TIMKEN

SOLUGCOES DA TIMKEN PARA MINAS DE SUPERFICIE




As solugdes Timken para escavadeiras
simplificam os procedimentos de
manutengdo e de operagdo com uma
ampla gama de rolamentos de rolos
com variadas aplicacdes, tais como
polia, mecanismos de propulsao,
elevacao, avanco e de giro. Num caso
em particular, a Timken melhorou o
desempenho da caixa de transmissao
do sistema de giro prolongando o
tempo de funcionamento do seu eixo
inferior. Sem alterar as dimensdes do
alojamento, nem a largura total do
conjunto, a Timken projetou um
rolamento que permitiu a utilizagao
de um eixo com maior didmetro para
reduzir as concentracdes de tensao e
melhorar a vida (til do eixo. Nossos
clientes relataram melhorias de 1,5 a
3 vezes na vida util do eixo.

Devido a grande variedade de
rolamentos e engrenagens utilizados
em uma escavadeira shovel, a
previsdo de problemas antes da
ocorréncia de falhas catastréficas

é de importancia critica. O Timken
Online Intelligence Systems ajuda

a detectar problemas em potencial
de forma que possam ser reparados
antes que provogquem onerosos
reparos e paradas de maquinas.
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Timken Intelligence aumenta tempo de operacdo da Quadra Mining

A empresa Quadra FNX Mining Ltd.
dispde de uma solucéo de
monitoramento inteligente e flexivel
que reduz seus custos operacionais
e de manutenc@o. Esse sistema, o
Timken® Online Intellingence System,
mede e analisa dados de varios
pontos de aplicacao para detectar
problemas em potencial antes da
ocorréncia de uma falha. O sistema
conta com o apoio de especialistas
Timken altamente treinados que
analisam os dados para determinar e
eliminar a causa-raiz dos problemas.

podemos localizar anomalias em
rolamentos em estagio bastante
precoce”, disse Cary Brunson, da
Quadra Mining. “0 valor desse
evento estéa na identificagdo do
problema de armazenagem, que ja
foi corrigido, e que deveréa pagar
pela implantac&o do projeto.”

Na Quadra Mining, o Online Intelligence
System identificou um problema com o
rolamento da polia da ponta de lanca
pouco depois de sua troca durante um
procedimento de rotina. A analise dos
dados e o posterior acompanhamento
por especialistas Timken confirmaram
a falha e determinaram que sua

origem estava na armazenagem
imprépria antes da instalagao.

“Apesar da remocao imediata do
rolamento em operacao de rotina,
mesmo assim ficou confirmado que




Caminhdes de mineragao, ou fora-de-
estrada, sdo os “burros” de carga nas
minas de mineracao de superficie.
Eles suportam detritos pesados, altas
temperaturas operacionais e cargas
extremas, todos os dias.

As pontas de eixo destes caminhdes

se beneficiam dos rolamentos de rolos
conicos Timken® que, apesar do tamanho
compacto, oferecem alta capacidade

de carga. Em virtude do revestimento
superficial e acabamento de alta
tecnologia, esses rolamentos também
oferecem maior resisténcia a detritos

e vida (til mais longa.

Muitos operadores de minas escolhem
os rolamentos resistentes a particulas
contaminantes da Timken, que duram
até 3,5 vezes mais do que os rolamentos
padrao da Timken.

Os rolamentos de rolos conicos padrao
foram testados em comparacao

a rolamentos de rolos cdnicos
resistentes a desgaste quanto a
tolerancia a particulas contaminantes
e a vida util do rolamento. Os testes
mostraram que rolamentos resistentes
a desgaste eram mais resistentes a
contaminantes e tinham uma vida (til
até 3,5 vezes maior em condi¢des de
baixa lubrificagdo quando comparados
a rolamentos padrao.

- 1] 5 .
. i .
S o o
= L .

EIXO0S € transmissao 1c0es pl
Rolamentos de rolos conicos’. tos de'rolos cilindricos e conicos:

r.""-'u

T

Rolamentos de rolos conicos resistentes
a particulas contaminantes

Rolamentos de rolos conicos  Rolamentos de rolos cilindricos

Teste de tolerancia a particulas contaminantes Teste de vida atil do rolamento
5,0 10,0 .
45 90
4,0 8,0
35 70 B
(]
£ 30 2 60
s =
e 25 s 50
E 20 T 40
z 15 2 30
= s
1.0 20
05 1,0
0,0 . . 0,0 : n
TRB padrao TRB resistente TRB padrio TF;Bdreess&Ztsetgte

a desgaste

*0 desempenho.do produto padrao foi convencionado como 1,0.




Os rolamentos de rolos conicos,

de rolos cilindricos e autocompensa-
dores de rolos Timken® reduzem o
atrito aumentando a eficiéncia
operacional em mais de 200 posicdes,
incluindo pontos criticos como o
sistema de giro. Nossos inovadores
rolamentos inferiores de giro selados
proporcionam vedacao integral e
acessorios que reduzem o tempo de
montagem e ajustagem do conjunto
de rolamentos autocompensadores
de rolos.

Em aplicacoes de alta velocidade ou
de inversao nas posi¢des de entrada
nas engrenagens de elevagédo, de
escavacao, de giro ou de propulsao,
os rolamentos de rolos cilindricos
Timken dotados de porta-rolos de
uma so peca de bronze resistem a
fadiga de rolamentos que geralmente
ocorre nos casos de desenhos
tradicionais bipartidos. Essa
caracteristica proporciona maior
tempo de funcionamento e custos
operacionais reduzidos.

Rolamentos de rolos conicos

Rolamentos de rolos cilindricos

Polia do bloco de descarga
Rolamentos de rolos conicos

Rolamentos
autocompensadores de rolos

Rolamentos inferiores
de giro selados
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Rolamento de rolos conicos
de duas carreiras

Rolamentos inferiores de giro reduzem custos e melhoram a produtividade na Cloud Peak Mine

A mina Cloud Peak, em Gillette, no
Estado de Wyoming, EUA, economiza
mais de $35.000 por ano em custos de
manutencao e de disposicdo de graxa
em virtude da aplicac@o de rolamentos
inferiores de giro selados Timken®.

Os rolamentos também contribuem para
melhorar o tempo de funcionamento

e a produtividade do equipamento.

Em decorréncia de problemas

com vazamento de lubrificante

nos rolamentos inferiores de giro,

a equipe de manutencao da mina
solicitou a intervencgdo da Timken para
corrigir o problema. Os engenheiros
da Timken descobriram que o

vazamento estava causando trés
outros problemas — falha prematura
nos rolamentos, risco de falha no
mecanismo de giro, aumento no
consumo de lubrificante e consequente
custo adicional de descarte.

A Timken desenhou o rolamento
inferior de giro selado para eliminar o
problema. Desenhado especificamente
para a posicao inferior de giro da
escavadeira dragline CAT 8750, ele

se encaixa no espaco de rolamentos
padrao e de retentores de labirinto sem
necessidade de nenhuma modificacao.
Um retentor e um rolamento de rolos
cilindricos foram integrados em

uma unidade lubrificada com graxa
multiuso. Essa tecnologia, protegida
por patente, mantém o lubrificante

na cavidade do rolamento sem
necessidade de lubrificagdo frequente.

“Eles foram arrojados no desenho e
no prazo de entrega”, disse Kelvin
Kennedy, consultor independente

de escavadeiras dragline e de
cacamba shovel da Cloud Peak.

“Os processos de instalacao e
operacao foram melhorados, e nosso
relacionamento geral com a Timken
resultou em melhores técnicas

de montagem e manuseio.”




Mancal monobloco de rolamentos
autocompensadores de rolos

Mancal de rolamentos de rolos conicos
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Mancal bipartido com rolamentos
autocompensadores de rolos
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Os equipamentos de manuseio de materiais nas minas de superficie precisam suportar mudancas climaticas, flutuagdes
extremas de temperatura, elevadas cargas e severa exposi¢ao a po, lama e impurezas. Esses desafios sao rapidamente
superados com a linha completa de mancais monoblocos e bipartidos da Timken. Nossos rolamentos de rolos conicos,
rolamentos autocompensadores de rolos e rolamentos de esferas de alta durabilidade combinados com mancais e retentores
de desenho inovador proporcionam confiabilidade e desempenho com melhoria de produtividade.

Solucéao original para uso melhora o desempenho da esteira transportadora da Boxley

Em Mill Point, no Estado da Virginia
Ocidental, a equipe de manutengao
da pedreira de Boxley ndo precisa
mais se preocupar com paradas
nao programadas da esteira
transportadora causadas por falhas
prematuras em rolamentos. A razao
disso foi a adocdo dos mancais de
rolamentos de rolos conicos tipo

E Timken® depois de problemas
com um produto concorrente.

“0 mancal anterior durava de seis

a nove meses nas aplicacdes mais
severas”, disse Howard Walker,
superintendente da pedreira de

Mill Point. “Nossa intenc@o era
prolongar o tempo de funcionamento e
reduzir as paradas nao programadas.”

A equipe de manutencao de Mill Point
instalou mancais tipo E da Timken

nas posigdes com mais problemas.

A conversao foi facil porque os mancais
Timken tipo E s@o intercambiaveis com

outras marcas. Depois de testar as
unidades iniciais, a pedreira adotou os
mancais tipo E da Timken para todos
os pontos de aplicacdo da esteira.




Os engenheiros da Timken compartilham vigorosamente seu conhecimento com
os clientes. E quando eles fazem isso, os operadores e equipes de manutencéo
das minas descobrem novas formas de obter mais desempenho de seus
equipamentos.

Certificagao em manutencao de rolamento Timken

As empresas comprometidas com treinamento e que seguem as praticas
adequadas de rolamentos podem obter a Certificagdo de rolamento Timken. Essa
distingdo demonstra a qualidade do cliente e seu compromisso com as melhores
préticas do setor. As empresas que concluem com éxito o treinamento avancgado
e passam por uma auditoria de suas praticas de manutencao e de suas instalagdes
podem receber a Certificagdo em manuteng@o de rolamentos Timken.

Mais opcoes de treinamento
Para o segmento de mineracéao, a Timken realiza um semindrio de treinamento
especial com foco em manutenc&o de rolamentos, incluindo aulas tedricas e
modulos praticos. O curriculo basico enfoca os fundamentos de mancais e

rolamentos, montagem e ajustagem de rolamentos. Qutros topicos incluem

analise de falhas em rolamentos, curso bésico de lubrificagado e fundamentos
de retentores.

De volta a escola com a certificacao de rolamento Timken

Entender corretamente como fazer entende como um produto ou um Rolamentos, e treinamento adicional

a manutencao de equipamentos equipamento funciona, vocé pode é proporcionado as unidades que

de mineragao pode ser a diferenca manté-lo operando em vez de integrar apresentam nao conformidades.

entre ganhar e perder tempo e a equipe de limpeza da fabrica.”

dinheiro. Quem diz isso & Marty Todos os seminarios de manutengéo

Brown, supervisor de cursos de A Cloud Peak Energy participa do Timken s&o customizados de acordo

manuteng&o na mina Cordero Rojo, Programa de Certificacéo Timken em com as necessidades do cliente.

Cloud Peak, no Estado de Wyoming. Manutenc&o de Rolamentos. Todos Seminarios de meio, um ou de dois dias
os anos, engenheiros de servigo sao criados a partir de uma extensa lista

“Treinamento é um investimento Timken realizam uma auditoria de de topicos e promovidos nas instalagoes

valioso”, ele afirmou. Sem treinamento, desempenho. As instalagdes que do cliente ou em local nas imediagdes.

a pessoa é forgada a aprender com satisfazem os critérios recebem o

seus erros, em vez de evitd-los. Se vocé  Certificado Timken de Manutencéao de




Componentes de equipamentos

de mineracao sdo grandes, pesados

e de alta tecnologia, tais como

os rolamentos e os sistemas de
engrenagens, e por isso sua reposi¢ao
é onerosa. Por que nao economizar
nos custos e tempo de entrega fazendo
reparos e reutilizando os componentes
existentes?

No processo de remanufatura e reparo,
a Timken pode aumentar até trés vezes
a vida util de rolamentos originais e
economizar até 60% em relagdo ao
custo de um rolamento novo. Fazemos
reparos em qualquer marca e tipo de
rolamento com didmetro externo de até
2.134 mm (84 pol.)

Com a aquisi¢ao da Philadelphia Gear®
(produtos e servicos), a Timken também
oferece solugdes para transmissdes
utilizadas na mineracao de carvao, cobre,
minério de ferro e metais preciosos.
Nossos servigos incluem reparos e
remanufatura de caixas de transmissao
por especialistas que tém a sua mesma
missao — maximizar tempos de
funcionamento e aumentar lucros.
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Reparo economiza tempo, e tempo € dinheiro

Para esteiras transportadoras
principais e aquelas de angulo de
inclinagdo acentuado, uma inversao
instantanea da tensao pode ser fatal.
A reposicdo constante das correias é
frustrante, onerosa e consome tempo
de producd@o. Em base de sua solida
experiéncia, a Philadelphia Gear® —
uma marca Timken — melhorou a
confiabilidade da correia na mais alta

tensao e no angulo de inclinagao mais
acentuado de uma esteira na América.

Geralmente sdo utilizados volantes
para impedir falhas em correias no
caso de queda de energia ou falha

no gerador principal. Montando-se

o volante no eixo de alta velocidade
atras do pinhao do primeiro estagio, a
equipe de manutengao de engrenagens
conseguiu reduzir a massa do
volante em comparacgao aqueles
montados no eixo intermediario

ou de baixa velocidade.

GE A R@Uma marca da Timken
o

Além de melhorar a confiahilidade da
correia, essa reconfiguragao reduziu
os trabalhos de manutencao exigidos
de duas formas. Primeiro, eliminou a
necessidade de montar outro conjunto
nos rolamentos do mancal. Segundo,
a mudanca eliminou uma conexao

de acoplamento e um conjunto de
rolamentos de apoio, reduzindo assim
dramaticamente a complexidade

do alinhamento do equipamento.




SOLUCOES DE ROLAMENTO DA TIMKEN PARA MINAS DE SUPERFICIE

A Timken estabelece o padrédo do
segmento em qualidade e desempenho
de rolamentos de rolos conicos.

Os beneficios incluem:

* Redugdo no consumo de energia
em virtude de melhorias no
acabamento de superficie e
geometria interna otimizada

¢ Vida Gtil mais longa e maior
confiabilidade dos rolamentos devido
ao alinhamento positivo dos rolos

* Otimizagao do desempenho do
rolamento em virtude de ajustagem
com folga axial e condigdes
de pré-carga especificas

* A mais ampla variedade de tamanhos
e configuracdes da inddstria

¢ (s rolamentos resistentes a
particulas contaminantes da Timken
tém vida (til até 3,5 vezes mais
longa e s&o ideais para condigdes
dificeis e ambientes sujos

* Modificacdes do aco-liga por meio
de tratamento térmico exclusivo
e tecnologia de revestimento
semelhante a diamante interrompem
o desgaste por contato direto e
recompdem qualquer microfissura

* (Os processos avancados de
fabricagd@o permitem a Timken
oferecer esses rolamentos de
forma econdmica tanto em grandes
como em pequenas quantidades

Nossa linha completa de rolamentos
de rolos cilindricos Timken® inclui
configuracdes de carreira simples e
de duas carreiras. Nossa série EMA
oferece desempenho mais alto que o
dos melhores rolamentos de alto
desempenho da indUstria.

* Os projetos oferecem a opgao de
gerenciar cargas axiais em uma ou
em ambas as dire¢des, ou de permitir
flutuacdo axial em duas direcoes

e Acabamentos superficiais na série
EMA guase dobram o coeficiente
operacional lambda, resultando
em um aumento de 1,5vez na
vida (til estimada do rolamento

* Osrolamentos de rolos cilindricos
série EMA Timken apresentam um
porta-rolos de precisdo em peca
Gnica de bronze que minimiza o
arrasto dos elementos rolantes,
reduzindo o aquecimento e
prolongando a vida atil do rolamento

* Fluxo otimizado do lubrificante,
pois o desenho do porta-rolos
apresenta bolso aberto, bem como
furos e ranhuras de lubrificagao

e ATimken oferece para o setor de
mineracado uma linha completa
de CRBs (rolamentos de rolos
cilindricos) com complemento total
e com porta-rolos, em projetos
de uma e duas carreiras

e Variedade de tamanhos
disponiveis: 60 mm de diam.
int. a 1.800 mm de diam. ext.

Os rolamentos autocompensadores
de rolos Timken® suportam pesadas
cargas radiais mesmo quando
condi¢des de desalinhamento,
lubrificag&o marginal, contaminacéo,
velocidades extremas ou tensdes de
aplicacdo criticas estdo presentes.

* Geometria interna otimizada
e acabamentos superficiais
melhorados permitem altos niveis
de desempenho, com cargas e
velocidades mais elevadas

¢ Porta-rolos dotado de canais
fabricado em ago temperado
melhora o fluxo do lubrificante
nas temperaturas mais baixas
e otimiza a vida do rolamento

* Os rolamentos autocompensadores
de rolos Timken oferecem um
aumento de 17% nos indices de
velocidade térmica em relacao
aos projetos anteriores

¢ Disponivel com retentores de
aco resistente (série EJ) e bronze
usinado (séries EM ou EMB)

¢ Variedade de tamanhos: 25 mm de
didm. int. a 1.800 mm de diam. ext.



0 mancal de rolamentos de rolos
conicos Tipo E Timken® foi desenvolvido
para aplicagdes em condi¢des adversas.

o Texturas superficiais e perfis
otimizados do rolamento de inser¢éo
proporcionam um aumento de 55% na
vida atil sobre os mancais padrdo da
inddstria equipados com rolamentos
Timken comum

Reducéo significativa do ingresso
de contaminantes e otimizacao da
retengdo da graxa sa@o beneficios
resultantes dos retentores de labio
duplo dos mancais tipo E

Aumento na resisténcia a corrosao,
do anel de fixagcdo e do mancal,
sdo resultados da aplicacao de
revestimento por eletrodeposicao

Disponibilidade da linha completa
inclui bases, flanges e unidades de
regulagem. Faixa de tamanhos de
eixos: 1-3/16" até 5", 35 mm — 125 mm

Aplicagdes: esteiras transportadoras

Mancal de rolamentos
autocompensadores de rolos Timken
combinam mancais de ago fundido com

rolamentos autocompensadores de
rolos de alto desempenho para
oferecer excepcional confiabilidade e
durabilidade em condi¢des adversas.

¢ Dotados de camadas miltiplas de
protecdo com opgdes de vedacao
primaria e secundaria, bem como
tampas de ago em dimensdes que
se ajustam a todos os mancais

¢ (Os mancais de rolamentos
autocompensadores de rolos Timken
funcionam com eficiéncia em eixos
desalinhados em até + 1,5 grau, sem
redugdo na expectativa de vida dtil

¢ Os mancais de rolamentos
autocompensadores de rolos Timken
toleram desalinhamento de até
15 graus positivos ou negativos sem
redugdo na vida Gtil nem na eficiéncia
operacional

¢ Varios tamanhos disponiveis para
acomodar eixos de 40 mm a 180 mm

Aplicagdes: esteiras transportadoras

Os mancais bipartidos Timken incluem
uma ampla gama de caixas robustas,
retentores e acessorios que permitem
um alto desempenho em um espago
reduzido.

¢ (Os mancais contém rolamentos

autocompensadores de rolos

com um desenho exclusivo que
proporcionam temperaturas mais
baixas e condi¢des mais eficientes
de operagdo

e Ampla gama de opgdes oferecem

lubrificacdo e vedacao eficientes
para diferentes condicdes e
velocidades de operacgdo

* Oferece condigdes de conversao
rapida de montagem fixa para
flutuante removendo-se o anel
de estabilizag@o

* Disponiveis em tamanhos de eixo
padrdo, com furo de 1-3/8" até
19-1/2" — 35 mm — 495 mm

Aplicacdes: esteiras transportadoras,
britadores

Os mancais de rolamentos de esferas
Timken® sdo dotados de caixas robustas,
rolamentos e retentores projetados
para oferecer um produto resistente

e confiavel.

¢ As caixas sdo mais largas para
fixar axialmente o eixo e 30% mais
pesadas do que os desenhos
anteriores para proporcionar um
assento mais firme ao rolamento

¢ 0s mancais sdo revestidos com
po preto epOxi para aumentar
a resisténcia a corrosao e oferecer
desempenho superior

* 0 programa de solugdo de problemas
Timken oferece solugdes para
aplicacdes nos mais severos
ambientes

* Disponivel em muitas configuragdes,
incluindo aneis internos largos e
estreitos, mancais em a¢o inoxidavel
e uma variedade de sistemas de trava,
incluindo aneis de trava excéntricos,
aneis de trava concéntricos e travas
com parafuso de ajuste

¢ Faixa de tamanhos: furo de eixo de
17 mma75mm

Aplicacdes: esteiras transportadoras



SOLUCOES DA TIMKEN

Utilizado para identificar eventos no
sistema antes que falhas ocorram, o
dispositivo de monitoramento da
condicdo Timken avalia condi¢des do
rolamento, qualidade da lubrificacédo e
vibragdo da méaquina. Programas
customizados reduzem custos de
manutencdo e de capital e aumentam
produtividade, tempo de funcionamento
e seguranca. As solugdes para
monitoramento da condigdo Timken
incluem uma variedade de dispositivos
portateis e sistemas on-line, para
monitoramento peridédico ou continuo.

Engenheiros Timken altamente treinados
podem avaliar as condigdes de seu
equipamento e componentes,
recomendando formas para maximizar
o tempo de funcionamento do
equipamento. Para assegurar que as
operacdes ndo sejam interrompidas,

a maioria dos testes para diagndstico é
realizada sem remover equipamentos
da linha. Combinados com as solugdes
para monitoramento da condi¢do
Timken, os servigos de confiabilidade
oferecem aos operadores de mineragao
de superficie um sistema completo de
monitoramento de todas as operacgoes.

Os servigos de remanufatura e de reparo
Timken podem restaurar rolamentos de
qualquer marca as suas condicdes
originais de produto novo, aumentando
até trés vezes a vida (til e economizando
até 60% sobre a compra de produtos
novos. Servigos de reparo podem ser
efetuados em uma grande variedade de
tipos de rolamentos, com didmetro
externo de até 2.134 mm. No segmento de
mineracdo de superficie, a Timken realiza
reparos em rolamentos de rolos conicos,
de rolos cilindricos e autocompensadores
de rolos, incluindo ainda eixos e mancais
usados em caminhdes fora-de-estrada,
escavadeiras de cagamba shovel e
dragline e esteiras transportadoras.

A Philadelphia Gear®, uma marca Timken,
é conhecida ha muito tempo por sua
dedicacgdo a qualidade e seu
compromisso com o fornecimento

de transmissdes de vida mais longa

na inddstria. Com profundos
conhecimentos abrangendo uma vasta
area do universo de transmissoes,
incluindo sistemas de acionamento de
trituradores e os de velocidade variavel,
a equipe tem a experiéncia necessaria
para prestar assisténcia na area de
transmissdes mecanicas, transmissdes
industriais e problemas de vazamento.

PARA MINA DE SUPERFICIE

Os engenheiros de servigo Timken sdo
altamente especializados, assegurando
instalacao correta e operagao eficaz de
seus equipamentos. Tamhém, oferecem
treinamento customizado para sua
equipe de manutencao.

A Engenharia de
Servigos Timken
oferece os
programas de
treinamento sobre
manutencdo de
rolamentos mais
avancados da
indastria de mineragdo. Os cursos de
manutencdo Timken abrangem todos
os tipos de rolamentos, com um
escopo técnico de 100% e validagdo
de conhecimentos com pré-testes e
pOs-testes para garantir que os
participantes assimilem os conceitos
apresentados. O treinamento Timken
é modular, de forma que pode ser
customizado para atender mais
precisamente as necessidades dos
participantes. Os seminéarios tém
duragdo de duas horas a trés dias.

CERTIFICACAO DE

Quando é concedido o Certificado
Timken de Manutenc¢&o de Rolamentos
ap06s uma auditoria das instalagdes da
equipe participante do treinamento,
pode-se ter a certeza de que o0s
participantes ndo somente foram
aprovados nos testes do seminario,
mas também assimilaram o material
do curso por um longo tempo.



Os acoplamentos elastoméricos
Timken operam em ambientes severos
garantindo durabilidade e custos
minimos de manutencao.

¢ Acoplamentos elastoméricos sao
de facil instalacao, toleram até
dois graus de desalinhamento
e nao requerem lubrificagdo

¢ Reduzem paradas de maquinas e
custos de manuteng&o substituindo
pecas de insercdo sem necessidade
de mover nem desmontar o
equipamento motriz ou movido

¢ (s acoplamentos elastoméricos sao
intercambiaveis com a maioria dos
acoplamentos de tamanho comparavel,
independentemente do tipo

¢ Acoplamentos elastoméricos sao
intercambidveis com a maioria dos
produtos de tamanho similar,
de qualquer tipo

* A Timken também oferece
acoplamentos de ago fundido.
Sao uma excelente op¢ao para
ligar eixos da mesma medida

A Timken produz correntes que suportam
qualquer ambiente. Construidas de
acordo com especificagdes precisas,
as correntes Timken sdo robustas e

de longa vida atil.

* Alinha Timken é completa, incluindo
correntes de rolos, com cadeias
de fixagcdo e correntes de alta
tecnologia para esteiras
transportadoras — disponiveis em
ampla gama de desenhos que
solucionam os desafios mais exigentes

* Correntes para alimentacgdo de
britadores sdo projetadas para
excelente resisténcia ao desgaste,
operacdo em condigdes altamente
abrasivas e resisténcia a cargas
de impacto

Nossa linha completa de retentores
Timken impede o ingresso de
contaminantes e a perda de lubrificagao.
Disponiveis em opcdes adequadas para
uma larga faixa de aplicagdes, incluindo
retentores para graxa, para 6leos e
avancados isoladores de rolamento no
sistema métrico ou em polegadas.

TIMKEN

g

A Timken desenvolveu sua linha de
lubrificantes para aplicagdes e
ambientes especificos alavancando
seus conhecimentos de tribologia e de
rolamentos e sobre como esses dois
elementos afetam o desempenho total
do sistema. Aditivos que oferecem
resisténcia a altas temperaturas,
desgaste e resistentes a 4gua conferem
protecdo superior em ambientes severos.

Os dispositivos de lubrificacao

Timken G-Power e M-Power de ponto
tnico, C-Power centralizados multiponto
e nossa linha global de produtos para
lubrificagdo distribuem graxa de forma
consistente nas operagdes dos
equipamentos. Esses reservatorios
podem ser abastecidos com lubrificantes
Timken ou com qualquer outro
lubrificante comercial e montados com
uma linha completa de acessorios Timken.

As ferramentas para manutengao
Timken contribuem para tornar os
servigos de instalagdo, remocéo e
manuten¢do mais seguros e faceis.
Nossa linha de produtos inclui
aquecedores por inducao, ferramentas
de impacto para ajuste e dispositivos
mecéanicos e hidraulicos de remocgao.
A Timken oferece especialistas de
campo para treinamento no uso e
manutencdo dessas ferramentas.



A equipe da Timken aplica seu conhecimento para melhorar a confiabilidade e o desempenho de méaquinas em
diversos mercados em todo o mundo. A empresa desenvolve, fabrica e comercializa ago de alto desempenho,
bem como componentes mecéanicos, incluindo rolamentos, engrenagens, correntes e produtos e servigos
relacionados de transmiss@o de poténcia mecanica.

Stronger.Commitment. Stronger.Value. Stronger. Worldwide. Stronger. Together. | Stronger.

www.timken.com
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