Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 - Polska

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SYNTHETIC INDUSTRIAL GREASE

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/
przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu

: SYNTHETIC INDUSTRIAL GREASE

Kod produktu : GR232.
Karta charakterystyki nr 1 1736
Typ produktu . Ciato state.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Uzycie produktu:

Zastosowania przemystowe: Lubricants; smar

Zastosowanie przemystowe/

zawodowe

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

The Timken Corporation
4500 Mt. Pleasant St. NW
North Canton, OH 44720 U.S.A.

234.262.3000

1.4 Numer telefonu alarmowego
Krajowa instytucja doradcza/Osrodek zatru¢

Numer telefonu

: INFOTRAC
U.S. and Canada - 800.535.5053
Outside the U.S. and Canada - +1 352.323.3500

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu

: Mieszanina

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Nie sklasyfikowany.

Sktadniki o nieznanej

toksycznosci

Skitadniki o nieznanej

ekotoksycznosci

5%

dla srodowiska wodnego: 8%

Klasyfikacja wedtug Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]

Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/WE wraz z jej pozniejszymi

zmianami.
Klasyfikacja

: Nie sklasyfikowany.

Peiny tekst powyzszych zwrotéw R lub zwrotéw H podano w punkcie 16.

Bardziej szczegotowe informacje dotyczagce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawdéw mozna znalez¢ w

rozdziale 11.

: Procentowa zawarto$¢ w mieszaninie sktadnika/sktadnikdw o nieznanej toksycznosci:

: Procentowa zawartos¢ w mieszaninie sktadnika/sktadnikow o nieznanym zagrozeniu
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Spelnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatgcznik Il - Polska

SYNTHETIC INDUSTRIAL GREASE

MSDS # :

1736

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.2 Elementy oznakowania

Hasto ostrzegawcze

Zwroty wskazujace rodzaj

zagrozenia

: Brak hasta ostrzegawczego.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Zapobieganie
Reagowanie
Przechowywanie
Usuwanie

Uzupetniajgce elementy

etykiety

Ograniczenia dotyczace

: Nie dotyczy.
: Nie dotyczy.
: Nie dotyczy.
: Nie dotyczy.

: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

1 Nie dotyczy.

produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania

niektérych
niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyrobow

Specjalne wymagania dotyczace pakowania
Pojemniki powinny by¢

wyposazone w
zamkniecia
uniemozliwiajgce
otworzenie ich przez
dzieci

Dotykowe ostrzezenia

przed
niebezpieczenstwem

2.3 Inne zagrozenia

Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikacji

1 Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

: Nie znane.

1 Zawiera calcium bis(dinonylnaphthalenesulphonate). Moze powodowac¢ wystgpienie

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

Substancja/Preparat : Mieszanina
Klasyfikacja
Nazwa produktu/ Identyfikatory % 67/548/EWG Rozporzadzenie (WE) | Typ
sktadnika Nr 1272/2008 [CLP]
Dec-1-ene, WE: 500-183-1 60-100 |Xn; R65 Asp. Tox. 1, H304 1
homopolymer, CAS: 68037-01-4
hydrogenated Dec-
1-ene, oligomers,
hydrogenated
azelaic acid WE: 204-669-1 1-5 Nie sklasyfikowany. Eye Irrit. 2, H319 1
CAS: 123-99-9
4.,4'-methylene bis WE: 233-593-1 1-5 R53 Aquatic Chronic 4, H413 |[1]
(dibutyldithiocarbamate) |CAS: 10254-57-6
Patrz Sekcja 16 - Petny tekst
pelny tekst powyzszych uwag H
zadeklarowanych podano w Sekcji 16.
wyzej Fraz-R.
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Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

SYNTHETIC INDUSTRIAL GREASE MSDS # : 1736

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

Nie zawiera sktadnikéw, ktore w swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB, lub ktérym przypisano ograniczenia co
do wystepowania w srodowisku pracy, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub srodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks Xl

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks XIII

[5] Substancja wywotujgca réwnorzedne obawy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekciji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Kontakt z okiem : Natychmiast przeptukac oczy duzg iloscig wody, od czasu do czasu podnoszgc
gorna i dolna powieke. Usungc¢ szkta kontaktowe jezeli sg. Zasiegna¢ porady
lekarskiej, jesli pojawi sie podraznienie.

Wdychanie 1 Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ warunki
do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Jesli pojawig sie
objawy, zasiegng¢ porady lekarskiej. W razie wdychania produktéw rozktadu
powstajgcych podczas pozaru, wystgpienie objawéw moze by¢ opdznione.
Narazona osoba moze wymagac¢ nadzoru lekarskiego przez 48 godzin.

Kontakt ze skéra : Sptukaé skazong skére duzg iloscig wody. Zdjg¢ skazong odziez i buty. Jesli
pojawig sie objawy, zasiegna¢ porady lekarskiej.
Spozycie : Przemy¢ usta woda. Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze

powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne
oddychanie. Jezeli materiat zostat potkniety a narazona osoba jest przytomna,
nalezy podac¢ do wypicia matg ilos¢ wody. Nie wywotywaé wymiotow, jesli nie jest to
zalecane przez personel medyczny. Jesli pojawig sie objawy, zasiegngé porady

lekarskiej.
Ochrona os6b : Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
udzielajacych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.

pomocy

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie

Kontakt z okiem : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Wdychanie : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Kontakt ze skorg : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Spozycie : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozyciji
Kontakt z okiem 1 Brak konkretych danych.
Wdychanie 1 Brak konkretych danych.
Kontakt ze skéra 1 Brak konkretych danych.
Spozycie : Brak konkretych danych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : W razie wdychania produktéw rozktadu powstajgcych podczas pozaru, wystgpienie
objawéw moze by¢ opdznione. Narazona osoba moze wymagaé¢ nadzoru
lekarskiego przez 48 godzin.

Szczegodlne sposoby : Bez specjalnego leczenia.
leczenia
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Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

SYNTHETIC INDUSTRIAL GREASE MSDS # : 1736

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Uzy¢ srodka gasniczego, wiasciwego dla otaczajgcego ognia.
gasnicze

Niewtasciwe srodki : Nie znane.

gasnicze

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : Brak specyficznego zagrozenia pozarowego lub wybuchowego.
substancji lub mieszaniny

Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty:
rozkiadu termicznego dwutlenek wegla

tlenek wegla

tlenki azotu

tlenki siarki

tlenek/tlenki metalu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania : Szybko izolowa¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy
ochronne dla strazakéw wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére
stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.
Specjalne wyposazenie : Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty
ochronne dla strazakéw oddechowe (SCBA) z maska zakrywajgcg cata twarz dziatajgca przy dodatnim

cisnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkéw chemicznych zapewnia
odziez stosowana przez strazakéw (wigczajgc hetmy, buty ochronne i rekawice),
zgodna z normg europejska EN 469.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osé6b nienalezacych do : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
personelu udzielajacego chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowa¢ ludzi z okolicznych
pomocy terenow. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie

zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykac¢, ani nie przechodzi¢, po rozlanym
materiale. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony osobiste;j.

Dla os6b udzielajacych : Jesdli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac sie z

pomocy informacjami w punkcie 8, dotyczacymi materiatow wtasciwych i nieodpowiednich.
Patrz takze informacje w punkcie "Dla personelu nie biorgcego udziatu w akcji
ratowniczej".

6.2 Srodki ostroznosci w : Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby
zakresie ochrony lub kontaktu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg. Nalezy poinformowac
srodowiska odpowiednie wtadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie

Srodowiska (Sciekow, ciekdw wodnych, gleby lub powietrza).

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Mate rozlanie : Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Wessac lub zebra¢ materiat i umiesci¢ w
oznakowanym pojemniku. Utylizowaé w licencjonowanym przedsiebiorstwie
utylizacji odpadow.

Duze rozlanie : Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji
wodnych oraz wejscia do piwnic i obszaréw zamknietych. Wessac lub zebra¢
materiat i umiesci¢ w oznakowanym pojemniku. Utylizowa¢ w licencjonowanym
przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw.

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1.
sekcji Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekc;ji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpaddéw podano w Sekcji 13.
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Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska
SYNTHETIC INDUSTRIAL GREASE MSDS# : 1736

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekcji 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne : Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8).
Wskazéwki dotyczace : Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w
ogolnej higieny pracy ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Pracownicy powinni umyc rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.
Przed wejsciem do jadalni zdjg¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny.
Dodatkowe informacje dotyczgce srodkow higieny podano w punkcie 8.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Nalezy przechowywa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu, zdala od
promieni stonecznych; w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiatéw
(patrz Sekcja 10), napojéw i jedzenia. Pojemnik powinien pozosta¢ zamkniety i szczelny az do czasu uzycia.
Pojemniki, ktére zostaty otwarte muszg by¢é ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie
dopusci¢ do wycieku substancji. Nie przechowywac¢ w nieoznakowanych pojemnikach. Uzywa¢ odpowiednich
pojemnikéw zapobiegajgcych skazeniu Srodowiska.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia : Niedostepne.

Rozwigzania specyficzne : Niedostepne.
dla sektora przemystowego

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekcji 1.

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia
Nie znana wartos¢ NDS.

Zalecane procedury : Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze byé

monitoringu niezbedny monitoring osobisty, monitoring sSrodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposob kontroli konieczno$ci uzywania
srodkéw ochrony drég oddechowych. Powinno sie odnies¢ do standardow
monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazowki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia
przez drogi oddechowe $rodkami chemicznymi w celu poréwnania z wartosciami
progowymi i strategia pomiaréw) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca
pracy - Wskazowki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur oceny
narazenia na srodki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfery
miejsca pracy - Ogélne wymogi odnoszgce sie do procedur wykonawczych
stuzgcych do pomiaréw srodkéw chemicznych) Konieczne bedzie réwniez
odniesienie sie do krajowych dokumentacji zwigzanej z metodami okreslenia
substancji niebezpiecznych.

DNEL/DMEL
Brak dostepnych pozioméw DNEL/DMEL.

PNEC
Brak dostepnych stezen PNEC.

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne : Wydajna wentylacja ogélna powinna by¢ wystarczajaca aby kontrolowa¢ ekspozycje
srodki kontroli pracownika na zanieczyszczenia.

Indywidualny sprzet ochronny
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Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

SYNTHETIC INDUSTRIAL GREASE

MSDS # : 1736

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Srodki zachowania higieny

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrone skory

Ochrone rak

Ochrona ciata

Inne srodki ochrony
skéry

Ochrone dréog
oddechowych

Kontrola narazenia
srodowiska

: Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze
po zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
zastosowane wiasciwe techniki. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

: Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong normg powinno by¢ stosowane w

przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu unikniecia
narazenia poprzez chlapniecia, mgietki, gazy lub pyly. W przypadku mozliwosci
kontaktu, nastepujgce ochrony powinny by¢é noszone, jesli ocena nie wskazuje
wyzszego stopnia ochrony: ochronne okulary z bocznymi ostonami.

: Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ noszone w kazdym

przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to
konieczne.

: W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowac ubior ochronny

odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed
przystgpieniem do pracy.

: Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie

obuwie i dodatkowe srodki ochrony skoéry, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajag one zatwierdzeniu przez specjaliste
BHP.

: Nalezy dobra¢ odpowiedni aparat ochrony drég oddechowych spetniajgcy wymogi

odnosnej normy lub wymogi certyfikacyjne, w zaleznosci od rodzaju ryzyka i
potencjalnego narazenia. Aparaty ochrony drég oddechowych muszg by¢
wykorzystywane zgodnie z postanowieniami programu ochrony drég oddechowych,
tak aby zapewni¢ odpowiednie dopasowanie, szkolenie oraz inne wazne aspekty ich
stosowania.

: Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzagdzen procesowych powinna by¢ sprawdzana

w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W
niektérych przypadkach potrzebne bedg skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzgdzen procesowych, majace na celu zmniejszenie
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyqglad
Stan fizyczny
Kolor
Zapach
pH
Temperatura topnienia/
krzepniecia

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos$¢ parowania
Palnosc¢ (ciata stalego, gazu)

: Cialo state. [smar]
: Purpurowy.

: Charakterystyczny.
. Nie dotyczy.

: Niedostepne.

: Niedostepne.

: Niedostepne.
: Niedostepne.

: Palny w obecnosci nastepujgcych materiatéw lub w nastepujacych warunkach:
otwarty ogien, iskry wytadowania statyczne i ciepto.

Gornal/dolna granica palnosci  : Niedostepne.
lub gdérna/dolna granica
wybuchowosci
Preznos¢ par : Niedostepne.
Gestos¢ par : Niedostepne.
Gestos¢ : 0.87 g/lcm?®
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Rozpuszczalnos¢
Wspoétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkosé

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

9.2 Inne informacje

vOC
VOC Metoda

Brak dodatkowych informacii.

: Nierozpuszczalny w nastepujgcych materiatach: zimnej wodzie.

: Niedostepne.

: Niedostepne.
: Niedostepne.

: Kinematyczna (40°C (104°F)): >0.21 cm?/s (>21 cSt)

: Niedostepne.
: Niedostepne.

0 g/L

: ASTME 1868

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
10.3 Mozliwos¢
wystepowania
niebezpiecznych reakcji
10.4 Warunki, ktérych
nalezy unikac¢

10.5 Materiaty niezgodne

10.6 Niebezpieczne
produkty rozkitadu

: Dla tego produktu lub jego sktadnikow nie ma konkretnych danych testowych

dotyczacych reaktywnosci.
: Produkt jest trwaty.

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne

reakcje.
Brak konkretych danych.

: Brak konkretych danych.

;W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic
niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
azelaic acid LD50 Doustnie Szczur >5 g/kg -
4.4'-methylene bis LD50 Doustnie Szczur 16000 mg/kg -
(dibutyldithiocarbamate)

Whnioski/Podsumowanie

Niedostepne.

: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Szacunki toksycznosci ostrej

Dzialanie zrgce/drazniagce na skére

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Wynik | Narazenie Wyniki
obserwacji
azelaic acid Oczy - Powoduje stabe Krolik - 3 milligrams | -
podraznienie
Skéra - Powoduje stabe Krolik - 24 godzin -
podraznienie 500
milligrams
Whnioski/Podsumowanie
Skoéra : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Oczy : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Drogi oddechowe : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Dziatanie uczulajace
Whioski/Podsumowanie
Skoéra : Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
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SEKCJA 11: Informac1e toksykologiczne

Drogi oddechowe Dziatanie uczulajagce nie podejrzewany u ludzi.
Mutagennosé
Whioski/Podsumowanie : Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Mutagennosé nie
podejrzewany u ludzi.
Rakotwoérczosé
Whioski/Podsumowanie : Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Rakotwdrczosé nie

podejrzewany u ludzi.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

Whioski/Podsumowanie : Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Zgodnie z nasza bazg
danych nie jest uwazany za niebezpieczny dla ludzi.

Teratogenicznos¢é
Whnioski/Podsumowanie : Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Teratogenicznosé nie
podejrzewany u ludzi.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Niedostepne.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Niedostepne.
Zagrozenie spowodowane aspiracija
Nazwa produktu/sktadnika Wynik
Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated Dec-1-ene, oligomers, | ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
hydrogenated Kategoria 1
Informacje dotyczace : Przewidywane drogi narazenia: Doustnie, Skérny.
prawdopodobnych drég
nharazenia
Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie
Kontakt z okiem : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Wdychanie : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Kontakt ze skéra : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Spozycie : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
Kontakt z okiem : Brak konkretych danych.
Wdychanie : Brak konkretych danych.
Kontakt ze skorg : Brak konkretych danych.
Spozycie : Brak konkretych danych.
Opdznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwalego narazenia
Kontakt krotkotrwaty
Potencjalne skutki : Niedostepne.
natychmiastowe
Potencjalne skutki : Niedostepne.
opo6znione
Kontakt diugotrwaty
Potencjalne skutki : Niedostepne.
natychmiastowe
Potencjalne skutki : Niedostepne.
opoéznione
Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie
Whioski/Podsumowanie : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Ogolne : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Rakotwoérczosé : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Mutagennos¢ : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Teratogenicznos¢ : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Zaburzenia rozwojowe : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Zaburzenia rozrodczosci  : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Inne informacje : Niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Whioski/Podsumowanie : Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny.

12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu

Whioski/Podsumowanie : Biodegradacja tego produktu nie zostata zbadana. Nie oczekuje sie szybkiego
rozktadu.
Nazwa produktu/sktadnika |Okres potowicznego Fotoliza Podatnos¢ na rozktad
rozktadu w sSrodowisku biologiczny
wodnym
SYNTHETIC INDUSTRIAL |- - Nie fatwo
GREASE

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nazwa produktu/sktadnika |LogPow BCF Potencjalne

Dec-1-ene, homopolymer, >6.5 - wysokie
hydrogenated Dec-1-ene,
oligomers, hydrogenated

azelaic acid 1.57 238 do 288 niskie
4,4'-methylene bis - 10.86 niskie
(dibutyldithiocarbamate)

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Wspoétczynnik podziatu : Niedostepne.
gleba/woda (Koc)

Mobilnos¢ : Niedostepne.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT : Nie dotyczy.

vPvB : Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
dziatania

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogolne porady i wytyczne. Dla uzyskania informac;ji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac¢ sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekc;ji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Produkt

Metody likwidowania : Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami wiadz lokalnych.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Nie nalezy przekazywac
nieoczyszczonych odpadow do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich
stosownych organow.

Odpady niebezpieczne : Zgodnie z aktualnym rozeznaniem dostawcy, niniejszy produkt nie jest uwazany za
odpad niebezpieczny w swietle Dyrektywy 2008/98/WE Unii Europejskiej
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SYNTHETIC INDUSTRIAL GREASE

MSDS # : 1736

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Opakowanie
Metody likwidowania

Specjalne srodki
ostroznosci

: Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
skladowanie w terenie nalezy rozwazaé jedynie wowczas gdy nie ma mozliwosci
recyklingu.

: Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Puste pojemniki lub ich
wyktadziny mogg zachowywac resztki produktu. Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania
sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami
wodnymi, drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 Numer UN
(numer ONZ)

Nie podlega
przepisom.

Nie podlega Not regulated.

przepisom.

Not regulated.

14.2 Prawidiowa -
nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) -
zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa -
opakowaniowa

dla srodowiska

14.5 Zagrozenia Nie.

Nie. No. No.

Dodatkowa -
informacja

14.6 Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

14.7 Transport luzem

: Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych
pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
upewnié¢, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.

: Niedostepne.

zgodnie z zatacznikiem Il do
konwencji MARPOL i
kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, preparatow i
wyrobow

Inne przepisy UE

: Nie dotyczy.

Data wydania/Data aktualizacji : 5/23/2016
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Europe inventory 1 Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wylgczone.
EINECS/ELINCS

Czarna lista substancji : Nie wymieniony
chemicznych
(76/464/EWG)

Priorytetowa lista : Nieokreslony
substancji chemicznych

(793/93/EWG)

Emisji przemystowych : Nie wymieniony
(zintegrowane

zapobieganie

zanieczyszczeniom i ich

kontrola) - powietrze

Emisji przemystowych : Nie wymieniony
(zintegrowane

zapobieganie

zanieczyszczeniom i ich

kontrola) - woda

Dyrektywa Seveso
Niniejszy produkt nie znajduje sie pod kontrolg na mocy rozporzadzenia Seveso.

Przepisy miedzynarodowe

Listy miedzynarodowe :  Wykaz europejski EINECS/ELINCS: Wszystkie sktadniki sg umieszczone w
wykazie lub sg wylgczone.
Wykaz australijski (AICS — Australijski Wykaz Substancji Chemicznych):
Nieokreslony.
Wykaz chinski (EICSC): Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg
wylgczone.
Japonski wykaz (ENCS): Nieokreslony.
Japonski wykaz (ISHL): Nieokreslony.
Koreanski wykaz: Nieokreslony.
Wykaz Malezyjski (Rejestracja EHS): Nieokreslony.
Spis sunstancji chemicznych, Nowa Zelandia (NZIoC): Nieokreslony.
Filipinski wykaz (PICCS): Nieokreslony.
Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI): Nieokreslony.
Turkey inventory: Nieokreslony.
Wykaz USA (TSCA 8b): Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg
wytgczone.
Wykaz kanadyjski: Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sa
wytgczone.

Spis z konwencji o broniach : Nie wymieniony

chemicznych, zalgcznik |

Substancje chemiczne

Spis z konwenc;ji o broniach : Nie wymieniony
chemicznych, zalgcznik Il
Substancje chemiczne

Spis z konwenc;ji o broniach : Nie wymieniony
chemicznych, zalgcznik Il
Substancje chemiczne

15.2 Ocena bezpieczenstwa : Produktzawiera substancje, dla ktérych ocena bezpieczenstwa chemicznego jest w
chemicznego dalszym ciggu wymagana.
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SEKCJA 16: Inne informacje

V' Wskazuje informacije, ktdre zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Skroty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksycznos$¢ ostra
CLP = Rozporzgdzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
DMEL = Pochodny Poziom Powodujacy Minimalne Zmiany
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia
PBT = Trwaty, Biokumulatywny i Toksyczny
PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH
vPVvB = Bardzo trwaty i bardzo biokumulatywny

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja Uzasadnienie
Nie sklasyfikowany.
Pelny tekst skréoconych : H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.
zwrotéow H H319  Dziata draznigco na oczy.

H413  Moze powodowac diugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.
Pelny tekst klasyfikacji [CLP/ : Aquatic Chronic 4, H413 DtLUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

GHS] WODNEGO - Kategoria 4
Asp. Tox. 1, H304 ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Kategoria 1
Eye Irrit. 2, H319 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2
Petny tekst skroconych : R65- Dziata szkodliwie; moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
zwrotow R R53- Moze powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku
wodnym.
Petny tekst klasyfikacji : Xn - Produkt szkodliwy
[DSD/DPD]
Data wydania/ Data : 5/23/2016
aktualizacji
Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniej validacji
Wersja 1

Informacja dla czytelnika

Zgodnie z naszym stanem wiedzy, tu zawarte informacje sg dokladne. Jednak zaden z wymienionych tutaj
dostawcow ani jego oddziatow, nie ponosi odpowiedzialnosci za doktadnos$¢ i kompletnos¢ przedstawionych
informacji. Za ostateczne okreslenie przydatnosci kazdego materiatu jest odpowiedzialny wytacznie uzytkownik.
Wszystkie materialy moga spowodowaé nieznane niebezpieczenstwa i powinny by¢ ostroznie uzywane. Mimo,
Ze pewne zagrozenia zostaly tu opisane, nie mozemy zagwarantowac, ze s3 to jedyne istniejace
niebezpieczenstwa.
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