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AVERTISMENT  
Nerespectarea următoarelor avertismente poate crea  

riscul de răniri grave sau deces. 

 
Nu încercaţi să demontaţi şi să remontaţi ansambluri de butuci şi rulmenţi cu capete de roată asamblate.  

Reasamblarea incorectă poate conduce la defecţiune. 
 

Procedeele corespunzătoare de întreţinere şi manipulare sunt hotărâtoare. Respectaţi întotdeauna 
instrucţiunile de instalare şi păstraţi o lubrifiere corespunzătoare. 

 
Forţele de întindere pot fi foarte mari în componentele de rulmenţi strâns îmbinate. Încercarea de a 
scoate aceste componente prin tăierea conului (calea de rulare interioară) poate avea ca rezultat 

dezintegrarea bruscă a componentei şi împrăştierea cu forţă a bucăţilor de metal. Asiguraţi  întotdeauna 
corespunzător presele sau extractoarele de rulmenţi folosite pentru a scoate rulmenţii de pe arbori şi 

purtaţi întotdeauna echipament de protecţie personală potrivit, inclusiv ochelari de protecţie. 
 

 
 

ATENŢIE 
Nerespectarea acestor precauţii poate avea  

ca rezultat distrugerea proprietăţii. 

 
Produsele catalogate sunt specifice aplicaţiei. Orice utilizare în alte aplicaţii poate conduce la defectarea 

echipamentului sau la reducerea duratei de utilizare a acestuia. 
 

Utilizarea unor ajustaje de rulmenţi nepotrivite poate provoca deteriorarea echipamentului. 
 

Nu utilizaţi rulmenţi deterioraţi. Utilizarea unui rulment deteriorat poate provoca defectarea echipamentului. 

 


