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| CUSCINETT

[

Contaminazione da particelle fini Contaminazione da particelle dure Scanalatura circolare Scanalatura circolare Scanalatura circolare Scheggiatura da innesco puntuale
superficiale (PS0)

Corrosione ed attacco chimico in

Leggera corrosione sulla pista
esterna stato avanzato

Scheggiature equidistanziate pari
al passo dei rulli

LUBRIFICAZIONE INADEGUATA

Le cause tipiche includono: una viscosita
inadeguata del grasso o dell'olio, un
insufficiente flusso di lubrificante, un film
di lubrificante ridotto per effetto di carichi

elevati a basse velocita o tem pe rature di Sovratemperatura sviluppatasi Sovratemperatura  Grippaturadella  Deformazione plastica del bordino del  Danneggiamento della gabbia Danneggiamento della gabbia
0 q in corrispondenza del bordino sviluppatasi in testa grande cono a causa di eccessiva generazione  dovuto allintraversamento dei dovuto al pessimo rotolamento
esercizio elevate. dell'anello interno/testa grande corrispondenza dei rulli di calore rulli e conseguente bloccaggio del delle sfere per carenza di
dei rulli della testa sferica cuscinetto lubrificazione
dei rulli/bordino
dell'anello interno

ECCESSIVO PRECARICO E/0 SOVRACCARICO

Le cause tipiche includono: carico elevato in
fase operativa, ovvero eccessivo precarico
dimensionale di registrazione.

Fatica derivante dai carichi pesanti Rulli sottoposti a grave fatica dovutaa  Frattura a fatica dovuta ad Profonda frattura estesa a tutta
carico pesante eccessivo precarico dimensionale la pista di rotolamento dovuta a
sovraccarico in fase operativa

DISALLINEAMENTO

Le cause tipiche includono: carico elevato,
deflessione dell’albero o dell’alloggiamento,
imprecisione nelle lavorazioni di
alloggiamento o albero, oppure imprecisioni
d‘allineamento in fase di montaggio della

B

Percorso ellittico del rullo causato dal  Frattura da concentrazione di stress Frattura da concentrazione di stress Frattura da concentrazione di stress

. . .
macchina o dell'im plan to. disallineamento geometrico (GSC) verso unestremita geometrico (GSC) verso un‘estremita geometrico (GSC) verso un‘estremita
dell'anello interno dell'anello esterno dell'anello interno

CATTIVA MOVIMENTAZIONE/MANIPOLAZIONE

Le cause tipiche includono: la scelta non
corretta degli strumenti per il montaggio
del cuscinetto, prassi di movimentazione
o0 manipolazione inadeguate che possono

causare deformazioni di materiale, tacche o PR A p— m— y P . "y ™ p—
. 5 o M eformazione plastica anello ordo piccolo dell’anello interno lacche da contatto con i rulli mmaccature causate da una cheggiatura da innesco puntuale
scalfiture su perf|C|aI| (PSO) esterno fratturato movimentazione non attenta superficiale (PS0)

—~— - e

Deformazione gabbia

Accoppiamento troppo lasco Frattura dell'anello interno L'accoppiamento eccessivamente libero  L'accoppiamento con un albero sotto
dell’anello esterno su un mozzo ruota dovuta ad un accoppiamento ha causato lo stiramento e la rotturadi  dimensionato ha portato ad una rottura
troppo forzato un anello esterno verso l'estremita di un anello interno

BRINELLATURE E DANNEGGIAMENTI
DA IMPATTO

Le cause tipiche includono: una
movimentazione poco attenta e
carichi d’urto che superano i limiti di

deformazione elastica del materiale. Deformazione plastica di un rullo Deformazione plastica del materiale Elevati e ripetuti urti hanno causato
la deformazione permanente della
pista di un cuscinetto a sfere

FALSO BRINELLING

Abrasioni, anche abbastanza profonde,

le cui cause tipiche includono vibrazioni
eccessive durante la spedizione ovvero
movimenti alternatifvi fra i componenti di

un cuscinetto in condizioni statiche. Falso brinelling di un albero sul quale  Falso brinelling. Solchi d’usura Falso brinelling profondo sulla
& stato montato un cuscinetto a rulli profonda sulla pista di un anello pista di un anello esterno
cilindrici esterno

RIGONFIAMENTI
NELLALLOGGIAMENTO

Le cause tipiche includono: errori di
lavorazione, rettifica o riparazione.

Impronta lasciata sul diametro Frattura localizzata sulla pista di
esterno, a causa di un errore di rotolamento dello stesso anello in
coassialita di un alloggiamento in corrisppndenza dell'impronta prima
due meta descritta

BRUCIATURE/FUSIONI DI MATERIALE DA
PASSAGGIO DI CORRENTE ELETTRICA

Le cause tipiche includono: un'errata
messa a terra dell'apparecchiatura,
danneggiamenti da saldatura o da scarica

elettrostatica. Microfusioni da arco elettrico Microfusioni causate da archi voltaici  Fusione localizzata prodotta da Rullo con bruciature da arco Bruciature da corrente elettrica
aseguito del passaggio di corrente arco elettrico elettrico
elettrica attraverso un cuscinetto
in rotazione

Appiattimenti del rullo, usura da Cuscinetto orientabile a rulli con Estremita del rullo con usura da Usura da adesione con i rulli
adesione e da slittamento del rullo usura da adesione adesione dell'anello interno di un cuscinetto
sulla superficie della pista

Deformazione plastica delle tasche Dentellature sulla coppa causati I rulli, vibrando a causa del troppo
della gabbia, compresi i ponticelli, da un gioco di registrazione gioco interno, urtano in modo
dovuta ad eccessive vibrazioni dei eccessivo energico la gabbia deformndola
rulliin fase operativa plasticamente

ATTENZIONE
La mancata osservanza di queste precauzioni
potrebbe provocare danni materiali.

/\ ATTENZIONE
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE DIVERSE MODALITA DI i peoseomeintdonief e i efvfchio ot
DANNEGGIAMENTO, CONTATTARE IL RAPPRESENTANTE LOCALE DELLE
VENDITE O DELLASSISTENZA TIMKEN. Epasiil hel omponenivengane copuls o s vloits,

L'utilizzo del cuscinetto con accoppiamenti non corretti

potrebbe causare danni all'impianto.
Una corretta manutenzione e manipolazione sono fondamentali.

Attenersi sempre alle istruzioni di installazione e verificare che sia sempre presente un'adeguata lubrificazione.

Non utilizzare cuscinetti danneggiati.
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