
产品优势
•  通用设计选项
•  提供双螺栓 QAP（E 型）尺寸、单或双锁紧套
•  不锈钢

• 轴承座
• NU 螺母
• 五金件
• 锁紧套

•  尺寸范围 17/16 - 4 in.　　　 

(35 - 100 mm)

•  六个任意组合的主密封
•  可在现场轻松转换为固定端或浮动端式

　　在强度和通用性占主导的严苛工况，选择Timken一体式带座调心滚子轴承单元就
对了。
　　从外部看，Timken一体式带座调心滚子轴承单元的坚固轴承座采用铸造不锈钢设
计，可承受最恶劣的工况。它们不惧冲洗，不受工艺湿度和化学清洗的影响。
　　从内部看，耐久通用的带座轴承单元内部具有六个任意组合的主密封，以及一个辅
助密封选项。发黑的内圈可减少轴的摩擦腐蚀。适合本产品的应用包括纸浆和造纸、废
水处理、船舶以及食品和饮料加工。欢迎根据您的应用选择适合的配置。

强劲的抗腐蚀解决方案，经久耐用。

TIMKEN® 一体式带座调心滚子轴承单元
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高负载能力双列调心滚子轴承可承受系统偏心
发黑的内圈可减少轴摩擦腐蚀

可选栓接开式和钢制闭式或聚氨酯副密封
轴承座采用铸造不锈钢制造，保持轴承与轴承座的配合，适合重型应用

可提供食品级润滑脂，或可选固体润滑油，用于食品和饮料加工

两种锁紧方式：
• 定位螺钉，单锁紧环
• 定位螺钉，双锁紧环

QAA

锁紧方式
QA

QAA

同心（定位螺钉）锁紧，单锁紧环同心（定位螺钉）锁紧，双锁紧套
轴承座样式
P E 型尺寸双螺栓枕式轴承座

轴承内径系列
222XX（例如：13 = 22213）

轴承锁紧类型
A CL 系列

轴径英制公制（例如： 207 = 2 7/16 in.）和（例如： 050 = 50mm）尺寸

钢制

不锈钢轴承座浮动式或固定式　（空）
E

固定浮动

密封圈类型
M

N

O

B

C

T

M 型密封圈（三唇式丁腈橡胶）
N 型密封圈（三唇式 Viton®）
O 型密封圈（三唇式聚氨酯）
B 型密封圈（双唇式丁腈橡胶）
C 型密封圈（双唇式 Viton）
T 型密封圈（DuPont™ Teflon® 迷宫式）
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