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TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGER
Kegelrollenlager sind eine optimale Lösung für Maschinen, 
in denen kombinierte Radial- und Axiallasten auftreten. Sie 
sind besonders geeignet, um beide Arten von Lasten an 
rotierenden Wellen und in Gehäusen aufzunehmen. Die für hohe 
Zuverlässigkeit und bessere Wirtschaftlichkeit entwickelten 
Kegelrollenlager von Timken® erhöhen die Leistung, reduzieren 
Stillstandszeiten und verlängern Ihre Wartungsintervalle.

• Optimierte Oberflächen verlängern die Lagerlebensdauer
Hochentwickelte Technologien der Oberflächenbearbeitung 
erzeugen Wälzkörper- und Laufbahnoberflächen, welche die 
Schmierung verbessern, Reibung und Verschleiß minimieren, 
geringere Betriebstemperaturen erzeugen und Vibrationen und 
Geräuschemissionen verringern.

• Stahlqualität
Höhere Stahlreinheit steigert die Ermüdungslebensdauer. 
Optimierte Wärmebehandlungsverfahren verbessern die 
Verschleißfestigkeit und schützen das Lager bei Schockbelastung 
und hohen Beschleunigungen.

• Optimierte Wälzkörper- und Laufbahnprofile
Eine gleichmäßige Spannungsverteilung entlang des gesamten 
Wälzkörpermantelflächenkontakts minimiert den Verschleiß 
und reduziert die Anfälligkeit gegen Schiefstellungen für eine 
gesteigerte Lagerlebensdauer. Die Profile können für schwere 
Lasten und/oder stärkere Schiefstellungen optimiert werden.

• Leistungsdichte
Kontinuierliche Verbesserungen in der Entwicklung, Fertigung 
und bei der Auswahl der Materialien führen zu kleineren, 
leichteren Lagern, höheren Tragfähigkeiten und längerer 
Lebensdauer.

• Reines Abwälzen
Bei Kegelrollenlagern führen alle Kegelwinkel zu einem 
gemeinsamen Schnittpunkt. Dies ermöglicht eine gleichmäßigere  
Abrollbewegung Abrollbewegung der Wälzkörper und erlaubt 
höhere Drehzahlen bei reduzierter Schrägstellung und Schlupf.

• Positive Ausrichtung der Wälzkörper
Die Setzkraft drückt die sphärischen Wälzkörperstirnflächen an 
den Innenring-Führungsbord. Hierdurch wird ein Verkippen der 
Wälzkörper verhindert und die Lebensdauer, Lagersteifigkeit 
und Laufgenauigkeit erhöht.

EINFÜHRUNG
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LAGERDATEN

TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGERTIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGER
METRISCHES BEZEICHNUNGSSYSTEM

BEZEICHNUNG NACH 30000 ISO

3 2 2 18
Kegelrollenlager

Breitenreihe

Durchmesserreihe

Bohrungscode 

Das ursprüngliche metrische Bezeichnungssystem für 
Kegelrollenlager basierte auf dem ISO 15-Dimensionsplan 

für Radiallager.

BEZEICHNUNG NACH ISO 355 

Mit dem ISO 355-Plan führte ISO ein neues 
Bezeichnungsystem für Kegelrollenlager ein. Dieses 

Bezeichnungsystem verwendet drei alphanumerische 
Felder zur Definition einer Dimensionsreihe. Die 
Teilenummer des Lagers wird durch Hinzufügen 
des Innenringbohrungsdurchmessers hinter der 

Dimensionsreihe definiert.

T 4 C B  100
Kegelrollenlager

Winkelreihe

Durchmesserreihe Bohrungsdurchmesser (mm)

J-LINIEN-BEZEICHNUNG

J HM 5 226 49
Baureihen- 

präfix

Winkelreihe

Grundlegende 
Baureihenart

Komponenten- 
bezeichner

Metrische 
Komponente

J-PRÄFIX-BEZEICHNUNG

Der aktuelle ISO 355-Plan enthält eine erweiterte Auswahl 
an metrischen Lagern, die ursprünglich von Timken 

entwickelt wurden. Diese Lager werden mit einem J-Präfix 
gekennzeichnet.

J P 100 49

Betrieb

Bohrungsdurchmesser 
(mm)

Komponenten- 
bezeichner

Metrische 
Komponente

METRISCHES BEZEICHNUNGSSYSTEM

(Zöllige) ABMA-Teilenummern mit metrischen 
Einbaumaßen werden durch ein J-Präfix gekennzeichnet. 

Vielen dieser Teilenummern wurden einer 
 ISO-Dimensionsreihe zugewiesen.

ISO-Dimensionsreihe

Breitenreihe
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LAGERDATEN

 TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGER TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGER
ISO-BAUREIHEN-BEZEICHNUNGEN 

 JP5500 JS5500  JT5500  JW5500  JN5500  31311  32311B

 (4CB)  (5DD)  (5ED)  (7FC)  (4FE)  (7FB)  (5FD)

 33211  JF5500  30311  32311

 (3DE)  (2ED)  (2FB)  (2FD)

 32911  JC5500  32011X  33011  JD5500  33111  30211  32211

 (2BC)  (2CC)  (3CC)  (2CE)  (2CD)  (3CE)  (3DB)  (3DC)

10°

und

16°

16°

und

30°

10°

und

16°

Außenring-
laufbahnwinkel

zwischen

100
90
80

55

120
110
100

55

120
110
100

55

mm

Vergleich metrischer Lagerausführungen mit 55-mm-Bohrung.

ISO-BAUREIHEN-BEZEICHNUNGEN 

HINWEIS 
Die Produktleistung ist von vielen Faktoren abhängig, die außerhalb der Kontrolle von Timken liegen. Deshalb sollte die 
Eignung und Umsetzbarkeit aller ausgewählten Konstruktionen und Produkte von Ihnen überprüft werden. Diese Broschüre 
dient allein dazu, Ihnen als Kunden von Timken oder einer seiner Mutter- oder Tochtergesellschaften Analysewerkzeuge 
und Daten zur Verfügung zu stellen, um Sie bei der Entwicklung zu unterstützen. Timken übernimmt keine Garantie, weder 
explizit noch implizit noch für die Eignung für einen bestimmten Zweck. Timken-Produkte und -Dienstleistungen unterliegen 
einer beschränkten Garantie.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Timken-Techniker.

Teilenummer

ISO-Baureihe

Teilenummer

ISO-Baureihe

Teilenummer

ISO-Baureihe
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LAGERDATEN

TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGER
LAGERDATEN

TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGER

Bohrung

Teilenummer

Dimension
 Baureihe
(ISO 355)

Lagerabmessungen Einbaumaße Tragzahlen

Gewicht
Innen Außen

Bohrung

d

Außendurchmesser

D

Breite

T

Breite

B

Breite

C

Maximaler 
Wellen-

rundungsradius 

R (1)

Maximaler 
Gehäuse-

rundungsradius 

r (1)

Dynamisch (2) 
 

C1

Faktoren (3)

e                          Y

Statisch    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

15 30302 2FB 15,000 42,000 14,250 13,000 11,000 1,00 1,00 26000 0,29 2,11 22200 0,11

17 30203 2DB 17,000 40,000 13,250 12,000 11,000 1,00 1,00 21300 0,35 1,74 19900 0,08

30303 2FB 17,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,00 1,00 32700 0,29 2,11 28400 0,14

20 32004X 3CC 20,000 42,000 15,000 15,000 12,000 0,60 0,60 27700 0,37 1,60 29400 0,10

XAA32004X YAA32004X - 20,000 42,000 15,000 15,000 12,000 2,00 1,00 27700 0,37 1,60 29400 0,10

30204 2DB 20,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,00 1,00 33200 0,35 1,74 33000 0,13

32204 2DD 20,000 47,000 19,250 18,000 15,000 1,00 1,00 41800 0,33 1,81 43000 0,16

30304 2FB 20,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,50 1,50 38500 0,30 2,00 34500 0,17

32304 2FD 20,000 52,000 22,250 21,000 18,000 1,50 1,50 55200 0,30 2,00 55000 0,24

25 32005X 4CC 25,000 47,000 15,000 15,000 11,500 3,30 1,00 30800 0,43 1,39 35400 0,11

XAA32005X YAA32005X - 25,000 47,000 15,000 15,000 11,500 3,30 1,00 30800 0,43 1,39 35400 0,11

30205 3CC 25,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,00 1,00 36900 0,37 1,60 38300 0,15

32205 2CD 25,000 52,000 19,250 18,000 16,000 1,00 1,00 42000 0,36 1,67 42100 0,18

32205B 5CD 25,000 52,000 19,250 18,000 15,000 1,00 2,00 39700 0,58 1,03 46300 0,19

33205 2DE 25,000 52,000 22,000 22,000 18,000 1,00 1,00 55100 0,35 1,71 63600 0,23

30305 2FB 25,000 62,000 18,250 17,000 15,000 1,50 1,50 53800 0,30 2,00 49600 0,26

32305 2FD 25,000 62,000 25,250 24,000 20,000 1,50 1,50 72400 0,30 2,00 72400 0,37

30 32006X 4CC 30,000 55,000 17,000 17,000 13,000 1,00 1,00 39200 0,43 1,39 45300 0,18

30206 3DB 30,000 62,000 17,250 16,000 14,000 1,00 1,00 49300 0,37 1,60 43800 0,23

32206 3DC 30,000 62,000 21,250 20,000 17,000 1,00 1,00 64100 0,37 1,60 71900 0,29

32206B 5DC 30,000 62,000 21,250 20,000 17,000 1,00 1,00 55800 0,56 1,07 62300 0,30

33206 2DE 30,000 62,000 25,000 25,000 19,500 1,00 1,00 73900 0,34 1,76 82200 0,35

30306 2FB 30,000 72,000 20,750 19,000 16,000 1,50 1,50 67700 0,31 1,90 65300 0,39

32306 2FD 30,000 72,000 28,750 27,000 23,000 1,50 1,50 87600 0,31 1,90 89800 0,56

JHM88540 JHM88513 - 30,000 72,000 29,370 27,783 23,020 1,30 3,30 87000 0,55 1,10 111000 0,61

35 32007X 4CC 35,000 62,000 18,000 18,000 14,000 1,00 1,00 47700 0,45 1,32 57600 0,22

30207 3DB 35,000 72,000 18,250 17,000 15,000 1,50 1,50 60600 0,37 1,60 63600 0,34

32207 3DC 35,000 72,000 24,250 23,000 19,000 1,50 1,50 74900 0,37 1,60 82300 0,44

33207 2DE 35,000 72,000 28,000 28,000 22,000 1,50 1,50 99900 0,35 1,70 116000 0,52

31307 7FB 35,000 80,000 22,750 21,000 15,000 2,00 1,50 72800 0,83 0,73 74800 0,55

30307 2FB 35,000 80,000 22,750 21,000 18,000 2,00 1,50 87200 0,31 1,90 86100 0,53

32307 2FE 35,000 80,000 32,750 31,000 25,000 2,00 1,50 116000 0,31 1,90 123000 0,76

40 32008X 3CD 40,000 68,000 19,000 19,000 14,500 1,00 1,00 55500 0,38 1,58 71600 0,27

XAA32008X Y32008X - 40,000 68,000 19,000 19,000 14,500 3,50 1,00 55500 0,38 1,58 71600 0,27

33108 2CE 40,000 75,000 26,000 26,000 20,500 1,50 1,50 88000 0,36 1,69 105000 0,50

XAA33108 Y33108 - 40,000 75,000 26,000 26,000 20,500 3,50 1,50 88000 0,36 1,69 105000 0,50

30208 3DB 40,000 80,000 19,750 18,000 16,000 1,50 1,50 70900 0,37 1,60 74700 0,43

32208 3DC 40,000 80,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 88300 0,37 1,60 98000 0,53

33208 2DE 40,000 80,000 32,000 32,000 25,000 1,50 1,50 121000 0,36 1,68 144000 0,73

JF4049 JF4010 2EE 40,000 85,000 33,000 32,500 28,000 2,50 2,00 137000 0,34 1,74 160000 0,90

31308 7FB 40,000 90,000 25,250 23,000 17,000 2,00 1,50 85300 0,83 0,73 88100 0,73

30308 2FB 40,000 90,000 25,250 23,000 20,000 2,00 1,50 98700 0,35 1,74 102000 0,73

32308 2FD 40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,00 1,50 133000 0,35 1,74 150000 1,03

32308B 5FD 40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,00 1,50 132000 0,55 1,10 160000 1,10
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LAGERDATEN

 TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGER
LAGERDATEN

 TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGER

Bohrung

Teilenummer

Dimension
 Baureihe
(ISO 355)

Lagerabmessungen Einbaumaße Tragzahlen

Gewicht
Innen Außen

Bohrung

d

Außendurchmesser

D

Breite

T

Breite

B

Breite

C

Maximaler 
Wellen-

rundungsradius 

R (1)

Maximaler 
Gehäuse-

rundungsradius 

r (1)

Dynamisch (2) 
 

C1

Faktoren (3)

e                          Y

Statisch    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

15 30302 2FB 15,000 42,000 14,250 13,000 11,000 1,00 1,00 26000 0,29 2,11 22200 0,11

17 30203 2DB 17,000 40,000 13,250 12,000 11,000 1,00 1,00 21300 0,35 1,74 19900 0,08

30303 2FB 17,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,00 1,00 32700 0,29 2,11 28400 0,14

20 32004X 3CC 20,000 42,000 15,000 15,000 12,000 0,60 0,60 27700 0,37 1,60 29400 0,10

XAA32004X YAA32004X - 20,000 42,000 15,000 15,000 12,000 2,00 1,00 27700 0,37 1,60 29400 0,10

30204 2DB 20,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,00 1,00 33200 0,35 1,74 33000 0,13

32204 2DD 20,000 47,000 19,250 18,000 15,000 1,00 1,00 41800 0,33 1,81 43000 0,16

30304 2FB 20,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,50 1,50 38500 0,30 2,00 34500 0,17

32304 2FD 20,000 52,000 22,250 21,000 18,000 1,50 1,50 55200 0,30 2,00 55000 0,24

25 32005X 4CC 25,000 47,000 15,000 15,000 11,500 3,30 1,00 30800 0,43 1,39 35400 0,11

XAA32005X YAA32005X - 25,000 47,000 15,000 15,000 11,500 3,30 1,00 30800 0,43 1,39 35400 0,11

30205 3CC 25,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,00 1,00 36900 0,37 1,60 38300 0,15

32205 2CD 25,000 52,000 19,250 18,000 16,000 1,00 1,00 42000 0,36 1,67 42100 0,18

32205B 5CD 25,000 52,000 19,250 18,000 15,000 1,00 2,00 39700 0,58 1,03 46300 0,19

33205 2DE 25,000 52,000 22,000 22,000 18,000 1,00 1,00 55100 0,35 1,71 63600 0,23

30305 2FB 25,000 62,000 18,250 17,000 15,000 1,50 1,50 53800 0,30 2,00 49600 0,26

32305 2FD 25,000 62,000 25,250 24,000 20,000 1,50 1,50 72400 0,30 2,00 72400 0,37

30 32006X 4CC 30,000 55,000 17,000 17,000 13,000 1,00 1,00 39200 0,43 1,39 45300 0,18

30206 3DB 30,000 62,000 17,250 16,000 14,000 1,00 1,00 49300 0,37 1,60 43800 0,23

32206 3DC 30,000 62,000 21,250 20,000 17,000 1,00 1,00 64100 0,37 1,60 71900 0,29

32206B 5DC 30,000 62,000 21,250 20,000 17,000 1,00 1,00 55800 0,56 1,07 62300 0,30

33206 2DE 30,000 62,000 25,000 25,000 19,500 1,00 1,00 73900 0,34 1,76 82200 0,35

30306 2FB 30,000 72,000 20,750 19,000 16,000 1,50 1,50 67700 0,31 1,90 65300 0,39

32306 2FD 30,000 72,000 28,750 27,000 23,000 1,50 1,50 87600 0,31 1,90 89800 0,56

JHM88540 JHM88513 - 30,000 72,000 29,370 27,783 23,020 1,30 3,30 87000 0,55 1,10 111000 0,61

35 32007X 4CC 35,000 62,000 18,000 18,000 14,000 1,00 1,00 47700 0,45 1,32 57600 0,22

30207 3DB 35,000 72,000 18,250 17,000 15,000 1,50 1,50 60600 0,37 1,60 63600 0,34

32207 3DC 35,000 72,000 24,250 23,000 19,000 1,50 1,50 74900 0,37 1,60 82300 0,44

33207 2DE 35,000 72,000 28,000 28,000 22,000 1,50 1,50 99900 0,35 1,70 116000 0,52

31307 7FB 35,000 80,000 22,750 21,000 15,000 2,00 1,50 72800 0,83 0,73 74800 0,55

30307 2FB 35,000 80,000 22,750 21,000 18,000 2,00 1,50 87200 0,31 1,90 86100 0,53

32307 2FE 35,000 80,000 32,750 31,000 25,000 2,00 1,50 116000 0,31 1,90 123000 0,76

40 32008X 3CD 40,000 68,000 19,000 19,000 14,500 1,00 1,00 55500 0,38 1,58 71600 0,27

XAA32008X Y32008X - 40,000 68,000 19,000 19,000 14,500 3,50 1,00 55500 0,38 1,58 71600 0,27

33108 2CE 40,000 75,000 26,000 26,000 20,500 1,50 1,50 88000 0,36 1,69 105000 0,50

XAA33108 Y33108 - 40,000 75,000 26,000 26,000 20,500 3,50 1,50 88000 0,36 1,69 105000 0,50

30208 3DB 40,000 80,000 19,750 18,000 16,000 1,50 1,50 70900 0,37 1,60 74700 0,43

32208 3DC 40,000 80,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 88300 0,37 1,60 98000 0,53

33208 2DE 40,000 80,000 32,000 32,000 25,000 1,50 1,50 121000 0,36 1,68 144000 0,73

JF4049 JF4010 2EE 40,000 85,000 33,000 32,500 28,000 2,50 2,00 137000 0,34 1,74 160000 0,90

31308 7FB 40,000 90,000 25,250 23,000 17,000 2,00 1,50 85300 0,83 0,73 88100 0,73

30308 2FB 40,000 90,000 25,250 23,000 20,000 2,00 1,50 98700 0,35 1,74 102000 0,73

32308 2FD 40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,00 1,50 133000 0,35 1,74 150000 1,03

32308B 5FD 40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,00 1,50 132000 0,55 1,10 160000 1,10

(1) Die maximalen Rundungsradien stellen 
sicher, dass Überschneidungen mit den 
Lagerradien vermieden werden.  

(1)Die Berechnungsmethode für die ISO-
Lebensdauer basiert auf 1 x 106 Umdrehungen 
für die L10 Lebensdauer.

(3) Lassen Sie sich von Ihrem Timken 
Ingenieur beraten oder sehen Sie im Timken 
Engineering Manual bei timken.com/catalogs 
nach.
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TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGER
LAGERDATEN

Bohrung

Teilenummer

Dimension
 Baureihe
(ISO 355)

Lagerabmessungen Einbaumaße Tragzahlen

Gewicht
Innen Außen

Bohrung

d

Außendurchmesser

D

Breite

T

Breite

B

Breite

C

Maximaler 
Wellen-

rundungsradius 

R (1)

Maximaler 
Gehäuse-

rundungsradius 

r (1)

Dynamisch (2) 
 

C1

Faktoren (3)

e                          Y

Statisch    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

45 32009X 3CC 45,000 75,000 20,000 20,000 15,500 1,00 1,00 66400 0,39 1,53 84300 0,34

XAA32009X Y32009X - 45,000 75,000 20,000 20,000 15,500 3,00 1,00 66400 0,39 1,53 84300 0,34

33109 3CE 45,000 80,000 26,000 26,000 20,500 1,50 1,50 95100 0,38 1,57 119000 0,54

30209 3DB 45,000 85,000 20,750 19,000 16,000 1,50 1,50 80000 0,40 1,48 89000 0,49

32209 3DC 45,000 85,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 87500 0,40 1,48 98700 0,58

33209 3DE 45,000 85,000 32,000 32,000 25,000 1,50 1,50 125000 0,39 1,56 155000 0,79

JW4549 JW4510 7FC 45,000 95,000 29,000 26,500 20,000 2,50 2,50 99900 0,87 0,69 114000 0,90

31309 7FB 45,000 100,000 27,250 25,000 18,000 2,00 1,50 106000 0,83 0,73 113000 0,94

30309 2FB 45,000 100,000 27,250 25,000 22,000 2,00 1,50 129000 0,35 1,74 139000 1,01

32309 2FD 45,000 100,000 38,250 36,000 30,000 2,00 1,50 154000 0,35 1,74 171000 1,36

32309B 5FD 45,000 100,000 38,250 36,000 30,000 2,00 1,50 159000 0,55 1,10 187000 1,42

50 32010X 3CC 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 1,00 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

XAA32010X Y32010X - 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 2,30 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

XAB32010X Y32010X - 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 3,00 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

33010 2CE 50,000 80,000 24,000 24,000 19,000 1,00 1,00 80600 0,32 1,90 112000 0,45

JLM104948 JLM104910 2CC 50,000 82,000 21,500 21,500 17,000 3,00 0,50 81300 0,31 1,97 104000 0,42

JLM704649 JLM704610 4CC 50,000 84,000 22,000 22,000 17,500 3,50 1,50 81400 0,44 1,37 104000 0,46

33110 3CE 50,000 85,000 26,000 26,000 20,000 1,50 1,50 96700 0,41 1,46 125000 0,58

30210 3DB 50,000 90,000 21,750 20,000 17,000 1,50 1,50 79500 0,42 1,43 87400 0,54

32210 3DC 50,000 90,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 99800 0,42 1,43 118000 0,62

JM205149 JM205110 2DD 50,000 90,000 28,000 28,000 23,000 3,00 2,50 124000 0,33 1,82 154000 0,74

33210 3DE 50,000 90,000 32,000 32,000 24,500 1,50 1,50 130000 0,41 1,45 166000 1,03

JW5049 JW5010 7FC 50,000 105,000 32,000 29,000 22,000 3,00 3,00 119000 0,87 0,69 138000 1,23

JHM807045 JHM807012 4FD 50,000 105,000 37,000 36,000 29,000 3,00 2,50 172000 0,49 1,23 223000 1,50

31310 7FB 50,000 110,000 29,250 27,000 19,000 2,50 2,00 124000 0,83 0,73 132000 1,21

30310 2FB 50,000 110,000 29,250 27,000 23,000 2,50 2,00 149000 0,35 1,74 160000 1,25

32310 2FD 50,000 110,000 42,250 40,000 33,000 2,50 2,00 187000 0,35 1,74 211000 1,83

32310B 5FD 50,000 110,000 42,250 40,000 33,000 2,50 2,00 193000 0,55 1,10 241000 1,94

55 JLM506849 JLM506810 - 55,000 90,000 23,000 23,000 18,500 1,50 0,50 91800 0,40 1,49 123000 0,54

32011X 3CC 55,000 90,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 94900 0,41 1,48 126000 0,56

33011 2CE 55,000 90,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 99500 0,31 1,92 141000 0,66

JM207049 JM207010 - 55,000 95,000 29,000 29,000 23,500 1,50 2,50 131000 0,33 1,79 168000 0,83

33111 3CE 55,000 95,000 30,000 30,000 23,000 1,50 1,50 133000 0,37 1,60 166000 0,83

30211 3DB 55,000 100,000 22,750 21,000 18,000 2,00 1,50 107000 0,40 1,48 122000 0,72

32211 3DC 55,000 100,000 26,750 25,000 21,000 2,00 1,50 121000 0,40 1,48 141000 0,84

33211 3DE 55,000 100,000 35,000 35,000 27,000 2,00 1,50 162000 0,40 1,50 202000 1,16

JH307749 JH307710 - 55,000 110,000 39,000 39,000 32,000 3,00 2,50 210000 0,35 1,73 251000 1,68

JW5549 JW5510 7FC 55,000 115,000 34,000 31,000 23,500 3,00 3,00 145000 0,87 0,69 175000 1,57

30311 2FB 55,000 120,000 31,500 29,000 25,000 2,50 2,00 174000 0,35 1,74 190000 1,63

31311 7FB 55,000 120,000 31,500 29,000 21,000 2,50 2,00 145000 0,83 0,73 157000 1,57

32311 2FD 55,000 120,000 45,500 43,000 35,000 2,50 2,00 228000 0,35 1,74 265000 2,32

32311B 5FD 55,000 120,000 45,500 43,000 35,000 2,50 2,00 223000 0,55 1,10 286000 2,45

60 32012X 4CC 60,000 95,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 96700 0,43 1,39 132000 0,60

JLM508748 JLM508710 3CD 60,000 95,000 24,000 24,000 19,000 5,00 2,50 97600 0,40 1,49 135000 0,59
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Bohrung

Teilenummer

Dimension
 Baureihe
(ISO 355)

Lagerabmessungen Einbaumaße Tragzahlen

Gewicht
Innen Außen

Bohrung

d

Außendurchmesser

D

Breite

T

Breite

B

Breite

C

Maximaler 
Wellen-

rundungsradius 

R (1)

Maximaler 
Gehäuse-

rundungsradius 

r (1)

Dynamisch (2) 
 

C1

Faktoren (3)

e                          Y

Statisch    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

45 32009X 3CC 45,000 75,000 20,000 20,000 15,500 1,00 1,00 66400 0,39 1,53 84300 0,34

XAA32009X Y32009X - 45,000 75,000 20,000 20,000 15,500 3,00 1,00 66400 0,39 1,53 84300 0,34

33109 3CE 45,000 80,000 26,000 26,000 20,500 1,50 1,50 95100 0,38 1,57 119000 0,54

30209 3DB 45,000 85,000 20,750 19,000 16,000 1,50 1,50 80000 0,40 1,48 89000 0,49

32209 3DC 45,000 85,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 87500 0,40 1,48 98700 0,58

33209 3DE 45,000 85,000 32,000 32,000 25,000 1,50 1,50 125000 0,39 1,56 155000 0,79

JW4549 JW4510 7FC 45,000 95,000 29,000 26,500 20,000 2,50 2,50 99900 0,87 0,69 114000 0,90

31309 7FB 45,000 100,000 27,250 25,000 18,000 2,00 1,50 106000 0,83 0,73 113000 0,94

30309 2FB 45,000 100,000 27,250 25,000 22,000 2,00 1,50 129000 0,35 1,74 139000 1,01

32309 2FD 45,000 100,000 38,250 36,000 30,000 2,00 1,50 154000 0,35 1,74 171000 1,36

32309B 5FD 45,000 100,000 38,250 36,000 30,000 2,00 1,50 159000 0,55 1,10 187000 1,42

50 32010X 3CC 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 1,00 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

XAA32010X Y32010X - 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 2,30 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

XAB32010X Y32010X - 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 3,00 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

33010 2CE 50,000 80,000 24,000 24,000 19,000 1,00 1,00 80600 0,32 1,90 112000 0,45

JLM104948 JLM104910 2CC 50,000 82,000 21,500 21,500 17,000 3,00 0,50 81300 0,31 1,97 104000 0,42

JLM704649 JLM704610 4CC 50,000 84,000 22,000 22,000 17,500 3,50 1,50 81400 0,44 1,37 104000 0,46

33110 3CE 50,000 85,000 26,000 26,000 20,000 1,50 1,50 96700 0,41 1,46 125000 0,58

30210 3DB 50,000 90,000 21,750 20,000 17,000 1,50 1,50 79500 0,42 1,43 87400 0,54

32210 3DC 50,000 90,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 99800 0,42 1,43 118000 0,62

JM205149 JM205110 2DD 50,000 90,000 28,000 28,000 23,000 3,00 2,50 124000 0,33 1,82 154000 0,74

33210 3DE 50,000 90,000 32,000 32,000 24,500 1,50 1,50 130000 0,41 1,45 166000 1,03

JW5049 JW5010 7FC 50,000 105,000 32,000 29,000 22,000 3,00 3,00 119000 0,87 0,69 138000 1,23

JHM807045 JHM807012 4FD 50,000 105,000 37,000 36,000 29,000 3,00 2,50 172000 0,49 1,23 223000 1,50

31310 7FB 50,000 110,000 29,250 27,000 19,000 2,50 2,00 124000 0,83 0,73 132000 1,21

30310 2FB 50,000 110,000 29,250 27,000 23,000 2,50 2,00 149000 0,35 1,74 160000 1,25

32310 2FD 50,000 110,000 42,250 40,000 33,000 2,50 2,00 187000 0,35 1,74 211000 1,83

32310B 5FD 50,000 110,000 42,250 40,000 33,000 2,50 2,00 193000 0,55 1,10 241000 1,94

55 JLM506849 JLM506810 - 55,000 90,000 23,000 23,000 18,500 1,50 0,50 91800 0,40 1,49 123000 0,54

32011X 3CC 55,000 90,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 94900 0,41 1,48 126000 0,56

33011 2CE 55,000 90,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 99500 0,31 1,92 141000 0,66

JM207049 JM207010 - 55,000 95,000 29,000 29,000 23,500 1,50 2,50 131000 0,33 1,79 168000 0,83

33111 3CE 55,000 95,000 30,000 30,000 23,000 1,50 1,50 133000 0,37 1,60 166000 0,83

30211 3DB 55,000 100,000 22,750 21,000 18,000 2,00 1,50 107000 0,40 1,48 122000 0,72

32211 3DC 55,000 100,000 26,750 25,000 21,000 2,00 1,50 121000 0,40 1,48 141000 0,84

33211 3DE 55,000 100,000 35,000 35,000 27,000 2,00 1,50 162000 0,40 1,50 202000 1,16

JH307749 JH307710 - 55,000 110,000 39,000 39,000 32,000 3,00 2,50 210000 0,35 1,73 251000 1,68

JW5549 JW5510 7FC 55,000 115,000 34,000 31,000 23,500 3,00 3,00 145000 0,87 0,69 175000 1,57

30311 2FB 55,000 120,000 31,500 29,000 25,000 2,50 2,00 174000 0,35 1,74 190000 1,63

31311 7FB 55,000 120,000 31,500 29,000 21,000 2,50 2,00 145000 0,83 0,73 157000 1,57

32311 2FD 55,000 120,000 45,500 43,000 35,000 2,50 2,00 228000 0,35 1,74 265000 2,32

32311B 5FD 55,000 120,000 45,500 43,000 35,000 2,50 2,00 223000 0,55 1,10 286000 2,45

60 32012X 4CC 60,000 95,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 96700 0,43 1,39 132000 0,60

JLM508748 JLM508710 3CD 60,000 95,000 24,000 24,000 19,000 5,00 2,50 97600 0,40 1,49 135000 0,59

(1) Die maximalen Rundungsradien stellen 
sicher, dass Überschneidungen mit den 
Lagerradien vermieden werden.  

(1)Die Berechnungsmethode für die ISO-
Lebensdauer basiert auf 1 x 106 Umdrehungen 
für die L10 Lebensdauer.

(3) Lassen Sie sich von Ihrem Timken 
Ingenieur beraten oder sehen Sie im Timken 
Engineering Manual bei timken.com/catalogs 
nach.
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Bohrung

Teilenummer

Dimension
 Baureihe
(ISO 355)

Lagerabmessungen Einbaumaße Tragzahlen

Gewicht
Innen Außen

Bohrung

d

Außendurchmesser

D

Breite

T

Breite

B

Breite

C

Maximaler 
Wellen-

rundungsradius 

R (1)

Maximaler 
Gehäuse-

rundungsradius 

r (1)

Dynamisch (2) 
 

C1

Faktoren (3)

e                          Y

Statisch    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

60 33012 2CE 60,000 95,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 103000 0,33 1,83 150000 0,69

JP6049 JP6010 4CB 60,000 100,000 21,000 20,000 15,500 2,00 2,00 87300 0,47 1,27 101000 0,59

33112 3CE 60,000 100,000 30,000 30,000 23,000 1,50 1,50 137000 0,40 1,51 180000 0,92

30212 3EB 60,000 110,000 23,750 22,000 19,000 2,00 1,50 107000 0,40 1,48 117000 0,88

32212 3EC 60,000 110,000 29,750 28,000 24,000 2,00 1,50 149000 0,40 1,48 178000 1,14

33212 3EE 60,000 110,000 38,000 38,000 29,000 2,00 1,50 198000 0,40 1,48 253000 1,53

XAB33212 Y33212 - 60,000 110,000 38,000 38,000 29,000 5,00 1,50 198000 0,40 1,48 253000 1,53

JF6049 JF6010 2EE 60,000 115,000 40,000 39,000 33,000 2,50 2,50 231000 0,33 1,80 279000 1,86

JW6049 JW6010 7FC 60,000 125,000 37,000 33,500 26,000 3,00 3,00 172000 0,82 0,73 210000 2,02

30312 2FB 60,000 130,000 33,500 31,000 26,000 3,00 2,50 201000 0,35 1,74 221000 1,96

31312 7FB 60,000 130,000 33,500 31,000 22,000 3,00 2,50 171000 0,83 0,73 188000 1,97

32312 2FD 60,000 130,000 48,500 46,000 37,000 3,00 2,50 264000 0,35 1,74 310000 2,89

32312B 5FD 60,000 130,000 48,500 46,000 37,000 3,00 2,50 264000 0,55 1,10 343000 3,07

65 32013X 4CC 65,000 100,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 98000 0,46 1,31 137000 0,64

33013 2CE 65,000 100,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 107000 0,35 1,72 162000 0,74

JLM710949C JLM710910 - 65,000 105,000 24,000 23,000 18,500 3,00 1,00 108000 0,45 1,32 139000 0,72

JM511946 JM511910 3DC 65,000 110,000 28,000 28,000 22,500 3,00 2,50 141000 0,40 1,49 195000 1,06

JD6549 JD6510 2DD 65,000 110,000 31,000 31,000 25,000 2,00 2,00 163000 0,33 1,81 212000 1,18

33113 3DE 65,000 110,000 34,000 34,000 26,500 1,50 1,50 167000 0,39 1,55 225000 1,27

30213 3EB 65,000 120,000 24,750 23,000 20,000 2,00 1,50 138000 0,40 1,48 158000 1,14

32213 3EC 65,000 120,000 32,750 31,000 27,000 2,00 1,50 174000 0,40 1,48 209000 1,51

JH211749 JH211710 2ED 65,000 120,000 39,000 38,500 32,000 3,00 2,50 223000 0,34 1,78 283000 1,87

33213 3EE 65,000 120,000 41,000 41,000 32,000 2,00 1,50 221000 0,39 1,54 280000 1,97

JW6549 JW6510 7FC 65,000 130,000 37,000 33,500 26,000 3,00 3,00 175000 0,87 0,69 220000 2,14

31313 7GB 65,000 140,000 36,000 33,000 23,000 3,00 2,50 196000 0,83 0,73 217000 2,39

30313 2GB 65,000 140,000 36,000 33,000 28,000 3,00 2,50 222000 0,35 1,74 242000 2,47

32313 2GD 65,000 140,000 51,000 48,000 39,000 3,00 2,50 320000 0,35 1,74 388000 3,62

70 JP7049 JP7010 4CB 70,000 110,000 21,000 20,000 15,500 2,00 2,00 91600 0,46 1,30 112000 0,67

32014X 4CC 70,000 110,000 25,000 25,000 19,000 1,50 1,50 112000 0,43 1,38 163000 0,86

JLM813049 JLM813010 - 70,000 110,000 26,000 25,000 20,500 1,00 2,50 115000 0,49 1,23 168000 0,88

33014 2CE 70,000 110,000 31,000 31,000 25,500 1,50 1,50 153000 0,28 2,11 236000 1,11

JM612949 JM612910 - 70,000 115,000 29,000 29,000 23,000 3,00 2,50 150000 0,43 1,39 198000 1,12

33114 3DE 70,000 120,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 198000 0,38 1,58 270000 1,69

30214 3EB 70,000 125,000 26,250 24,000 21,000 2,00 1,50 138000 0,42 1,43 157000 1,23

32214 3EC 70,000 125,000 33,250 31,000 27,000 2,00 1,50 182000 0,42 1,43 224000 1,63

33214 3EE 70,000 125,000 41,000 41,000 32,000 2,00 1,50 238000 0,41 1,47 314000 2,11

JF7049 JF7010 2ED 70,000 130,000 43,000 42,000 35,000 3,00 2,50 275000 0,33 1,80 360000 2,49

JF7049A JF7010 - 70,000 130,000 43,000 42,000 35,000 7,00 2,50 275000 0,33 1,80 360000 2,46

JW7049 JW7010 7FC 70,000 140,000 39,000 35,500 27,000 3,00 3,00 204000 0,87 0,69 257000 2,64

31314 7GB 70,000 150,000 38,000 35,000 25,000 3,00 2,50 213000 0,83 0,73 235000 2,92

30314 2GB 70,000 150,000 38,000 35,000 30,000 3,00 2,50 251000 0,35 1,74 276000 2,97

JH913848 JH913811 - 70,000 150,000 41,275 39,688 25,400 2,00 3,30 230000 0,78 0,77 256000 3,05

32314 2GD 70,000 150,000 54,000 51,000 42,000 3,00 2,50 366000 0,35 1,74 448000 4,39

75 32015X 4CC 75,000 115,000 25,000 25,000 19,000 1,50 1,50 114000 0,46 1,31 170000 0,91
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Bohrung

Teilenummer

Dimension
 Baureihe
(ISO 355)

Lagerabmessungen Einbaumaße Tragzahlen

Gewicht
Innen Außen

Bohrung

d

Außendurchmesser

D

Breite

T

Breite

B

Breite

C

Maximaler 
Wellen-

rundungsradius 

R (1)

Maximaler 
Gehäuse-

rundungsradius 

r (1)

Dynamisch (2) 
 

C1

Faktoren (3)

e                          Y

Statisch    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

60 33012 2CE 60,000 95,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 103000 0,33 1,83 150000 0,69

JP6049 JP6010 4CB 60,000 100,000 21,000 20,000 15,500 2,00 2,00 87300 0,47 1,27 101000 0,59

33112 3CE 60,000 100,000 30,000 30,000 23,000 1,50 1,50 137000 0,40 1,51 180000 0,92

30212 3EB 60,000 110,000 23,750 22,000 19,000 2,00 1,50 107000 0,40 1,48 117000 0,88

32212 3EC 60,000 110,000 29,750 28,000 24,000 2,00 1,50 149000 0,40 1,48 178000 1,14

33212 3EE 60,000 110,000 38,000 38,000 29,000 2,00 1,50 198000 0,40 1,48 253000 1,53

XAB33212 Y33212 - 60,000 110,000 38,000 38,000 29,000 5,00 1,50 198000 0,40 1,48 253000 1,53

JF6049 JF6010 2EE 60,000 115,000 40,000 39,000 33,000 2,50 2,50 231000 0,33 1,80 279000 1,86

JW6049 JW6010 7FC 60,000 125,000 37,000 33,500 26,000 3,00 3,00 172000 0,82 0,73 210000 2,02

30312 2FB 60,000 130,000 33,500 31,000 26,000 3,00 2,50 201000 0,35 1,74 221000 1,96

31312 7FB 60,000 130,000 33,500 31,000 22,000 3,00 2,50 171000 0,83 0,73 188000 1,97

32312 2FD 60,000 130,000 48,500 46,000 37,000 3,00 2,50 264000 0,35 1,74 310000 2,89

32312B 5FD 60,000 130,000 48,500 46,000 37,000 3,00 2,50 264000 0,55 1,10 343000 3,07

65 32013X 4CC 65,000 100,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 98000 0,46 1,31 137000 0,64

33013 2CE 65,000 100,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 107000 0,35 1,72 162000 0,74

JLM710949C JLM710910 - 65,000 105,000 24,000 23,000 18,500 3,00 1,00 108000 0,45 1,32 139000 0,72

JM511946 JM511910 3DC 65,000 110,000 28,000 28,000 22,500 3,00 2,50 141000 0,40 1,49 195000 1,06

JD6549 JD6510 2DD 65,000 110,000 31,000 31,000 25,000 2,00 2,00 163000 0,33 1,81 212000 1,18

33113 3DE 65,000 110,000 34,000 34,000 26,500 1,50 1,50 167000 0,39 1,55 225000 1,27

30213 3EB 65,000 120,000 24,750 23,000 20,000 2,00 1,50 138000 0,40 1,48 158000 1,14

32213 3EC 65,000 120,000 32,750 31,000 27,000 2,00 1,50 174000 0,40 1,48 209000 1,51

JH211749 JH211710 2ED 65,000 120,000 39,000 38,500 32,000 3,00 2,50 223000 0,34 1,78 283000 1,87

33213 3EE 65,000 120,000 41,000 41,000 32,000 2,00 1,50 221000 0,39 1,54 280000 1,97

JW6549 JW6510 7FC 65,000 130,000 37,000 33,500 26,000 3,00 3,00 175000 0,87 0,69 220000 2,14

31313 7GB 65,000 140,000 36,000 33,000 23,000 3,00 2,50 196000 0,83 0,73 217000 2,39

30313 2GB 65,000 140,000 36,000 33,000 28,000 3,00 2,50 222000 0,35 1,74 242000 2,47

32313 2GD 65,000 140,000 51,000 48,000 39,000 3,00 2,50 320000 0,35 1,74 388000 3,62

70 JP7049 JP7010 4CB 70,000 110,000 21,000 20,000 15,500 2,00 2,00 91600 0,46 1,30 112000 0,67

32014X 4CC 70,000 110,000 25,000 25,000 19,000 1,50 1,50 112000 0,43 1,38 163000 0,86

JLM813049 JLM813010 - 70,000 110,000 26,000 25,000 20,500 1,00 2,50 115000 0,49 1,23 168000 0,88

33014 2CE 70,000 110,000 31,000 31,000 25,500 1,50 1,50 153000 0,28 2,11 236000 1,11

JM612949 JM612910 - 70,000 115,000 29,000 29,000 23,000 3,00 2,50 150000 0,43 1,39 198000 1,12

33114 3DE 70,000 120,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 198000 0,38 1,58 270000 1,69

30214 3EB 70,000 125,000 26,250 24,000 21,000 2,00 1,50 138000 0,42 1,43 157000 1,23

32214 3EC 70,000 125,000 33,250 31,000 27,000 2,00 1,50 182000 0,42 1,43 224000 1,63

33214 3EE 70,000 125,000 41,000 41,000 32,000 2,00 1,50 238000 0,41 1,47 314000 2,11

JF7049 JF7010 2ED 70,000 130,000 43,000 42,000 35,000 3,00 2,50 275000 0,33 1,80 360000 2,49

JF7049A JF7010 - 70,000 130,000 43,000 42,000 35,000 7,00 2,50 275000 0,33 1,80 360000 2,46

JW7049 JW7010 7FC 70,000 140,000 39,000 35,500 27,000 3,00 3,00 204000 0,87 0,69 257000 2,64

31314 7GB 70,000 150,000 38,000 35,000 25,000 3,00 2,50 213000 0,83 0,73 235000 2,92

30314 2GB 70,000 150,000 38,000 35,000 30,000 3,00 2,50 251000 0,35 1,74 276000 2,97

JH913848 JH913811 - 70,000 150,000 41,275 39,688 25,400 2,00 3,30 230000 0,78 0,77 256000 3,05

32314 2GD 70,000 150,000 54,000 51,000 42,000 3,00 2,50 366000 0,35 1,74 448000 4,39

75 32015X 4CC 75,000 115,000 25,000 25,000 19,000 1,50 1,50 114000 0,46 1,31 170000 0,91

(1) Die maximalen Rundungsradien stellen 
sicher, dass Überschneidungen mit den 
Lagerradien vermieden werden.  

(1)Die Berechnungsmethode für die ISO-
Lebensdauer basiert auf 1 x 106 Umdrehungen 
für die L10 Lebensdauer.

(3) Lassen Sie sich von Ihrem Timken 
Ingenieur beraten oder sehen Sie im Timken 
Engineering Manual bei timken.com/catalogs 
nach.
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Bohrung

Teilenummer

Dimension
 Baureihe
(ISO 355)

Lagerabmessungen Einbaumaße Tragzahlen

Gewicht
Innen Außen

Bohrung

d

Außendurchmesser

D

Breite

T

Breite

B

Breite

C

Maximaler 
Wellen-

rundungsradius 

R (1)

Maximaler 
Gehäuse-

rundungsradius 

r (1)

Dynamisch (2) 
 

C1

Faktoren (3)

e                          Y

Statisch    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

75 JLM714149 JLM714110 - 75,000 115,000 25,000 25,000 19,000 3,00 2,50 118000 0,46 1,31 167000 0,88

33015 2CE 75,000 115,000 31,000 31,000 25,500 1,50 1,50 158000 0,30 2,01 239000 1,15

JM714249 JM714210 4CD 75,000 120,000 31,000 29,500 25,000 3,00 2,50 159000 0,44 1,35 229000 1,27

33115 3DE 75,000 125,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 205000 0,40 1,51 287000 1,76

30215 4DB 75,000 130,000 27,250 25,000 22,000 2,00 1,50 158000 0,44 1,38 189000 1,35

32215 4DC 75,000 130,000 33,250 31,000 27,000 2,00 1,50 184000 0,44 1,38 227000 1,69

33215 3EE 75,000 130,000 41,000 41,000 31,000 2,00 1,50 236000 0,43 1,40 316000 2,17

JH415647 JH415610 2FE 75,000 145,000 51,000 51,000 42,000 3,00 2,50 347000 0,36 1,66 463000 3,81

JW7549 JW7510 7FC 75,000 150,000 42,000 38,000 29,000 3,00 3,00 231000 0,87 0,69 294000 3,22

31315 7GB 75,000 160,000 40,000 37,000 26,000 3,00 2,50 248000 0,83 0,73 278000 3,46

30315 2GB 75,000 160,000 40,000 37,000 31,000 3,00 2,50 299000 0,35 1,74 338000 3,65

32315 2GD 75,000 160,000 58,000 55,000 45,000 3,00 2,50 357000 0,35 1,74 421000 5,06

80 32016X 3CC 80,000 125,000 29,000 29,000 22,000 1,50 1,50 166000 0,42 1,42 238000 1,27

33016 2CE 80,000 125,000 36,000 36,000 29,500 1,50 1,50 210000 0,28 2,16 315000 1,62

JM515649 JM515610 3DD 80,000 130,000 35,000 34,000 28,500 3,00 2,50 199000 0,39 1,54 283000 1,71

33116 3DE 80,000 130,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 209000 0,42 1,44 300000 1,86

XA33116 Y33116 - 80,000 130,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 209000 0,42 1,44 300000 1,85

30216 3EB 80,000 140,000 28,250 26,000 22,000 2,50 2,00 164000 0,42 1,43 187000 1,63

32216 3EC 80,000 140,000 35,250 33,000 28,000 2,50 2,00 206000 0,42 1,43 249000 2,07

33216 3EE 80,000 140,000 46,000 46,000 35,000 2,50 2,00 297000 0,43 1,41 409000 2,95

JW8049 JW8010 7FC 80,000 160,000 45,000 41,000 31,000 3,00 3,00 264000 0,87 0,69 339000 4,04

31316 7GB 80,000 170,000 42,500 39,000 27,000 3,00 2,50 271000 0,83 0,73 312000 4,06

30316 2GB 80,000 170,000 42,500 39,000 33,000 3,00 2,50 334000 0,35 1,74 381000 4,31

32316 2GD 80,000 170,000 61,500 58,000 48,000 3,00 2,50 448000 0,35 1,74 566000 6,34

85 32017X 4CC 85,000 130,000 29,000 29,000 22,000 1,50 1,50 163000 0,44 1,36 235000 1,33

XAA32017X Y32017X - 85,000 130,000 29,000 29,000 22,000 6,50 1,50 163000 0,44 1,36 235000 1,31

JM716649 JM716610 - 85,000 130,000 30,000 29,000 24,000 3,00 2,50 161000 0,44 1,35 245000 1,34

33017 2CE 85,000 130,000 36,000 36,000 29,500 1,50 1,50 220000 0,29 2,06 343000 1,72

JHM516849 JHM516810 3DD 85,000 140,000 39,000 38,000 31,500 3,00 2,50 238000 0,41 1,47 339000 2,27

33117 3DE 85,000 140,000 41,000 41,000 32,000 2,50 2,00 254000 0,41 1,48 386000 2,45

30217 3EB 85,000 150,000 30,500 28,000 24,000 2,50 2,00 199000 0,42 1,43 236000 2,07

32217 3EC 85,000 150,000 38,500 36,000 30,000 2,50 2,00 245000 0,42 1,43 305000 2,62

JH217249 JH217210 - 85,000 150,000 46,000 46,000 38,000 3,00 2,50 332000 0,33 1,80 446000 3,34

33217 3EE 85,000 150,000 49,000 49,000 37,000 2,50 2,00 351000 0,42 1,43 483000 3,60

JW8549 JW8510 7FC 85,000 170,000 48,000 45,000 33,000 4,00 4,00 319000 0,80 0,75 423000 4,80

31317 7GB 85,000 180,000 44,500 41,000 28,000 4,00 3,00 284000 0,83 0,73 366000 4,97

30317 2GB 85,000 180,000 44,500 41,000 34,000 4,00 3,00 313000 0,35 1,74 346000 4,78

32317 2GD 85,000 180,000 63,500 60,000 49,000 4,00 3,00 481000 0,35 1,74 588000 7,24

90 32018X 3CC 90,000 140,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 183000 0,42 1,42 264000 1,70

XAA32018X Y32018X - 90,000 140,000 32,000 32,000 24,000 6,00 1,50 183000 0,42 1,42 264000 1,70

33018 2CE 90,000 140,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 247000 0,27 2,23 377000 2,20

JM718149 JM718110 4DC 90,000 145,000 35,000 34,000 27,000 3,00 2,50 222000 0,44 1,35 313000 2,14

JT9049 JT9010 5ED 90,000 150,000 42,000 40,000 34,000 5,10 3,00 252000 0,55 1,10 386000 2,90

33118 3DE 90,000 150,000 45,000 45,000 35,000 2,50 2,00 306000 0,40 1,51 447000 3,15
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LAGERDATEN

 TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGER

Bohrung

Teilenummer

Dimension
 Baureihe
(ISO 355)

Lagerabmessungen Einbaumaße Tragzahlen

Gewicht
Innen Außen

Bohrung

d

Außendurchmesser

D

Breite

T

Breite

B

Breite

C

Maximaler 
Wellen-

rundungsradius 

R (1)

Maximaler 
Gehäuse-

rundungsradius 

r (1)

Dynamisch (2) 
 

C1

Faktoren (3)

e                          Y

Statisch    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

75 JLM714149 JLM714110 - 75,000 115,000 25,000 25,000 19,000 3,00 2,50 118000 0,46 1,31 167000 0,88

33015 2CE 75,000 115,000 31,000 31,000 25,500 1,50 1,50 158000 0,30 2,01 239000 1,15

JM714249 JM714210 4CD 75,000 120,000 31,000 29,500 25,000 3,00 2,50 159000 0,44 1,35 229000 1,27

33115 3DE 75,000 125,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 205000 0,40 1,51 287000 1,76

30215 4DB 75,000 130,000 27,250 25,000 22,000 2,00 1,50 158000 0,44 1,38 189000 1,35

32215 4DC 75,000 130,000 33,250 31,000 27,000 2,00 1,50 184000 0,44 1,38 227000 1,69

33215 3EE 75,000 130,000 41,000 41,000 31,000 2,00 1,50 236000 0,43 1,40 316000 2,17

JH415647 JH415610 2FE 75,000 145,000 51,000 51,000 42,000 3,00 2,50 347000 0,36 1,66 463000 3,81

JW7549 JW7510 7FC 75,000 150,000 42,000 38,000 29,000 3,00 3,00 231000 0,87 0,69 294000 3,22

31315 7GB 75,000 160,000 40,000 37,000 26,000 3,00 2,50 248000 0,83 0,73 278000 3,46

30315 2GB 75,000 160,000 40,000 37,000 31,000 3,00 2,50 299000 0,35 1,74 338000 3,65

32315 2GD 75,000 160,000 58,000 55,000 45,000 3,00 2,50 357000 0,35 1,74 421000 5,06

80 32016X 3CC 80,000 125,000 29,000 29,000 22,000 1,50 1,50 166000 0,42 1,42 238000 1,27

33016 2CE 80,000 125,000 36,000 36,000 29,500 1,50 1,50 210000 0,28 2,16 315000 1,62

JM515649 JM515610 3DD 80,000 130,000 35,000 34,000 28,500 3,00 2,50 199000 0,39 1,54 283000 1,71

33116 3DE 80,000 130,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 209000 0,42 1,44 300000 1,86

XA33116 Y33116 - 80,000 130,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 209000 0,42 1,44 300000 1,85

30216 3EB 80,000 140,000 28,250 26,000 22,000 2,50 2,00 164000 0,42 1,43 187000 1,63

32216 3EC 80,000 140,000 35,250 33,000 28,000 2,50 2,00 206000 0,42 1,43 249000 2,07

33216 3EE 80,000 140,000 46,000 46,000 35,000 2,50 2,00 297000 0,43 1,41 409000 2,95

JW8049 JW8010 7FC 80,000 160,000 45,000 41,000 31,000 3,00 3,00 264000 0,87 0,69 339000 4,04

31316 7GB 80,000 170,000 42,500 39,000 27,000 3,00 2,50 271000 0,83 0,73 312000 4,06

30316 2GB 80,000 170,000 42,500 39,000 33,000 3,00 2,50 334000 0,35 1,74 381000 4,31

32316 2GD 80,000 170,000 61,500 58,000 48,000 3,00 2,50 448000 0,35 1,74 566000 6,34

85 32017X 4CC 85,000 130,000 29,000 29,000 22,000 1,50 1,50 163000 0,44 1,36 235000 1,33

XAA32017X Y32017X - 85,000 130,000 29,000 29,000 22,000 6,50 1,50 163000 0,44 1,36 235000 1,31

JM716649 JM716610 - 85,000 130,000 30,000 29,000 24,000 3,00 2,50 161000 0,44 1,35 245000 1,34

33017 2CE 85,000 130,000 36,000 36,000 29,500 1,50 1,50 220000 0,29 2,06 343000 1,72

JHM516849 JHM516810 3DD 85,000 140,000 39,000 38,000 31,500 3,00 2,50 238000 0,41 1,47 339000 2,27

33117 3DE 85,000 140,000 41,000 41,000 32,000 2,50 2,00 254000 0,41 1,48 386000 2,45

30217 3EB 85,000 150,000 30,500 28,000 24,000 2,50 2,00 199000 0,42 1,43 236000 2,07

32217 3EC 85,000 150,000 38,500 36,000 30,000 2,50 2,00 245000 0,42 1,43 305000 2,62

JH217249 JH217210 - 85,000 150,000 46,000 46,000 38,000 3,00 2,50 332000 0,33 1,80 446000 3,34

33217 3EE 85,000 150,000 49,000 49,000 37,000 2,50 2,00 351000 0,42 1,43 483000 3,60

JW8549 JW8510 7FC 85,000 170,000 48,000 45,000 33,000 4,00 4,00 319000 0,80 0,75 423000 4,80

31317 7GB 85,000 180,000 44,500 41,000 28,000 4,00 3,00 284000 0,83 0,73 366000 4,97

30317 2GB 85,000 180,000 44,500 41,000 34,000 4,00 3,00 313000 0,35 1,74 346000 4,78

32317 2GD 85,000 180,000 63,500 60,000 49,000 4,00 3,00 481000 0,35 1,74 588000 7,24

90 32018X 3CC 90,000 140,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 183000 0,42 1,42 264000 1,70

XAA32018X Y32018X - 90,000 140,000 32,000 32,000 24,000 6,00 1,50 183000 0,42 1,42 264000 1,70

33018 2CE 90,000 140,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 247000 0,27 2,23 377000 2,20

JM718149 JM718110 4DC 90,000 145,000 35,000 34,000 27,000 3,00 2,50 222000 0,44 1,35 313000 2,14

JT9049 JT9010 5ED 90,000 150,000 42,000 40,000 34,000 5,10 3,00 252000 0,55 1,10 386000 2,90

33118 3DE 90,000 150,000 45,000 45,000 35,000 2,50 2,00 306000 0,40 1,51 447000 3,15

(1) Die maximalen Rundungsradien stellen 
sicher, dass Überschneidungen mit den 
Lagerradien vermieden werden.  

(1)Die Berechnungsmethode für die ISO-
Lebensdauer basiert auf 1 x 106 Umdrehungen 
für die L10 Lebensdauer.

(3) Lassen Sie sich von Ihrem Timken 
Ingenieur beraten oder sehen Sie im Timken 
Engineering Manual bei timken.com/catalogs 
nach.
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LAGERDATEN

TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGER

Bohrung

Teilenummer

Dimension
 Baureihe
(ISO 355)

Lagerabmessungen Einbaumaße Tragzahlen

Gewicht
Innen Außen

Bohrung

d

Außendurchmesser

D

Breite

T

Breite

B

Breite

C

Maximaler 
Wellen-

rundungsradius 

R (1)

Maximaler 
Gehäuse-

rundungsradius 

r (1)

Dynamisch (2) 
 

C1

Faktoren (3)

e                          Y

Statisch    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

90 JHM318448 JHM318410 - 90,000 155,000 44,000 44,000 35,500 3,00 2,50 331000 0,34 1,76 447000 3,33

30218 3FB 90,000 160,000 32,500 30,000 26,000 2,50 2,00 240000 0,42 1,43 295000 2,63

32218 3FC 90,000 160,000 42,500 40,000 34,000 2,50 2,00 312000 0,42 1,43 406000 3,47

31318 7GB 90,000 190,000 46,500 43,000 30,000 4,00 3,00 324000 0,83 0,73 421000 5,93

30318 2GB 90,000 190,000 46,500 43,000 36,000 4,00 3,00 375000 0,35 1,74 429000 5,56

JHH221436 JHH221413 2GC 90,000 190,000 57,150 57,531 46,038 8,00 3,30 534000 0,33 1,79 692000 7,65

32318 2GD 90,000 190,000 67,500 64,000 53,000 4,00 3,00 575000 0,35 1,74 683000 8,51

95 JL819349 JL819310 - 95,000 135,000 20,000 20,000 14,000 5,00 2,50 83000 0,58 1,03 133000 0,85

32019X 4CC 95,000 145,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 186000 0,44 1,36 274000 1,78

33019 2CE 95,000 145,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 246000 0,28 2,16 378000 2,23

XAA33019 Y33019 - 95,000 145,000 39,000 39,000 32,500 6,00 1,50 246000 0,28 2,16 378000 2,23

JM719149 JM719113 4DC 95,000 150,000 35,000 34,000 27,000 3,00 2,50 215000 0,44 1,36 316000 2,15

JF9549 JF9510 2ED 95,000 160,000 46,000 46,000 38,000 3,00 3,00 354000 0,34 1,77 506000 3,74

30219 3FB 95,000 170,000 34,500 32,000 27,000 3,00 2,50 265000 0,42 1,43 327000 3,02

32219 3FC 95,000 170,000 45,500 43,000 37,000 3,00 2,50 316000 0,42 1,43 401000 4,06

30319 2GB 95,000 200,000 49,500 45,000 38,000 4,00 3,00 428000 0,35 1,74 492000 6,65

31319 7GB 95,000 200,000 49,500 45,000 32,000 4,00 3,00 360000 0,83 0,73 438000 6,63

32319 2GD 95,000 200,000 71,500 67,000 55,000 4,00 3,00 578000 0,35 1,74 714000 9,74

100 JP10049 JP10010 4CB 100,000 145,000 24,000 22,500 17,500 3,00 0,80 125000 0,47 1,27 172000 1,15

JP10049A JP10010A - 100,000 145,000 24,000 22,500 17,500 5,00 3,00 125000 0,47 1,27 172000 1,13

32020X 4CC 100,000 150,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 195000 0,46 1,31 295000 1,89

JLM820048 JLM820012 - 100,000 150,000 32,000 30,000 26,000 2,30 2,30 162000 0,50 1,20 242000 1,81

33020 2CE 100,000 150,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 251000 0,29 2,09 393000 2,36

JM720249 JM720210 4DC 100,000 155,000 36,000 35,000 28,000 3,00 2,50 231000 0,47 1,27 355000 2,36

JHM720249 JHM720210 4DD 100,000 160,000 41,000 40,000 32,000 3,00 2,50 279000 0,47 1,28 416000 3,00

30220 3FB 100,000 180,000 37,000 34,000 29,000 3,00 2,50 301000 0,42 1,43 375000 3,76

32220 3FC 100,000 180,000 49,000 46,000 39,000 3,00 2,50 368000 0,42 1,43 478000 4,92

33220 3FE 100,000 180,000 63,000 63,000 48,000 3,00 2,50 488000 0,40 1,48 679000 6,59

30320 2GB 100,000 215,000 51,500 47,000 39,000 4,00 3,00 423000 0,35 1,74 579000 8,36

31320X 7GB 100,000 215,000 56,500 51,000 35,000 4,00 3,00 416000 0,83 0,73 526000 8,76

JHH224333 JHH224315 2GC 100,000 215,000 66,675 66,675 53,975 7,00 3,30 642000 0,33 1,84 906000 11,52

32320 2GD 100,000 215,000 77,500 73,000 60,000 4,00 3,00 586000 0,35 1,74 883000 12,92

105 32021X 4DC 105,000 160,000 35,000 35,000 26,000 2,50 2,00 227000 0,44 1,35 339000 2,40

33021 2DE 105,000 160,000 43,000 43,000 34,000 2,50 2,00 291000 0,28 2,12 449000 2,94

30221 3FB 105,000 190,000 39,000 36,000 30,000 3,00 2,50 325000 0,42 1,43 407000 4,47

32221 3FC 105,000 190,000 53,000 50,000 43,000 3,00 2,50 398000 0,42 1,43 516000 5,94

32321 2GD 105,000 225,000 81,500 77,000 63,000 4,00 3,00 726000 0,35 1,74 989000 14,00

110 JM822049 JM822010 - 110,000 165,000 35,000 35,000 26,500 3,00 2,50 227000 0,50 1,21 356000 2,45

32022X 4DC 110,000 170,000 38,000 38,000 29,000 2,50 2,00 282000 0,43 1,39 433000 3,06

33022 2DE 110,000 170,000 47,000 47,000 37,000 2,50 2,00 341000 0,29 2,09 563000 3,81

JHM522649 JHM522610 - 110,000 180,000 47,000 46,000 38,000 3,00 2,50 371000 0,41 1,48 554000 4,51

33122 3EE 110,000 180,000 56,000 56,000 43,000 2,50 2,00 412000 0,42 1,43 635000 5,38

30222 3FB 110,000 200,000 41,000 38,000 32,000 3,00 2,50 374000 0,42 1,43 475000 5,24

32222 3FC 110,000 200,000 56,000 53,000 46,000 3,00 2,50 493000 0,42 1,43 668000 7,28
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LAGERDATEN

 TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGER

Bohrung

Teilenummer

Dimension
 Baureihe
(ISO 355)

Lagerabmessungen Einbaumaße Tragzahlen

Gewicht
Innen Außen

Bohrung

d

Außendurchmesser

D

Breite

T

Breite

B

Breite

C

Maximaler 
Wellen-

rundungsradius 

R (1)

Maximaler 
Gehäuse-

rundungsradius 

r (1)

Dynamisch (2) 
 

C1

Faktoren (3)

e                          Y

Statisch    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

90 JHM318448 JHM318410 - 90,000 155,000 44,000 44,000 35,500 3,00 2,50 331000 0,34 1,76 447000 3,33

30218 3FB 90,000 160,000 32,500 30,000 26,000 2,50 2,00 240000 0,42 1,43 295000 2,63

32218 3FC 90,000 160,000 42,500 40,000 34,000 2,50 2,00 312000 0,42 1,43 406000 3,47

31318 7GB 90,000 190,000 46,500 43,000 30,000 4,00 3,00 324000 0,83 0,73 421000 5,93

30318 2GB 90,000 190,000 46,500 43,000 36,000 4,00 3,00 375000 0,35 1,74 429000 5,56

JHH221436 JHH221413 2GC 90,000 190,000 57,150 57,531 46,038 8,00 3,30 534000 0,33 1,79 692000 7,65

32318 2GD 90,000 190,000 67,500 64,000 53,000 4,00 3,00 575000 0,35 1,74 683000 8,51

95 JL819349 JL819310 - 95,000 135,000 20,000 20,000 14,000 5,00 2,50 83000 0,58 1,03 133000 0,85

32019X 4CC 95,000 145,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 186000 0,44 1,36 274000 1,78

33019 2CE 95,000 145,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 246000 0,28 2,16 378000 2,23

XAA33019 Y33019 - 95,000 145,000 39,000 39,000 32,500 6,00 1,50 246000 0,28 2,16 378000 2,23

JM719149 JM719113 4DC 95,000 150,000 35,000 34,000 27,000 3,00 2,50 215000 0,44 1,36 316000 2,15

JF9549 JF9510 2ED 95,000 160,000 46,000 46,000 38,000 3,00 3,00 354000 0,34 1,77 506000 3,74

30219 3FB 95,000 170,000 34,500 32,000 27,000 3,00 2,50 265000 0,42 1,43 327000 3,02

32219 3FC 95,000 170,000 45,500 43,000 37,000 3,00 2,50 316000 0,42 1,43 401000 4,06

30319 2GB 95,000 200,000 49,500 45,000 38,000 4,00 3,00 428000 0,35 1,74 492000 6,65

31319 7GB 95,000 200,000 49,500 45,000 32,000 4,00 3,00 360000 0,83 0,73 438000 6,63

32319 2GD 95,000 200,000 71,500 67,000 55,000 4,00 3,00 578000 0,35 1,74 714000 9,74

100 JP10049 JP10010 4CB 100,000 145,000 24,000 22,500 17,500 3,00 0,80 125000 0,47 1,27 172000 1,15

JP10049A JP10010A - 100,000 145,000 24,000 22,500 17,500 5,00 3,00 125000 0,47 1,27 172000 1,13

32020X 4CC 100,000 150,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 195000 0,46 1,31 295000 1,89

JLM820048 JLM820012 - 100,000 150,000 32,000 30,000 26,000 2,30 2,30 162000 0,50 1,20 242000 1,81

33020 2CE 100,000 150,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 251000 0,29 2,09 393000 2,36

JM720249 JM720210 4DC 100,000 155,000 36,000 35,000 28,000 3,00 2,50 231000 0,47 1,27 355000 2,36

JHM720249 JHM720210 4DD 100,000 160,000 41,000 40,000 32,000 3,00 2,50 279000 0,47 1,28 416000 3,00

30220 3FB 100,000 180,000 37,000 34,000 29,000 3,00 2,50 301000 0,42 1,43 375000 3,76

32220 3FC 100,000 180,000 49,000 46,000 39,000 3,00 2,50 368000 0,42 1,43 478000 4,92

33220 3FE 100,000 180,000 63,000 63,000 48,000 3,00 2,50 488000 0,40 1,48 679000 6,59

30320 2GB 100,000 215,000 51,500 47,000 39,000 4,00 3,00 423000 0,35 1,74 579000 8,36

31320X 7GB 100,000 215,000 56,500 51,000 35,000 4,00 3,00 416000 0,83 0,73 526000 8,76

JHH224333 JHH224315 2GC 100,000 215,000 66,675 66,675 53,975 7,00 3,30 642000 0,33 1,84 906000 11,52

32320 2GD 100,000 215,000 77,500 73,000 60,000 4,00 3,00 586000 0,35 1,74 883000 12,92

105 32021X 4DC 105,000 160,000 35,000 35,000 26,000 2,50 2,00 227000 0,44 1,35 339000 2,40

33021 2DE 105,000 160,000 43,000 43,000 34,000 2,50 2,00 291000 0,28 2,12 449000 2,94

30221 3FB 105,000 190,000 39,000 36,000 30,000 3,00 2,50 325000 0,42 1,43 407000 4,47

32221 3FC 105,000 190,000 53,000 50,000 43,000 3,00 2,50 398000 0,42 1,43 516000 5,94

32321 2GD 105,000 225,000 81,500 77,000 63,000 4,00 3,00 726000 0,35 1,74 989000 14,00

110 JM822049 JM822010 - 110,000 165,000 35,000 35,000 26,500 3,00 2,50 227000 0,50 1,21 356000 2,45

32022X 4DC 110,000 170,000 38,000 38,000 29,000 2,50 2,00 282000 0,43 1,39 433000 3,06

33022 2DE 110,000 170,000 47,000 47,000 37,000 2,50 2,00 341000 0,29 2,09 563000 3,81

JHM522649 JHM522610 - 110,000 180,000 47,000 46,000 38,000 3,00 2,50 371000 0,41 1,48 554000 4,51

33122 3EE 110,000 180,000 56,000 56,000 43,000 2,50 2,00 412000 0,42 1,43 635000 5,38

30222 3FB 110,000 200,000 41,000 38,000 32,000 3,00 2,50 374000 0,42 1,43 475000 5,24

32222 3FC 110,000 200,000 56,000 53,000 46,000 3,00 2,50 493000 0,42 1,43 668000 7,28

(1) Die maximalen Rundungsradien stellen 
sicher, dass Überschneidungen mit den 
Lagerradien vermieden werden.  

(1)Die Berechnungsmethode für die ISO-
Lebensdauer basiert auf 1 x 106 Umdrehungen 
für die L10 Lebensdauer.

(3) Lassen Sie sich von Ihrem Timken 
Ingenieur beraten oder sehen Sie im Timken 
Engineering Manual bei timken.com/catalogs 
nach.
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LAGERDATEN

TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGER

Bohrung

Teilenummer

Dimension
 Baureihe
(ISO 355)

Lagerabmessungen Einbaumaße Tragzahlen

Gewicht
Innen Außen

Bohrung

d

Außendurchmesser

D

Breite

T

Breite

B

Breite

C

Maximaler 
Wellen-

rundungsradius 

R (1)

Maximaler 
Gehäuse-

rundungsradius 

r (1)

Dynamisch (2) 
 

C1

Faktoren (3)

e                          Y

Statisch    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

110 30322 2GB 110,000 240,000 54,500 50,000 42,000 4,00 3,00 502000 0,35 1,74 732000 11,50

31322X 7GB 110,000 240,000 63,000 57,000 38,000 4,00 3,00 523000 0,83 0,73 663000 12,13

32322 2GD 110,000 240,000 84,500 80,000 65,000 4,00 3,00 760000 0,35 1,74 1020000 16,99

115 JLM722948 JLM722912 4CC 115,000 165,000 28,000 27,000 21,000 3,30 3,00 160000 0,46 1,31 245000 1,75

120 32924 2CC 120,000 165,000 29,000 29,000 23,000 1,50 1,50 179000 0,35 1,72 308000 1,78

JL724348 JL724314 - 120,000 170,000 25,400 25,400 19,050 3,30 3,30 145000 0,46 1,31 231000 1,62

JP12049 JP12010 4CB 120,000 170,000 27,000 25,000 19,500 3,00 3,00 165000 0,47 1,27 238000 1,70

JP12049A JP12010 - 120,000 170,000 27,000 25,000 19,500 6,00 3,00 165000 0,47 1,27 238000 1,69

JM624649 JM624610 - 120,000 180,000 36,000 36,000 26,000 3,50 1,50 247000 0,41 1,45 377000 2,93

32024X 4DC 120,000 180,000 38,000 38,000 29,000 2,50 2,00 292000 0,46 1,31 466000 3,27

XAA32024X Y32024X - 120,000 180,000 38,000 38,000 29,000 5,00 2,00 292000 0,46 1,31 466000 3,25

33024 2DE 120,000 180,000 48,000 48,000 38,000 2,50 2,00 352000 0,31 1,97 603000 4,19

30224 4FB 120,000 215,000 43,500 40,000 34,000 3,00 2,50 374000 0,44 1,38 508000 6,24

32224 4FD 120,000 215,000 61,500 58,000 50,000 3,00 2,50 553000 0,44 1,38 831000 9,27

30324 2GB 120,000 260,000 59,500 55,000 46,000 4,00 3,00 624000 0,35 1,74 807000 14,17

31324X 7GB 120,000 260,000 68,000 62,000 42,000 4,00 3,00 606000 0,83 0,73 777000 15,37

32324 2GD 120,000 260,000 90,500 86,000 69,000 4,00 3,00 908000 0,35 1,74 1250000 21,53

125 JL725346 JL725316 - 125,000 175,000 25,400 25,400 18,288 3,30 3,30 150000 0,48 1,26 246000 1,69

130 32926 2CC 130,000 180,000 32,000 32,000 25,000 2,00 1,50 210000 0,34 1,77 356000 2,36

JP13049 JP13010 4CB 130,000 185,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 196000 0,47 1,27 283000 2,16

JP13049A JP13010 - 130,000 185,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 196000 0,47 1,27 283000 2,15

32026X 4EC 130,000 200,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 386000 0,43 1,38 617000 4,98

30226 4FB 130,000 230,000 43,750 40,000 34,000 4,00 3,00 407000 0,44 1,38 550000 7,06

32226 4FD 130,000 230,000 67,750 64,000 54,000 4,00 3,00 644000 0,44 1,38 982000 11,39

JH429148 JH429111 - 130,000 240,000 76,000 72,000 60,000 4,00 4,30 618000 0,36 1,67 955000 14,25

30326 2GB 130,000 280,000 63,750 58,000 49,000 5,10 4,00 752000 0,35 1,74 990000 17,43

31326X 7GB 130,000 280,000 72,000 66,000 44,000 5,10 4,00 691000 0,83 0,73 966000 19,13

32326 - 130,000 280,000 98,750 93,000 78,000 5,00 5,00 1120000 0,35 1,74 1460000 26,98

140 32928 2CC 140,000 190,000 32,000 32,000 25,000 2,00 1,50 227000 0,36 1,67 405000 2,50

JP14049 JP14010 4CB 140,000 195,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 203000 0,50 1,19 304000 2,29

32028X 4DC 140,000 210,000 45,000 45,000 34,000 6,50 2,00 371000 0,46 1,31 644000 5,23

XAA32028X Y32028X - 140,000 210,000 45,000 45,000 34,000 6,50 2,00 371000 0,46 1,31 644000 5,23

30228 4FB 140,000 250,000 45,750 42,000 36,000 4,00 3,00 474000 0,44 1,38 649000 8,92

32228 4FD 140,000 250,000 71,750 68,000 58,000 4,00 3,00 707000 0,44 1,38 1070000 14,33

31328X 7GB 140,000 300,000 77,000 70,000 47,000 5,00 4,00 785000 0,83 0,73 1020000 22,85

150 JL730646 JL730612 - 150,000 205,000 28,575 28,575 21,438 3,30 3,30 183000 0,46 1,31 339000 2,61

32930 2DC 150,000 210,000 38,000 38,000 30,000 2,50 2,00 306000 0,33 1,83 573000 3,99

32030X 4EC 150,000 225,000 48,000 48,000 36,000 3,00 2,50 418000 0,46 1,31 730000 6,38

33030 2EE 150,000 225,000 59,000 59,000 46,000 3,00 2,50 530000 0,36 1,65 949000 8,00

30230 4GB 150,000 270,000 49,000 45,000 38,000 4,00 3,00 533000 0,44 1,38 735000 11,03

32230 4GD 150,000 270,000 77,000 73,000 60,000 4,00 3,00 804000 0,44 1,38 1230000 17,70

31330X 7GB 150,000 320,000 82,000 75,000 50,000 5,00 4,00 862000 0,83 0,73 1200000 28,17

160 JP16049 JP16010 4DB 160,000 220,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 229000 0,49 1,23 372000 3,17

JM734445 JM734410 - 160,000 240,000 46,000 44,500 37,000 3,00 2,50 401000 0,44 1,37 759000 7,14
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LAGERDATEN

 TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGER

Bohrung

Teilenummer

Dimension
 Baureihe
(ISO 355)

Lagerabmessungen Einbaumaße Tragzahlen

Gewicht
Innen Außen

Bohrung

d

Außendurchmesser

D

Breite

T

Breite

B

Breite

C

Maximaler 
Wellen-

rundungsradius 

R (1)

Maximaler 
Gehäuse-

rundungsradius 

r (1)

Dynamisch (2) 
 

C1

Faktoren (3)

e                          Y

Statisch    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

110 30322 2GB 110,000 240,000 54,500 50,000 42,000 4,00 3,00 502000 0,35 1,74 732000 11,50

31322X 7GB 110,000 240,000 63,000 57,000 38,000 4,00 3,00 523000 0,83 0,73 663000 12,13

32322 2GD 110,000 240,000 84,500 80,000 65,000 4,00 3,00 760000 0,35 1,74 1020000 16,99

115 JLM722948 JLM722912 4CC 115,000 165,000 28,000 27,000 21,000 3,30 3,00 160000 0,46 1,31 245000 1,75

120 32924 2CC 120,000 165,000 29,000 29,000 23,000 1,50 1,50 179000 0,35 1,72 308000 1,78

JL724348 JL724314 - 120,000 170,000 25,400 25,400 19,050 3,30 3,30 145000 0,46 1,31 231000 1,62

JP12049 JP12010 4CB 120,000 170,000 27,000 25,000 19,500 3,00 3,00 165000 0,47 1,27 238000 1,70

JP12049A JP12010 - 120,000 170,000 27,000 25,000 19,500 6,00 3,00 165000 0,47 1,27 238000 1,69

JM624649 JM624610 - 120,000 180,000 36,000 36,000 26,000 3,50 1,50 247000 0,41 1,45 377000 2,93

32024X 4DC 120,000 180,000 38,000 38,000 29,000 2,50 2,00 292000 0,46 1,31 466000 3,27

XAA32024X Y32024X - 120,000 180,000 38,000 38,000 29,000 5,00 2,00 292000 0,46 1,31 466000 3,25

33024 2DE 120,000 180,000 48,000 48,000 38,000 2,50 2,00 352000 0,31 1,97 603000 4,19

30224 4FB 120,000 215,000 43,500 40,000 34,000 3,00 2,50 374000 0,44 1,38 508000 6,24

32224 4FD 120,000 215,000 61,500 58,000 50,000 3,00 2,50 553000 0,44 1,38 831000 9,27

30324 2GB 120,000 260,000 59,500 55,000 46,000 4,00 3,00 624000 0,35 1,74 807000 14,17

31324X 7GB 120,000 260,000 68,000 62,000 42,000 4,00 3,00 606000 0,83 0,73 777000 15,37

32324 2GD 120,000 260,000 90,500 86,000 69,000 4,00 3,00 908000 0,35 1,74 1250000 21,53

125 JL725346 JL725316 - 125,000 175,000 25,400 25,400 18,288 3,30 3,30 150000 0,48 1,26 246000 1,69

130 32926 2CC 130,000 180,000 32,000 32,000 25,000 2,00 1,50 210000 0,34 1,77 356000 2,36

JP13049 JP13010 4CB 130,000 185,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 196000 0,47 1,27 283000 2,16

JP13049A JP13010 - 130,000 185,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 196000 0,47 1,27 283000 2,15

32026X 4EC 130,000 200,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 386000 0,43 1,38 617000 4,98

30226 4FB 130,000 230,000 43,750 40,000 34,000 4,00 3,00 407000 0,44 1,38 550000 7,06

32226 4FD 130,000 230,000 67,750 64,000 54,000 4,00 3,00 644000 0,44 1,38 982000 11,39

JH429148 JH429111 - 130,000 240,000 76,000 72,000 60,000 4,00 4,30 618000 0,36 1,67 955000 14,25

30326 2GB 130,000 280,000 63,750 58,000 49,000 5,10 4,00 752000 0,35 1,74 990000 17,43

31326X 7GB 130,000 280,000 72,000 66,000 44,000 5,10 4,00 691000 0,83 0,73 966000 19,13

32326 - 130,000 280,000 98,750 93,000 78,000 5,00 5,00 1120000 0,35 1,74 1460000 26,98

140 32928 2CC 140,000 190,000 32,000 32,000 25,000 2,00 1,50 227000 0,36 1,67 405000 2,50

JP14049 JP14010 4CB 140,000 195,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 203000 0,50 1,19 304000 2,29

32028X 4DC 140,000 210,000 45,000 45,000 34,000 6,50 2,00 371000 0,46 1,31 644000 5,23

XAA32028X Y32028X - 140,000 210,000 45,000 45,000 34,000 6,50 2,00 371000 0,46 1,31 644000 5,23

30228 4FB 140,000 250,000 45,750 42,000 36,000 4,00 3,00 474000 0,44 1,38 649000 8,92

32228 4FD 140,000 250,000 71,750 68,000 58,000 4,00 3,00 707000 0,44 1,38 1070000 14,33

31328X 7GB 140,000 300,000 77,000 70,000 47,000 5,00 4,00 785000 0,83 0,73 1020000 22,85

150 JL730646 JL730612 - 150,000 205,000 28,575 28,575 21,438 3,30 3,30 183000 0,46 1,31 339000 2,61

32930 2DC 150,000 210,000 38,000 38,000 30,000 2,50 2,00 306000 0,33 1,83 573000 3,99

32030X 4EC 150,000 225,000 48,000 48,000 36,000 3,00 2,50 418000 0,46 1,31 730000 6,38

33030 2EE 150,000 225,000 59,000 59,000 46,000 3,00 2,50 530000 0,36 1,65 949000 8,00

30230 4GB 150,000 270,000 49,000 45,000 38,000 4,00 3,00 533000 0,44 1,38 735000 11,03

32230 4GD 150,000 270,000 77,000 73,000 60,000 4,00 3,00 804000 0,44 1,38 1230000 17,70

31330X 7GB 150,000 320,000 82,000 75,000 50,000 5,00 4,00 862000 0,83 0,73 1200000 28,17

160 JP16049 JP16010 4DB 160,000 220,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 229000 0,49 1,23 372000 3,17

JM734445 JM734410 - 160,000 240,000 46,000 44,500 37,000 3,00 2,50 401000 0,44 1,37 759000 7,14

(1) Die maximalen Rundungsradien stellen 
sicher, dass Überschneidungen mit den 
Lagerradien vermieden werden.  

(1)Die Berechnungsmethode für die ISO-
Lebensdauer basiert auf 1 x 106 Umdrehungen 
für die L10 Lebensdauer.

(3) Lassen Sie sich von Ihrem Timken 
Ingenieur beraten oder sehen Sie im Timken 
Engineering Manual bei timken.com/catalogs 
nach.
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LAGERDATEN

TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGER

Bohrung

Teilenummer

Dimension
 Baureihe
(ISO 355)

Lagerabmessungen Einbaumaße Tragzahlen

Gewicht
Innen Außen

Bohrung

d

Außendurchmesser

D

Breite

T

Breite

B

Breite

C

Maximaler 
Wellen-

rundungsradius 

R (1)

Maximaler 
Gehäuse-

rundungsradius 

r (1)

Dynamisch (2) 
 

C1

Faktoren (3)

e                          Y

Statisch    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

160 32032X 4EC 160,000 240,000 51,000 51,000 38,000 3,00 2,50 487000 0,46 1,31 867000 7,81

JHM133449 JHM133417 - 160,000 255,000 63,500 69,850 52,388 1,50 3,30 600000 0,26 2,27 1040000 12,45

30232 4GB 160,000 290,000 52,000 48,000 40,000 4,00 3,00 573000 0,44 1,38 868000 13,77

32232 4GD 160,000 290,000 84,000 80,000 67,000 4,00 3,00 1020000 0,44 1,38 1630000 23,41

170 JP17049 JP17010 4DB 170,000 230,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 252000 0,46 1,30 436000 3,39

32934 3DC 170,000 230,000 38,000 38,000 30,000 2,50 2,00 329000 0,38 1,57 637000 4,40

JHM534149 JHM534110 - 170,000 230,000 39,000 38,000 31,000 3,00 2,50 316000 0,38 1,57 590000 4,30

JM734449 JM734410 4DD 170,000 240,000 46,000 44,500 37,000 3,00 2,50 401000 0,44 1,37 759000 6,25

32034X 4EC 170,000 260,000 57,000 57,000 43,000 3,00 2,50 576000 0,44 1,35 1020000 10,52

30234 4GB 170,000 310,000 57,000 52,000 43,000 5,00 4,00 680000 0,44 1,38 1000000 17,10

32234 4GD 170,000 310,000 91,000 86,000 71,000 5,00 4,00 1110000 0,44 1,38 1750000 28,37

180 32936 4DC 180,000 250,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 403000 0,48 1,25 795000 6,47

JP18049 JP18010 4DB 180,000 240,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 239000 0,48 1,24 409000 3,54

JM736149 JM736110 4DD 180,000 250,000 47,000 45,000 37,000 3,00 2,50 409000 0,48 1,25 786000 6,67

32036X 3FD 180,000 280,000 64,000 64,000 48,000 3,00 2,50 707000 0,42 1,42 1240000 13,98

30236 4GB 180,000 320,000 57,000 52,000 43,000 5,00 4,00 690000 0,45 1,33 1050000 17,95

32236 4GD 180,000 320,000 91,000 86,000 71,000 5,00 4,00 1140000 0,45 1,33 1900000 30,25

190 32938 4DC 190,000 260,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 398000 0,48 1,26 833000 6,90

JM738249 JM738210 4DD 190,000 260,000 46,000 44,000 36,500 3,00 2,50 407000 0,48 1,26 807000 6,85

32038X 4FD 190,000 290,000 64,000 64,000 48,000 3,00 2,50 719000 0,44 1,36 1290000 14,60

30238 4GB 190,000 340,000 60,000 55,000 46,000 5,00 4,00 839000 0,44 1,38 1390000 22,48

32238 4GD 190,000 340,000 97,000 92,000 75,000 5,00 4,00 1360000 0,44 1,38 2210000 36,36

200 32940 3EC 200,000 280,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 530000 0,39 1,52 1050000 9,45

JHM840449 JHM840410 - 200,000 300,000 65,000 62,000 51,000 3,50 2,50 695000 0,52 1,15 1280000 15,57

32040X 4FD 200,000 310,000 70,000 70,000 53,000 3,00 2,50 847000 0,43 1,39 1520000 18,70

30240 4GB 200,000 360,000 64,000 58,000 48,000 5,00 4,00 891000 0,44 1,38 1330000 25,67

32240 3GD 200,000 360,000 104,000 98,000 82,000 5,00 4,00 1390000 0,41 1,48 2250000 42,56

220 32944 3EC 220,000 300,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 561000 0,43 1,41 1090000 9,90

32044X 4FD 220,000 340,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 994000 0,43 1,39 1800000 23,97

30244 - 220,000 400,000 72,000 65,000 54,000 5,10 4,00 1100000 0,42 1,43 1560000 35,25

32244 - 220,000 400,000 114,000 108,000 90,000 5,00 4,00 1850000 0,44 1,38 3010000 59,41

240 JP24049 JP24010 4EB 240,000 320,000 42,000 39,000 30,000 3,00 3,00 440000 0,46 1,31 808000 8,24

32948 4EC 240,000 320,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 571000 0,46 1,31 1150000 10,35

32048X 4FD 240,000 360,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1030000 0,46 1,31 1940000 25,73

32248 4GD 240,000 440,000 127,000 120,000 100,000 5,00 4,00 2230000 0,44 1,38 3680000 81,12

260 32952 3EC 260,000 360,000 63,500 63,500 48,000 3,00 2,50 829000 0,41 1,48 1690000 18,60

32052X 4FC 260,000 400,000 87,000 87,000 65,000 5,00 4,00 1320000 0,43 1,38 2440000 37,84

32252 - 260,000 480,000 137,000 130,000 106,000 6,00 5,00 2490000 0,43 1,39 4140000 103,96

280 32956 4EC 280,000 380,000 63,500 63,500 48,000 3,00 2,50 850000 0,43 1,39 1780000 19,81

32056X 4FC 280,000 420,000 87,000 87,000 65,000 5,00 4,00 1380000 0,46 1,31 2620000 40,30

300 32960 3FD 300,000 420,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1180000 0,39 1,52 2430000 31,23

32060X 4GD 300,000 460,000 100,000 100,000 74,000 5,00 4,00 1730000 0,43 1,38 3170000 56,32

32260 4GD 300,000 540,000 149,000 140,000 115,000 6,00 5,00 3090000 0,43 1,38 5310000 139,93

320 32064X 4GD 320,000 480,000 100,000 100,000 74,000 5,00 4,00 1800000 0,46 1,31 3420000 59,62

340 32968 4FD 340,000 460,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1220000 0,44 1,37 2640000 34,46

360 32972 4FD 360,000 480,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1250000 0,46 1,31 2780000 45,22
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Dynamisch (2) 
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Faktoren (3)

e                          Y

Statisch    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

160 32032X 4EC 160,000 240,000 51,000 51,000 38,000 3,00 2,50 487000 0,46 1,31 867000 7,81

JHM133449 JHM133417 - 160,000 255,000 63,500 69,850 52,388 1,50 3,30 600000 0,26 2,27 1040000 12,45

30232 4GB 160,000 290,000 52,000 48,000 40,000 4,00 3,00 573000 0,44 1,38 868000 13,77

32232 4GD 160,000 290,000 84,000 80,000 67,000 4,00 3,00 1020000 0,44 1,38 1630000 23,41

170 JP17049 JP17010 4DB 170,000 230,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 252000 0,46 1,30 436000 3,39

32934 3DC 170,000 230,000 38,000 38,000 30,000 2,50 2,00 329000 0,38 1,57 637000 4,40

JHM534149 JHM534110 - 170,000 230,000 39,000 38,000 31,000 3,00 2,50 316000 0,38 1,57 590000 4,30

JM734449 JM734410 4DD 170,000 240,000 46,000 44,500 37,000 3,00 2,50 401000 0,44 1,37 759000 6,25

32034X 4EC 170,000 260,000 57,000 57,000 43,000 3,00 2,50 576000 0,44 1,35 1020000 10,52

30234 4GB 170,000 310,000 57,000 52,000 43,000 5,00 4,00 680000 0,44 1,38 1000000 17,10

32234 4GD 170,000 310,000 91,000 86,000 71,000 5,00 4,00 1110000 0,44 1,38 1750000 28,37

180 32936 4DC 180,000 250,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 403000 0,48 1,25 795000 6,47

JP18049 JP18010 4DB 180,000 240,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 239000 0,48 1,24 409000 3,54

JM736149 JM736110 4DD 180,000 250,000 47,000 45,000 37,000 3,00 2,50 409000 0,48 1,25 786000 6,67

32036X 3FD 180,000 280,000 64,000 64,000 48,000 3,00 2,50 707000 0,42 1,42 1240000 13,98

30236 4GB 180,000 320,000 57,000 52,000 43,000 5,00 4,00 690000 0,45 1,33 1050000 17,95

32236 4GD 180,000 320,000 91,000 86,000 71,000 5,00 4,00 1140000 0,45 1,33 1900000 30,25

190 32938 4DC 190,000 260,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 398000 0,48 1,26 833000 6,90

JM738249 JM738210 4DD 190,000 260,000 46,000 44,000 36,500 3,00 2,50 407000 0,48 1,26 807000 6,85

32038X 4FD 190,000 290,000 64,000 64,000 48,000 3,00 2,50 719000 0,44 1,36 1290000 14,60

30238 4GB 190,000 340,000 60,000 55,000 46,000 5,00 4,00 839000 0,44 1,38 1390000 22,48

32238 4GD 190,000 340,000 97,000 92,000 75,000 5,00 4,00 1360000 0,44 1,38 2210000 36,36

200 32940 3EC 200,000 280,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 530000 0,39 1,52 1050000 9,45

JHM840449 JHM840410 - 200,000 300,000 65,000 62,000 51,000 3,50 2,50 695000 0,52 1,15 1280000 15,57

32040X 4FD 200,000 310,000 70,000 70,000 53,000 3,00 2,50 847000 0,43 1,39 1520000 18,70

30240 4GB 200,000 360,000 64,000 58,000 48,000 5,00 4,00 891000 0,44 1,38 1330000 25,67

32240 3GD 200,000 360,000 104,000 98,000 82,000 5,00 4,00 1390000 0,41 1,48 2250000 42,56

220 32944 3EC 220,000 300,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 561000 0,43 1,41 1090000 9,90

32044X 4FD 220,000 340,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 994000 0,43 1,39 1800000 23,97

30244 - 220,000 400,000 72,000 65,000 54,000 5,10 4,00 1100000 0,42 1,43 1560000 35,25

32244 - 220,000 400,000 114,000 108,000 90,000 5,00 4,00 1850000 0,44 1,38 3010000 59,41

240 JP24049 JP24010 4EB 240,000 320,000 42,000 39,000 30,000 3,00 3,00 440000 0,46 1,31 808000 8,24

32948 4EC 240,000 320,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 571000 0,46 1,31 1150000 10,35

32048X 4FD 240,000 360,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1030000 0,46 1,31 1940000 25,73

32248 4GD 240,000 440,000 127,000 120,000 100,000 5,00 4,00 2230000 0,44 1,38 3680000 81,12

260 32952 3EC 260,000 360,000 63,500 63,500 48,000 3,00 2,50 829000 0,41 1,48 1690000 18,60

32052X 4FC 260,000 400,000 87,000 87,000 65,000 5,00 4,00 1320000 0,43 1,38 2440000 37,84

32252 - 260,000 480,000 137,000 130,000 106,000 6,00 5,00 2490000 0,43 1,39 4140000 103,96

280 32956 4EC 280,000 380,000 63,500 63,500 48,000 3,00 2,50 850000 0,43 1,39 1780000 19,81

32056X 4FC 280,000 420,000 87,000 87,000 65,000 5,00 4,00 1380000 0,46 1,31 2620000 40,30

300 32960 3FD 300,000 420,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1180000 0,39 1,52 2430000 31,23

32060X 4GD 300,000 460,000 100,000 100,000 74,000 5,00 4,00 1730000 0,43 1,38 3170000 56,32

32260 4GD 300,000 540,000 149,000 140,000 115,000 6,00 5,00 3090000 0,43 1,38 5310000 139,93

320 32064X 4GD 320,000 480,000 100,000 100,000 74,000 5,00 4,00 1800000 0,46 1,31 3420000 59,62

340 32968 4FD 340,000 460,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1220000 0,44 1,37 2640000 34,46

360 32972 4FD 360,000 480,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1250000 0,46 1,31 2780000 45,22

(1) Die maximalen Rundungsradien stellen 
sicher, dass Überschneidungen mit den 
Lagerradien vermieden werden.  

(1)Die Berechnungsmethode für die ISO-
Lebensdauer basiert auf 1 x 106 Umdrehungen 
für die L10 Lebensdauer.

(3) Lassen Sie sich von Ihrem Timken 
Ingenieur beraten oder sehen Sie im Timken 
Engineering Manual bei timken.com/catalogs 
nach.
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LAGERDATEN

 TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGERTIMKEN® METRISCHE  KEGELROLLENLAGER - ZUSAMMENGEPASSTE LAGEREINHEITEN 
EINFÜHRUNG 

ZUSAMMENGEPASSTE LAGEREINHEITEN 
VON TIMKEN 

Zusammengepasste Lagereinheiten werden in Anwendungen 
verwendet, 

•   die eine höhere Tragfähigkeit erfordern, als sich mit einem 
einreihigen Kegelrollenlager erzielen lässt oder

•   in denen die Welle in beiden Richtungen mit einem bestimmten 
Axialspiel oder einer bestimmten Vorspannung axial positioniert 
werden muss.  

Die in den Produkttabellen aufgeführten Lagersätze sind mit einem 
marktüblichen Wert für das Axialspiel angegeben, das auch als 
Bench End Play (BEP) bezeichnet wird. Anwendungsspezifische 
Axialspielwerte sind auf Anfrage erhältlich. 

Zusammengepasste Kegelrollenlagereinheiten in metrischen 
Größen von Timken bestehen aus zwei einreihigen Lagern mit 
individuell angepassten Abstandsringen, die werkseitig auf 
vorbestimmte Abmessungen und Toleranzen eingestellt wurden. 

Der serienmäßige Außenabstandsring ist mit Schmierbohrungen 
versehen, um den Schmierstofffluss in beide Lagerreihen zu 
ermöglichen. 

Die zusammengepassten Lagereinheiten werden montagefertig 
an den Kunden geliefert und enthalten zur einfachen Identifikation 
eine auf den Abstandsringen und Lagerkomponenten eindeutig 
zuordnenbare Seriennummer. 

VORTEILE:
• Voreingestelltes Lagerspiel vereinfacht die Montage 

• Höhere Produktivität und längere Maschinenlaufzeiten dank 
verbesserter Einstellgenauigkeit

• Hohe axiale und radiale Tragfähigkeit

• Aufnahme von Axiallasten in beiden Richtungen

TYPISCHE ANWENDUNGEN:
Zusammengesetzte Lagereinheiten werden in Getrieben und 
Übersetzungen, Zementmühlen, Kohleförderbändern, Kränen, 
Kalanderwalzen und zahlreichen anderen Industrieanwendungen 
eingesetzt.
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LAGERDATEN

TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGER
LAGERDATEN

TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGERTIMKEN® METRISCHE  KEGELROLLENLAGER - ZUSAMMENGEPASSTE LAGEREINHEITEN
LAGERANORDNUNGEN

LAGERANORDNUNGEN:
Timken bietet seine serienmäßig zusammengepassten Lagereinheiten in zwei Varianten an: zur Montage in X-Anordnung (DF) oder in 
O-Anordnung (DB). Dadurch können unterschiedliche Anwendungsanforderungen erfüllt werden. Beide Lageranordnungen können 
Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen.

X-Anordnung (DF)
(Stirnseite-an-Stirnseite)

O-Anordnung (DB)
(Rückseite-an-Rückseite)

Diese Lageranordnung besteht aus: Diese Lageranordnung besteht aus:

• Zwei einreihigen Lagern mit sich berührenden Innenringen • Zwei einreihigen Lagern

• Einem Außenabstandsring mit Schmierbohrungen • Einem Außenabstandsring mit Schmierbohrungen

• Einem ungeteilten Innenabstandsring
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LAGERDATEN

 TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGER
LAGERDATEN

 TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGERTIMKEN® METRISCHE  KEGELROLLENLAGER - ZUSAMMENGEPASSTE LAGEREINHEITEN
LAGERANORDNUNGEN

Metrische
Lagerbaureihe

AXIALES LAGERSPIEL
Das interne Axialspiel wird für jeden Lagersatz werksseitig 
eingestellt. Die angezeigten Axialspielwerte gelten für 
allgemeine Anwendungsbedingungen. Die Mittelwerte (μm) 
sind in den Lagertabellen angegeben. Die Fertigungstoleranz 
beträgt +/- 25 μm. 

Die zusammengepasste Lagereinheit 30228 DF hat beispielsweise 
ein werksseitig eingestelltes Axialspiel mit einem Mittelwert von 
270 μm. Das tatsächliche Spiel liegt somit im Bereich von 245 
μm bis 295 μm.

Wird ein individuelles Axialspiel benötigt, wird dies in der 
Teilenummer durch „C“ gekennzeichnet, zusammen mit dem 
tatsächlichen nominalen Spiel. Der zusammengepasste 
Lagersatz 30228 DF C230 hat beispielsweise einen Mittelwert 
von 230 μm. Das tatsächliche Axialspiel liegt somit im Bereich 
von 205 μm bis 255 μm.

BEZEICHNUNGSSYSTEM FÜR ZUSAMMENGEPASSTE LAGEREINHEITEN

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Komponenten mit unterschiedlichen Seriennummern dürfen 
nicht zusammen verwendet werden. Andernfalls kann daraus 
eine fehlerhafte Lagereinstellung resultieren.

SERIENNUMMERN
Die zusammengepassten Lagereinheiten metrischer Größen werden von Timken werksseitig vermessen und mit einer 
Seriennummer versehen.  
Der Abstandsring wird individuell angepasst, um das definierte Axialspiel zu erhalten.

Lagersatz- 
breite T in mm 

(nur für 
O-Anordnung)

Lageranordnung:
DF -  X-Anordnung  

(Stirnseite-an-Stirnseite)
DB -  O-Anordnung 

(Rückseite-an-Rückseite)

Spezielles 
Axialspiel C 

in µm  
(falls anwendbar)

30228 T70 DB C230

Innenring

Teile-Nr. Teile-Nr.

Teile-Nr.

Seriennummer
Seriennummer

Seriennummer

Axialspiel

Abstandsring Außenring

X30228-XXXXX Y30228-XXXXX

149
149

0
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7
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  K
8

3
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4
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4

9
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LAGERDATEN

TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGERTIMKEN® METRISCHE  KEGELROLLENLAGER - ZUSAMMENGEPASSTE LAGEREINHEITEN 
X-ANORDNUNG - LAGERDATEN

Bohrung Teilenummer Axialspiel 
(BEP)

 Lagerabmessungen Tragzahlen Wellenabmessungen Gehäuseabmessungen
Gewicht des 
Lagersatzes Bohrung  Außendurchmesser  Breite  Breite Faktoren Dynamisch 

Radial(1)
 Max. 

Wellenrundungsradius 
Stützschulter- 
durchmesser 

 Max. 
Gehäuserundungsradius 

 Max. 
Stützschulterdurchmesser 

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

30 32206DF 0,120 30,000 62,000 42,500 40,000 0,37 1,80 2,69 1,56 112000 0,3 37,0 1,0 54,0 0,61

35 31307DF 0,090 35,000 80,000 45,500 42,000 0,83 0,82 1,22 0,71 127000 0,3 45,0 1,5 68,0 1,14

40 31308DF 0,090 40,000 90,000 50,500 46,000 0,83 0,82 1,22 0,71 149000 0,4 52,0 1,5 76,0 1,48

45
31309DF 0,100 45,000 100,000 54,500 50,000 0,83 0,82 1,22 0,71 184000 0,5 56,0 1,5 85,0 1,95

31309DFC25 0,025 45,000 100,000 54,500 50,000 0,83 0,82 1,22 0,71 184000 0,5 56,0 1,5 85,0 1,95

50

30210DF 0,160 50,000 90,000 43,500 40,000 0,42 1,61 2,30 1,39 150000 0,7 58,0 1,5 81,0 1,15

30210DFC120 0,120 50,000 90,000 43,500 40,000 0,42 1,61 2,30 1,39 150000 0,7 58,0 1,5 81,0 1,15

31310DF 0,100 50,000 110,000 58,500 54,000 0,83 0,82 1,22 0,71 217000 0,3 63,0 2,0 93,0 2,56

55

31311DF 0,120 55,000 120,000 63,000 58,000 0,83 0,82 1,22 0,71 253000 0,3 68,0 2,0 103,0 3,27

32011XDF 0,160 55,000 90,000 46,000 46,000 0,41 1,67 2,48 1,44 165000 0,3 61,0 1,5 82,0 1,14

33011DFC170 0,170 55,000 90,000 54,000 54,000 0,31 2,16 3,30 1,87 173000 0,3 61,0 1,5 82,0 1,36

33111DF 0,180 55,000 95,000 60,000 60,000 0,37 1,80 2,69 1,56 232000 0,3 61,0 1,5 85,0 1,73

60

30212DF 0,180 60,000 110,000 47,500 44,000 0,40 1,67 2,48 1,44 186000 0,5 68,0 1,5 99,0 1,84

31312DF 0,120 60,000 130,000 67,000 62,000 0,83 0,82 1,22 0,71 298000 1,0 74,0 2,5 111,0 3,95

32012XDFC250 0,250 60,000 95,000 46,000 46,000 0,43 1,57 2,34 1,36 168000 0,4 66,0 1,5 86,0 1,23

32212DFC290 0,290 60,000 110,000 59,500 56,000 0,40 1,67 2,48 1,44 239000 0,3 67,0 1,5 98,0 2,35

65

30213DF 0,180 65,000 120,000 49,500 46,000 0,40 1,67 2,48 1,44 241000 0,5 74,0 1,5 110,0 2,28

31313DF 0,120 65,000 140,000 72,000 66,000 0,83 0,82 1,22 0,71 341000 0,5 80,0 2,5 120,0 5,04

31313DFC25 0,025 65,000 140,000 72,000 66,000 0,83 0,82 1,22 0,71 341000 0,5 80,0 2,5 120,0 5,04

32013XDF 0,160 65,000 100,000 46,000 46,000 0,46 1,47 2,19 1,27 171000 0,3 71,0 1,5 91,0 1,31

70

31314DF 0,140 70,000 150,000 76,000 70,000 0,83 0,82 1,22 0,71 371000 1,0 85,0 2,5 128,0 5,85

31314DF120 0,120 70,000 150,000 76,000 70,000 0,83 0,82 1,22 0,71 371000 1,0 85,0 2,5 128,0 5,85

32014XDF 0,180 70,000 110,000 50,000 50,000 0,43 1,55 2,31 1,34 196000 0,3 76,0 1,5 100,0 1,79

33014DF 0,270 70,000 110,000 62,000 62,000 0,28 2,37 3,60 2,05 267000 0,6 77,0 1,5 101,0 2,16

75

30215DF 0,200 75,000 130,000 54,500 50,000 0,44 1,55 2,31 1,34 275000 0,5 85,0 1,5 120,0 2,85

31315DF 0,140 75,000 160,000 80,000 74,000 0,83 0,82 1,22 0,71 432000 1,0 91,0 2,5 138,0 7,28

32215DF 0,200 75,000 130,000 66,500 62,000 0,44 1,55 2,31 1,34 320000 0,3 84,0 1,5 117,0 3,47

33015DF 0,270 75,000 115,000 62,000 62,000 0,30 2,27 3,38 1,96 274000 0,3 83,0 1,5 104,0 2,34

33015DFC155 0,155 75,000 115,000 62,000 62,000 0,30 2,27 3,38 1,96 274000 0,3 83,0 1,5 104,0 2,34

33115DFC150 0,150 75,000 125,000 74,000 74,000 0,40 1,70 2,53 1,47 356000 0,3 88,0 1,5 112,0 3,61

80

31316DF 0,140 80,000 170,000 85,000 78,000 0,83 0,82 1,22 0,71 471000 0,5 97,0 2,5 146,0 8,62

32016XDF 0,180 80,000 125,000 58,000 58,000 0,42 1,60 2,30 1,38 289000 0,3 87,0 1,5 114,0 5,48

32216DF 0,200 80,000 140,000 70,500 66,000 0,42 1,61 2,30 1,39 358000 0,5 91,0 2,0 128,0 4,26

85

30217DF 0,240 85,000 150,000 61,000 56,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 0,5 93,0 2,0 137,0 4,33

30217DFC70 0,070 85,000 150,000 61,000 56,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 0,5 93,0 2,0 137,0 4,33

31317DF 0,140 85,000 180,000 89,000 82,000 0,83 0,82 1,22 0,71 495000 0,5 110,0 3,0 154,0 10,5

32017XDF 0,210 85,000 130,000 58,000 58,000 0,44 1,53 2,27 1,32 283000 0,3 92,0 1,5 119,0 2,74

32217DF 0,240 85,000 150,000 77,000 72,000 0,42 1,61 2,30 1,39 427000 0,5 97,0 2,0 135,0 5,22

33017DFC240 0,240 85,000 130,000 72,000 72,000 0,29 2,31 3,44 2,00 383000 0,3 93,0 1,5 120,0 3,50

33217DF 0,250 85,000 150,000 98,000 98,000 0,42 1,62 2,41 1,40 611000 0,3 94,0 2,0 134,0 7,40

90

30218DF 0,240 90,000 160,000 65,000 60,000 0,42 1,61 2,30 1,39 419000 0,6 102,0 2,0 146,0 5,47

31318DF 0,140 90,000 190,000 93,000 86,000 0,83 0,82 1,22 0,71 564000 1,0 117,0 3,0 164,0 12,5

31318DFC70 0,070 90,000 190,000 93,000 86,000 0,83 0,82 1,22 0,71 564000 1,0 117,0 3,0 164,0 12,5

32018XDF 0,210 90,000 140,000 64,000 64,000 0,42 1,60 2,30 1,38 319000 0,3 99,0 1,5 128,0 3,50

32218DF 0,240 90,000 160,000 85,000 80,000 0,42 1,61 2,30 1,39 544000 0,6 101,0 2,0 145,0 7,15

33018DF 0,370 90,000 140,000 78,000 78,000 0,27 2,51 3,74 2,17 430000 0,3 98,0 1,5 131,0 4,50

33018DFC150 0,150 90,000 140,000 78,000 78,000 0,27 2,51 3,74 2,17 430000 0,3 98,0 1,5 131,0 4,50
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LAGERDATEN

 TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGERTIMKEN® METRISCHE  KEGELROLLENLAGER - ZUSAMMENGEPASSTE LAGEREINHEITEN 
X-ANORDNUNG - LAGERDATEN

Bohrung Teilenummer Axialspiel 
(BEP)

 Lagerabmessungen Tragzahlen Wellenabmessungen Gehäuseabmessungen
Gewicht des 
Lagersatzes Bohrung  Außendurchmesser  Breite  Breite Faktoren Dynamisch 

Radial(1)
 Max. 

Wellenrundungsradius 
Stützschulter- 
durchmesser 

 Max. 
Gehäuserundungsradius 

 Max. 
Stützschulterdurchmesser 

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

30 32206DF 0,120 30,000 62,000 42,500 40,000 0,37 1,80 2,69 1,56 112000 0,3 37,0 1,0 54,0 0,61

35 31307DF 0,090 35,000 80,000 45,500 42,000 0,83 0,82 1,22 0,71 127000 0,3 45,0 1,5 68,0 1,14

40 31308DF 0,090 40,000 90,000 50,500 46,000 0,83 0,82 1,22 0,71 149000 0,4 52,0 1,5 76,0 1,48

45
31309DF 0,100 45,000 100,000 54,500 50,000 0,83 0,82 1,22 0,71 184000 0,5 56,0 1,5 85,0 1,95

31309DFC25 0,025 45,000 100,000 54,500 50,000 0,83 0,82 1,22 0,71 184000 0,5 56,0 1,5 85,0 1,95

50

30210DF 0,160 50,000 90,000 43,500 40,000 0,42 1,61 2,30 1,39 150000 0,7 58,0 1,5 81,0 1,15

30210DFC120 0,120 50,000 90,000 43,500 40,000 0,42 1,61 2,30 1,39 150000 0,7 58,0 1,5 81,0 1,15

31310DF 0,100 50,000 110,000 58,500 54,000 0,83 0,82 1,22 0,71 217000 0,3 63,0 2,0 93,0 2,56

55

31311DF 0,120 55,000 120,000 63,000 58,000 0,83 0,82 1,22 0,71 253000 0,3 68,0 2,0 103,0 3,27

32011XDF 0,160 55,000 90,000 46,000 46,000 0,41 1,67 2,48 1,44 165000 0,3 61,0 1,5 82,0 1,14

33011DFC170 0,170 55,000 90,000 54,000 54,000 0,31 2,16 3,30 1,87 173000 0,3 61,0 1,5 82,0 1,36

33111DF 0,180 55,000 95,000 60,000 60,000 0,37 1,80 2,69 1,56 232000 0,3 61,0 1,5 85,0 1,73

60

30212DF 0,180 60,000 110,000 47,500 44,000 0,40 1,67 2,48 1,44 186000 0,5 68,0 1,5 99,0 1,84

31312DF 0,120 60,000 130,000 67,000 62,000 0,83 0,82 1,22 0,71 298000 1,0 74,0 2,5 111,0 3,95

32012XDFC250 0,250 60,000 95,000 46,000 46,000 0,43 1,57 2,34 1,36 168000 0,4 66,0 1,5 86,0 1,23

32212DFC290 0,290 60,000 110,000 59,500 56,000 0,40 1,67 2,48 1,44 239000 0,3 67,0 1,5 98,0 2,35

65

30213DF 0,180 65,000 120,000 49,500 46,000 0,40 1,67 2,48 1,44 241000 0,5 74,0 1,5 110,0 2,28

31313DF 0,120 65,000 140,000 72,000 66,000 0,83 0,82 1,22 0,71 341000 0,5 80,0 2,5 120,0 5,04

31313DFC25 0,025 65,000 140,000 72,000 66,000 0,83 0,82 1,22 0,71 341000 0,5 80,0 2,5 120,0 5,04

32013XDF 0,160 65,000 100,000 46,000 46,000 0,46 1,47 2,19 1,27 171000 0,3 71,0 1,5 91,0 1,31

70

31314DF 0,140 70,000 150,000 76,000 70,000 0,83 0,82 1,22 0,71 371000 1,0 85,0 2,5 128,0 5,85

31314DF120 0,120 70,000 150,000 76,000 70,000 0,83 0,82 1,22 0,71 371000 1,0 85,0 2,5 128,0 5,85

32014XDF 0,180 70,000 110,000 50,000 50,000 0,43 1,55 2,31 1,34 196000 0,3 76,0 1,5 100,0 1,79

33014DF 0,270 70,000 110,000 62,000 62,000 0,28 2,37 3,60 2,05 267000 0,6 77,0 1,5 101,0 2,16

75

30215DF 0,200 75,000 130,000 54,500 50,000 0,44 1,55 2,31 1,34 275000 0,5 85,0 1,5 120,0 2,85

31315DF 0,140 75,000 160,000 80,000 74,000 0,83 0,82 1,22 0,71 432000 1,0 91,0 2,5 138,0 7,28

32215DF 0,200 75,000 130,000 66,500 62,000 0,44 1,55 2,31 1,34 320000 0,3 84,0 1,5 117,0 3,47

33015DF 0,270 75,000 115,000 62,000 62,000 0,30 2,27 3,38 1,96 274000 0,3 83,0 1,5 104,0 2,34

33015DFC155 0,155 75,000 115,000 62,000 62,000 0,30 2,27 3,38 1,96 274000 0,3 83,0 1,5 104,0 2,34

33115DFC150 0,150 75,000 125,000 74,000 74,000 0,40 1,70 2,53 1,47 356000 0,3 88,0 1,5 112,0 3,61

80

31316DF 0,140 80,000 170,000 85,000 78,000 0,83 0,82 1,22 0,71 471000 0,5 97,0 2,5 146,0 8,62

32016XDF 0,180 80,000 125,000 58,000 58,000 0,42 1,60 2,30 1,38 289000 0,3 87,0 1,5 114,0 5,48

32216DF 0,200 80,000 140,000 70,500 66,000 0,42 1,61 2,30 1,39 358000 0,5 91,0 2,0 128,0 4,26

85

30217DF 0,240 85,000 150,000 61,000 56,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 0,5 93,0 2,0 137,0 4,33

30217DFC70 0,070 85,000 150,000 61,000 56,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 0,5 93,0 2,0 137,0 4,33

31317DF 0,140 85,000 180,000 89,000 82,000 0,83 0,82 1,22 0,71 495000 0,5 110,0 3,0 154,0 10,5

32017XDF 0,210 85,000 130,000 58,000 58,000 0,44 1,53 2,27 1,32 283000 0,3 92,0 1,5 119,0 2,74

32217DF 0,240 85,000 150,000 77,000 72,000 0,42 1,61 2,30 1,39 427000 0,5 97,0 2,0 135,0 5,22

33017DFC240 0,240 85,000 130,000 72,000 72,000 0,29 2,31 3,44 2,00 383000 0,3 93,0 1,5 120,0 3,50

33217DF 0,250 85,000 150,000 98,000 98,000 0,42 1,62 2,41 1,40 611000 0,3 94,0 2,0 134,0 7,40

90

30218DF 0,240 90,000 160,000 65,000 60,000 0,42 1,61 2,30 1,39 419000 0,6 102,0 2,0 146,0 5,47

31318DF 0,140 90,000 190,000 93,000 86,000 0,83 0,82 1,22 0,71 564000 1,0 117,0 3,0 164,0 12,5

31318DFC70 0,070 90,000 190,000 93,000 86,000 0,83 0,82 1,22 0,71 564000 1,0 117,0 3,0 164,0 12,5

32018XDF 0,210 90,000 140,000 64,000 64,000 0,42 1,60 2,30 1,38 319000 0,3 99,0 1,5 128,0 3,50

32218DF 0,240 90,000 160,000 85,000 80,000 0,42 1,61 2,30 1,39 544000 0,6 101,0 2,0 145,0 7,15

33018DF 0,370 90,000 140,000 78,000 78,000 0,27 2,51 3,74 2,17 430000 0,3 98,0 1,5 131,0 4,50

33018DFC150 0,150 90,000 140,000 78,000 78,000 0,27 2,51 3,74 2,17 430000 0,3 98,0 1,5 131,0 4,50

(1)Die Berechnungsmethode für 
die ISO-Lebensdauer basiert auf 
1 x 106 Umdrehungen für die L10 
Lebensdauer.  
C1(2) ist die radiale Tragzahl für ein 
zweireihiges Lager.

(2) Die maximalen Rundungsradien 
stellen sicher, dass 
Überschneidungen mit den 
Lagerradien vermieden werden.  

Es sind weitere Baureihen verfügbar. 
Wenn Sie den gewünschten 
Lagersatz nicht finden, wenden 
Sie sich bitte an Ihren Timken 
Vertriebsansprechpartner.
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LAGERDATEN

TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGERTIMKEN® METRISCHE  KEGELROLLENLAGER - ZUSAMMENGEPASSTE LAGEREINHEITEN 
X-ANORDNUNG - LAGERDATEN

Bohrung Teilenummer Axialspiel 
(BEP)

 Lagerabmessungen Tragzahlen Wellenabmessungen Gehäuseabmessungen
Gewicht des 
Lagersatzes Bohrung  Außendurchmesser  Breite  Breite Faktoren Dynamisch 

Radial(1)
 Max. 

Wellenrundungsradius 
Stützschulter- 
durchmesser 

 Max. 
Gehäuserundungsradius 

 Max. 
Stützschulterdurchmesser 

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

95

30219DFC110 0,110 95,000 170,000 69,000 64,000 0,42 1,60 2,30 1,39 460000 0,5 104,0 2,5 155,0 6,50

32219DF 0,240 95,000 170,000 91,000 86,000 0,42 1,61 2,30 1,39 551000 0,5 106,0 2,5 152,0 8,30

33019DF 0,370 95,000 140,000 78,000 78,000 0,28 2,43 3,62 2,10 429000 0,3 102,0 1,5 133,0 4,60

100

30220DF 0,240 100,000 180,000 74,000 68,000 0,42 1,60 2,30 1,39 524000 1,0 115,0 2,5 163,0 7,80

30320DFC400 0,400 100,000 215,000 103,000 92,000 0,35 1,90 2,90 1,69 779520 1,3 118,0 3,0 197,0 17,6

31320XDF 0,140 100,000 215,000 113,000 102,000 0,83 0,80 1,20 0,71 725000 0,8 123,0 3,0 184,0 18,0

32020XDF 0,210 100,000 150,000 64,000 64,000 0,46 1,50 1,20 1,27 339000 0,3 108,0 1,5 137,0 3,90

32220DF 0,240 100,000 180,000 98,000 92,000 0,42 1,60 2,30 1,39 685000 1,0 114,0 2,5 168,0 10,0

32320DF 0,270 100,000 215,000 155,000 146,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1020000 1,3 124,0 3,0 193,0 26,9

33020DF 0,370 100,000 150,000 78,000 78,000 0,29 2,30 3,50 2,03 436000 0,3 107,0 1,5 139,0 4,85

105

32021XDF 0,250 105,000 160,000 70,000 70,000 0,44 1,50 2,50 1,31 395000 0,3 113,0 2,0 146,0 5,00

32021XDFC150 0,150 105,000 160,000 70,000 70,000 0,44 1,50 2,50 1,31 395000 0,3 113,0 2,0 146,0 5,00

32221DF 0,250 105,000 190,000 106,000 100,000 0,42 1,60 2,40 1,39 694000 0,5 120,0 2,5 171,0 12,2

33021DF 0,380 105,000 160,000 86,000 86,000 0,28 2,40 3,50 2,07 506000 0,3 113,0 2,0 147,0 6,00

110

30222DF 0,250 110,000 200,000 82,000 76,000 0,42 1,60 2,30 1,39 651000 1,0 126,0 2,5 181,0 10,9

31322DF 0,160 110,000 240,000 126,000 114,000 0,83 0,81 1,20 0,71 910000 1,8 135,0 3,0 206,0 26,0

32022XDF 0,250 110,000 170,000 76,000 76,000 0,43 1,60 2,30 1,36 490680 0,5 119,0 2,0 156,0 6,30

32022XDFC200 0,200 110,000 170,000 76,000 76,000 0,43 1,60 2,30 1,36 490680 0,5 119,0 2,0 156,0 6,30

32222DF 0,250 110,000 200,000 112,000 106,000 0,42 1,60 2,30 1,39 858000 1,0 125,0 2,5 179,0 15,0

32322DF 0,310 110,000 240,000 169,000 160,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1320000 0,8 136,0 3,0 215,0 35,4

33122DF 0,250 110,000 180,000 112,000 112,000 0,42 1,60 2,30 1,40 718000 0,5 121,0 2,0 162,0 11,0

33122DFC120 0,120 110,000 180,000 112,000 112,000 0,42 1,60 2,30 1,40 718000 0,5 121,0 2,0 162,0 11,0

120

30224DF 0,250 120,000 215,000 87,000 80,000 0,44 1,60 2,30 1,34 652000 1,0 136,0 2,5 195,0 13,0

30324DFC600 0,600 120,000 260,000 119,000 110,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1090000 1,8 142,0 3,0 238,0 29,8

31324XDF 0,160 120,000 260,000 136,000 124,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1060000 0,8 147,0 3,0 223,0 38,0

32024XDF 0,250 120,000 180,000 76,000 76,000 0,46 1,50 2,20 1,27 509000 0,3 130,0 2,0 165,0 6,70

32224DF 0,250 120,000 215,000 123,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 963000 1,0 135,0 2,5 191,0 19,0

32324DF 0,300 120,000 260,000 181,000 172,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1580000 1,8 149,0 3,0 233,0 43,0

33024DF 0,380 120,000 180,000 96,000 96,000 0,31 2,30 3,40 1,91 612480 0,5 130,0 2,0 166,0 8,70

33024DFC250 0,250 120,000 180,000 96,000 96,000 0,31 2,30 3,40 1,91 612480 0,5 130,0 2,0 166,0 8,70

130

30226DF 0,270 130,000 230,000 87,500 80,000 0,44 1,60 2,30 1,34 708000 1,0 146,0 3,0 210,0 14,5

31326DF 0,190 130,000 280,000 144,000 132,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1200000 0,8 163,0 4,0 238,0 41,0

32026XDF 0,270 130,000 200,000 90,000 90,000 0,43 1,60 2,30 1,34 673000 0,6 142,0 2,0 184,0 10,0

32226DF 0,270 130,000 230,000 135,500 128,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1120000 1,0 145,0 3,0 206,0 23,4

32326DF 0,350 130,000 280,000 197,500 186,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1950000 0,8 156,0 5,0 251,0 56,0

140

30228DF 0,270 140,000 250,000 91,500 84,000 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 1,0 157,0 3,0 227,0 18,0

30228DFC100 0,100 140,000 250,000 91,500 84,000 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 1,0 157,0 3,0 227,0 18,0

32028XDF 0,270 140,000 210,000 90,000 90,000 0,46 1,50 2,20 1,27 685000 0,6 151,0 2,0 193,0 10,9

32228DF 0,270 140,000 250,000 143,500 136,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1230000 1,0 159,0 3,0 223,0 29,5

32928DF 0,340 140,000 190,000 64,000 64,000 0,36 1,80 2,80 1,62 390000 0,6 148,0 1,5 179,0 5,20

150

30230DF 0,300 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

30230DFC350 0,350 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

30230DFC475 0,475 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

31330DF 0,210 150,000 320,000 164,000 150,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1500000 2,0 187,0 4,0 276,0 60,2

32030XDF 0,300 150,000 225,000 96,000 96,000 0,46 1,50 2,20 1,27 728000 0,6 163,0 2,5 206,0 13,2

32030XDFC145 0,145 150,000 225,000 96,000 96,000 0,46 1,50 2,20 1,27 728000 0,6 163,0 2,5 206,0 13,2

32230DF 0,300 150,000 270,000 154,000 146,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1480000 1,5 170,0 3,0 244,0 36,7

32230DFC360 0,360 150,000 270,000 154,000 146,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1480000 1,5 170,0 3,0 244,0 36,7
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LAGERDATEN

 TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGERTIMKEN® METRISCHE  KEGELROLLENLAGER - ZUSAMMENGEPASSTE LAGEREINHEITEN 
X-ANORDNUNG - LAGERDATEN

Bohrung Teilenummer Axialspiel 
(BEP)

 Lagerabmessungen Tragzahlen Wellenabmessungen Gehäuseabmessungen
Gewicht des 
Lagersatzes Bohrung  Außendurchmesser  Breite  Breite Faktoren Dynamisch 

Radial(1)
 Max. 

Wellenrundungsradius 
Stützschulter- 
durchmesser 

 Max. 
Gehäuserundungsradius 

 Max. 
Stützschulterdurchmesser 

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

95

30219DFC110 0,110 95,000 170,000 69,000 64,000 0,42 1,60 2,30 1,39 460000 0,5 104,0 2,5 155,0 6,50

32219DF 0,240 95,000 170,000 91,000 86,000 0,42 1,61 2,30 1,39 551000 0,5 106,0 2,5 152,0 8,30

33019DF 0,370 95,000 140,000 78,000 78,000 0,28 2,43 3,62 2,10 429000 0,3 102,0 1,5 133,0 4,60

100

30220DF 0,240 100,000 180,000 74,000 68,000 0,42 1,60 2,30 1,39 524000 1,0 115,0 2,5 163,0 7,80

30320DFC400 0,400 100,000 215,000 103,000 92,000 0,35 1,90 2,90 1,69 779520 1,3 118,0 3,0 197,0 17,6

31320XDF 0,140 100,000 215,000 113,000 102,000 0,83 0,80 1,20 0,71 725000 0,8 123,0 3,0 184,0 18,0

32020XDF 0,210 100,000 150,000 64,000 64,000 0,46 1,50 1,20 1,27 339000 0,3 108,0 1,5 137,0 3,90

32220DF 0,240 100,000 180,000 98,000 92,000 0,42 1,60 2,30 1,39 685000 1,0 114,0 2,5 168,0 10,0

32320DF 0,270 100,000 215,000 155,000 146,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1020000 1,3 124,0 3,0 193,0 26,9

33020DF 0,370 100,000 150,000 78,000 78,000 0,29 2,30 3,50 2,03 436000 0,3 107,0 1,5 139,0 4,85

105

32021XDF 0,250 105,000 160,000 70,000 70,000 0,44 1,50 2,50 1,31 395000 0,3 113,0 2,0 146,0 5,00

32021XDFC150 0,150 105,000 160,000 70,000 70,000 0,44 1,50 2,50 1,31 395000 0,3 113,0 2,0 146,0 5,00

32221DF 0,250 105,000 190,000 106,000 100,000 0,42 1,60 2,40 1,39 694000 0,5 120,0 2,5 171,0 12,2

33021DF 0,380 105,000 160,000 86,000 86,000 0,28 2,40 3,50 2,07 506000 0,3 113,0 2,0 147,0 6,00

110

30222DF 0,250 110,000 200,000 82,000 76,000 0,42 1,60 2,30 1,39 651000 1,0 126,0 2,5 181,0 10,9

31322DF 0,160 110,000 240,000 126,000 114,000 0,83 0,81 1,20 0,71 910000 1,8 135,0 3,0 206,0 26,0

32022XDF 0,250 110,000 170,000 76,000 76,000 0,43 1,60 2,30 1,36 490680 0,5 119,0 2,0 156,0 6,30

32022XDFC200 0,200 110,000 170,000 76,000 76,000 0,43 1,60 2,30 1,36 490680 0,5 119,0 2,0 156,0 6,30

32222DF 0,250 110,000 200,000 112,000 106,000 0,42 1,60 2,30 1,39 858000 1,0 125,0 2,5 179,0 15,0

32322DF 0,310 110,000 240,000 169,000 160,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1320000 0,8 136,0 3,0 215,0 35,4

33122DF 0,250 110,000 180,000 112,000 112,000 0,42 1,60 2,30 1,40 718000 0,5 121,0 2,0 162,0 11,0

33122DFC120 0,120 110,000 180,000 112,000 112,000 0,42 1,60 2,30 1,40 718000 0,5 121,0 2,0 162,0 11,0

120

30224DF 0,250 120,000 215,000 87,000 80,000 0,44 1,60 2,30 1,34 652000 1,0 136,0 2,5 195,0 13,0

30324DFC600 0,600 120,000 260,000 119,000 110,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1090000 1,8 142,0 3,0 238,0 29,8

31324XDF 0,160 120,000 260,000 136,000 124,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1060000 0,8 147,0 3,0 223,0 38,0

32024XDF 0,250 120,000 180,000 76,000 76,000 0,46 1,50 2,20 1,27 509000 0,3 130,0 2,0 165,0 6,70

32224DF 0,250 120,000 215,000 123,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 963000 1,0 135,0 2,5 191,0 19,0

32324DF 0,300 120,000 260,000 181,000 172,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1580000 1,8 149,0 3,0 233,0 43,0

33024DF 0,380 120,000 180,000 96,000 96,000 0,31 2,30 3,40 1,91 612480 0,5 130,0 2,0 166,0 8,70

33024DFC250 0,250 120,000 180,000 96,000 96,000 0,31 2,30 3,40 1,91 612480 0,5 130,0 2,0 166,0 8,70

130

30226DF 0,270 130,000 230,000 87,500 80,000 0,44 1,60 2,30 1,34 708000 1,0 146,0 3,0 210,0 14,5

31326DF 0,190 130,000 280,000 144,000 132,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1200000 0,8 163,0 4,0 238,0 41,0

32026XDF 0,270 130,000 200,000 90,000 90,000 0,43 1,60 2,30 1,34 673000 0,6 142,0 2,0 184,0 10,0

32226DF 0,270 130,000 230,000 135,500 128,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1120000 1,0 145,0 3,0 206,0 23,4

32326DF 0,350 130,000 280,000 197,500 186,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1950000 0,8 156,0 5,0 251,0 56,0

140

30228DF 0,270 140,000 250,000 91,500 84,000 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 1,0 157,0 3,0 227,0 18,0

30228DFC100 0,100 140,000 250,000 91,500 84,000 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 1,0 157,0 3,0 227,0 18,0

32028XDF 0,270 140,000 210,000 90,000 90,000 0,46 1,50 2,20 1,27 685000 0,6 151,0 2,0 193,0 10,9

32228DF 0,270 140,000 250,000 143,500 136,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1230000 1,0 159,0 3,0 223,0 29,5

32928DF 0,340 140,000 190,000 64,000 64,000 0,36 1,80 2,80 1,62 390000 0,6 148,0 1,5 179,0 5,20

150

30230DF 0,300 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

30230DFC350 0,350 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

30230DFC475 0,475 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

31330DF 0,210 150,000 320,000 164,000 150,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1500000 2,0 187,0 4,0 276,0 60,2

32030XDF 0,300 150,000 225,000 96,000 96,000 0,46 1,50 2,20 1,27 728000 0,6 163,0 2,5 206,0 13,2

32030XDFC145 0,145 150,000 225,000 96,000 96,000 0,46 1,50 2,20 1,27 728000 0,6 163,0 2,5 206,0 13,2

32230DF 0,300 150,000 270,000 154,000 146,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1480000 1,5 170,0 3,0 244,0 36,7

32230DFC360 0,360 150,000 270,000 154,000 146,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1480000 1,5 170,0 3,0 244,0 36,7

(1)Die Berechnungsmethode für 
die ISO-Lebensdauer basiert auf 
1 x 106 Umdrehungen für die L10 
Lebensdauer.  
C1(2) ist die radiale Tragzahl für ein 
zweireihiges Lager.

(2) Die maximalen Rundungsradien 
stellen sicher, dass 
Überschneidungen mit den 
Lagerradien vermieden werden.  

Es sind weitere Baureihen verfügbar. 
Wenn Sie den gewünschten 
Lagersatz nicht finden, wenden 
Sie sich bitte an Ihren Timken 
Vertriebsansprechpartner.
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LAGERDATEN

TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGERTIMKEN® METRISCHE  KEGELROLLENLAGER - ZUSAMMENGEPASSTE LAGEREINHEITEN 
X-ANORDNUNG - LAGERDATEN

Bohrung Teilenummer Axialspiel 
(BEP)

 Lagerabmessungen Tragzahlen Wellenabmessungen Gehäuseabmessungen
Gewicht des 
Lagersatzes Bohrung  Außendurchmesser  Breite  Breite Faktoren Dynamisch 

Radial(1)
 Max. 

Wellenrundungsradius 
Stützschulter- 
durchmesser 

 Max. 
Gehäuserundungsradius 

 Max. 
Stützschulterdurchmesser 

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

160
32032XDF 0,300 160,000 240,000 102,000 102,000 0,46 1,50 2,20 1,27 836000 1,0 174,0 2,5 221,0 16,3

32232DF 0,300 160,000 290,000 168,000 160,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1770000 1,8 185,0 3,0 261,0 47,0

170

32034XDF 0,340 170,000 260,000 114,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,31 1000000 1,0 187,0 2,5 238,0 21,8

32034XDFC545 0,545 170,000 260,000 114,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,31 1000000 1,0 187,0 2,5 238,0 21,8

32234DF 0,340 170,000 310,000 182,000 172,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1940000 0,8 198,0 4,0 279,0 58,6

32234DFC480 0,480 170,000 310,000 182,000 172,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1940000 0,8 198,0 4,0 279,0 58,6

32934DF 0,400 170,000 230,000 76,000 76,000 0,38 1,70 2,80 1,52 584000 0,6 179,0 2,0 215,0 9,10

32934DFC225 0,225 170,000 230,000 76,000 76,000 0,38 1,70 2,80 1,52 584000 0,6 179,0 2,0 215,0 9,10

180

30236DF 0,340 180,000 320,000 114,000 104,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1200000 0,8 200,0 4,0 294,0 38,0

32036XDF 0,340 180,000 280,000 128,000 128,000 0,42 1,60 2,30 1,38 1230000 1,0 197,0 2,5 256,0 29,0

32236DF 0,340 180,000 320,000 182,000 172,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1980000 0,8 210,0 4,0 288,0 62,5

32236DFC455 0,455 180,000 320,000 182,000 172,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1980000 0,8 210,0 4,0 288,0 62,5

32936DF 0,400 180,000 250,000 90,000 90,000 0,48 1,40 2,10 1,22 702000 0,6 192,0 2,0 231,0 13,4

190

30238DF 0,270 190,000 340,000 120,000 110,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1460000 1,5 215,0 4,0 310,0 47,0

32038XDF 0,370 190,000 290,000 128,000 128,000 0,44 1,50 2,30 1,32 1250000 1,0 207,0 2,5 267,0 30,2

32238DF 0,380 190,000 340,000 194,000 184,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2370000 1,5 219,0 4,0 305,0 75,0

32938DF 0,400 190,000 260,000 90,000 90,000 0,48 1,40 2,10 1,22 693000 1,0 202,0 2,0 242,0 14,3

200

30240DF 0,380 200,000 360,000 128,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1550000 3,3 227,0 4,0 331,0 53,8

30240DFC570 0,570 200,000 360,000 128,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1550000 3,3 227,0 4,0 331,0 53,8

32040XDF 0,370 200,000 310,000 140,000 140,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1480000 1,5 220,0 2,5 284,0 38,7

32240DF 0,370 200,000 360,000 208,000 196,000 0,41 1,70 2,50 1,44 2420000 1,5 229,0 4,0 326,0 87,8

32240DFC425 0,425 200,000 360,000 208,000 196,000 0,41 1,70 2,50 1,44 2420000 1,5 229,0 4,0 326,0 87,8

32940DF 0,420 200,000 280,000 102,000 102,000 0,39 1,70 2,50 1,48 922000 1,0 213,0 2,5 262,0 19,5

220

30244DF 0,250 220,000 400,000 144,000 130,000 0,42 1,60 2,30 1,39 1910000 1,5 245,0 4,0 364,0 74,4

32044XDF 0,420 220,000 340,000 152,000 152,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 1,5 241,0 3,0 312,0 49,6

32044XDFC325 0,325 220,000 340,000 152,000 152,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 1,5 241,0 3,0 312,0 49,6

32244DF 0,420 220,000 400,000 228,000 216,000 0,44 1,60 2,30 1,34 3220000 0,8 251,0 4,0 362,0 122,6

32944DF 0,470 220,000 300,000 102,000 102,000 0,43 1,60 2,30 1,37 977000 1,0 232,0 2,5 281,0 20,5

32944DFC300 0,300 220,000 300,000 102,000 102,000 0,43 1,60 2,30 1,37 977000 1,0 232,0 2,5 281,0 20,5

240
32048XDF 0,470 240,000 360,000 152,000 152,000 0,46 1,50 2,20 1,27 1790000 2,0 259,0 3,0 331,0 53,3

32948DF 0,470 240,000 320,000 102,000 102,000 0,46 1,50 2,20 1,27 994000 1,0 251,0 2,5 300,0 21,3

260
32052XDF 0,520 260,000 400,000 174,000 174,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 1,5 284,0 4,0 367,0 78,7

32252DF 0,510 260,000 480,000 274,000 260,000 0,43 1,60 2,30 1,36 4340000 1,5 306,0 5,0 432,0 215,0

280

32056XDF 0,520 280,000 420,000 174,000 174,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2400000 1,5 302,0 4,0 388,0 83,8

32056XDFC575 0,575 280,000 420,000 174,000 174,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2400000 1,5 302,0 4,0 388,0 83,8

32956DF 0,560 280,000 380,000 127,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,35 1480000 1,0 296,0 2,5 356,0 41,0

32956DFC645 0,645 280,000 380,000 127,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,35 1480000 1,0 296,0 2,5 356,0 41,0

300

32960DF 0,670 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

32960DFC575 0,575 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

32960DFC585 0,585 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

320
32064XDF 0,620 320,000 480,000 200,000 200,000 0,46 1,50 2,20 1,27 3140000 1,5 343,0 4,0 442,0 124,0

32064XDFC675 0,675 320,000 480,000 200,000 200,000 0,46 1,50 2,20 1,27 3140000 1,5 343,0 4,0 442,0 124,0

340

32968DF 0,610 340,000 460,000 152,000 152,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2120000 1,5 359,0 3,0 432,0 71,2

32968DFC225 0,225 340,000 460,000 152,000 152,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2120000 1,5 359,0 3,0 432,0 71,2

32968DFC270 0,270 340,000 460,000 152,000 152,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2120000 1,5 359,0 3,0 432,0 71,2

32968DFC575 0,575 340,000 460,000 152,000 152,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2120000 1,5 359,0 3,0 432,0 71,2

360
32972DFC225 0,225 360,000 480,000 152,000 152,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2170000 1,5 378,0 3,0 451,0 92,8

32972DFC425 0,425 360,000 480,000 152,000 152,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2170000 1,5 378,0 3,0 451,0 92,8
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LAGERDATEN

 TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGERTIMKEN® METRISCHE  KEGELROLLENLAGER - ZUSAMMENGEPASSTE LAGEREINHEITEN 
X-ANORDNUNG - LAGERDATEN

Bohrung Teilenummer Axialspiel 
(BEP)

 Lagerabmessungen Tragzahlen Wellenabmessungen Gehäuseabmessungen
Gewicht des 
Lagersatzes Bohrung  Außendurchmesser  Breite  Breite Faktoren Dynamisch 

Radial(1)
 Max. 

Wellenrundungsradius 
Stützschulter- 
durchmesser 

 Max. 
Gehäuserundungsradius 

 Max. 
Stützschulterdurchmesser 

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

160
32032XDF 0,300 160,000 240,000 102,000 102,000 0,46 1,50 2,20 1,27 836000 1,0 174,0 2,5 221,0 16,3

32232DF 0,300 160,000 290,000 168,000 160,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1770000 1,8 185,0 3,0 261,0 47,0

170

32034XDF 0,340 170,000 260,000 114,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,31 1000000 1,0 187,0 2,5 238,0 21,8

32034XDFC545 0,545 170,000 260,000 114,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,31 1000000 1,0 187,0 2,5 238,0 21,8

32234DF 0,340 170,000 310,000 182,000 172,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1940000 0,8 198,0 4,0 279,0 58,6

32234DFC480 0,480 170,000 310,000 182,000 172,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1940000 0,8 198,0 4,0 279,0 58,6

32934DF 0,400 170,000 230,000 76,000 76,000 0,38 1,70 2,80 1,52 584000 0,6 179,0 2,0 215,0 9,10

32934DFC225 0,225 170,000 230,000 76,000 76,000 0,38 1,70 2,80 1,52 584000 0,6 179,0 2,0 215,0 9,10

180

30236DF 0,340 180,000 320,000 114,000 104,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1200000 0,8 200,0 4,0 294,0 38,0

32036XDF 0,340 180,000 280,000 128,000 128,000 0,42 1,60 2,30 1,38 1230000 1,0 197,0 2,5 256,0 29,0

32236DF 0,340 180,000 320,000 182,000 172,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1980000 0,8 210,0 4,0 288,0 62,5

32236DFC455 0,455 180,000 320,000 182,000 172,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1980000 0,8 210,0 4,0 288,0 62,5

32936DF 0,400 180,000 250,000 90,000 90,000 0,48 1,40 2,10 1,22 702000 0,6 192,0 2,0 231,0 13,4

190

30238DF 0,270 190,000 340,000 120,000 110,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1460000 1,5 215,0 4,0 310,0 47,0

32038XDF 0,370 190,000 290,000 128,000 128,000 0,44 1,50 2,30 1,32 1250000 1,0 207,0 2,5 267,0 30,2

32238DF 0,380 190,000 340,000 194,000 184,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2370000 1,5 219,0 4,0 305,0 75,0

32938DF 0,400 190,000 260,000 90,000 90,000 0,48 1,40 2,10 1,22 693000 1,0 202,0 2,0 242,0 14,3

200

30240DF 0,380 200,000 360,000 128,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1550000 3,3 227,0 4,0 331,0 53,8

30240DFC570 0,570 200,000 360,000 128,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1550000 3,3 227,0 4,0 331,0 53,8

32040XDF 0,370 200,000 310,000 140,000 140,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1480000 1,5 220,0 2,5 284,0 38,7

32240DF 0,370 200,000 360,000 208,000 196,000 0,41 1,70 2,50 1,44 2420000 1,5 229,0 4,0 326,0 87,8

32240DFC425 0,425 200,000 360,000 208,000 196,000 0,41 1,70 2,50 1,44 2420000 1,5 229,0 4,0 326,0 87,8

32940DF 0,420 200,000 280,000 102,000 102,000 0,39 1,70 2,50 1,48 922000 1,0 213,0 2,5 262,0 19,5

220

30244DF 0,250 220,000 400,000 144,000 130,000 0,42 1,60 2,30 1,39 1910000 1,5 245,0 4,0 364,0 74,4

32044XDF 0,420 220,000 340,000 152,000 152,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 1,5 241,0 3,0 312,0 49,6

32044XDFC325 0,325 220,000 340,000 152,000 152,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 1,5 241,0 3,0 312,0 49,6

32244DF 0,420 220,000 400,000 228,000 216,000 0,44 1,60 2,30 1,34 3220000 0,8 251,0 4,0 362,0 122,6

32944DF 0,470 220,000 300,000 102,000 102,000 0,43 1,60 2,30 1,37 977000 1,0 232,0 2,5 281,0 20,5

32944DFC300 0,300 220,000 300,000 102,000 102,000 0,43 1,60 2,30 1,37 977000 1,0 232,0 2,5 281,0 20,5

240
32048XDF 0,470 240,000 360,000 152,000 152,000 0,46 1,50 2,20 1,27 1790000 2,0 259,0 3,0 331,0 53,3

32948DF 0,470 240,000 320,000 102,000 102,000 0,46 1,50 2,20 1,27 994000 1,0 251,0 2,5 300,0 21,3

260
32052XDF 0,520 260,000 400,000 174,000 174,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 1,5 284,0 4,0 367,0 78,7

32252DF 0,510 260,000 480,000 274,000 260,000 0,43 1,60 2,30 1,36 4340000 1,5 306,0 5,0 432,0 215,0

280

32056XDF 0,520 280,000 420,000 174,000 174,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2400000 1,5 302,0 4,0 388,0 83,8

32056XDFC575 0,575 280,000 420,000 174,000 174,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2400000 1,5 302,0 4,0 388,0 83,8

32956DF 0,560 280,000 380,000 127,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,35 1480000 1,0 296,0 2,5 356,0 41,0

32956DFC645 0,645 280,000 380,000 127,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,35 1480000 1,0 296,0 2,5 356,0 41,0

300

32960DF 0,670 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

32960DFC575 0,575 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

32960DFC585 0,585 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

320
32064XDF 0,620 320,000 480,000 200,000 200,000 0,46 1,50 2,20 1,27 3140000 1,5 343,0 4,0 442,0 124,0

32064XDFC675 0,675 320,000 480,000 200,000 200,000 0,46 1,50 2,20 1,27 3140000 1,5 343,0 4,0 442,0 124,0

340

32968DF 0,610 340,000 460,000 152,000 152,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2120000 1,5 359,0 3,0 432,0 71,2

32968DFC225 0,225 340,000 460,000 152,000 152,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2120000 1,5 359,0 3,0 432,0 71,2

32968DFC270 0,270 340,000 460,000 152,000 152,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2120000 1,5 359,0 3,0 432,0 71,2

32968DFC575 0,575 340,000 460,000 152,000 152,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2120000 1,5 359,0 3,0 432,0 71,2

360
32972DFC225 0,225 360,000 480,000 152,000 152,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2170000 1,5 378,0 3,0 451,0 92,8

32972DFC425 0,425 360,000 480,000 152,000 152,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2170000 1,5 378,0 3,0 451,0 92,8

(1)Die Berechnungsmethode für 
die ISO-Lebensdauer basiert auf 
1 x 106 Umdrehungen für die L10 
Lebensdauer.  
C1(2) ist die radiale Tragzahl für ein 
zweireihiges Lager.

(2) Die maximalen Rundungsradien 
stellen sicher, dass 
Überschneidungen mit den 
Lagerradien vermieden werden.  

Es sind weitere Baureihen verfügbar. 
Wenn Sie den gewünschten 
Lagersatz nicht finden, wenden 
Sie sich bitte an Ihren Timken 
Vertriebsansprechpartner.
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LAGERDATEN

TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGERTIMKEN® METRISCHE  KEGELROLLENLAGER - ZUSAMMENGEPASSTE LAGEREINHEITEN 
O-ANORDNUNG - LAGERDATEN

Bohrung Teilenummer Axialspiel 
(BEP)

 Lagerabmessungen Tragzahlen Wellenabmessungen Gehäuseabmessungen

 Gewicht des 
Lagersatzes  Bohrung Außendurchmesser  Breite  Breite Faktoren  Dynamisch 

Radial(1)
 Max. 

Wellenrundungsradius 
Stützschulter- 
durchmesser 

 Max. 
Gehäuserundungsradius 

 Max. 
Stützschulterdurchmesser 

 d  D  T  C  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

75
30215T70DBC270 0,270 75,000 130,000 70,000 59,500 0,44 1,55 2,31 1,34 275000 2,0 88,0 0,8 124,0 3,25

32215T80DB 0,200 75,000 130,000 80,000 67,500 0,44 1,55 2,31 1,34 320000 2,0 88,0 0,8 125,0 3,80

80 32216T78DBC110 0,110 80,000 140,000 78,000 63,500 0,42 1,60 2,30 1,39 358000 2,5 96,0 1,0 134,0 4,45

85 30217T71DB 0,240 85,000 150,000 71,000 58,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 2,5 97,0 1,0 142,0 4,00

95 32019XT73DBC100 0,100 95,000 145,000 73,000 57,000  0,44 1,53 2,27 1,32 324000 2,0 107,0 0,8 139,0 4,10

100 32220T108DB 0,240 100,000 180,000 108,000 88,000 0,42 1,60 2,30 1,39 640000 3,0 117,0 1,3 170,0 10,5

110 32022XT84DBC200 0,200 110,000 170,000 84,000 66,000 0,43 1,60 2,30 1,36 963000 2,5 124,0 0,8 164,0 6,60

120 32024XT84DBC200 0,200 120,000 180,000 84,000 66,000 0,46 1,50 2,20 1,27 509000 2,5 134,0 0,8 174,0 7,30

130 30226T97,5DB 0,270 130,000 230,000 97,500 78,000 0,44 1,60 2,30 1,34 708000 4,0 152,0 1,0 217,0 15,0

140

30228T106DB 0,280 140,000 250,000 106,000 86,500 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 4,0 164,0 1,0 234,0 19,5

32028XT130DB 0,270 140,000 210,000 130,000 108,000 0,46 1,50 2,20 1,27 685000 2,5 158,0 0,6 203,0 12,8

32228T158DB 0,270 140,000 250,000 158,000 130,500 0,44 1,60 2,30 1,34 1230000 4,0 171,0 1,0 239,0 30,2

150
31330T179DB 0,200 150,000 320,000 179,000 115,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1500000 5,0 210,0 3,3 300,0 58,5

32230T168DB 0,360 150,000 270,000 168,000 134,000 0,44 1,60 2,30 1,34 140000 4,0  183 2,3 254,0 38,0

180
32036XT150DB 0,340 180,000 280,000 150,000 118,000 0,42 1,60 2,30 1,38 1230000 3,0 203,0 1,0 270,0 30,0

32936T135DBC260 0,260 180,000 250,000 135,000 113,000 0,48 1,40 2,10 1,22 702000 2,5 195,0 0,6 243,0 14,5

190 32038XT146DBC220 0,220 190,000 290,000 146,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,32 1250000 3,0 214,0 1,0 281,0 31,2

220
32044XT165DBC340 0,340 220,000 340,000 165,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 4,0 248,0 1,5 325,0 50,0

32044XT168DB 0,420 220,000 340,000 168,000 130,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 4,0 248,0 1,5 325,0 52,0

240 32048XT172DB 0,470 240,000 360,000 172,000 134,000 0,46 1,50 2,20 1,27 1790000 4,0 268,0 2,0 346,0 56,0

260
32052XT189DBC280 0,280 260,000 400,000 189,000 145,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 5,0 293,0 1,5 382,0 80,5

32052XT194DB 0,520 260,000 400,000 194,000 150,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 5,0 293,0 1,5 382,0 81,0
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 TIMKEN® METRISCHE KEGELROLLENLAGERTIMKEN® METRISCHE  KEGELROLLENLAGER - ZUSAMMENGEPASSTE LAGEREINHEITEN 
O-ANORDNUNG - LAGERDATEN

Bohrung Teilenummer Axialspiel 
(BEP)

 Lagerabmessungen Tragzahlen Wellenabmessungen Gehäuseabmessungen

 Gewicht des 
Lagersatzes  Bohrung Außendurchmesser  Breite  Breite Faktoren  Dynamisch 

Radial(1)
 Max. 

Wellenrundungsradius 
Stützschulter- 
durchmesser 

 Max. 
Gehäuserundungsradius 

 Max. 
Stützschulterdurchmesser 

 d  D  T  C  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

75
30215T70DBC270 0,270 75,000 130,000 70,000 59,500 0,44 1,55 2,31 1,34 275000 2,0 88,0 0,8 124,0 3,25

32215T80DB 0,200 75,000 130,000 80,000 67,500 0,44 1,55 2,31 1,34 320000 2,0 88,0 0,8 125,0 3,80

80 32216T78DBC110 0,110 80,000 140,000 78,000 63,500 0,42 1,60 2,30 1,39 358000 2,5 96,0 1,0 134,0 4,45

85 30217T71DB 0,240 85,000 150,000 71,000 58,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 2,5 97,0 1,0 142,0 4,00

95 32019XT73DBC100 0,100 95,000 145,000 73,000 57,000  0,44 1,53 2,27 1,32 324000 2,0 107,0 0,8 139,0 4,10

100 32220T108DB 0,240 100,000 180,000 108,000 88,000 0,42 1,60 2,30 1,39 640000 3,0 117,0 1,3 170,0 10,5

110 32022XT84DBC200 0,200 110,000 170,000 84,000 66,000 0,43 1,60 2,30 1,36 963000 2,5 124,0 0,8 164,0 6,60

120 32024XT84DBC200 0,200 120,000 180,000 84,000 66,000 0,46 1,50 2,20 1,27 509000 2,5 134,0 0,8 174,0 7,30

130 30226T97,5DB 0,270 130,000 230,000 97,500 78,000 0,44 1,60 2,30 1,34 708000 4,0 152,0 1,0 217,0 15,0

140

30228T106DB 0,280 140,000 250,000 106,000 86,500 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 4,0 164,0 1,0 234,0 19,5

32028XT130DB 0,270 140,000 210,000 130,000 108,000 0,46 1,50 2,20 1,27 685000 2,5 158,0 0,6 203,0 12,8

32228T158DB 0,270 140,000 250,000 158,000 130,500 0,44 1,60 2,30 1,34 1230000 4,0 171,0 1,0 239,0 30,2

150
31330T179DB 0,200 150,000 320,000 179,000 115,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1500000 5,0 210,0 3,3 300,0 58,5

32230T168DB 0,360 150,000 270,000 168,000 134,000 0,44 1,60 2,30 1,34 140000 4,0  183 2,3 254,0 38,0

180
32036XT150DB 0,340 180,000 280,000 150,000 118,000 0,42 1,60 2,30 1,38 1230000 3,0 203,0 1,0 270,0 30,0

32936T135DBC260 0,260 180,000 250,000 135,000 113,000 0,48 1,40 2,10 1,22 702000 2,5 195,0 0,6 243,0 14,5

190 32038XT146DBC220 0,220 190,000 290,000 146,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,32 1250000 3,0 214,0 1,0 281,0 31,2

220
32044XT165DBC340 0,340 220,000 340,000 165,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 4,0 248,0 1,5 325,0 50,0

32044XT168DB 0,420 220,000 340,000 168,000 130,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 4,0 248,0 1,5 325,0 52,0

240 32048XT172DB 0,470 240,000 360,000 172,000 134,000 0,46 1,50 2,20 1,27 1790000 4,0 268,0 2,0 346,0 56,0

260
32052XT189DBC280 0,280 260,000 400,000 189,000 145,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 5,0 293,0 1,5 382,0 80,5

32052XT194DB 0,520 260,000 400,000 194,000 150,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 5,0 293,0 1,5 382,0 81,0

(1)Die Berechnungsmethode für 
die ISO-Lebensdauer basiert auf 
1 x 106 Umdrehungen für die L10 
Lebensdauer.  
C1(2) ist die radiale Tragzahl für ein 
zweireihiges Lager.

(2) Die maximalen Rundungsradien 
stellen sicher, dass 
Überschneidungen mit den 
Lagerradien vermieden werden.  

Es sind weitere Baureihen verfügbar. 
Wenn Sie den gewünschten 
Lagersatz nicht finden, wenden 
Sie sich bitte an Ihren Timken 
Vertriebsansprechpartner.
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Das Team von Timken nutzt sein technisches Know-how, um in unterschiedlichsten Märkten weltweit die Zuverlässigkeit 
und Leistung von Maschinen zu verbessern. Wir entwickeln, fertigen und vertreiben hochleistungsstarke mechanische 
Bauteile wie Lager, Zahnräder, Riemen, Ketten und verwandte Produkte und Dienstleistungen für die Antriebstechnik.

Interaktive Versionen der Timken Kataloge finden Sie bei www.timken.com/catalogs. 
Eine Katalog-App für Ihr Smartphone oder Ihr mobiles Gerät können Sie durch 
Einlesen des QR-Codes oder bei timkencatalogs.com herunterladen.

www.timken.com 


