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RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS  
DE DISEÑO MÉTRICO DE TIMKEN®

Los rodamientos de rodillos cónicos contribuyen a que el 
rendimiento de sus equipos sea excelente en procesos con 
cargas radiales y axiales combinadas. Este tipo de rodamiento 
está especialmente diseñado para soportar simultáneamente 
ambos tipos de cargas sobre ejes o alojamientos giratorios. 
Diseñados para ofrecer fiabilidad y una mayor eficiencia de 
funcionamiento, los rodamientos de rodillos cónicos de Timken® 
mejoran el rendimiento, reducen el tiempo de inactividad y 
permiten disminuir la frecuencia del mantenimiento.

•  Sus superficies optimizadas prolongan la vida de los 
rodamientos

Su avanzada tecnología de acabado permite crear superficies 
suaves de rodillos y pistas, que mejoran la lubricación, 
ayudan a minimizar el desgaste y la fricción, hacen disminuir 
las temperaturas de funcionamiento y reducen el ruido y la 
vibración.

• Acero de calidad
El uso de un acero más limpio mejora la resistencia a la fatiga. 
Su tratamiento térmico optimizado aumenta la resistencia 
al desgaste y ayuda a proteger los rodamientos contra los 
impactos y los efectos de la aceleración.

• Perfiles mejorados de pistas y rodillos
La distribución uniforme del esfuerzo a lo largo de toda la 
longitud de contacto de los rodillos minimiza el desgaste, reduce 
la sensibilidad frente a pérdidas de alineación y prolonga la 
vida de los rodamientos. Los perfiles se pueden optimizar para 
cargas pesadas, para pérdidas de alineación significativas o 
para ambas cosas.

• Densidad de rendimiento
Las continuas mejoras en el diseño, la fabricación y los 
materiales se traducen en unos rodamientos que pueden ser 
más pequeños y ligeros, tener una mayor capacidad para 
soportar cargas pesadas o bien contar con una mayor vida útil.

• Movimiento de rotación puro
Diseñados de acuerdo a las leyes geométricas, las generatices 
de las pistas y los rodillos se encuentran en un punto común 
del eje del rodamiento. Un movimiento de rotación puro 
permite conseguir mayores velocidades con desviaciones y 
deslizamientos mínimos de los rodillos.

• Alineación positiva de los rodillos
Una fuerza de asentamiento empuja a los extremos esféricos 
de los rodillos contra la pestaña de la pista. Esto evita que los 
rodillos se crucen gracias al efecto de autoalineación, lo que 
mejora la duración, la rigidez y la precisión del giro.

INTRODUCCIÓN
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SISTEMAS DE ASIGNACIÓN DE REFERENCIAS PARA UNIDADES MÉTRICAS

ASIGNACIÓN DE REFERENCIAS SEGÚN 
ISO 30000

3 2 2 18
Rodamientos de 
rodillos cónicos

Serie de 
ancho

Serie de diámetro

Código del 
diámetro interior 

El sistema de asignación de referencias para unidades 
métricas para los rodamientos de rodillos cónicos 

inicialmente estaba basado en el plan dimensional de la 
norma ISO 15 para rodamientos radiales.

ASIGNACIÓN DE REFERENCIAS SEGÚN  
ISO 355 

ISO ha introducido un nuevo sistema de referencias para 
los rodamientos de rodillos cónicos en la norma ISO 355. 

Este sistema de referencia usa tres campos alfanuméricos 
para definir una serie que indica las dimensiones. La 

referencia del rodamiento queda definida añadiendo el 
diámetro interior del anillo interior después de la serie de 

dimensiones.

T 4 C B  100
Rodamientos de 
rodillos cónicos

Serie de ángulos

Serie de diámetro

Serie de ancho

Diámetro interior (mm)

ASIGNACIÓN DE REFERENCIAS DE LA 
LÍNEA J

J HM 5 226 49
Prefijo  

de la serie

Serie de ángulos

Indicaciones  
básicas de serie

Indicador  
de componente

Componente  
métrico

ASIGNACIÓN DE REFERENCIAS CON EL 
PREFIJO J

La última norma ISO 355 incluye un amplio rango de 
rodamientos métricos diseñados inicialmente por The 

Timken Company. Estos rodamientos se identifican con el 
prefijo J.

J P 100 49

Condiciones de trabajo

Diámetro interior 
(mm)

Indicador  
de componente

Componente  
métrico

SISTEMAS DE ASIGNACIÓN DE REFERENCIAS PARA UNIDADES MÉTRICAS

Las referencias ABMA (pulgadas) diseñadas para entornos 
con dimensiones métricas se identifican con el prefijo J. 

Se ha asignado una serie de dimensión ISO a la mayoría de 
estas referencias.

Series de dimensiones 
según ISO



 RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO Y CONJUNTOS DE RODAMIENTOS EMPAREJADOS DE TIMKEN®    3

DATOS DE LOS RODAMIENTOS

 RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO DE TIMKEN® RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO DE TIMKEN®

DESIGNACIONES DE LA SERIE ISO 

 JP5500 JS5500  JT5500  JW5500  JN5500  31311  32311B

 (4CB)  (5DD)  (5ED)  (7FC)  (4FE)  (7FB)  (5FD)

 33211  JF5500  30311  32311

 (3DE)  (2ED)  (2FB)  (2FD)

 32911  JC5500  32011X  33011  JD5500  33111  30211  32211

 (2BC)  (2CC)  (3CC)  (2CE)  (2CD)  (3CE)  (3DB)  (3DC)

10°

y

16°

16°

y

30°

10°

y

16°

Ángulo de 
la pista del 

anillo externo
entre

100
90
80

55

120
110
100

55

120
110
100

55

mm

Comparación de los diseños de rodamientos métricos con un diámetro interior de 
55 mm.

DESIGNACIONES DE LA SERIE ISO 

NOTA 
Hay muchos factores que se escapan al control de Timken y que influyen en el rendimiento del producto. Por consiguiente, 
debe validar usted mismo la adecuación y viabilidad de todos los diseños y de todos los productos que seleccione. La intención 
de este catálogo es únicamente ofrecerle a usted, un cliente de Timken, a sus empresas filiales o a sus socios, herramientas 
de análisis y datos para ayudarle en su diseño. Timken no da ninguna garantía, implícita o explícita, de adecuación para un 
fin en particular. Los productos y servicios de Timken se venden de acuerdo con una garantía limitada.

Puede ponerse en contacto con su ingeniero de Timken para obtener más información.

Referencia

Series ISO

Referencia

Series ISO

Referencia

Series ISO
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DATOS DE LOS RODAMIENTOS

RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO DE TIMKEN®RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO: CONJUNTOS DE RODAMIENTOS EMPAREJADOS DE TIMKEN®

Diámetro 
interior

Referencia

Serie
 de dimensión

(ISO 355)

Dimensiones de los rodamientos Dimensiones de montaje Índices de carga

Peso
Interior Exterior

Diámetro 
interior

d

Diámetro
exterior

D

Ancho

T

Ancho

B

Ancho

C

Radio de 
acuerdo 

máximo del eje 

R (1)

Radio de 
acuerdo 

máximo del 
alojamiento 

r (1)

Dinámica (2) 

 

C1

Factores (3)

e                          Y

Estática 
 

 
C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

15 30302 2FB 15,000 42,000 14,250 13,000 11,000 1,00 1,00 26000 0,29 2,11 22200 0,11

17 30203 2DB 17,000 40,000 13,250 12,000 11,000 1,00 1,00 21300 0,35 1,74 19900 0,08

30303 2FB 17,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,00 1,00 32700 0,29 2,11 28400 0,14

20 32004X 3CC 20,000 42,000 15,000 15,000 12,000 0,60 0,60 27700 0,37 1,60 29400 0,10

XAA32004X YAA32004X - 20,000 42,000 15,000 15,000 12,000 2,00 1,00 27700 0,37 1,60 29400 0,10

30204 2DB 20,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,00 1,00 33200 0,35 1,74 33000 0,13

32204 2DD 20,000 47,000 19,250 18,000 15,000 1,00 1,00 41800 0,33 1,81 43000 0,16

30304 2FB 20,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,50 1,50 38500 0,30 2,00 34500 0,17

32304 2FD 20,000 52,000 22,250 21,000 18,000 1,50 1,50 55200 0,30 2,00 55000 0,24

25 32005X 4CC 25,000 47,000 15,000 15,000 11,500 3,30 1,00 30800 0,43 1,39 35400 0,11

XAA32005X YAA32005X - 25,000 47,000 15,000 15,000 11,500 3,30 1,00 30800 0,43 1,39 35400 0,11

30205 3CC 25,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,00 1,00 36900 0,37 1,60 38300 0,15

32205 2CD 25,000 52,000 19,250 18,000 16,000 1,00 1,00 42000 0,36 1,67 42100 0,18

32205B 5CD 25,000 52,000 19,250 18,000 15,000 1,00 2,00 39700 0,58 1,03 46300 0,19

33205 2DE 25,000 52,000 22,000 22,000 18,000 1,00 1,00 55100 0,35 1,71 63600 0,23

30305 2FB 25,000 62,000 18,250 17,000 15,000 1,50 1,50 53800 0,30 2,00 49600 0,26

32305 2FD 25,000 62,000 25,250 24,000 20,000 1,50 1,50 72400 0,30 2,00 72400 0,37

30 32006X 4CC 30,000 55,000 17,000 17,000 13,000 1,00 1,00 39200 0,43 1,39 45300 0,18

30206 3DB 30,000 62,000 17,250 16,000 14,000 1,00 1,00 49300 0,37 1,60 43800 0,23

32206 3DC 30,000 62,000 21,250 20,000 17,000 1,00 1,00 64100 0,37 1,60 71900 0,29

32206B 5DC 30,000 62,000 21,250 20,000 17,000 1,00 1,00 55800 0,56 1,07 62300 0,30

33206 2DE 30,000 62,000 25,000 25,000 19,500 1,00 1,00 73900 0,34 1,76 82200 0,35

30306 2FB 30,000 72,000 20,750 19,000 16,000 1,50 1,50 67700 0,31 1,90 65300 0,39

32306 2FD 30,000 72,000 28,750 27,000 23,000 1,50 1,50 87600 0,31 1,90 89800 0,56

JHM88540 JHM88513 - 30,000 72,000 29,370 27,783 23,020 1,30 3,30 87000 0,55 1,10 111000 0,61

35 32007X 4CC 35,000 62,000 18,000 18,000 14,000 1,00 1,00 47700 0,45 1,32 57600 0,22

30207 3DB 35,000 72,000 18,250 17,000 15,000 1,50 1,50 60600 0,37 1,60 63600 0,34

32207 3DC 35,000 72,000 24,250 23,000 19,000 1,50 1,50 74900 0,37 1,60 82300 0,44

33207 2DE 35,000 72,000 28,000 28,000 22,000 1,50 1,50 99900 0,35 1,70 116000 0,52

31307 7FB 35,000 80,000 22,750 21,000 15,000 2,00 1,50 72800 0,83 0,73 74800 0,55

30307 2FB 35,000 80,000 22,750 21,000 18,000 2,00 1,50 87200 0,31 1,90 86100 0,53

32307 2FE 35,000 80,000 32,750 31,000 25,000 2,00 1,50 116000 0,31 1,90 123000 0,76

40 32008X 3CD 40,000 68,000 19,000 19,000 14,500 1,00 1,00 55500 0,38 1,58 71600 0,27

XAA32008X Y32008X - 40,000 68,000 19,000 19,000 14,500 3,50 1,00 55500 0,38 1,58 71600 0,27

33108 2CE 40,000 75,000 26,000 26,000 20,500 1,50 1,50 88000 0,36 1,69 105000 0,50

XAA33108 Y33108 - 40,000 75,000 26,000 26,000 20,500 3,50 1,50 88000 0,36 1,69 105000 0,50

30208 3DB 40,000 80,000 19,750 18,000 16,000 1,50 1,50 70900 0,37 1,60 74700 0,43

32208 3DC 40,000 80,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 88300 0,37 1,60 98000 0,53

33208 2DE 40,000 80,000 32,000 32,000 25,000 1,50 1,50 121000 0,36 1,68 144000 0,73

JF4049 JF4010 2EE 40,000 85,000 33,000 32,500 28,000 2,50 2,00 137000 0,34 1,74 160000 0,90

31308 7FB 40,000 90,000 25,250 23,000 17,000 2,00 1,50 85300 0,83 0,73 88100 0,73

30308 2FB 40,000 90,000 25,250 23,000 20,000 2,00 1,50 98700 0,35 1,74 102000 0,73

32308 2FD 40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,00 1,50 133000 0,35 1,74 150000 1,03

32308B 5FD 40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,00 1,50 132000 0,55 1,10 160000 1,10

DATOS DE LOS RODAMIENTOS
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 RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO DE TIMKEN®

Diámetro 
interior

Referencia

Serie
 de dimensión

(ISO 355)

Dimensiones de los rodamientos Dimensiones de montaje Índices de carga

Peso
Interior Exterior

Diámetro 
interior

d

Diámetro
exterior

D

Ancho

T

Ancho

B

Ancho

C

Radio de 
acuerdo 

máximo del eje 

R (1)

Radio de 
acuerdo 

máximo del 
alojamiento 

r (1)

Dinámica (2) 

 

C1

Factores (3)

e                          Y

Estática 
 

 
C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

15 30302 2FB 15,000 42,000 14,250 13,000 11,000 1,00 1,00 26000 0,29 2,11 22200 0,11

17 30203 2DB 17,000 40,000 13,250 12,000 11,000 1,00 1,00 21300 0,35 1,74 19900 0,08

30303 2FB 17,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,00 1,00 32700 0,29 2,11 28400 0,14

20 32004X 3CC 20,000 42,000 15,000 15,000 12,000 0,60 0,60 27700 0,37 1,60 29400 0,10

XAA32004X YAA32004X - 20,000 42,000 15,000 15,000 12,000 2,00 1,00 27700 0,37 1,60 29400 0,10

30204 2DB 20,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,00 1,00 33200 0,35 1,74 33000 0,13

32204 2DD 20,000 47,000 19,250 18,000 15,000 1,00 1,00 41800 0,33 1,81 43000 0,16

30304 2FB 20,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,50 1,50 38500 0,30 2,00 34500 0,17

32304 2FD 20,000 52,000 22,250 21,000 18,000 1,50 1,50 55200 0,30 2,00 55000 0,24

25 32005X 4CC 25,000 47,000 15,000 15,000 11,500 3,30 1,00 30800 0,43 1,39 35400 0,11

XAA32005X YAA32005X - 25,000 47,000 15,000 15,000 11,500 3,30 1,00 30800 0,43 1,39 35400 0,11

30205 3CC 25,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,00 1,00 36900 0,37 1,60 38300 0,15

32205 2CD 25,000 52,000 19,250 18,000 16,000 1,00 1,00 42000 0,36 1,67 42100 0,18

32205B 5CD 25,000 52,000 19,250 18,000 15,000 1,00 2,00 39700 0,58 1,03 46300 0,19

33205 2DE 25,000 52,000 22,000 22,000 18,000 1,00 1,00 55100 0,35 1,71 63600 0,23

30305 2FB 25,000 62,000 18,250 17,000 15,000 1,50 1,50 53800 0,30 2,00 49600 0,26

32305 2FD 25,000 62,000 25,250 24,000 20,000 1,50 1,50 72400 0,30 2,00 72400 0,37

30 32006X 4CC 30,000 55,000 17,000 17,000 13,000 1,00 1,00 39200 0,43 1,39 45300 0,18

30206 3DB 30,000 62,000 17,250 16,000 14,000 1,00 1,00 49300 0,37 1,60 43800 0,23

32206 3DC 30,000 62,000 21,250 20,000 17,000 1,00 1,00 64100 0,37 1,60 71900 0,29

32206B 5DC 30,000 62,000 21,250 20,000 17,000 1,00 1,00 55800 0,56 1,07 62300 0,30

33206 2DE 30,000 62,000 25,000 25,000 19,500 1,00 1,00 73900 0,34 1,76 82200 0,35

30306 2FB 30,000 72,000 20,750 19,000 16,000 1,50 1,50 67700 0,31 1,90 65300 0,39

32306 2FD 30,000 72,000 28,750 27,000 23,000 1,50 1,50 87600 0,31 1,90 89800 0,56

JHM88540 JHM88513 - 30,000 72,000 29,370 27,783 23,020 1,30 3,30 87000 0,55 1,10 111000 0,61

35 32007X 4CC 35,000 62,000 18,000 18,000 14,000 1,00 1,00 47700 0,45 1,32 57600 0,22

30207 3DB 35,000 72,000 18,250 17,000 15,000 1,50 1,50 60600 0,37 1,60 63600 0,34

32207 3DC 35,000 72,000 24,250 23,000 19,000 1,50 1,50 74900 0,37 1,60 82300 0,44

33207 2DE 35,000 72,000 28,000 28,000 22,000 1,50 1,50 99900 0,35 1,70 116000 0,52

31307 7FB 35,000 80,000 22,750 21,000 15,000 2,00 1,50 72800 0,83 0,73 74800 0,55

30307 2FB 35,000 80,000 22,750 21,000 18,000 2,00 1,50 87200 0,31 1,90 86100 0,53

32307 2FE 35,000 80,000 32,750 31,000 25,000 2,00 1,50 116000 0,31 1,90 123000 0,76

40 32008X 3CD 40,000 68,000 19,000 19,000 14,500 1,00 1,00 55500 0,38 1,58 71600 0,27

XAA32008X Y32008X - 40,000 68,000 19,000 19,000 14,500 3,50 1,00 55500 0,38 1,58 71600 0,27

33108 2CE 40,000 75,000 26,000 26,000 20,500 1,50 1,50 88000 0,36 1,69 105000 0,50

XAA33108 Y33108 - 40,000 75,000 26,000 26,000 20,500 3,50 1,50 88000 0,36 1,69 105000 0,50

30208 3DB 40,000 80,000 19,750 18,000 16,000 1,50 1,50 70900 0,37 1,60 74700 0,43

32208 3DC 40,000 80,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 88300 0,37 1,60 98000 0,53

33208 2DE 40,000 80,000 32,000 32,000 25,000 1,50 1,50 121000 0,36 1,68 144000 0,73

JF4049 JF4010 2EE 40,000 85,000 33,000 32,500 28,000 2,50 2,00 137000 0,34 1,74 160000 0,90

31308 7FB 40,000 90,000 25,250 23,000 17,000 2,00 1,50 85300 0,83 0,73 88100 0,73

30308 2FB 40,000 90,000 25,250 23,000 20,000 2,00 1,50 98700 0,35 1,74 102000 0,73

32308 2FD 40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,00 1,50 133000 0,35 1,74 150000 1,03

32308B 5FD 40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,00 1,50 132000 0,55 1,10 160000 1,10

(1) Estos radios de acuerdo máximos serán 
salvados por las esquinas del rodamiento. 

(2) Se basa en una vida útil L10 de 1 x 106 
revoluciones, de acuerdo con el método de 
cálculo de vida útil de ISO.

(3) Consulte a su ingeniero de Timken para 
obtener instrucciones de uso o consulte el 
manual de ingeniería de Timken en  
timken.com/catalogs.



6  RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO Y CONJUNTOS DE RODAMIENTOS EMPAREJADOS DE TIMKEN®

RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO DE TIMKEN®

DATOS DE LOS RODAMIENTOS

Diámetro 
interior

Referencia

Serie
 de dimensión

(ISO 355)

Dimensiones de los rodamientos Dimensiones de montaje Índices de carga

Peso
Interior Exterior

Diámetro 
interior

d

Diámetro
exterior

D

Ancho

T

Ancho

B

Ancho

C

Radio de 
acuerdo 

máximo del eje 

R (1)

Radio de 
acuerdo 

máximo del 
alojamiento 

r (1)

Dinámica (2) 

 

C1

Factores (3)

e                          Y

Estática 
 

 
C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

45 32009X 3CC 45,000 75,000 20,000 20,000 15,500 1,00 1,00 66400 0,39 1,53 84300 0,34

XAA32009X Y32009X - 45,000 75,000 20,000 20,000 15,500 3,00 1,00 66400 0,39 1,53 84300 0,34

33109 3CE 45,000 80,000 26,000 26,000 20,500 1,50 1,50 95100 0,38 1,57 119000 0,54

30209 3DB 45,000 85,000 20,750 19,000 16,000 1,50 1,50 80000 0,40 1,48 89000 0,49

32209 3DC 45,000 85,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 87500 0,40 1,48 98700 0,58

33209 3DE 45,000 85,000 32,000 32,000 25,000 1,50 1,50 125000 0,39 1,56 155000 0,79

JW4549 JW4510 7FC 45,000 95,000 29,000 26,500 20,000 2,50 2,50 99900 0,87 0,69 114000 0,90

31309 7FB 45,000 100,000 27,250 25,000 18,000 2,00 1,50 106000 0,83 0,73 113000 0,94

30309 2FB 45,000 100,000 27,250 25,000 22,000 2,00 1,50 129000 0,35 1,74 139000 1,01

32309 2FD 45,000 100,000 38,250 36,000 30,000 2,00 1,50 154000 0,35 1,74 171000 1,36

32309B 5FD 45,000 100,000 38,250 36,000 30,000 2,00 1,50 159000 0,55 1,10 187000 1,42

50 32010X 3CC 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 1,00 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

XAA32010X Y32010X - 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 2,30 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

XAB32010X Y32010X - 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 3,00 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

33010 2CE 50,000 80,000 24,000 24,000 19,000 1,00 1,00 80600 0,32 1,90 112000 0,45

JLM104948 JLM104910 2CC 50,000 82,000 21,500 21,500 17,000 3,00 0,50 81300 0,31 1,97 104000 0,42

JLM704649 JLM704610 4CC 50,000 84,000 22,000 22,000 17,500 3,50 1,50 81400 0,44 1,37 104000 0,46

33110 3CE 50,000 85,000 26,000 26,000 20,000 1,50 1,50 96700 0,41 1,46 125000 0,58

30210 3DB 50,000 90,000 21,750 20,000 17,000 1,50 1,50 79500 0,42 1,43 87400 0,54

32210 3DC 50,000 90,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 99800 0,42 1,43 118000 0,62

JM205149 JM205110 2DD 50,000 90,000 28,000 28,000 23,000 3,00 2,50 124000 0,33 1,82 154000 0,74

33210 3DE 50,000 90,000 32,000 32,000 24,500 1,50 1,50 130000 0,41 1,45 166000 1,03

JW5049 JW5010 7FC 50,000 105,000 32,000 29,000 22,000 3,00 3,00 119000 0,87 0,69 138000 1,23

JHM807045 JHM807012 4FD 50,000 105,000 37,000 36,000 29,000 3,00 2,50 172000 0,49 1,23 223000 1,50

31310 7FB 50,000 110,000 29,250 27,000 19,000 2,50 2,00 124000 0,83 0,73 132000 1,21

30310 2FB 50,000 110,000 29,250 27,000 23,000 2,50 2,00 149000 0,35 1,74 160000 1,25

32310 2FD 50,000 110,000 42,250 40,000 33,000 2,50 2,00 187000 0,35 1,74 211000 1,83

32310B 5FD 50,000 110,000 42,250 40,000 33,000 2,50 2,00 193000 0,55 1,10 241000 1,94

55 JLM506849 JLM506810 - 55,000 90,000 23,000 23,000 18,500 1,50 0,50 91800 0,40 1,49 123000 0,54

32011X 3CC 55,000 90,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 94900 0,41 1,48 126000 0,56

33011 2CE 55,000 90,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 99500 0,31 1,92 141000 0,66

JM207049 JM207010 - 55,000 95,000 29,000 29,000 23,500 1,50 2,50 131000 0,33 1,79 168000 0,83

33111 3CE 55,000 95,000 30,000 30,000 23,000 1,50 1,50 133000 0,37 1,60 166000 0,83

30211 3DB 55,000 100,000 22,750 21,000 18,000 2,00 1,50 107000 0,40 1,48 122000 0,72

32211 3DC 55,000 100,000 26,750 25,000 21,000 2,00 1,50 121000 0,40 1,48 141000 0,84

33211 3DE 55,000 100,000 35,000 35,000 27,000 2,00 1,50 162000 0,40 1,50 202000 1,16

JH307749 JH307710 - 55,000 110,000 39,000 39,000 32,000 3,00 2,50 210000 0,35 1,73 251000 1,68

JW5549 JW5510 7FC 55,000 115,000 34,000 31,000 23,500 3,00 3,00 145000 0,87 0,69 175000 1,57

30311 2FB 55,000 120,000 31,500 29,000 25,000 2,50 2,00 174000 0,35 1,74 190000 1,63

31311 7FB 55,000 120,000 31,500 29,000 21,000 2,50 2,00 145000 0,83 0,73 157000 1,57

32311 2FD 55,000 120,000 45,500 43,000 35,000 2,50 2,00 228000 0,35 1,74 265000 2,32

32311B 5FD 55,000 120,000 45,500 43,000 35,000 2,50 2,00 223000 0,55 1,10 286000 2,45

60 32012X 4CC 60,000 95,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 96700 0,43 1,39 132000 0,60

JLM508748 JLM508710 3CD 60,000 95,000 24,000 24,000 19,000 5,00 2,50 97600 0,40 1,49 135000 0,59
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Diámetro 
interior

Referencia

Serie
 de dimensión

(ISO 355)

Dimensiones de los rodamientos Dimensiones de montaje Índices de carga

Peso
Interior Exterior

Diámetro 
interior

d

Diámetro
exterior

D

Ancho

T

Ancho

B

Ancho

C

Radio de 
acuerdo 

máximo del eje 

R (1)

Radio de 
acuerdo 

máximo del 
alojamiento 

r (1)

Dinámica (2) 

 

C1

Factores (3)

e                          Y

Estática 
 

 
C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

45 32009X 3CC 45,000 75,000 20,000 20,000 15,500 1,00 1,00 66400 0,39 1,53 84300 0,34

XAA32009X Y32009X - 45,000 75,000 20,000 20,000 15,500 3,00 1,00 66400 0,39 1,53 84300 0,34

33109 3CE 45,000 80,000 26,000 26,000 20,500 1,50 1,50 95100 0,38 1,57 119000 0,54

30209 3DB 45,000 85,000 20,750 19,000 16,000 1,50 1,50 80000 0,40 1,48 89000 0,49

32209 3DC 45,000 85,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 87500 0,40 1,48 98700 0,58

33209 3DE 45,000 85,000 32,000 32,000 25,000 1,50 1,50 125000 0,39 1,56 155000 0,79

JW4549 JW4510 7FC 45,000 95,000 29,000 26,500 20,000 2,50 2,50 99900 0,87 0,69 114000 0,90

31309 7FB 45,000 100,000 27,250 25,000 18,000 2,00 1,50 106000 0,83 0,73 113000 0,94

30309 2FB 45,000 100,000 27,250 25,000 22,000 2,00 1,50 129000 0,35 1,74 139000 1,01

32309 2FD 45,000 100,000 38,250 36,000 30,000 2,00 1,50 154000 0,35 1,74 171000 1,36

32309B 5FD 45,000 100,000 38,250 36,000 30,000 2,00 1,50 159000 0,55 1,10 187000 1,42

50 32010X 3CC 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 1,00 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

XAA32010X Y32010X - 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 2,30 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

XAB32010X Y32010X - 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 3,00 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

33010 2CE 50,000 80,000 24,000 24,000 19,000 1,00 1,00 80600 0,32 1,90 112000 0,45

JLM104948 JLM104910 2CC 50,000 82,000 21,500 21,500 17,000 3,00 0,50 81300 0,31 1,97 104000 0,42

JLM704649 JLM704610 4CC 50,000 84,000 22,000 22,000 17,500 3,50 1,50 81400 0,44 1,37 104000 0,46

33110 3CE 50,000 85,000 26,000 26,000 20,000 1,50 1,50 96700 0,41 1,46 125000 0,58

30210 3DB 50,000 90,000 21,750 20,000 17,000 1,50 1,50 79500 0,42 1,43 87400 0,54

32210 3DC 50,000 90,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 99800 0,42 1,43 118000 0,62

JM205149 JM205110 2DD 50,000 90,000 28,000 28,000 23,000 3,00 2,50 124000 0,33 1,82 154000 0,74

33210 3DE 50,000 90,000 32,000 32,000 24,500 1,50 1,50 130000 0,41 1,45 166000 1,03

JW5049 JW5010 7FC 50,000 105,000 32,000 29,000 22,000 3,00 3,00 119000 0,87 0,69 138000 1,23

JHM807045 JHM807012 4FD 50,000 105,000 37,000 36,000 29,000 3,00 2,50 172000 0,49 1,23 223000 1,50

31310 7FB 50,000 110,000 29,250 27,000 19,000 2,50 2,00 124000 0,83 0,73 132000 1,21

30310 2FB 50,000 110,000 29,250 27,000 23,000 2,50 2,00 149000 0,35 1,74 160000 1,25

32310 2FD 50,000 110,000 42,250 40,000 33,000 2,50 2,00 187000 0,35 1,74 211000 1,83

32310B 5FD 50,000 110,000 42,250 40,000 33,000 2,50 2,00 193000 0,55 1,10 241000 1,94

55 JLM506849 JLM506810 - 55,000 90,000 23,000 23,000 18,500 1,50 0,50 91800 0,40 1,49 123000 0,54

32011X 3CC 55,000 90,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 94900 0,41 1,48 126000 0,56

33011 2CE 55,000 90,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 99500 0,31 1,92 141000 0,66

JM207049 JM207010 - 55,000 95,000 29,000 29,000 23,500 1,50 2,50 131000 0,33 1,79 168000 0,83

33111 3CE 55,000 95,000 30,000 30,000 23,000 1,50 1,50 133000 0,37 1,60 166000 0,83

30211 3DB 55,000 100,000 22,750 21,000 18,000 2,00 1,50 107000 0,40 1,48 122000 0,72

32211 3DC 55,000 100,000 26,750 25,000 21,000 2,00 1,50 121000 0,40 1,48 141000 0,84

33211 3DE 55,000 100,000 35,000 35,000 27,000 2,00 1,50 162000 0,40 1,50 202000 1,16

JH307749 JH307710 - 55,000 110,000 39,000 39,000 32,000 3,00 2,50 210000 0,35 1,73 251000 1,68

JW5549 JW5510 7FC 55,000 115,000 34,000 31,000 23,500 3,00 3,00 145000 0,87 0,69 175000 1,57

30311 2FB 55,000 120,000 31,500 29,000 25,000 2,50 2,00 174000 0,35 1,74 190000 1,63

31311 7FB 55,000 120,000 31,500 29,000 21,000 2,50 2,00 145000 0,83 0,73 157000 1,57

32311 2FD 55,000 120,000 45,500 43,000 35,000 2,50 2,00 228000 0,35 1,74 265000 2,32

32311B 5FD 55,000 120,000 45,500 43,000 35,000 2,50 2,00 223000 0,55 1,10 286000 2,45

60 32012X 4CC 60,000 95,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 96700 0,43 1,39 132000 0,60

JLM508748 JLM508710 3CD 60,000 95,000 24,000 24,000 19,000 5,00 2,50 97600 0,40 1,49 135000 0,59

(1) Estos radios de acuerdo máximos serán 
salvados por las esquinas del rodamiento. 

(2) Se basa en una vida útil L10 de 1 x 106 
revoluciones, de acuerdo con el método de 
cálculo de vida útil de ISO.

(3) Consulte a su ingeniero de Timken para 
obtener instrucciones de uso o consulte el 
manual de ingeniería de Timken en  
timken.com/catalogs.
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Diámetro 
interior

Referencia

Serie
 de dimensión

(ISO 355)

Dimensiones de los rodamientos Dimensiones de montaje Índices de carga

Peso
Interior Exterior

Diámetro 
interior

d

Diámetro
exterior

D

Ancho

T

Ancho

B

Ancho

C

Radio de 
acuerdo 

máximo del eje 

R (1)

Radio de 
acuerdo 

máximo del 
alojamiento 

r (1)

Dinámica (2) 

 

C1

Factores (3)

e                          Y

Estática 
 

 
C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

60 33012 2CE 60,000 95,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 103000 0,33 1,83 150000 0,69

JP6049 JP6010 4CB 60,000 100,000 21,000 20,000 15,500 2,00 2,00 87300 0,47 1,27 101000 0,59

33112 3CE 60,000 100,000 30,000 30,000 23,000 1,50 1,50 137000 0,40 1,51 180000 0,92

30212 3EB 60,000 110,000 23,750 22,000 19,000 2,00 1,50 107000 0,40 1,48 117000 0,88

32212 3EC 60,000 110,000 29,750 28,000 24,000 2,00 1,50 149000 0,40 1,48 178000 1,14

33212 3EE 60,000 110,000 38,000 38,000 29,000 2,00 1,50 198000 0,40 1,48 253000 1,53

XAB33212 Y33212 - 60,000 110,000 38,000 38,000 29,000 5,00 1,50 198000 0,40 1,48 253000 1,53

JF6049 JF6010 2EE 60,000 115,000 40,000 39,000 33,000 2,50 2,50 231000 0,33 1,80 279000 1,86

JW6049 JW6010 7FC 60,000 125,000 37,000 33,500 26,000 3,00 3,00 172000 0,82 0,73 210000 2,02

30312 2FB 60,000 130,000 33,500 31,000 26,000 3,00 2,50 201000 0,35 1,74 221000 1,96

31312 7FB 60,000 130,000 33,500 31,000 22,000 3,00 2,50 171000 0,83 0,73 188000 1,97

32312 2FD 60,000 130,000 48,500 46,000 37,000 3,00 2,50 264000 0,35 1,74 310000 2,89

32312B 5FD 60,000 130,000 48,500 46,000 37,000 3,00 2,50 264000 0,55 1,10 343000 3,07

65 32013X 4CC 65,000 100,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 98000 0,46 1,31 137000 0,64

33013 2CE 65,000 100,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 107000 0,35 1,72 162000 0,74

JLM710949C JLM710910 - 65,000 105,000 24,000 23,000 18,500 3,00 1,00 108000 0,45 1,32 139000 0,72

JM511946 JM511910 3DC 65,000 110,000 28,000 28,000 22,500 3,00 2,50 141000 0,40 1,49 195000 1,06

JD6549 JD6510 2DD 65,000 110,000 31,000 31,000 25,000 2,00 2,00 163000 0,33 1,81 212000 1,18

33113 3DE 65,000 110,000 34,000 34,000 26,500 1,50 1,50 167000 0,39 1,55 225000 1,27

30213 3EB 65,000 120,000 24,750 23,000 20,000 2,00 1,50 138000 0,40 1,48 158000 1,14

32213 3EC 65,000 120,000 32,750 31,000 27,000 2,00 1,50 174000 0,40 1,48 209000 1,51

JH211749 JH211710 2ED 65,000 120,000 39,000 38,500 32,000 3,00 2,50 223000 0,34 1,78 283000 1,87

33213 3EE 65,000 120,000 41,000 41,000 32,000 2,00 1,50 221000 0,39 1,54 280000 1,97

JW6549 JW6510 7FC 65,000 130,000 37,000 33,500 26,000 3,00 3,00 175000 0,87 0,69 220000 2,14

31313 7GB 65,000 140,000 36,000 33,000 23,000 3,00 2,50 196000 0,83 0,73 217000 2,39

30313 2GB 65,000 140,000 36,000 33,000 28,000 3,00 2,50 222000 0,35 1,74 242000 2,47

32313 2GD 65,000 140,000 51,000 48,000 39,000 3,00 2,50 320000 0,35 1,74 388000 3,62

70 JP7049 JP7010 4CB 70,000 110,000 21,000 20,000 15,500 2,00 2,00 91600 0,46 1,30 112000 0,67

32014X 4CC 70,000 110,000 25,000 25,000 19,000 1,50 1,50 112000 0,43 1,38 163000 0,86

JLM813049 JLM813010 - 70,000 110,000 26,000 25,000 20,500 1,00 2,50 115000 0,49 1,23 168000 0,88

33014 2CE 70,000 110,000 31,000 31,000 25,500 1,50 1,50 153000 0,28 2,11 236000 1,11

JM612949 JM612910 - 70,000 115,000 29,000 29,000 23,000 3,00 2,50 150000 0,43 1,39 198000 1,12

33114 3DE 70,000 120,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 198000 0,38 1,58 270000 1,69

30214 3EB 70,000 125,000 26,250 24,000 21,000 2,00 1,50 138000 0,42 1,43 157000 1,23

32214 3EC 70,000 125,000 33,250 31,000 27,000 2,00 1,50 182000 0,42 1,43 224000 1,63

33214 3EE 70,000 125,000 41,000 41,000 32,000 2,00 1,50 238000 0,41 1,47 314000 2,11

JF7049 JF7010 2ED 70,000 130,000 43,000 42,000 35,000 3,00 2,50 275000 0,33 1,80 360000 2,49

JF7049A JF7010 - 70,000 130,000 43,000 42,000 35,000 7,00 2,50 275000 0,33 1,80 360000 2,46

JW7049 JW7010 7FC 70,000 140,000 39,000 35,500 27,000 3,00 3,00 204000 0,87 0,69 257000 2,64

31314 7GB 70,000 150,000 38,000 35,000 25,000 3,00 2,50 213000 0,83 0,73 235000 2,92

30314 2GB 70,000 150,000 38,000 35,000 30,000 3,00 2,50 251000 0,35 1,74 276000 2,97

JH913848 JH913811 - 70,000 150,000 41,275 39,688 25,400 2,00 3,30 230000 0,78 0,77 256000 3,05

32314 2GD 70,000 150,000 54,000 51,000 42,000 3,00 2,50 366000 0,35 1,74 448000 4,39

75 32015X 4CC 75,000 115,000 25,000 25,000 19,000 1,50 1,50 114000 0,46 1,31 170000 0,91
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Diámetro 
interior

Referencia

Serie
 de dimensión

(ISO 355)

Dimensiones de los rodamientos Dimensiones de montaje Índices de carga

Peso
Interior Exterior

Diámetro 
interior

d

Diámetro
exterior

D

Ancho

T

Ancho

B

Ancho

C

Radio de 
acuerdo 

máximo del eje 

R (1)

Radio de 
acuerdo 

máximo del 
alojamiento 

r (1)

Dinámica (2) 

 

C1

Factores (3)

e                          Y

Estática 
 

 
C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

60 33012 2CE 60,000 95,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 103000 0,33 1,83 150000 0,69

JP6049 JP6010 4CB 60,000 100,000 21,000 20,000 15,500 2,00 2,00 87300 0,47 1,27 101000 0,59

33112 3CE 60,000 100,000 30,000 30,000 23,000 1,50 1,50 137000 0,40 1,51 180000 0,92

30212 3EB 60,000 110,000 23,750 22,000 19,000 2,00 1,50 107000 0,40 1,48 117000 0,88

32212 3EC 60,000 110,000 29,750 28,000 24,000 2,00 1,50 149000 0,40 1,48 178000 1,14

33212 3EE 60,000 110,000 38,000 38,000 29,000 2,00 1,50 198000 0,40 1,48 253000 1,53

XAB33212 Y33212 - 60,000 110,000 38,000 38,000 29,000 5,00 1,50 198000 0,40 1,48 253000 1,53

JF6049 JF6010 2EE 60,000 115,000 40,000 39,000 33,000 2,50 2,50 231000 0,33 1,80 279000 1,86

JW6049 JW6010 7FC 60,000 125,000 37,000 33,500 26,000 3,00 3,00 172000 0,82 0,73 210000 2,02

30312 2FB 60,000 130,000 33,500 31,000 26,000 3,00 2,50 201000 0,35 1,74 221000 1,96

31312 7FB 60,000 130,000 33,500 31,000 22,000 3,00 2,50 171000 0,83 0,73 188000 1,97

32312 2FD 60,000 130,000 48,500 46,000 37,000 3,00 2,50 264000 0,35 1,74 310000 2,89

32312B 5FD 60,000 130,000 48,500 46,000 37,000 3,00 2,50 264000 0,55 1,10 343000 3,07

65 32013X 4CC 65,000 100,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 98000 0,46 1,31 137000 0,64

33013 2CE 65,000 100,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 107000 0,35 1,72 162000 0,74

JLM710949C JLM710910 - 65,000 105,000 24,000 23,000 18,500 3,00 1,00 108000 0,45 1,32 139000 0,72

JM511946 JM511910 3DC 65,000 110,000 28,000 28,000 22,500 3,00 2,50 141000 0,40 1,49 195000 1,06

JD6549 JD6510 2DD 65,000 110,000 31,000 31,000 25,000 2,00 2,00 163000 0,33 1,81 212000 1,18

33113 3DE 65,000 110,000 34,000 34,000 26,500 1,50 1,50 167000 0,39 1,55 225000 1,27

30213 3EB 65,000 120,000 24,750 23,000 20,000 2,00 1,50 138000 0,40 1,48 158000 1,14

32213 3EC 65,000 120,000 32,750 31,000 27,000 2,00 1,50 174000 0,40 1,48 209000 1,51

JH211749 JH211710 2ED 65,000 120,000 39,000 38,500 32,000 3,00 2,50 223000 0,34 1,78 283000 1,87

33213 3EE 65,000 120,000 41,000 41,000 32,000 2,00 1,50 221000 0,39 1,54 280000 1,97

JW6549 JW6510 7FC 65,000 130,000 37,000 33,500 26,000 3,00 3,00 175000 0,87 0,69 220000 2,14

31313 7GB 65,000 140,000 36,000 33,000 23,000 3,00 2,50 196000 0,83 0,73 217000 2,39

30313 2GB 65,000 140,000 36,000 33,000 28,000 3,00 2,50 222000 0,35 1,74 242000 2,47

32313 2GD 65,000 140,000 51,000 48,000 39,000 3,00 2,50 320000 0,35 1,74 388000 3,62

70 JP7049 JP7010 4CB 70,000 110,000 21,000 20,000 15,500 2,00 2,00 91600 0,46 1,30 112000 0,67

32014X 4CC 70,000 110,000 25,000 25,000 19,000 1,50 1,50 112000 0,43 1,38 163000 0,86

JLM813049 JLM813010 - 70,000 110,000 26,000 25,000 20,500 1,00 2,50 115000 0,49 1,23 168000 0,88

33014 2CE 70,000 110,000 31,000 31,000 25,500 1,50 1,50 153000 0,28 2,11 236000 1,11

JM612949 JM612910 - 70,000 115,000 29,000 29,000 23,000 3,00 2,50 150000 0,43 1,39 198000 1,12

33114 3DE 70,000 120,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 198000 0,38 1,58 270000 1,69

30214 3EB 70,000 125,000 26,250 24,000 21,000 2,00 1,50 138000 0,42 1,43 157000 1,23

32214 3EC 70,000 125,000 33,250 31,000 27,000 2,00 1,50 182000 0,42 1,43 224000 1,63

33214 3EE 70,000 125,000 41,000 41,000 32,000 2,00 1,50 238000 0,41 1,47 314000 2,11

JF7049 JF7010 2ED 70,000 130,000 43,000 42,000 35,000 3,00 2,50 275000 0,33 1,80 360000 2,49

JF7049A JF7010 - 70,000 130,000 43,000 42,000 35,000 7,00 2,50 275000 0,33 1,80 360000 2,46

JW7049 JW7010 7FC 70,000 140,000 39,000 35,500 27,000 3,00 3,00 204000 0,87 0,69 257000 2,64

31314 7GB 70,000 150,000 38,000 35,000 25,000 3,00 2,50 213000 0,83 0,73 235000 2,92

30314 2GB 70,000 150,000 38,000 35,000 30,000 3,00 2,50 251000 0,35 1,74 276000 2,97

JH913848 JH913811 - 70,000 150,000 41,275 39,688 25,400 2,00 3,30 230000 0,78 0,77 256000 3,05

32314 2GD 70,000 150,000 54,000 51,000 42,000 3,00 2,50 366000 0,35 1,74 448000 4,39

75 32015X 4CC 75,000 115,000 25,000 25,000 19,000 1,50 1,50 114000 0,46 1,31 170000 0,91

(1) Estos radios de acuerdo máximos serán 
salvados por las esquinas del rodamiento. 

(2) Se basa en una vida útil L10 de 1 x 106 
revoluciones, de acuerdo con el método de 
cálculo de vida útil de ISO.

(3) Consulte a su ingeniero de Timken para 
obtener instrucciones de uso o consulte el 
manual de ingeniería de Timken en  
timken.com/catalogs.
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Diámetro
exterior

D

Ancho

T

Ancho

B

Ancho

C

Radio de 
acuerdo 

máximo del eje 

R (1)

Radio de 
acuerdo 

máximo del 
alojamiento 

r (1)

Dinámica (2) 

 

C1

Factores (3)

e                          Y
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C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

75 JLM714149 JLM714110 - 75,000 115,000 25,000 25,000 19,000 3,00 2,50 118000 0,46 1,31 167000 0,88

33015 2CE 75,000 115,000 31,000 31,000 25,500 1,50 1,50 158000 0,30 2,01 239000 1,15

JM714249 JM714210 4CD 75,000 120,000 31,000 29,500 25,000 3,00 2,50 159000 0,44 1,35 229000 1,27

33115 3DE 75,000 125,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 205000 0,40 1,51 287000 1,76

30215 4DB 75,000 130,000 27,250 25,000 22,000 2,00 1,50 158000 0,44 1,38 189000 1,35

32215 4DC 75,000 130,000 33,250 31,000 27,000 2,00 1,50 184000 0,44 1,38 227000 1,69

33215 3EE 75,000 130,000 41,000 41,000 31,000 2,00 1,50 236000 0,43 1,40 316000 2,17

JH415647 JH415610 2FE 75,000 145,000 51,000 51,000 42,000 3,00 2,50 347000 0,36 1,66 463000 3,81

JW7549 JW7510 7FC 75,000 150,000 42,000 38,000 29,000 3,00 3,00 231000 0,87 0,69 294000 3,22

31315 7GB 75,000 160,000 40,000 37,000 26,000 3,00 2,50 248000 0,83 0,73 278000 3,46

30315 2GB 75,000 160,000 40,000 37,000 31,000 3,00 2,50 299000 0,35 1,74 338000 3,65

32315 2GD 75,000 160,000 58,000 55,000 45,000 3,00 2,50 357000 0,35 1,74 421000 5,06

80 32016X 3CC 80,000 125,000 29,000 29,000 22,000 1,50 1,50 166000 0,42 1,42 238000 1,27

33016 2CE 80,000 125,000 36,000 36,000 29,500 1,50 1,50 210000 0,28 2,16 315000 1,62

JM515649 JM515610 3DD 80,000 130,000 35,000 34,000 28,500 3,00 2,50 199000 0,39 1,54 283000 1,71

33116 3DE 80,000 130,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 209000 0,42 1,44 300000 1,86

XA33116 Y33116 - 80,000 130,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 209000 0,42 1,44 300000 1,85

30216 3EB 80,000 140,000 28,250 26,000 22,000 2,50 2,00 164000 0,42 1,43 187000 1,63

32216 3EC 80,000 140,000 35,250 33,000 28,000 2,50 2,00 206000 0,42 1,43 249000 2,07

33216 3EE 80,000 140,000 46,000 46,000 35,000 2,50 2,00 297000 0,43 1,41 409000 2,95

JW8049 JW8010 7FC 80,000 160,000 45,000 41,000 31,000 3,00 3,00 264000 0,87 0,69 339000 4,04

31316 7GB 80,000 170,000 42,500 39,000 27,000 3,00 2,50 271000 0,83 0,73 312000 4,06

30316 2GB 80,000 170,000 42,500 39,000 33,000 3,00 2,50 334000 0,35 1,74 381000 4,31

32316 2GD 80,000 170,000 61,500 58,000 48,000 3,00 2,50 448000 0,35 1,74 566000 6,34

85 32017X 4CC 85,000 130,000 29,000 29,000 22,000 1,50 1,50 163000 0,44 1,36 235000 1,33

XAA32017X Y32017X - 85,000 130,000 29,000 29,000 22,000 6,50 1,50 163000 0,44 1,36 235000 1,31

JM716649 JM716610 - 85,000 130,000 30,000 29,000 24,000 3,00 2,50 161000 0,44 1,35 245000 1,34

33017 2CE 85,000 130,000 36,000 36,000 29,500 1,50 1,50 220000 0,29 2,06 343000 1,72

JHM516849 JHM516810 3DD 85,000 140,000 39,000 38,000 31,500 3,00 2,50 238000 0,41 1,47 339000 2,27

33117 3DE 85,000 140,000 41,000 41,000 32,000 2,50 2,00 254000 0,41 1,48 386000 2,45

30217 3EB 85,000 150,000 30,500 28,000 24,000 2,50 2,00 199000 0,42 1,43 236000 2,07

32217 3EC 85,000 150,000 38,500 36,000 30,000 2,50 2,00 245000 0,42 1,43 305000 2,62

JH217249 JH217210 - 85,000 150,000 46,000 46,000 38,000 3,00 2,50 332000 0,33 1,80 446000 3,34

33217 3EE 85,000 150,000 49,000 49,000 37,000 2,50 2,00 351000 0,42 1,43 483000 3,60

JW8549 JW8510 7FC 85,000 170,000 48,000 45,000 33,000 4,00 4,00 319000 0,80 0,75 423000 4,80

31317 7GB 85,000 180,000 44,500 41,000 28,000 4,00 3,00 284000 0,83 0,73 366000 4,97

30317 2GB 85,000 180,000 44,500 41,000 34,000 4,00 3,00 313000 0,35 1,74 346000 4,78

32317 2GD 85,000 180,000 63,500 60,000 49,000 4,00 3,00 481000 0,35 1,74 588000 7,24

90 32018X 3CC 90,000 140,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 183000 0,42 1,42 264000 1,70

XAA32018X Y32018X - 90,000 140,000 32,000 32,000 24,000 6,00 1,50 183000 0,42 1,42 264000 1,70

33018 2CE 90,000 140,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 247000 0,27 2,23 377000 2,20

JM718149 JM718110 4DC 90,000 145,000 35,000 34,000 27,000 3,00 2,50 222000 0,44 1,35 313000 2,14

JT9049 JT9010 5ED 90,000 150,000 42,000 40,000 34,000 5,10 3,00 252000 0,55 1,10 386000 2,90

33118 3DE 90,000 150,000 45,000 45,000 35,000 2,50 2,00 306000 0,40 1,51 447000 3,15
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C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

75 JLM714149 JLM714110 - 75,000 115,000 25,000 25,000 19,000 3,00 2,50 118000 0,46 1,31 167000 0,88

33015 2CE 75,000 115,000 31,000 31,000 25,500 1,50 1,50 158000 0,30 2,01 239000 1,15

JM714249 JM714210 4CD 75,000 120,000 31,000 29,500 25,000 3,00 2,50 159000 0,44 1,35 229000 1,27

33115 3DE 75,000 125,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 205000 0,40 1,51 287000 1,76

30215 4DB 75,000 130,000 27,250 25,000 22,000 2,00 1,50 158000 0,44 1,38 189000 1,35

32215 4DC 75,000 130,000 33,250 31,000 27,000 2,00 1,50 184000 0,44 1,38 227000 1,69

33215 3EE 75,000 130,000 41,000 41,000 31,000 2,00 1,50 236000 0,43 1,40 316000 2,17

JH415647 JH415610 2FE 75,000 145,000 51,000 51,000 42,000 3,00 2,50 347000 0,36 1,66 463000 3,81

JW7549 JW7510 7FC 75,000 150,000 42,000 38,000 29,000 3,00 3,00 231000 0,87 0,69 294000 3,22

31315 7GB 75,000 160,000 40,000 37,000 26,000 3,00 2,50 248000 0,83 0,73 278000 3,46

30315 2GB 75,000 160,000 40,000 37,000 31,000 3,00 2,50 299000 0,35 1,74 338000 3,65

32315 2GD 75,000 160,000 58,000 55,000 45,000 3,00 2,50 357000 0,35 1,74 421000 5,06

80 32016X 3CC 80,000 125,000 29,000 29,000 22,000 1,50 1,50 166000 0,42 1,42 238000 1,27

33016 2CE 80,000 125,000 36,000 36,000 29,500 1,50 1,50 210000 0,28 2,16 315000 1,62

JM515649 JM515610 3DD 80,000 130,000 35,000 34,000 28,500 3,00 2,50 199000 0,39 1,54 283000 1,71

33116 3DE 80,000 130,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 209000 0,42 1,44 300000 1,86

XA33116 Y33116 - 80,000 130,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 209000 0,42 1,44 300000 1,85

30216 3EB 80,000 140,000 28,250 26,000 22,000 2,50 2,00 164000 0,42 1,43 187000 1,63

32216 3EC 80,000 140,000 35,250 33,000 28,000 2,50 2,00 206000 0,42 1,43 249000 2,07

33216 3EE 80,000 140,000 46,000 46,000 35,000 2,50 2,00 297000 0,43 1,41 409000 2,95

JW8049 JW8010 7FC 80,000 160,000 45,000 41,000 31,000 3,00 3,00 264000 0,87 0,69 339000 4,04

31316 7GB 80,000 170,000 42,500 39,000 27,000 3,00 2,50 271000 0,83 0,73 312000 4,06

30316 2GB 80,000 170,000 42,500 39,000 33,000 3,00 2,50 334000 0,35 1,74 381000 4,31

32316 2GD 80,000 170,000 61,500 58,000 48,000 3,00 2,50 448000 0,35 1,74 566000 6,34

85 32017X 4CC 85,000 130,000 29,000 29,000 22,000 1,50 1,50 163000 0,44 1,36 235000 1,33

XAA32017X Y32017X - 85,000 130,000 29,000 29,000 22,000 6,50 1,50 163000 0,44 1,36 235000 1,31

JM716649 JM716610 - 85,000 130,000 30,000 29,000 24,000 3,00 2,50 161000 0,44 1,35 245000 1,34

33017 2CE 85,000 130,000 36,000 36,000 29,500 1,50 1,50 220000 0,29 2,06 343000 1,72

JHM516849 JHM516810 3DD 85,000 140,000 39,000 38,000 31,500 3,00 2,50 238000 0,41 1,47 339000 2,27

33117 3DE 85,000 140,000 41,000 41,000 32,000 2,50 2,00 254000 0,41 1,48 386000 2,45

30217 3EB 85,000 150,000 30,500 28,000 24,000 2,50 2,00 199000 0,42 1,43 236000 2,07

32217 3EC 85,000 150,000 38,500 36,000 30,000 2,50 2,00 245000 0,42 1,43 305000 2,62

JH217249 JH217210 - 85,000 150,000 46,000 46,000 38,000 3,00 2,50 332000 0,33 1,80 446000 3,34

33217 3EE 85,000 150,000 49,000 49,000 37,000 2,50 2,00 351000 0,42 1,43 483000 3,60

JW8549 JW8510 7FC 85,000 170,000 48,000 45,000 33,000 4,00 4,00 319000 0,80 0,75 423000 4,80

31317 7GB 85,000 180,000 44,500 41,000 28,000 4,00 3,00 284000 0,83 0,73 366000 4,97

30317 2GB 85,000 180,000 44,500 41,000 34,000 4,00 3,00 313000 0,35 1,74 346000 4,78

32317 2GD 85,000 180,000 63,500 60,000 49,000 4,00 3,00 481000 0,35 1,74 588000 7,24

90 32018X 3CC 90,000 140,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 183000 0,42 1,42 264000 1,70

XAA32018X Y32018X - 90,000 140,000 32,000 32,000 24,000 6,00 1,50 183000 0,42 1,42 264000 1,70

33018 2CE 90,000 140,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 247000 0,27 2,23 377000 2,20

JM718149 JM718110 4DC 90,000 145,000 35,000 34,000 27,000 3,00 2,50 222000 0,44 1,35 313000 2,14

JT9049 JT9010 5ED 90,000 150,000 42,000 40,000 34,000 5,10 3,00 252000 0,55 1,10 386000 2,90

33118 3DE 90,000 150,000 45,000 45,000 35,000 2,50 2,00 306000 0,40 1,51 447000 3,15

(1) Estos radios de acuerdo máximos serán 
salvados por las esquinas del rodamiento. 

(2) Se basa en una vida útil L10 de 1 x 106 
revoluciones, de acuerdo con el método de 
cálculo de vida útil de ISO.

(3) Consulte a su ingeniero de Timken para 
obtener instrucciones de uso o consulte el 
manual de ingeniería de Timken en  
timken.com/catalogs.
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C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

90 JHM318448 JHM318410 - 90,000 155,000 44,000 44,000 35,500 3,00 2,50 331000 0,34 1,76 447000 3,33

30218 3FB 90,000 160,000 32,500 30,000 26,000 2,50 2,00 240000 0,42 1,43 295000 2,63

32218 3FC 90,000 160,000 42,500 40,000 34,000 2,50 2,00 312000 0,42 1,43 406000 3,47

31318 7GB 90,000 190,000 46,500 43,000 30,000 4,00 3,00 324000 0,83 0,73 421000 5,93

30318 2GB 90,000 190,000 46,500 43,000 36,000 4,00 3,00 375000 0,35 1,74 429000 5,56

JHH221436 JHH221413 2GC 90,000 190,000 57,150 57,531 46,038 8,00 3,30 534000 0,33 1,79 692000 7,65

32318 2GD 90,000 190,000 67,500 64,000 53,000 4,00 3,00 575000 0,35 1,74 683000 8,51

95 JL819349 JL819310 - 95,000 135,000 20,000 20,000 14,000 5,00 2,50 83000 0,58 1,03 133000 0,85

32019X 4CC 95,000 145,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 186000 0,44 1,36 274000 1,78

33019 2CE 95,000 145,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 246000 0,28 2,16 378000 2,23

XAA33019 Y33019 - 95,000 145,000 39,000 39,000 32,500 6,00 1,50 246000 0,28 2,16 378000 2,23

JM719149 JM719113 4DC 95,000 150,000 35,000 34,000 27,000 3,00 2,50 215000 0,44 1,36 316000 2,15

JF9549 JF9510 2ED 95,000 160,000 46,000 46,000 38,000 3,00 3,00 354000 0,34 1,77 506000 3,74

30219 3FB 95,000 170,000 34,500 32,000 27,000 3,00 2,50 265000 0,42 1,43 327000 3,02

32219 3FC 95,000 170,000 45,500 43,000 37,000 3,00 2,50 316000 0,42 1,43 401000 4,06

30319 2GB 95,000 200,000 49,500 45,000 38,000 4,00 3,00 428000 0,35 1,74 492000 6,65

31319 7GB 95,000 200,000 49,500 45,000 32,000 4,00 3,00 360000 0,83 0,73 438000 6,63

32319 2GD 95,000 200,000 71,500 67,000 55,000 4,00 3,00 578000 0,35 1,74 714000 9,74

100 JP10049 JP10010 4CB 100,000 145,000 24,000 22,500 17,500 3,00 0,80 125000 0,47 1,27 172000 1,15

JP10049A JP10010A - 100,000 145,000 24,000 22,500 17,500 5,00 3,00 125000 0,47 1,27 172000 1,13

32020X 4CC 100,000 150,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 195000 0,46 1,31 295000 1,89

JLM820048 JLM820012 - 100,000 150,000 32,000 30,000 26,000 2,30 2,30 162000 0,50 1,20 242000 1,81

33020 2CE 100,000 150,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 251000 0,29 2,09 393000 2,36

JM720249 JM720210 4DC 100,000 155,000 36,000 35,000 28,000 3,00 2,50 231000 0,47 1,27 355000 2,36

JHM720249 JHM720210 4DD 100,000 160,000 41,000 40,000 32,000 3,00 2,50 279000 0,47 1,28 416000 3,00

30220 3FB 100,000 180,000 37,000 34,000 29,000 3,00 2,50 301000 0,42 1,43 375000 3,76

32220 3FC 100,000 180,000 49,000 46,000 39,000 3,00 2,50 368000 0,42 1,43 478000 4,92

33220 3FE 100,000 180,000 63,000 63,000 48,000 3,00 2,50 488000 0,40 1,48 679000 6,59

30320 2GB 100,000 215,000 51,500 47,000 39,000 4,00 3,00 423000 0,35 1,74 579000 8,36

31320X 7GB 100,000 215,000 56,500 51,000 35,000 4,00 3,00 416000 0,83 0,73 526000 8,76

JHH224333 JHH224315 2GC 100,000 215,000 66,675 66,675 53,975 7,00 3,30 642000 0,33 1,84 906000 11,52

32320 2GD 100,000 215,000 77,500 73,000 60,000 4,00 3,00 586000 0,35 1,74 883000 12,92

105 32021X 4DC 105,000 160,000 35,000 35,000 26,000 2,50 2,00 227000 0,44 1,35 339000 2,40

33021 2DE 105,000 160,000 43,000 43,000 34,000 2,50 2,00 291000 0,28 2,12 449000 2,94

30221 3FB 105,000 190,000 39,000 36,000 30,000 3,00 2,50 325000 0,42 1,43 407000 4,47

32221 3FC 105,000 190,000 53,000 50,000 43,000 3,00 2,50 398000 0,42 1,43 516000 5,94

32321 2GD 105,000 225,000 81,500 77,000 63,000 4,00 3,00 726000 0,35 1,74 989000 14,00

110 JM822049 JM822010 - 110,000 165,000 35,000 35,000 26,500 3,00 2,50 227000 0,50 1,21 356000 2,45

32022X 4DC 110,000 170,000 38,000 38,000 29,000 2,50 2,00 282000 0,43 1,39 433000 3,06

33022 2DE 110,000 170,000 47,000 47,000 37,000 2,50 2,00 341000 0,29 2,09 563000 3,81

JHM522649 JHM522610 - 110,000 180,000 47,000 46,000 38,000 3,00 2,50 371000 0,41 1,48 554000 4,51

33122 3EE 110,000 180,000 56,000 56,000 43,000 2,50 2,00 412000 0,42 1,43 635000 5,38

30222 3FB 110,000 200,000 41,000 38,000 32,000 3,00 2,50 374000 0,42 1,43 475000 5,24

32222 3FC 110,000 200,000 56,000 53,000 46,000 3,00 2,50 493000 0,42 1,43 668000 7,28



 RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO Y CONJUNTOS DE RODAMIENTOS EMPAREJADOS DE TIMKEN®    13

DATOS DE LOS RODAMIENTOS

 RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO DE TIMKEN®

Diámetro 
interior

Referencia

Serie
 de dimensión

(ISO 355)

Dimensiones de los rodamientos Dimensiones de montaje Índices de carga

Peso
Interior Exterior

Diámetro 
interior

d

Diámetro
exterior

D

Ancho

T

Ancho

B

Ancho

C

Radio de 
acuerdo 

máximo del eje 

R (1)

Radio de 
acuerdo 

máximo del 
alojamiento 

r (1)

Dinámica (2) 

 

C1

Factores (3)

e                          Y

Estática 
 

 
C0
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90 JHM318448 JHM318410 - 90,000 155,000 44,000 44,000 35,500 3,00 2,50 331000 0,34 1,76 447000 3,33

30218 3FB 90,000 160,000 32,500 30,000 26,000 2,50 2,00 240000 0,42 1,43 295000 2,63

32218 3FC 90,000 160,000 42,500 40,000 34,000 2,50 2,00 312000 0,42 1,43 406000 3,47

31318 7GB 90,000 190,000 46,500 43,000 30,000 4,00 3,00 324000 0,83 0,73 421000 5,93

30318 2GB 90,000 190,000 46,500 43,000 36,000 4,00 3,00 375000 0,35 1,74 429000 5,56

JHH221436 JHH221413 2GC 90,000 190,000 57,150 57,531 46,038 8,00 3,30 534000 0,33 1,79 692000 7,65

32318 2GD 90,000 190,000 67,500 64,000 53,000 4,00 3,00 575000 0,35 1,74 683000 8,51

95 JL819349 JL819310 - 95,000 135,000 20,000 20,000 14,000 5,00 2,50 83000 0,58 1,03 133000 0,85

32019X 4CC 95,000 145,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 186000 0,44 1,36 274000 1,78

33019 2CE 95,000 145,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 246000 0,28 2,16 378000 2,23

XAA33019 Y33019 - 95,000 145,000 39,000 39,000 32,500 6,00 1,50 246000 0,28 2,16 378000 2,23

JM719149 JM719113 4DC 95,000 150,000 35,000 34,000 27,000 3,00 2,50 215000 0,44 1,36 316000 2,15

JF9549 JF9510 2ED 95,000 160,000 46,000 46,000 38,000 3,00 3,00 354000 0,34 1,77 506000 3,74

30219 3FB 95,000 170,000 34,500 32,000 27,000 3,00 2,50 265000 0,42 1,43 327000 3,02

32219 3FC 95,000 170,000 45,500 43,000 37,000 3,00 2,50 316000 0,42 1,43 401000 4,06

30319 2GB 95,000 200,000 49,500 45,000 38,000 4,00 3,00 428000 0,35 1,74 492000 6,65

31319 7GB 95,000 200,000 49,500 45,000 32,000 4,00 3,00 360000 0,83 0,73 438000 6,63

32319 2GD 95,000 200,000 71,500 67,000 55,000 4,00 3,00 578000 0,35 1,74 714000 9,74

100 JP10049 JP10010 4CB 100,000 145,000 24,000 22,500 17,500 3,00 0,80 125000 0,47 1,27 172000 1,15

JP10049A JP10010A - 100,000 145,000 24,000 22,500 17,500 5,00 3,00 125000 0,47 1,27 172000 1,13

32020X 4CC 100,000 150,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 195000 0,46 1,31 295000 1,89

JLM820048 JLM820012 - 100,000 150,000 32,000 30,000 26,000 2,30 2,30 162000 0,50 1,20 242000 1,81

33020 2CE 100,000 150,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 251000 0,29 2,09 393000 2,36

JM720249 JM720210 4DC 100,000 155,000 36,000 35,000 28,000 3,00 2,50 231000 0,47 1,27 355000 2,36

JHM720249 JHM720210 4DD 100,000 160,000 41,000 40,000 32,000 3,00 2,50 279000 0,47 1,28 416000 3,00

30220 3FB 100,000 180,000 37,000 34,000 29,000 3,00 2,50 301000 0,42 1,43 375000 3,76

32220 3FC 100,000 180,000 49,000 46,000 39,000 3,00 2,50 368000 0,42 1,43 478000 4,92

33220 3FE 100,000 180,000 63,000 63,000 48,000 3,00 2,50 488000 0,40 1,48 679000 6,59

30320 2GB 100,000 215,000 51,500 47,000 39,000 4,00 3,00 423000 0,35 1,74 579000 8,36

31320X 7GB 100,000 215,000 56,500 51,000 35,000 4,00 3,00 416000 0,83 0,73 526000 8,76

JHH224333 JHH224315 2GC 100,000 215,000 66,675 66,675 53,975 7,00 3,30 642000 0,33 1,84 906000 11,52

32320 2GD 100,000 215,000 77,500 73,000 60,000 4,00 3,00 586000 0,35 1,74 883000 12,92

105 32021X 4DC 105,000 160,000 35,000 35,000 26,000 2,50 2,00 227000 0,44 1,35 339000 2,40

33021 2DE 105,000 160,000 43,000 43,000 34,000 2,50 2,00 291000 0,28 2,12 449000 2,94

30221 3FB 105,000 190,000 39,000 36,000 30,000 3,00 2,50 325000 0,42 1,43 407000 4,47

32221 3FC 105,000 190,000 53,000 50,000 43,000 3,00 2,50 398000 0,42 1,43 516000 5,94

32321 2GD 105,000 225,000 81,500 77,000 63,000 4,00 3,00 726000 0,35 1,74 989000 14,00

110 JM822049 JM822010 - 110,000 165,000 35,000 35,000 26,500 3,00 2,50 227000 0,50 1,21 356000 2,45

32022X 4DC 110,000 170,000 38,000 38,000 29,000 2,50 2,00 282000 0,43 1,39 433000 3,06

33022 2DE 110,000 170,000 47,000 47,000 37,000 2,50 2,00 341000 0,29 2,09 563000 3,81

JHM522649 JHM522610 - 110,000 180,000 47,000 46,000 38,000 3,00 2,50 371000 0,41 1,48 554000 4,51

33122 3EE 110,000 180,000 56,000 56,000 43,000 2,50 2,00 412000 0,42 1,43 635000 5,38

30222 3FB 110,000 200,000 41,000 38,000 32,000 3,00 2,50 374000 0,42 1,43 475000 5,24

32222 3FC 110,000 200,000 56,000 53,000 46,000 3,00 2,50 493000 0,42 1,43 668000 7,28

(1) Estos radios de acuerdo máximos serán 
salvados por las esquinas del rodamiento. 

(2) Se basa en una vida útil L10 de 1 x 106 
revoluciones, de acuerdo con el método de 
cálculo de vida útil de ISO.

(3) Consulte a su ingeniero de Timken para 
obtener instrucciones de uso o consulte el 
manual de ingeniería de Timken en  
timken.com/catalogs.
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mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

110 30322 2GB 110,000 240,000 54,500 50,000 42,000 4,00 3,00 502000 0,35 1,74 732000 11,50

31322X 7GB 110,000 240,000 63,000 57,000 38,000 4,00 3,00 523000 0,83 0,73 663000 12,13

32322 2GD 110,000 240,000 84,500 80,000 65,000 4,00 3,00 760000 0,35 1,74 1020000 16,99

115 JLM722948 JLM722912 4CC 115,000 165,000 28,000 27,000 21,000 3,30 3,00 160000 0,46 1,31 245000 1,75

120 32924 2CC 120,000 165,000 29,000 29,000 23,000 1,50 1,50 179000 0,35 1,72 308000 1,78

JL724348 JL724314 - 120,000 170,000 25,400 25,400 19,050 3,30 3,30 145000 0,46 1,31 231000 1,62

JP12049 JP12010 4CB 120,000 170,000 27,000 25,000 19,500 3,00 3,00 165000 0,47 1,27 238000 1,70

JP12049A JP12010 - 120,000 170,000 27,000 25,000 19,500 6,00 3,00 165000 0,47 1,27 238000 1,69

JM624649 JM624610 - 120,000 180,000 36,000 36,000 26,000 3,50 1,50 247000 0,41 1,45 377000 2,93

32024X 4DC 120,000 180,000 38,000 38,000 29,000 2,50 2,00 292000 0,46 1,31 466000 3,27

XAA32024X Y32024X - 120,000 180,000 38,000 38,000 29,000 5,00 2,00 292000 0,46 1,31 466000 3,25

33024 2DE 120,000 180,000 48,000 48,000 38,000 2,50 2,00 352000 0,31 1,97 603000 4,19

30224 4FB 120,000 215,000 43,500 40,000 34,000 3,00 2,50 374000 0,44 1,38 508000 6,24

32224 4FD 120,000 215,000 61,500 58,000 50,000 3,00 2,50 553000 0,44 1,38 831000 9,27

30324 2GB 120,000 260,000 59,500 55,000 46,000 4,00 3,00 624000 0,35 1,74 807000 14,17

31324X 7GB 120,000 260,000 68,000 62,000 42,000 4,00 3,00 606000 0,83 0,73 777000 15,37

32324 2GD 120,000 260,000 90,500 86,000 69,000 4,00 3,00 908000 0,35 1,74 1250000 21,53

125 JL725346 JL725316 - 125,000 175,000 25,400 25,400 18,288 3,30 3,30 150000 0,48 1,26 246000 1,69

130 32926 2CC 130,000 180,000 32,000 32,000 25,000 2,00 1,50 210000 0,34 1,77 356000 2,36

JP13049 JP13010 4CB 130,000 185,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 196000 0,47 1,27 283000 2,16

JP13049A JP13010 - 130,000 185,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 196000 0,47 1,27 283000 2,15

32026X 4EC 130,000 200,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 386000 0,43 1,38 617000 4,98

30226 4FB 130,000 230,000 43,750 40,000 34,000 4,00 3,00 407000 0,44 1,38 550000 7,06

32226 4FD 130,000 230,000 67,750 64,000 54,000 4,00 3,00 644000 0,44 1,38 982000 11,39

JH429148 JH429111 - 130,000 240,000 76,000 72,000 60,000 4,00 4,30 618000 0,36 1,67 955000 14,25

30326 2GB 130,000 280,000 63,750 58,000 49,000 5,10 4,00 752000 0,35 1,74 990000 17,43

31326X 7GB 130,000 280,000 72,000 66,000 44,000 5,10 4,00 691000 0,83 0,73 966000 19,13

32326 - 130,000 280,000 98,750 93,000 78,000 5,00 5,00 1120000 0,35 1,74 1460000 26,98

140 32928 2CC 140,000 190,000 32,000 32,000 25,000 2,00 1,50 227000 0,36 1,67 405000 2,50

JP14049 JP14010 4CB 140,000 195,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 203000 0,50 1,19 304000 2,29

32028X 4DC 140,000 210,000 45,000 45,000 34,000 6,50 2,00 371000 0,46 1,31 644000 5,23

XAA32028X Y32028X - 140,000 210,000 45,000 45,000 34,000 6,50 2,00 371000 0,46 1,31 644000 5,23

30228 4FB 140,000 250,000 45,750 42,000 36,000 4,00 3,00 474000 0,44 1,38 649000 8,92

32228 4FD 140,000 250,000 71,750 68,000 58,000 4,00 3,00 707000 0,44 1,38 1070000 14,33

31328X 7GB 140,000 300,000 77,000 70,000 47,000 5,00 4,00 785000 0,83 0,73 1020000 22,85

150 JL730646 JL730612 - 150,000 205,000 28,575 28,575 21,438 3,30 3,30 183000 0,46 1,31 339000 2,61

32930 2DC 150,000 210,000 38,000 38,000 30,000 2,50 2,00 306000 0,33 1,83 573000 3,99

32030X 4EC 150,000 225,000 48,000 48,000 36,000 3,00 2,50 418000 0,46 1,31 730000 6,38

33030 2EE 150,000 225,000 59,000 59,000 46,000 3,00 2,50 530000 0,36 1,65 949000 8,00

30230 4GB 150,000 270,000 49,000 45,000 38,000 4,00 3,00 533000 0,44 1,38 735000 11,03

32230 4GD 150,000 270,000 77,000 73,000 60,000 4,00 3,00 804000 0,44 1,38 1230000 17,70

31330X 7GB 150,000 320,000 82,000 75,000 50,000 5,00 4,00 862000 0,83 0,73 1200000 28,17

160 JP16049 JP16010 4DB 160,000 220,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 229000 0,49 1,23 372000 3,17

JM734445 JM734410 - 160,000 240,000 46,000 44,500 37,000 3,00 2,50 401000 0,44 1,37 759000 7,14
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110 30322 2GB 110,000 240,000 54,500 50,000 42,000 4,00 3,00 502000 0,35 1,74 732000 11,50

31322X 7GB 110,000 240,000 63,000 57,000 38,000 4,00 3,00 523000 0,83 0,73 663000 12,13

32322 2GD 110,000 240,000 84,500 80,000 65,000 4,00 3,00 760000 0,35 1,74 1020000 16,99

115 JLM722948 JLM722912 4CC 115,000 165,000 28,000 27,000 21,000 3,30 3,00 160000 0,46 1,31 245000 1,75

120 32924 2CC 120,000 165,000 29,000 29,000 23,000 1,50 1,50 179000 0,35 1,72 308000 1,78

JL724348 JL724314 - 120,000 170,000 25,400 25,400 19,050 3,30 3,30 145000 0,46 1,31 231000 1,62

JP12049 JP12010 4CB 120,000 170,000 27,000 25,000 19,500 3,00 3,00 165000 0,47 1,27 238000 1,70

JP12049A JP12010 - 120,000 170,000 27,000 25,000 19,500 6,00 3,00 165000 0,47 1,27 238000 1,69

JM624649 JM624610 - 120,000 180,000 36,000 36,000 26,000 3,50 1,50 247000 0,41 1,45 377000 2,93

32024X 4DC 120,000 180,000 38,000 38,000 29,000 2,50 2,00 292000 0,46 1,31 466000 3,27

XAA32024X Y32024X - 120,000 180,000 38,000 38,000 29,000 5,00 2,00 292000 0,46 1,31 466000 3,25

33024 2DE 120,000 180,000 48,000 48,000 38,000 2,50 2,00 352000 0,31 1,97 603000 4,19

30224 4FB 120,000 215,000 43,500 40,000 34,000 3,00 2,50 374000 0,44 1,38 508000 6,24

32224 4FD 120,000 215,000 61,500 58,000 50,000 3,00 2,50 553000 0,44 1,38 831000 9,27

30324 2GB 120,000 260,000 59,500 55,000 46,000 4,00 3,00 624000 0,35 1,74 807000 14,17

31324X 7GB 120,000 260,000 68,000 62,000 42,000 4,00 3,00 606000 0,83 0,73 777000 15,37

32324 2GD 120,000 260,000 90,500 86,000 69,000 4,00 3,00 908000 0,35 1,74 1250000 21,53

125 JL725346 JL725316 - 125,000 175,000 25,400 25,400 18,288 3,30 3,30 150000 0,48 1,26 246000 1,69

130 32926 2CC 130,000 180,000 32,000 32,000 25,000 2,00 1,50 210000 0,34 1,77 356000 2,36

JP13049 JP13010 4CB 130,000 185,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 196000 0,47 1,27 283000 2,16

JP13049A JP13010 - 130,000 185,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 196000 0,47 1,27 283000 2,15

32026X 4EC 130,000 200,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 386000 0,43 1,38 617000 4,98

30226 4FB 130,000 230,000 43,750 40,000 34,000 4,00 3,00 407000 0,44 1,38 550000 7,06

32226 4FD 130,000 230,000 67,750 64,000 54,000 4,00 3,00 644000 0,44 1,38 982000 11,39

JH429148 JH429111 - 130,000 240,000 76,000 72,000 60,000 4,00 4,30 618000 0,36 1,67 955000 14,25

30326 2GB 130,000 280,000 63,750 58,000 49,000 5,10 4,00 752000 0,35 1,74 990000 17,43

31326X 7GB 130,000 280,000 72,000 66,000 44,000 5,10 4,00 691000 0,83 0,73 966000 19,13

32326 - 130,000 280,000 98,750 93,000 78,000 5,00 5,00 1120000 0,35 1,74 1460000 26,98

140 32928 2CC 140,000 190,000 32,000 32,000 25,000 2,00 1,50 227000 0,36 1,67 405000 2,50

JP14049 JP14010 4CB 140,000 195,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 203000 0,50 1,19 304000 2,29

32028X 4DC 140,000 210,000 45,000 45,000 34,000 6,50 2,00 371000 0,46 1,31 644000 5,23

XAA32028X Y32028X - 140,000 210,000 45,000 45,000 34,000 6,50 2,00 371000 0,46 1,31 644000 5,23

30228 4FB 140,000 250,000 45,750 42,000 36,000 4,00 3,00 474000 0,44 1,38 649000 8,92

32228 4FD 140,000 250,000 71,750 68,000 58,000 4,00 3,00 707000 0,44 1,38 1070000 14,33

31328X 7GB 140,000 300,000 77,000 70,000 47,000 5,00 4,00 785000 0,83 0,73 1020000 22,85

150 JL730646 JL730612 - 150,000 205,000 28,575 28,575 21,438 3,30 3,30 183000 0,46 1,31 339000 2,61

32930 2DC 150,000 210,000 38,000 38,000 30,000 2,50 2,00 306000 0,33 1,83 573000 3,99

32030X 4EC 150,000 225,000 48,000 48,000 36,000 3,00 2,50 418000 0,46 1,31 730000 6,38

33030 2EE 150,000 225,000 59,000 59,000 46,000 3,00 2,50 530000 0,36 1,65 949000 8,00

30230 4GB 150,000 270,000 49,000 45,000 38,000 4,00 3,00 533000 0,44 1,38 735000 11,03

32230 4GD 150,000 270,000 77,000 73,000 60,000 4,00 3,00 804000 0,44 1,38 1230000 17,70

31330X 7GB 150,000 320,000 82,000 75,000 50,000 5,00 4,00 862000 0,83 0,73 1200000 28,17

160 JP16049 JP16010 4DB 160,000 220,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 229000 0,49 1,23 372000 3,17

JM734445 JM734410 - 160,000 240,000 46,000 44,500 37,000 3,00 2,50 401000 0,44 1,37 759000 7,14

(1) Estos radios de acuerdo máximos serán 
salvados por las esquinas del rodamiento. 

(2) Se basa en una vida útil L10 de 1 x 106 
revoluciones, de acuerdo con el método de 
cálculo de vida útil de ISO.

(3) Consulte a su ingeniero de Timken para 
obtener instrucciones de uso o consulte el 
manual de ingeniería de Timken en  
timken.com/catalogs.
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160 32032X 4EC 160,000 240,000 51,000 51,000 38,000 3,00 2,50 487000 0,46 1,31 867000 7,81

JHM133449 JHM133417 - 160,000 255,000 63,500 69,850 52,388 1,50 3,30 600000 0,26 2,27 1040000 12,45

30232 4GB 160,000 290,000 52,000 48,000 40,000 4,00 3,00 573000 0,44 1,38 868000 13,77

32232 4GD 160,000 290,000 84,000 80,000 67,000 4,00 3,00 1020000 0,44 1,38 1630000 23,41

170 JP17049 JP17010 4DB 170,000 230,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 252000 0,46 1,30 436000 3,39

32934 3DC 170,000 230,000 38,000 38,000 30,000 2,50 2,00 329000 0,38 1,57 637000 4,40

JHM534149 JHM534110 - 170,000 230,000 39,000 38,000 31,000 3,00 2,50 316000 0,38 1,57 590000 4,30

JM734449 JM734410 4DD 170,000 240,000 46,000 44,500 37,000 3,00 2,50 401000 0,44 1,37 759000 6,25

32034X 4EC 170,000 260,000 57,000 57,000 43,000 3,00 2,50 576000 0,44 1,35 1020000 10,52

30234 4GB 170,000 310,000 57,000 52,000 43,000 5,00 4,00 680000 0,44 1,38 1000000 17,10

32234 4GD 170,000 310,000 91,000 86,000 71,000 5,00 4,00 1110000 0,44 1,38 1750000 28,37

180 32936 4DC 180,000 250,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 403000 0,48 1,25 795000 6,47

JP18049 JP18010 4DB 180,000 240,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 239000 0,48 1,24 409000 3,54

JM736149 JM736110 4DD 180,000 250,000 47,000 45,000 37,000 3,00 2,50 409000 0,48 1,25 786000 6,67

32036X 3FD 180,000 280,000 64,000 64,000 48,000 3,00 2,50 707000 0,42 1,42 1240000 13,98

30236 4GB 180,000 320,000 57,000 52,000 43,000 5,00 4,00 690000 0,45 1,33 1050000 17,95

32236 4GD 180,000 320,000 91,000 86,000 71,000 5,00 4,00 1140000 0,45 1,33 1900000 30,25

190 32938 4DC 190,000 260,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 398000 0,48 1,26 833000 6,90

JM738249 JM738210 4DD 190,000 260,000 46,000 44,000 36,500 3,00 2,50 407000 0,48 1,26 807000 6,85

32038X 4FD 190,000 290,000 64,000 64,000 48,000 3,00 2,50 719000 0,44 1,36 1290000 14,60

30238 4GB 190,000 340,000 60,000 55,000 46,000 5,00 4,00 839000 0,44 1,38 1390000 22,48

32238 4GD 190,000 340,000 97,000 92,000 75,000 5,00 4,00 1360000 0,44 1,38 2210000 36,36

200 32940 3EC 200,000 280,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 530000 0,39 1,52 1050000 9,45

JHM840449 JHM840410 - 200,000 300,000 65,000 62,000 51,000 3,50 2,50 695000 0,52 1,15 1280000 15,57

32040X 4FD 200,000 310,000 70,000 70,000 53,000 3,00 2,50 847000 0,43 1,39 1520000 18,70

30240 4GB 200,000 360,000 64,000 58,000 48,000 5,00 4,00 891000 0,44 1,38 1330000 25,67

32240 3GD 200,000 360,000 104,000 98,000 82,000 5,00 4,00 1390000 0,41 1,48 2250000 42,56

220 32944 3EC 220,000 300,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 561000 0,43 1,41 1090000 9,90

32044X 4FD 220,000 340,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 994000 0,43 1,39 1800000 23,97

30244 - 220,000 400,000 72,000 65,000 54,000 5,10 4,00 1100000 0,42 1,43 1560000 35,25

32244 - 220,000 400,000 114,000 108,000 90,000 5,00 4,00 1850000 0,44 1,38 3010000 59,41

240 JP24049 JP24010 4EB 240,000 320,000 42,000 39,000 30,000 3,00 3,00 440000 0,46 1,31 808000 8,24

32948 4EC 240,000 320,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 571000 0,46 1,31 1150000 10,35

32048X 4FD 240,000 360,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1030000 0,46 1,31 1940000 25,73

32248 4GD 240,000 440,000 127,000 120,000 100,000 5,00 4,00 2230000 0,44 1,38 3680000 81,12

260 32952 3EC 260,000 360,000 63,500 63,500 48,000 3,00 2,50 829000 0,41 1,48 1690000 18,60

32052X 4FC 260,000 400,000 87,000 87,000 65,000 5,00 4,00 1320000 0,43 1,38 2440000 37,84

32252 - 260,000 480,000 137,000 130,000 106,000 6,00 5,00 2490000 0,43 1,39 4140000 103,96

280 32956 4EC 280,000 380,000 63,500 63,500 48,000 3,00 2,50 850000 0,43 1,39 1780000 19,81

32056X 4FC 280,000 420,000 87,000 87,000 65,000 5,00 4,00 1380000 0,46 1,31 2620000 40,30

300 32960 3FD 300,000 420,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1180000 0,39 1,52 2430000 31,23

32060X 4GD 300,000 460,000 100,000 100,000 74,000 5,00 4,00 1730000 0,43 1,38 3170000 56,32

32260 4GD 300,000 540,000 149,000 140,000 115,000 6,00 5,00 3090000 0,43 1,38 5310000 139,93

320 32064X 4GD 320,000 480,000 100,000 100,000 74,000 5,00 4,00 1800000 0,46 1,31 3420000 59,62

340 32968 4FD 340,000 460,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1220000 0,44 1,37 2640000 34,46

360 32972 4FD 360,000 480,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1250000 0,46 1,31 2780000 45,22
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 RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO DE TIMKEN®

Diámetro 
interior

Referencia

Serie
 de dimensión

(ISO 355)

Dimensiones de los rodamientos Dimensiones de montaje Índices de carga

Peso
Interior Exterior

Diámetro 
interior

d

Diámetro
exterior

D

Ancho

T

Ancho

B

Ancho

C

Radio de 
acuerdo 

máximo del eje 

R (1)

Radio de 
acuerdo 

máximo del 
alojamiento 

r (1)

Dinámica (2) 

 

C1

Factores (3)

e                          Y

Estática 
 

 
C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

160 32032X 4EC 160,000 240,000 51,000 51,000 38,000 3,00 2,50 487000 0,46 1,31 867000 7,81

JHM133449 JHM133417 - 160,000 255,000 63,500 69,850 52,388 1,50 3,30 600000 0,26 2,27 1040000 12,45

30232 4GB 160,000 290,000 52,000 48,000 40,000 4,00 3,00 573000 0,44 1,38 868000 13,77

32232 4GD 160,000 290,000 84,000 80,000 67,000 4,00 3,00 1020000 0,44 1,38 1630000 23,41

170 JP17049 JP17010 4DB 170,000 230,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 252000 0,46 1,30 436000 3,39

32934 3DC 170,000 230,000 38,000 38,000 30,000 2,50 2,00 329000 0,38 1,57 637000 4,40

JHM534149 JHM534110 - 170,000 230,000 39,000 38,000 31,000 3,00 2,50 316000 0,38 1,57 590000 4,30

JM734449 JM734410 4DD 170,000 240,000 46,000 44,500 37,000 3,00 2,50 401000 0,44 1,37 759000 6,25

32034X 4EC 170,000 260,000 57,000 57,000 43,000 3,00 2,50 576000 0,44 1,35 1020000 10,52

30234 4GB 170,000 310,000 57,000 52,000 43,000 5,00 4,00 680000 0,44 1,38 1000000 17,10

32234 4GD 170,000 310,000 91,000 86,000 71,000 5,00 4,00 1110000 0,44 1,38 1750000 28,37

180 32936 4DC 180,000 250,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 403000 0,48 1,25 795000 6,47

JP18049 JP18010 4DB 180,000 240,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 239000 0,48 1,24 409000 3,54

JM736149 JM736110 4DD 180,000 250,000 47,000 45,000 37,000 3,00 2,50 409000 0,48 1,25 786000 6,67

32036X 3FD 180,000 280,000 64,000 64,000 48,000 3,00 2,50 707000 0,42 1,42 1240000 13,98

30236 4GB 180,000 320,000 57,000 52,000 43,000 5,00 4,00 690000 0,45 1,33 1050000 17,95

32236 4GD 180,000 320,000 91,000 86,000 71,000 5,00 4,00 1140000 0,45 1,33 1900000 30,25

190 32938 4DC 190,000 260,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 398000 0,48 1,26 833000 6,90

JM738249 JM738210 4DD 190,000 260,000 46,000 44,000 36,500 3,00 2,50 407000 0,48 1,26 807000 6,85

32038X 4FD 190,000 290,000 64,000 64,000 48,000 3,00 2,50 719000 0,44 1,36 1290000 14,60

30238 4GB 190,000 340,000 60,000 55,000 46,000 5,00 4,00 839000 0,44 1,38 1390000 22,48

32238 4GD 190,000 340,000 97,000 92,000 75,000 5,00 4,00 1360000 0,44 1,38 2210000 36,36

200 32940 3EC 200,000 280,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 530000 0,39 1,52 1050000 9,45

JHM840449 JHM840410 - 200,000 300,000 65,000 62,000 51,000 3,50 2,50 695000 0,52 1,15 1280000 15,57

32040X 4FD 200,000 310,000 70,000 70,000 53,000 3,00 2,50 847000 0,43 1,39 1520000 18,70

30240 4GB 200,000 360,000 64,000 58,000 48,000 5,00 4,00 891000 0,44 1,38 1330000 25,67

32240 3GD 200,000 360,000 104,000 98,000 82,000 5,00 4,00 1390000 0,41 1,48 2250000 42,56

220 32944 3EC 220,000 300,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 561000 0,43 1,41 1090000 9,90

32044X 4FD 220,000 340,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 994000 0,43 1,39 1800000 23,97

30244 - 220,000 400,000 72,000 65,000 54,000 5,10 4,00 1100000 0,42 1,43 1560000 35,25

32244 - 220,000 400,000 114,000 108,000 90,000 5,00 4,00 1850000 0,44 1,38 3010000 59,41

240 JP24049 JP24010 4EB 240,000 320,000 42,000 39,000 30,000 3,00 3,00 440000 0,46 1,31 808000 8,24

32948 4EC 240,000 320,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 571000 0,46 1,31 1150000 10,35

32048X 4FD 240,000 360,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1030000 0,46 1,31 1940000 25,73

32248 4GD 240,000 440,000 127,000 120,000 100,000 5,00 4,00 2230000 0,44 1,38 3680000 81,12

260 32952 3EC 260,000 360,000 63,500 63,500 48,000 3,00 2,50 829000 0,41 1,48 1690000 18,60

32052X 4FC 260,000 400,000 87,000 87,000 65,000 5,00 4,00 1320000 0,43 1,38 2440000 37,84

32252 - 260,000 480,000 137,000 130,000 106,000 6,00 5,00 2490000 0,43 1,39 4140000 103,96

280 32956 4EC 280,000 380,000 63,500 63,500 48,000 3,00 2,50 850000 0,43 1,39 1780000 19,81

32056X 4FC 280,000 420,000 87,000 87,000 65,000 5,00 4,00 1380000 0,46 1,31 2620000 40,30

300 32960 3FD 300,000 420,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1180000 0,39 1,52 2430000 31,23

32060X 4GD 300,000 460,000 100,000 100,000 74,000 5,00 4,00 1730000 0,43 1,38 3170000 56,32

32260 4GD 300,000 540,000 149,000 140,000 115,000 6,00 5,00 3090000 0,43 1,38 5310000 139,93

320 32064X 4GD 320,000 480,000 100,000 100,000 74,000 5,00 4,00 1800000 0,46 1,31 3420000 59,62

340 32968 4FD 340,000 460,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1220000 0,44 1,37 2640000 34,46

360 32972 4FD 360,000 480,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1250000 0,46 1,31 2780000 45,22

(1) Estos radios de acuerdo máximos serán 
salvados por las esquinas del rodamiento. 

(2) Se basa en una vida útil L10 de 1 x 106 
revoluciones, de acuerdo con el método de 
cálculo de vida útil de ISO.

(3) Consulte a su ingeniero de Timken para 
obtener instrucciones de uso o consulte el 
manual de ingeniería de Timken en  
timken.com/catalogs.
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 RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO DE TIMKEN®RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO: CONJUNTOS DE RODAMIENTOS EMPAREJADOS DE TIMKEN® 

INTRODUCCIÓN 

CONJUNTOS DE RODAMIENTOS EMPAREJADOS 
DE TIMKEN 
Los conjuntos de rodamientos emparejados se usan en 
aplicaciones: 

•  Que requieren una mayor capacidad de soporte de cargas 
que la que puede conseguirse con un rodamiento de rodillos 
cónicos de una única hilera.

•  Donde es necesario bloquear el eje de forma axial en ambas 
direcciones con una precarga o juego axial específico.  

La gama estándar de conjuntos incluidos en las tablas de 
producto se especifican con un valor de juego axial estándar del 
mercado que se conoce como juego axial de fábrica (BEP). Si 
los solicita, puede obtener los valores de juego axial específicos 
para diferentes aplicaciones. 

Los conjuntos emparejados de rodamientos con rodillos cónicos 
de Timken están formados por dos rodamientos de una hilera 
con separadores emparejados individualmente, con tolerancias 
y dimensiones predeterminadas de fábrica. 

El separador del anillo exterior estándar incluye orificios de 
lubricación para permitir que el flujo del lubricante llegue a las 
dos hileras de los rodamientos. 

Estos conjuntos emparejados de rodamientos se entregan 
para poderlos utilizar directamente en las aplicaciones de los 
clientes y, para identificarlos fácilmente, tienen marcado un 
número de serie único en los componentes de los rodamientos 
y en los separadores. 

VENTAJAS:
• La holgura previamente establecida facilita el montaje. 

•  Mayor productividad y tiempo de actividad gracias a un ajuste 
preciso.

• Elevada capacidad de soporte de carga axial y radial.

• Las cargas axiales son soportadas en ambas direcciones.

APLICACIONES HABITUALES:
Los conjuntos emparejados estándares se usan en transmisiones 
y cajas de engranajes, pulverizadores de cemento, cintas 
transportadoras, grúas, rodillos de calandria y muchas más 
aplicaciones industriales.
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DATOS DE LOS RODAMIENTOS

RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO DE TIMKEN®RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO: CONJUNTOS DE RODAMIENTOS EMPAREJADOS DE TIMKEN®

DISPOSICIONES DE MONTAJE

DISPOSICIONES DE MONTAJE
Timken puede proporcionar conjuntos emparejados de rodamientos estándar en disposiciones de montaje directo (DF) e indirecto 
(DB) para satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones. Ambos tipos soportan cargas axiales en las dos direcciones.

Montaje directo "DF"
(cara a cara)

Montaje indirecto "DB"
(espalda a espalda)

El montaje consiste en: El montaje consiste en:

•  Dos rodamientos de una hilera con anillos interiores con las caras de 
apoyo adyacentes

• Dos rodamientos de una hilera

• Un separador del anillo exterior con orificios de lubricación • Un separador de pistas exteriores con orificios de lubricación

• Un separador de pistas interiores
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 RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO DE TIMKEN®RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO: CONJUNTOS DE RODAMIENTOS EMPAREJADOS DE TIMKEN®

DISPOSICIONES DE MONTAJE

Serie de rodamientos
de diseño métrico

JUEGO AXIAL DE LOS RODAMIENTOS
El juego axial interno está configurado de fábrica para cada 
conjunto. Los valores de juego axial indicados son válidos para 
las condiciones generales de las aplicaciones. Los valores 
medios (μm) aparecen en la tabla de rodamientos y se fabrican 
con una tolerancia de +/- 25 μm. 

Por ejemplo, el conjunto emparejado de rodamientos 30228 DF 
tendrá un juego axial establecido de fábrica de 270 μm de media. 
Por lo tanto, el juego real se encontrará en el rango desde 
245 μm hasta 295 μm.

Cuando sea necesario un juego axial interno no estándar, se 
usa la designación "C" en la referencia de la pieza, junto con 
el juego nominal real. Por ejemplo, el conjunto emparejado de 
rodamientos 30228 DF C230 tendrá un valor medio de 230 μm. 
Por lo tanto, el juego axial se encontrará en el rango desde 
205 μm hasta 255 μm.

SISTEMA DE REFERENCIA DE RODAMIENTOS EMPAREJADOS

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
No se deben mezclar componentes con números de serie 
diferentes. De lo contrario, el ajuste del rodamiento no será 
el adecuado.

NUMERACIÓN DE LA SERIE
Los conjuntos emparejados de rodamientos de diseño métrico de Timken se miden y se les asigna un número de serie 
en la fábrica.  
El separador se ajusta de forma personalizada para obtener el juego especificado.

Ancho  
del conjunto T  

en mm 
(solo  

montaje indirecto)

Disposición de montaje:
DF:  Montaje directo  

(cara a cara)
DB:  Montaje indirecto  

(espalda a espalda)

Juego axial  
especial C  

en µm  
(si es aplicable)

30228 T70 DB C230

Anillo interno
(cono)

Referencia  
de la pieza

Referencia  
de la pieza

Referencia  
de la pieza

Número 
de serie Número 

de serie

Número 
de serie

Juego 
axial

Separador Anillo externo
(Aro)

X30228-XXXXX Y30228-XXXXX
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MONTAJE DIRECTO: DATOS DE LOS RODAMIENTOS

Diámetro 
interior Referencia

Juego  
axial  
BEP

 Dimensiones de los rodamientos Índices de carga Dimensiones de los ejes Dimensiones de los soportes
Peso del 

conjunto de 
rodamientos 

 Diámetro 
interior 

Diámetro
exterior  Ancho  Ancho Factores Radial dinámica(1)  Radio de acuerdo 

máximo del eje 
Diámetro del 

hombro de apoyo 
 Radio de acuerdo 

máximo del alojamiento
 Diámetro máx. del 
hombro de apoyo 

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

30 32206DF 0,120 30,000 62,000 42,500 40,000 0,37 1,80 2,69 1,56 112000 0,3 37,0 1,0 54,0 0,61

35 31307DF 0,090 35,000 80,000 45,500 42,000 0,83 0,82 1,22 0,71 127000 0,3 45,0 1,5 68,0 1,14

40 31308DF 0,090 40,000 90,000 50,500 46,000 0,83 0,82 1,22 0,71 149000 0,4 52,0 1,5 76,0 1,48

45
31309DF 0,100 45,000 100,000 54,500 50,000 0,83 0,82 1,22 0,71 184000 0,5 56,0 1,5 85,0 1,95

31309DFC25 0,025 45,000 100,000 54,500 50,000 0,83 0,82 1,22 0,71 184000 0,5 56,0 1,5 85,0 1,95

50

30210DF 0,160 50,000 90,000 43,500 40,000 0,42 1,61 2,30 1,39 150000 0,7 58,0 1,5 81,0 1,15

30210DFC120 0,120 50,000 90,000 43,500 40,000 0,42 1,61 2,30 1,39 150000 0,7 58,0 1,5 81,0 1,15

31310DF 0,100 50,000 110,000 58,500 54,000 0,83 0,82 1,22 0,71 217000 0,3 63,0 2,0 93,0 2,56

55

31311DF 0,120 55,000 120,000 63,000 58,000 0,83 0,82 1,22 0,71 253000 0,3 68,0 2,0 103,0 3,27

32011XDF 0,160 55,000 90,000 46,000 46,000 0,41 1,67 2,48 1,44 165000 0,3 61,0 1,5 82,0 1,14

33011DFC170 0,170 55,000 90,000 54,000 54,000 0,31 2,16 3,30 1,87 173000 0,3 61,0 1,5 82,0 1,36

33111DF 0,180 55,000 95,000 60,000 60,000 0,37 1,80 2,69 1,56 232000 0,3 61,0 1,5 85,0 1,73

60

30212DF 0,180 60,000 110,000 47,500 44,000 0,40 1,67 2,48 1,44 186000 0,5 68,0 1,5 99,0 1,84

31312DF 0,120 60,000 130,000 67,000 62,000 0,83 0,82 1,22 0,71 298000 1,0 74,0 2,5 111,0 3,95

32012XDFC250 0,250 60,000 95,000 46,000 46,000 0,43 1,57 2,34 1,36 168000 0,4 66,0 1,5 86,0 1,23

32212DFC290 0,290 60,000 110,000 59,500 56,000 0,40 1,67 2,48 1,44 239000 0,3 67,0 1,5 98,0 2,35

65

30213DF 0,180 65,000 120,000 49,500 46,000 0,40 1,67 2,48 1,44 241000 0,5 74,0 1,5 110,0 2,28

31313DF 0,120 65,000 140,000 72,000 66,000 0,83 0,82 1,22 0,71 341000 0,5 80,0 2,5 120,0 5,04

31313DFC25 0,025 65,000 140,000 72,000 66,000 0,83 0,82 1,22 0,71 341000 0,5 80,0 2,5 120,0 5,04

32013XDF 0,160 65,000 100,000 46,000 46,000 0,46 1,47 2,19 1,27 171000 0,3 71,0 1,5 91,0 1,31

70

31314DF 0,140 70,000 150,000 76,000 70,000 0,83 0,82 1,22 0,71 371000 1,0 85,0 2,5 128,0 5,85

31314DF120 0,120 70,000 150,000 76,000 70,000 0,83 0,82 1,22 0,71 371000 1,0 85,0 2,5 128,0 5,85

32014XDF 0,180 70,000 110,000 50,000 50,000 0,43 1,55 2,31 1,34 196000 0,3 76,0 1,5 100,0 1,79

33014DF 0,270 70,000 110,000 62,000 62,000 0,28 2,37 3,60 2,05 267000 0,6 77,0 1,5 101,0 2,16

75

30215DF 0,200 75,000 130,000 54,500 50,000 0,44 1,55 2,31 1,34 275000 0,5 85,0 1,5 120,0 2,85

31315DF 0,140 75,000 160,000 80,000 74,000 0,83 0,82 1,22 0,71 432000 1,0 91,0 2,5 138,0 7,28

32215DF 0,200 75,000 130,000 66,500 62,000 0,44 1,55 2,31 1,34 320000 0,3 84,0 1,5 117,0 3,47

33015DF 0,270 75,000 115,000 62,000 62,000 0,30 2,27 3,38 1,96 274000 0,3 83,0 1,5 104,0 2,34

33015DFC155 0,155 75,000 115,000 62,000 62,000 0,30 2,27 3,38 1,96 274000 0,3 83,0 1,5 104,0 2,34

33115DFC150 0,150 75,000 125,000 74,000 74,000 0,40 1,70 2,53 1,47 356000 0,3 88,0 1,5 112,0 3,61

80

31316DF 0,140 80,000 170,000 85,000 78,000 0,83 0,82 1,22 0,71 471000 0,5 97,0 2,5 146,0 8,62

32016XDF 0,180 80,000 125,000 58,000 58,000 0,42 1,60 2,30 1,38 289000 0,3 87,0 1,5 114,0 5,48

32216DF 0,200 80,000 140,000 70,500 66,000 0,42 1,61 2,30 1,39 358000 0,5 91,0 2,0 128,0 4,26

85

30217DF 0,240 85,000 150,000 61,000 56,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 0,5 93,0 2,0 137,0 4,33

30217DFC70 0,070 85,000 150,000 61,000 56,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 0,5 93,0 2,0 137,0 4,33

31317DF 0,140 85,000 180,000 89,000 82,000 0,83 0,82 1,22 0,71 495000 0,5 110,0 3,0 154,0 10,5

32017XDF 0,210 85,000 130,000 58,000 58,000 0,44 1,53 2,27 1,32 283000 0,3 92,0 1,5 119,0 2,74

32217DF 0,240 85,000 150,000 77,000 72,000 0,42 1,61 2,30 1,39 427000 0,5 97,0 2,0 135,0 5,22

33017DFC240 0,240 85,000 130,000 72,000 72,000 0,29 2,31 3,44 2,00 383000 0,3 93,0 1,5 120,0 3,50

33217DF 0,250 85,000 150,000 98,000 98,000 0,42 1,62 2,41 1,40 611000 0,3 94,0 2,0 134,0 7,40

90

30218DF 0,240 90,000 160,000 65,000 60,000 0,42 1,61 2,30 1,39 419000 0,6 102,0 2,0 146,0 5,47

31318DF 0,140 90,000 190,000 93,000 86,000 0,83 0,82 1,22 0,71 564000 1,0 117,0 3,0 164,0 12,5

31318DFC70 0,070 90,000 190,000 93,000 86,000 0,83 0,82 1,22 0,71 564000 1,0 117,0 3,0 164,0 12,5

32018XDF 0,210 90,000 140,000 64,000 64,000 0,42 1,60 2,30 1,38 319000 0,3 99,0 1,5 128,0 3,50

32218DF 0,240 90,000 160,000 85,000 80,000 0,42 1,61 2,30 1,39 544000 0,6 101,0 2,0 145,0 7,15

33018DF 0,370 90,000 140,000 78,000 78,000 0,27 2,51 3,74 2,17 430000 0,3 98,0 1,5 131,0 4,50

33018DFC150 0,150 90,000 140,000 78,000 78,000 0,27 2,51 3,74 2,17 430000 0,3 98,0 1,5 131,0 4,50
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Diámetro 
interior Referencia

Juego  
axial  
BEP

 Dimensiones de los rodamientos Índices de carga Dimensiones de los ejes Dimensiones de los soportes
Peso del 

conjunto de 
rodamientos 

 Diámetro 
interior 

Diámetro
exterior  Ancho  Ancho Factores Radial dinámica(1)  Radio de acuerdo 

máximo del eje 
Diámetro del 

hombro de apoyo 
 Radio de acuerdo 

máximo del alojamiento
 Diámetro máx. del 
hombro de apoyo 

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

30 32206DF 0,120 30,000 62,000 42,500 40,000 0,37 1,80 2,69 1,56 112000 0,3 37,0 1,0 54,0 0,61

35 31307DF 0,090 35,000 80,000 45,500 42,000 0,83 0,82 1,22 0,71 127000 0,3 45,0 1,5 68,0 1,14

40 31308DF 0,090 40,000 90,000 50,500 46,000 0,83 0,82 1,22 0,71 149000 0,4 52,0 1,5 76,0 1,48

45
31309DF 0,100 45,000 100,000 54,500 50,000 0,83 0,82 1,22 0,71 184000 0,5 56,0 1,5 85,0 1,95

31309DFC25 0,025 45,000 100,000 54,500 50,000 0,83 0,82 1,22 0,71 184000 0,5 56,0 1,5 85,0 1,95

50

30210DF 0,160 50,000 90,000 43,500 40,000 0,42 1,61 2,30 1,39 150000 0,7 58,0 1,5 81,0 1,15

30210DFC120 0,120 50,000 90,000 43,500 40,000 0,42 1,61 2,30 1,39 150000 0,7 58,0 1,5 81,0 1,15

31310DF 0,100 50,000 110,000 58,500 54,000 0,83 0,82 1,22 0,71 217000 0,3 63,0 2,0 93,0 2,56

55

31311DF 0,120 55,000 120,000 63,000 58,000 0,83 0,82 1,22 0,71 253000 0,3 68,0 2,0 103,0 3,27

32011XDF 0,160 55,000 90,000 46,000 46,000 0,41 1,67 2,48 1,44 165000 0,3 61,0 1,5 82,0 1,14

33011DFC170 0,170 55,000 90,000 54,000 54,000 0,31 2,16 3,30 1,87 173000 0,3 61,0 1,5 82,0 1,36

33111DF 0,180 55,000 95,000 60,000 60,000 0,37 1,80 2,69 1,56 232000 0,3 61,0 1,5 85,0 1,73

60

30212DF 0,180 60,000 110,000 47,500 44,000 0,40 1,67 2,48 1,44 186000 0,5 68,0 1,5 99,0 1,84

31312DF 0,120 60,000 130,000 67,000 62,000 0,83 0,82 1,22 0,71 298000 1,0 74,0 2,5 111,0 3,95

32012XDFC250 0,250 60,000 95,000 46,000 46,000 0,43 1,57 2,34 1,36 168000 0,4 66,0 1,5 86,0 1,23

32212DFC290 0,290 60,000 110,000 59,500 56,000 0,40 1,67 2,48 1,44 239000 0,3 67,0 1,5 98,0 2,35

65

30213DF 0,180 65,000 120,000 49,500 46,000 0,40 1,67 2,48 1,44 241000 0,5 74,0 1,5 110,0 2,28

31313DF 0,120 65,000 140,000 72,000 66,000 0,83 0,82 1,22 0,71 341000 0,5 80,0 2,5 120,0 5,04

31313DFC25 0,025 65,000 140,000 72,000 66,000 0,83 0,82 1,22 0,71 341000 0,5 80,0 2,5 120,0 5,04

32013XDF 0,160 65,000 100,000 46,000 46,000 0,46 1,47 2,19 1,27 171000 0,3 71,0 1,5 91,0 1,31

70

31314DF 0,140 70,000 150,000 76,000 70,000 0,83 0,82 1,22 0,71 371000 1,0 85,0 2,5 128,0 5,85

31314DF120 0,120 70,000 150,000 76,000 70,000 0,83 0,82 1,22 0,71 371000 1,0 85,0 2,5 128,0 5,85

32014XDF 0,180 70,000 110,000 50,000 50,000 0,43 1,55 2,31 1,34 196000 0,3 76,0 1,5 100,0 1,79

33014DF 0,270 70,000 110,000 62,000 62,000 0,28 2,37 3,60 2,05 267000 0,6 77,0 1,5 101,0 2,16

75

30215DF 0,200 75,000 130,000 54,500 50,000 0,44 1,55 2,31 1,34 275000 0,5 85,0 1,5 120,0 2,85

31315DF 0,140 75,000 160,000 80,000 74,000 0,83 0,82 1,22 0,71 432000 1,0 91,0 2,5 138,0 7,28

32215DF 0,200 75,000 130,000 66,500 62,000 0,44 1,55 2,31 1,34 320000 0,3 84,0 1,5 117,0 3,47

33015DF 0,270 75,000 115,000 62,000 62,000 0,30 2,27 3,38 1,96 274000 0,3 83,0 1,5 104,0 2,34

33015DFC155 0,155 75,000 115,000 62,000 62,000 0,30 2,27 3,38 1,96 274000 0,3 83,0 1,5 104,0 2,34

33115DFC150 0,150 75,000 125,000 74,000 74,000 0,40 1,70 2,53 1,47 356000 0,3 88,0 1,5 112,0 3,61

80

31316DF 0,140 80,000 170,000 85,000 78,000 0,83 0,82 1,22 0,71 471000 0,5 97,0 2,5 146,0 8,62

32016XDF 0,180 80,000 125,000 58,000 58,000 0,42 1,60 2,30 1,38 289000 0,3 87,0 1,5 114,0 5,48

32216DF 0,200 80,000 140,000 70,500 66,000 0,42 1,61 2,30 1,39 358000 0,5 91,0 2,0 128,0 4,26

85

30217DF 0,240 85,000 150,000 61,000 56,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 0,5 93,0 2,0 137,0 4,33

30217DFC70 0,070 85,000 150,000 61,000 56,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 0,5 93,0 2,0 137,0 4,33

31317DF 0,140 85,000 180,000 89,000 82,000 0,83 0,82 1,22 0,71 495000 0,5 110,0 3,0 154,0 10,5

32017XDF 0,210 85,000 130,000 58,000 58,000 0,44 1,53 2,27 1,32 283000 0,3 92,0 1,5 119,0 2,74

32217DF 0,240 85,000 150,000 77,000 72,000 0,42 1,61 2,30 1,39 427000 0,5 97,0 2,0 135,0 5,22

33017DFC240 0,240 85,000 130,000 72,000 72,000 0,29 2,31 3,44 2,00 383000 0,3 93,0 1,5 120,0 3,50

33217DF 0,250 85,000 150,000 98,000 98,000 0,42 1,62 2,41 1,40 611000 0,3 94,0 2,0 134,0 7,40

90

30218DF 0,240 90,000 160,000 65,000 60,000 0,42 1,61 2,30 1,39 419000 0,6 102,0 2,0 146,0 5,47

31318DF 0,140 90,000 190,000 93,000 86,000 0,83 0,82 1,22 0,71 564000 1,0 117,0 3,0 164,0 12,5

31318DFC70 0,070 90,000 190,000 93,000 86,000 0,83 0,82 1,22 0,71 564000 1,0 117,0 3,0 164,0 12,5

32018XDF 0,210 90,000 140,000 64,000 64,000 0,42 1,60 2,30 1,38 319000 0,3 99,0 1,5 128,0 3,50

32218DF 0,240 90,000 160,000 85,000 80,000 0,42 1,61 2,30 1,39 544000 0,6 101,0 2,0 145,0 7,15

33018DF 0,370 90,000 140,000 78,000 78,000 0,27 2,51 3,74 2,17 430000 0,3 98,0 1,5 131,0 4,50

33018DFC150 0,150 90,000 140,000 78,000 78,000 0,27 2,51 3,74 2,17 430000 0,3 98,0 1,5 131,0 4,50
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(1) Se basa en una vida útil L10 de 1 x 106 
revoluciones, de acuerdo con el método 
de cálculo de vida útil de ISO.  
C1(2) es el valor radial de dos hileras.

(2) Estos radios de acuerdo máximos 
serán salvados por las esquinas del 
rodamiento.

Pueden existir series adicionales.  
Si no encuentra el conjunto que está 
buscando, consulte a su ingeniero de 
Timken para obtener más información.
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Diámetro 
interior Referencia

Juego  
axial  
BEP

 Dimensiones de los rodamientos Índices de carga Dimensiones de los ejes Dimensiones de los soportes
Peso del 

conjunto de 
rodamientos 

 Diámetro 
interior 

Diámetro
exterior  Ancho  Ancho Factores Radial dinámica(1)  Radio de acuerdo 

máximo del eje 
Diámetro del 

hombro de apoyo 
 Radio de acuerdo 

máximo del alojamiento
 Diámetro máx. del 
hombro de apoyo 

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

95

30219DFC110 0,110 95,000 170,000 69,000 64,000 0,42 1,60 2,30 1,39 460000 0,5 104,0 2,5 155,0 6,50

32219DF 0,240 95,000 170,000 91,000 86,000 0,42 1,61 2,30 1,39 551000 0,5 106,0 2,5 152,0 8,30

33019DF 0,370 95,000 140,000 78,000 78,000 0,28 2,43 3,62 2,10 429000 0,3 102,0 1,5 133,0 4,60

100

30220DF 0,240 100,000 180,000 74,000 68,000 0,42 1,60 2,30 1,39 524000 1,0 115,0 2,5 163,0 7,80

30320DFC400 0,400 100,000 215,000 103,000 92,000 0,35 1,90 2,90 1,69 779520 1,3 118,0 3,0 197,0 17,6

31320XDF 0,140 100,000 215,000 113,000 102,000 0,83 0,80 1,20 0,71 725000 0,8 123,0 3,0 184,0 18,0

32020XDF 0,210 100,000 150,000 64,000 64,000 0,46 1,50 1,20 1,27 339000 0,3 108,0 1,5 137,0 3,90

32220DF 0,240 100,000 180,000 98,000 92,000 0,42 1,60 2,30 1,39 685000 1,0 114,0 2,5 168,0 10,0

32320DF 0,270 100,000 215,000 155,000 146,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1020000 1,3 124,0 3,0 193,0 26,9

33020DF 0,370 100,000 150,000 78,000 78,000 0,29 2,30 3,50 2,03 436000 0,3 107,0 1,5 139,0 4,85

105

32021XDF 0,250 105,000 160,000 70,000 70,000 0,44 1,50 2,50 1,31 395000 0,3 113,0 2,0 146,0 5,00

32021XDFC150 0,150 105,000 160,000 70,000 70,000 0,44 1,50 2,50 1,31 395000 0,3 113,0 2,0 146,0 5,00

32221DF 0,250 105,000 190,000 106,000 100,000 0,42 1,60 2,40 1,39 694000 0,5 120,0 2,5 171,0 12,2

33021DF 0,380 105,000 160,000 86,000 86,000 0,28 2,40 3,50 2,07 506000 0,3 113,0 2,0 147,0 6,00

110

30222DF 0,250 110,000 200,000 82,000 76,000 0,42 1,60 2,30 1,39 651000 1,0 126,0 2,5 181,0 10,9

31322DF 0,160 110,000 240,000 126,000 114,000 0,83 0,81 1,20 0,71 910000 1,8 135,0 3,0 206,0 26,0

32022XDF 0,250 110,000 170,000 76,000 76,000 0,43 1,60 2,30 1,36 490680 0,5 119,0 2,0 156,0 6,30

32022XDFC200 0,200 110,000 170,000 76,000 76,000 0,43 1,60 2,30 1,36 490680 0,5 119,0 2,0 156,0 6,30

32222DF 0,250 110,000 200,000 112,000 106,000 0,42 1,60 2,30 1,39 858000 1,0 125,0 2,5 179,0 15,0

32322DF 0,310 110,000 240,000 169,000 160,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1320000 0,8 136,0 3,0 215,0 35,4

33122DF 0,250 110,000 180,000 112,000 112,000 0,42 1,60 2,30 1,40 718000 0,5 121,0 2,0 162,0 11,0

33122DFC120 0,120 110,000 180,000 112,000 112,000 0,42 1,60 2,30 1,40 718000 0,5 121,0 2,0 162,0 11,0

120

30224DF 0,250 120,000 215,000 87,000 80,000 0,44 1,60 2,30 1,34 652000 1,0 136,0 2,5 195,0 13,0

30324DFC600 0,600 120,000 260,000 119,000 110,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1090000 1,8 142,0 3,0 238,0 29,8

31324XDF 0,160 120,000 260,000 136,000 124,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1060000 0,8 147,0 3,0 223,0 38,0

32024XDF 0,250 120,000 180,000 76,000 76,000 0,46 1,50 2,20 1,27 509000 0,3 130,0 2,0 165,0 6,70

32224DF 0,250 120,000 215,000 123,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 963000 1,0 135,0 2,5 191,0 19,0

32324DF 0,300 120,000 260,000 181,000 172,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1580000 1,8 149,0 3,0 233,0 43,0

33024DF 0,380 120,000 180,000 96,000 96,000 0,31 2,30 3,40 1,91 612480 0,5 130,0 2,0 166,0 8,70

33024DFC250 0,250 120,000 180,000 96,000 96,000 0,31 2,30 3,40 1,91 612480 0,5 130,0 2,0 166,0 8,70

130

30226DF 0,270 130,000 230,000 87,500 80,000 0,44 1,60 2,30 1,34 708000 1,0 146,0 3,0 210,0 14,5

31326DF 0,190 130,000 280,000 144,000 132,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1200000 0,8 163,0 4,0 238,0 41,0

32026XDF 0,270 130,000 200,000 90,000 90,000 0,43 1,60 2,30 1,34 673000 0,6 142,0 2,0 184,0 10,0

32226DF 0,270 130,000 230,000 135,500 128,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1120000 1,0 145,0 3,0 206,0 23,4

32326DF 0,350 130,000 280,000 197,500 186,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1950000 0,8 156,0 5,0 251,0 56,0

140

30228DF 0,270 140,000 250,000 91,500 84,000 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 1,0 157,0 3,0 227,0 18,0

30228DFC100 0,100 140,000 250,000 91,500 84,000 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 1,0 157,0 3,0 227,0 18,0

32028XDF 0,270 140,000 210,000 90,000 90,000 0,46 1,50 2,20 1,27 685000 0,6 151,0 2,0 193,0 10,9

32228DF 0,270 140,000 250,000 143,500 136,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1230000 1,0 159,0 3,0 223,0 29,5

32928DF 0,340 140,000 190,000 64,000 64,000 0,36 1,80 2,80 1,62 390000 0,6 148,0 1,5 179,0 5,20

150

30230DF 0,300 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

30230DFC350 0,350 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

30230DFC475 0,475 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

31330DF 0,210 150,000 320,000 164,000 150,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1500000 2,0 187,0 4,0 276,0 60,2

32030XDF 0,300 150,000 225,000 96,000 96,000 0,46 1,50 2,20 1,27 728000 0,6 163,0 2,5 206,0 13,2

32030XDFC145 0,145 150,000 225,000 96,000 96,000 0,46 1,50 2,20 1,27 728000 0,6 163,0 2,5 206,0 13,2

32230DF 0,300 150,000 270,000 154,000 146,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1480000 1,5 170,0 3,0 244,0 36,7

32230DFC360 0,360 150,000 270,000 154,000 146,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1480000 1,5 170,0 3,0 244,0 36,7



 RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO Y CONJUNTOS DE RODAMIENTOS EMPAREJADOS DE TIMKEN®    25

DATOS DE LOS RODAMIENTOS

 RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO DE TIMKEN®RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS DE DISEÑO MÉTRICO: CONJUNTOS DE RODAMIENTOS EMPAREJADOS DE TIMKEN® 

MONTAJE DIRECTO: DATOS DE LOS RODAMIENTOS

Diámetro 
interior Referencia

Juego  
axial  
BEP

 Dimensiones de los rodamientos Índices de carga Dimensiones de los ejes Dimensiones de los soportes
Peso del 

conjunto de 
rodamientos 

 Diámetro 
interior 

Diámetro
exterior  Ancho  Ancho Factores Radial dinámica(1)  Radio de acuerdo 

máximo del eje 
Diámetro del 

hombro de apoyo 
 Radio de acuerdo 

máximo del alojamiento
 Diámetro máx. del 
hombro de apoyo 

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

95

30219DFC110 0,110 95,000 170,000 69,000 64,000 0,42 1,60 2,30 1,39 460000 0,5 104,0 2,5 155,0 6,50

32219DF 0,240 95,000 170,000 91,000 86,000 0,42 1,61 2,30 1,39 551000 0,5 106,0 2,5 152,0 8,30

33019DF 0,370 95,000 140,000 78,000 78,000 0,28 2,43 3,62 2,10 429000 0,3 102,0 1,5 133,0 4,60

100

30220DF 0,240 100,000 180,000 74,000 68,000 0,42 1,60 2,30 1,39 524000 1,0 115,0 2,5 163,0 7,80

30320DFC400 0,400 100,000 215,000 103,000 92,000 0,35 1,90 2,90 1,69 779520 1,3 118,0 3,0 197,0 17,6

31320XDF 0,140 100,000 215,000 113,000 102,000 0,83 0,80 1,20 0,71 725000 0,8 123,0 3,0 184,0 18,0

32020XDF 0,210 100,000 150,000 64,000 64,000 0,46 1,50 1,20 1,27 339000 0,3 108,0 1,5 137,0 3,90

32220DF 0,240 100,000 180,000 98,000 92,000 0,42 1,60 2,30 1,39 685000 1,0 114,0 2,5 168,0 10,0

32320DF 0,270 100,000 215,000 155,000 146,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1020000 1,3 124,0 3,0 193,0 26,9

33020DF 0,370 100,000 150,000 78,000 78,000 0,29 2,30 3,50 2,03 436000 0,3 107,0 1,5 139,0 4,85

105

32021XDF 0,250 105,000 160,000 70,000 70,000 0,44 1,50 2,50 1,31 395000 0,3 113,0 2,0 146,0 5,00

32021XDFC150 0,150 105,000 160,000 70,000 70,000 0,44 1,50 2,50 1,31 395000 0,3 113,0 2,0 146,0 5,00

32221DF 0,250 105,000 190,000 106,000 100,000 0,42 1,60 2,40 1,39 694000 0,5 120,0 2,5 171,0 12,2

33021DF 0,380 105,000 160,000 86,000 86,000 0,28 2,40 3,50 2,07 506000 0,3 113,0 2,0 147,0 6,00

110

30222DF 0,250 110,000 200,000 82,000 76,000 0,42 1,60 2,30 1,39 651000 1,0 126,0 2,5 181,0 10,9

31322DF 0,160 110,000 240,000 126,000 114,000 0,83 0,81 1,20 0,71 910000 1,8 135,0 3,0 206,0 26,0

32022XDF 0,250 110,000 170,000 76,000 76,000 0,43 1,60 2,30 1,36 490680 0,5 119,0 2,0 156,0 6,30

32022XDFC200 0,200 110,000 170,000 76,000 76,000 0,43 1,60 2,30 1,36 490680 0,5 119,0 2,0 156,0 6,30

32222DF 0,250 110,000 200,000 112,000 106,000 0,42 1,60 2,30 1,39 858000 1,0 125,0 2,5 179,0 15,0

32322DF 0,310 110,000 240,000 169,000 160,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1320000 0,8 136,0 3,0 215,0 35,4

33122DF 0,250 110,000 180,000 112,000 112,000 0,42 1,60 2,30 1,40 718000 0,5 121,0 2,0 162,0 11,0

33122DFC120 0,120 110,000 180,000 112,000 112,000 0,42 1,60 2,30 1,40 718000 0,5 121,0 2,0 162,0 11,0

120

30224DF 0,250 120,000 215,000 87,000 80,000 0,44 1,60 2,30 1,34 652000 1,0 136,0 2,5 195,0 13,0

30324DFC600 0,600 120,000 260,000 119,000 110,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1090000 1,8 142,0 3,0 238,0 29,8

31324XDF 0,160 120,000 260,000 136,000 124,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1060000 0,8 147,0 3,0 223,0 38,0

32024XDF 0,250 120,000 180,000 76,000 76,000 0,46 1,50 2,20 1,27 509000 0,3 130,0 2,0 165,0 6,70

32224DF 0,250 120,000 215,000 123,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 963000 1,0 135,0 2,5 191,0 19,0

32324DF 0,300 120,000 260,000 181,000 172,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1580000 1,8 149,0 3,0 233,0 43,0

33024DF 0,380 120,000 180,000 96,000 96,000 0,31 2,30 3,40 1,91 612480 0,5 130,0 2,0 166,0 8,70

33024DFC250 0,250 120,000 180,000 96,000 96,000 0,31 2,30 3,40 1,91 612480 0,5 130,0 2,0 166,0 8,70

130

30226DF 0,270 130,000 230,000 87,500 80,000 0,44 1,60 2,30 1,34 708000 1,0 146,0 3,0 210,0 14,5

31326DF 0,190 130,000 280,000 144,000 132,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1200000 0,8 163,0 4,0 238,0 41,0

32026XDF 0,270 130,000 200,000 90,000 90,000 0,43 1,60 2,30 1,34 673000 0,6 142,0 2,0 184,0 10,0

32226DF 0,270 130,000 230,000 135,500 128,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1120000 1,0 145,0 3,0 206,0 23,4

32326DF 0,350 130,000 280,000 197,500 186,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1950000 0,8 156,0 5,0 251,0 56,0

140

30228DF 0,270 140,000 250,000 91,500 84,000 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 1,0 157,0 3,0 227,0 18,0

30228DFC100 0,100 140,000 250,000 91,500 84,000 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 1,0 157,0 3,0 227,0 18,0

32028XDF 0,270 140,000 210,000 90,000 90,000 0,46 1,50 2,20 1,27 685000 0,6 151,0 2,0 193,0 10,9

32228DF 0,270 140,000 250,000 143,500 136,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1230000 1,0 159,0 3,0 223,0 29,5

32928DF 0,340 140,000 190,000 64,000 64,000 0,36 1,80 2,80 1,62 390000 0,6 148,0 1,5 179,0 5,20

150

30230DF 0,300 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

30230DFC350 0,350 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

30230DFC475 0,475 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

31330DF 0,210 150,000 320,000 164,000 150,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1500000 2,0 187,0 4,0 276,0 60,2

32030XDF 0,300 150,000 225,000 96,000 96,000 0,46 1,50 2,20 1,27 728000 0,6 163,0 2,5 206,0 13,2

32030XDFC145 0,145 150,000 225,000 96,000 96,000 0,46 1,50 2,20 1,27 728000 0,6 163,0 2,5 206,0 13,2

32230DF 0,300 150,000 270,000 154,000 146,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1480000 1,5 170,0 3,0 244,0 36,7

32230DFC360 0,360 150,000 270,000 154,000 146,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1480000 1,5 170,0 3,0 244,0 36,7
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(1) Se basa en una vida útil L10 de 1 x 106 
revoluciones, de acuerdo con el método 
de cálculo de vida útil de ISO.  
C1(2) es el valor radial de dos hileras.

(2) Estos radios de acuerdo máximos 
serán salvados por las esquinas del 
rodamiento.

Pueden existir series adicionales.  
Si no encuentra el conjunto que está 
buscando, consulte a su ingeniero de 
Timken para obtener más información.
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Diámetro 
interior Referencia

Juego  
axial  
BEP

 Dimensiones de los rodamientos Índices de carga Dimensiones de los ejes Dimensiones de los soportes
Peso del 

conjunto de 
rodamientos 

 Diámetro 
interior 

Diámetro
exterior  Ancho  Ancho Factores Radial dinámica(1)  Radio de acuerdo 

máximo del eje 
Diámetro del 

hombro de apoyo 
 Radio de acuerdo 

máximo del alojamiento
 Diámetro máx. del 
hombro de apoyo 

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

160
32032XDF 0,300 160,000 240,000 102,000 102,000 0,46 1,50 2,20 1,27 836000 1,0 174,0 2,5 221,0 16,3

32232DF 0,300 160,000 290,000 168,000 160,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1770000 1,8 185,0 3,0 261,0 47,0

170

32034XDF 0,340 170,000 260,000 114,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,31 1000000 1,0 187,0 2,5 238,0 21,8

32034XDFC545 0,545 170,000 260,000 114,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,31 1000000 1,0 187,0 2,5 238,0 21,8

32234DF 0,340 170,000 310,000 182,000 172,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1940000 0,8 198,0 4,0 279,0 58,6

32234DFC480 0,480 170,000 310,000 182,000 172,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1940000 0,8 198,0 4,0 279,0 58,6

32934DF 0,400 170,000 230,000 76,000 76,000 0,38 1,70 2,80 1,52 584000 0,6 179,0 2,0 215,0 9,10

32934DFC225 0,225 170,000 230,000 76,000 76,000 0,38 1,70 2,80 1,52 584000 0,6 179,0 2,0 215,0 9,10

180

30236DF 0,340 180,000 320,000 114,000 104,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1200000 0,8 200,0 4,0 294,0 38,0

32036XDF 0,340 180,000 280,000 128,000 128,000 0,42 1,60 2,30 1,38 1230000 1,0 197,0 2,5 256,0 29,0

32236DF 0,340 180,000 320,000 182,000 172,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1980000 0,8 210,0 4,0 288,0 62,5

32236DFC455 0,455 180,000 320,000 182,000 172,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1980000 0,8 210,0 4,0 288,0 62,5

32936DF 0,400 180,000 250,000 90,000 90,000 0,48 1,40 2,10 1,22 702000 0,6 192,0 2,0 231,0 13,4

190

30238DF 0,270 190,000 340,000 120,000 110,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1460000 1,5 215,0 4,0 310,0 47,0

32038XDF 0,370 190,000 290,000 128,000 128,000 0,44 1,50 2,30 1,32 1250000 1,0 207,0 2,5 267,0 30,2

32238DF 0,380 190,000 340,000 194,000 184,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2370000 1,5 219,0 4,0 305,0 75,0

32938DF 0,400 190,000 260,000 90,000 90,000 0,48 1,40 2,10 1,22 693000 1,0 202,0 2,0 242,0 14,3

200

30240DF 0,380 200,000 360,000 128,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1550000 3,3 227,0 4,0 331,0 53,8

30240DFC570 0,570 200,000 360,000 128,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1550000 3,3 227,0 4,0 331,0 53,8

32040XDF 0,370 200,000 310,000 140,000 140,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1480000 1,5 220,0 2,5 284,0 38,7

32240DF 0,370 200,000 360,000 208,000 196,000 0,41 1,70 2,50 1,44 2420000 1,5 229,0 4,0 326,0 87,8

32240DFC425 0,425 200,000 360,000 208,000 196,000 0,41 1,70 2,50 1,44 2420000 1,5 229,0 4,0 326,0 87,8

32940DF 0,420 200,000 280,000 102,000 102,000 0,39 1,70 2,50 1,48 922000 1,0 213,0 2,5 262,0 19,5

220

30244DF 0,250 220,000 400,000 144,000 130,000 0,42 1,60 2,30 1,39 1910000 1,5 245,0 4,0 364,0 74,4

32044XDF 0,420 220,000 340,000 152,000 152,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 1,5 241,0 3,0 312,0 49,6

32044XDFC325 0,325 220,000 340,000 152,000 152,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 1,5 241,0 3,0 312,0 49,6

32244DF 0,420 220,000 400,000 228,000 216,000 0,44 1,60 2,30 1,34 3220000 0,8 251,0 4,0 362,0 122,6

32944DF 0,470 220,000 300,000 102,000 102,000 0,43 1,60 2,30 1,37 977000 1,0 232,0 2,5 281,0 20,5

32944DFC300 0,300 220,000 300,000 102,000 102,000 0,43 1,60 2,30 1,37 977000 1,0 232,0 2,5 281,0 20,5

240
32048XDF 0,470 240,000 360,000 152,000 152,000 0,46 1,50 2,20 1,27 1790000 2,0 259,0 3,0 331,0 53,3

32948DF 0,470 240,000 320,000 102,000 102,000 0,46 1,50 2,20 1,27 994000 1,0 251,0 2,5 300,0 21,3

260
32052XDF 0,520 260,000 400,000 174,000 174,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 1,5 284,0 4,0 367,0 78,7

32252DF 0,510 260,000 480,000 274,000 260,000 0,43 1,60 2,30 1,36 4340000 1,5 306,0 5,0 432,0 215,0

280

32056XDF 0,520 280,000 420,000 174,000 174,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2400000 1,5 302,0 4,0 388,0 83,8

32056XDFC575 0,575 280,000 420,000 174,000 174,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2400000 1,5 302,0 4,0 388,0 83,8

32956DF 0,560 280,000 380,000 127,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,35 1480000 1,0 296,0 2,5 356,0 41,0

32956DFC645 0,645 280,000 380,000 127,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,35 1480000 1,0 296,0 2,5 356,0 41,0

300

32960DF 0,670 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

32960DFC575 0,575 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

32960DFC585 0,585 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

320
32064XDF 0,620 320,000 480,000 200,000 200,000 0,46 1,50 2,20 1,27 3140000 1,5 343,0 4,0 442,0 124,0

32064XDFC675 0,675 320,000 480,000 200,000 200,000 0,46 1,50 2,20 1,27 3140000 1,5 343,0 4,0 442,0 124,0

340

32968DF 0,610 340,000 460,000 152,000 152,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2120000 1,5 359,0 3,0 432,0 71,2

32968DFC225 0,225 340,000 460,000 152,000 152,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2120000 1,5 359,0 3,0 432,0 71,2

32968DFC270 0,270 340,000 460,000 152,000 152,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2120000 1,5 359,0 3,0 432,0 71,2

32968DFC575 0,575 340,000 460,000 152,000 152,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2120000 1,5 359,0 3,0 432,0 71,2

360
32972DFC225 0,225 360,000 480,000 152,000 152,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2170000 1,5 378,0 3,0 451,0 92,8

32972DFC425 0,425 360,000 480,000 152,000 152,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2170000 1,5 378,0 3,0 451,0 92,8
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Diámetro 
interior Referencia

Juego  
axial  
BEP

 Dimensiones de los rodamientos Índices de carga Dimensiones de los ejes Dimensiones de los soportes
Peso del 

conjunto de 
rodamientos 

 Diámetro 
interior 

Diámetro
exterior  Ancho  Ancho Factores Radial dinámica(1)  Radio de acuerdo 

máximo del eje 
Diámetro del 

hombro de apoyo 
 Radio de acuerdo 

máximo del alojamiento
 Diámetro máx. del 
hombro de apoyo 

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

160
32032XDF 0,300 160,000 240,000 102,000 102,000 0,46 1,50 2,20 1,27 836000 1,0 174,0 2,5 221,0 16,3

32232DF 0,300 160,000 290,000 168,000 160,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1770000 1,8 185,0 3,0 261,0 47,0

170

32034XDF 0,340 170,000 260,000 114,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,31 1000000 1,0 187,0 2,5 238,0 21,8

32034XDFC545 0,545 170,000 260,000 114,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,31 1000000 1,0 187,0 2,5 238,0 21,8

32234DF 0,340 170,000 310,000 182,000 172,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1940000 0,8 198,0 4,0 279,0 58,6

32234DFC480 0,480 170,000 310,000 182,000 172,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1940000 0,8 198,0 4,0 279,0 58,6

32934DF 0,400 170,000 230,000 76,000 76,000 0,38 1,70 2,80 1,52 584000 0,6 179,0 2,0 215,0 9,10

32934DFC225 0,225 170,000 230,000 76,000 76,000 0,38 1,70 2,80 1,52 584000 0,6 179,0 2,0 215,0 9,10

180

30236DF 0,340 180,000 320,000 114,000 104,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1200000 0,8 200,0 4,0 294,0 38,0

32036XDF 0,340 180,000 280,000 128,000 128,000 0,42 1,60 2,30 1,38 1230000 1,0 197,0 2,5 256,0 29,0

32236DF 0,340 180,000 320,000 182,000 172,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1980000 0,8 210,0 4,0 288,0 62,5

32236DFC455 0,455 180,000 320,000 182,000 172,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1980000 0,8 210,0 4,0 288,0 62,5

32936DF 0,400 180,000 250,000 90,000 90,000 0,48 1,40 2,10 1,22 702000 0,6 192,0 2,0 231,0 13,4

190

30238DF 0,270 190,000 340,000 120,000 110,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1460000 1,5 215,0 4,0 310,0 47,0

32038XDF 0,370 190,000 290,000 128,000 128,000 0,44 1,50 2,30 1,32 1250000 1,0 207,0 2,5 267,0 30,2

32238DF 0,380 190,000 340,000 194,000 184,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2370000 1,5 219,0 4,0 305,0 75,0

32938DF 0,400 190,000 260,000 90,000 90,000 0,48 1,40 2,10 1,22 693000 1,0 202,0 2,0 242,0 14,3

200

30240DF 0,380 200,000 360,000 128,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1550000 3,3 227,0 4,0 331,0 53,8

30240DFC570 0,570 200,000 360,000 128,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1550000 3,3 227,0 4,0 331,0 53,8

32040XDF 0,370 200,000 310,000 140,000 140,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1480000 1,5 220,0 2,5 284,0 38,7

32240DF 0,370 200,000 360,000 208,000 196,000 0,41 1,70 2,50 1,44 2420000 1,5 229,0 4,0 326,0 87,8

32240DFC425 0,425 200,000 360,000 208,000 196,000 0,41 1,70 2,50 1,44 2420000 1,5 229,0 4,0 326,0 87,8

32940DF 0,420 200,000 280,000 102,000 102,000 0,39 1,70 2,50 1,48 922000 1,0 213,0 2,5 262,0 19,5

220

30244DF 0,250 220,000 400,000 144,000 130,000 0,42 1,60 2,30 1,39 1910000 1,5 245,0 4,0 364,0 74,4

32044XDF 0,420 220,000 340,000 152,000 152,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 1,5 241,0 3,0 312,0 49,6

32044XDFC325 0,325 220,000 340,000 152,000 152,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 1,5 241,0 3,0 312,0 49,6

32244DF 0,420 220,000 400,000 228,000 216,000 0,44 1,60 2,30 1,34 3220000 0,8 251,0 4,0 362,0 122,6

32944DF 0,470 220,000 300,000 102,000 102,000 0,43 1,60 2,30 1,37 977000 1,0 232,0 2,5 281,0 20,5

32944DFC300 0,300 220,000 300,000 102,000 102,000 0,43 1,60 2,30 1,37 977000 1,0 232,0 2,5 281,0 20,5

240
32048XDF 0,470 240,000 360,000 152,000 152,000 0,46 1,50 2,20 1,27 1790000 2,0 259,0 3,0 331,0 53,3

32948DF 0,470 240,000 320,000 102,000 102,000 0,46 1,50 2,20 1,27 994000 1,0 251,0 2,5 300,0 21,3

260
32052XDF 0,520 260,000 400,000 174,000 174,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 1,5 284,0 4,0 367,0 78,7

32252DF 0,510 260,000 480,000 274,000 260,000 0,43 1,60 2,30 1,36 4340000 1,5 306,0 5,0 432,0 215,0

280

32056XDF 0,520 280,000 420,000 174,000 174,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2400000 1,5 302,0 4,0 388,0 83,8

32056XDFC575 0,575 280,000 420,000 174,000 174,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2400000 1,5 302,0 4,0 388,0 83,8

32956DF 0,560 280,000 380,000 127,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,35 1480000 1,0 296,0 2,5 356,0 41,0

32956DFC645 0,645 280,000 380,000 127,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,35 1480000 1,0 296,0 2,5 356,0 41,0

300

32960DF 0,670 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

32960DFC575 0,575 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

32960DFC585 0,585 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

320
32064XDF 0,620 320,000 480,000 200,000 200,000 0,46 1,50 2,20 1,27 3140000 1,5 343,0 4,0 442,0 124,0

32064XDFC675 0,675 320,000 480,000 200,000 200,000 0,46 1,50 2,20 1,27 3140000 1,5 343,0 4,0 442,0 124,0

340

32968DF 0,610 340,000 460,000 152,000 152,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2120000 1,5 359,0 3,0 432,0 71,2

32968DFC225 0,225 340,000 460,000 152,000 152,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2120000 1,5 359,0 3,0 432,0 71,2

32968DFC270 0,270 340,000 460,000 152,000 152,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2120000 1,5 359,0 3,0 432,0 71,2

32968DFC575 0,575 340,000 460,000 152,000 152,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2120000 1,5 359,0 3,0 432,0 71,2

360
32972DFC225 0,225 360,000 480,000 152,000 152,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2170000 1,5 378,0 3,0 451,0 92,8

32972DFC425 0,425 360,000 480,000 152,000 152,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2170000 1,5 378,0 3,0 451,0 92,8

Da d
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(1) Se basa en una vida útil L10 de 1 x 106 
revoluciones, de acuerdo con el método 
de cálculo de vida útil de ISO.  
C1(2) es el valor radial de dos hileras.

(2) Estos radios de acuerdo máximos 
serán salvados por las esquinas del 
rodamiento.

Pueden existir series adicionales.  
Si no encuentra el conjunto que está 
buscando, consulte a su ingeniero de 
Timken para obtener más información.
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Diámetro 
interior Referencia BEP

 Dimensiones de rodamientos Índices de carga Dimensiones de los ejes Dimensiones de los soportes

 Peso del 
conjunto de  
rodamientos 

 Diámetro 
interior 

Diámetro
exterior  Ancho  Ancho Factores  Radial 

dinámica(1)

 Radio de 
acuerdo 

máximo del eje 

Diámetro 
del hombro 
de apoyo 

 Radio de 
acuerdo 

máximo del 
alojamiento 

 Diámetro máx. 
del hombro 
de apoyo 

 d  D  T  C  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

75
30215T70DBC270 0,270 75,000 130,000 70,000 59,500 0,44 1,55 2,31 1,34 275000 2,0 88,0 0,8 124,0 3,25

32215T80DB 0,200 75,000 130,000 80,000 67,500 0,44 1,55 2,31 1,34 320000 2,0 88,0 0,8 125,0 3,80

80 32216T78DBC110 0,110 80,000 140,000 78,000 63,500 0,42 1,60 2,30 1,39 358000 2,5 96,0 1,0 134,0 4,45

85 30217T71DB 0,240 85,000 150,000 71,000 58,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 2,5 97,0 1,0 142,0 4,00

95 32019XT73DBC100 0,100 95,000 145,000 73,000 57,000  0,44 1,53 2,27 1,32 324000 2,0 107,0 0,8 139,0 4,10

100 32220T108DB 0,240 100,000 180,000 108,000 88,000 0,42 1,60 2,30 1,39 640000 3,0 117,0 1,3 170,0 10,5

110 32022XT84DBC200 0,200 110,000 170,000 84,000 66,000 0,43 1,60 2,30 1,36 963000 2,5 124,0 0,8 164,0 6,60

120 32024XT84DBC200 0,200 120,000 180,000 84,000 66,000 0,46 1,50 2,20 1,27 509000 2,5 134,0 0,8 174,0 7,30

130 30226T97,5DB 0,270 130,000 230,000 97,500 78,000 0,44 1,60 2,30 1,34 708000 4,0 152,0 1,0 217,0 15,0

140

30228T106DB 0,280 140,000 250,000 106,000 86,500 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 4,0 164,0 1,0 234,0 19,5

32028XT130DB 0,270 140,000 210,000 130,000 108,000 0,46 1,50 2,20 1,27 685000 2,5 158,0 0,6 203,0 12,8

32228T158DB 0,270 140,000 250,000 158,000 130,500 0,44 1,60 2,30 1,34 1230000 4,0 171,0 1,0 239,0 30,2

150
31330T179DB 0,200 150,000 320,000 179,000 115,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1500000 5,0 210,0 3,3 300,0 58,5

32230T168DB 0,360 150,000 270,000 168,000 134,000 0,44 1,60 2,30 1,34 140000 4,0  183 2,3 254,0 38,0

180
32036XT150DB 0,340 180,000 280,000 150,000 118,000 0,42 1,60 2,30 1,38 1230000 3,0 203,0 1,0 270,0 30,0

32936T135DBC260 0,260 180,000 250,000 135,000 113,000 0,48 1,40 2,10 1,22 702000 2,5 195,0 0,6 243,0 14,5

190 32038XT146DBC220 0,220 190,000 290,000 146,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,32 1250000 3,0 214,0 1,0 281,0 31,2

220
32044XT165DBC340 0,340 220,000 340,000 165,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 4,0 248,0 1,5 325,0 50,0

32044XT168DB 0,420 220,000 340,000 168,000 130,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 4,0 248,0 1,5 325,0 52,0

240 32048XT172DB 0,470 240,000 360,000 172,000 134,000 0,46 1,50 2,20 1,27 1790000 4,0 268,0 2,0 346,0 56,0

260
32052XT189DBC280 0,280 260,000 400,000 189,000 145,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 5,0 293,0 1,5 382,0 80,5

32052XT194DB 0,520 260,000 400,000 194,000 150,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 5,0 293,0 1,5 382,0 81,0
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Diámetro 
interior Referencia BEP

 Dimensiones de rodamientos Índices de carga Dimensiones de los ejes Dimensiones de los soportes

 Peso del 
conjunto de  
rodamientos 

 Diámetro 
interior 

Diámetro
exterior  Ancho  Ancho Factores  Radial 

dinámica(1)

 Radio de 
acuerdo 

máximo del eje 

Diámetro 
del hombro 
de apoyo 

 Radio de 
acuerdo 

máximo del 
alojamiento 

 Diámetro máx. 
del hombro 
de apoyo 

 d  D  T  C  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

75
30215T70DBC270 0,270 75,000 130,000 70,000 59,500 0,44 1,55 2,31 1,34 275000 2,0 88,0 0,8 124,0 3,25

32215T80DB 0,200 75,000 130,000 80,000 67,500 0,44 1,55 2,31 1,34 320000 2,0 88,0 0,8 125,0 3,80

80 32216T78DBC110 0,110 80,000 140,000 78,000 63,500 0,42 1,60 2,30 1,39 358000 2,5 96,0 1,0 134,0 4,45

85 30217T71DB 0,240 85,000 150,000 71,000 58,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 2,5 97,0 1,0 142,0 4,00

95 32019XT73DBC100 0,100 95,000 145,000 73,000 57,000  0,44 1,53 2,27 1,32 324000 2,0 107,0 0,8 139,0 4,10

100 32220T108DB 0,240 100,000 180,000 108,000 88,000 0,42 1,60 2,30 1,39 640000 3,0 117,0 1,3 170,0 10,5

110 32022XT84DBC200 0,200 110,000 170,000 84,000 66,000 0,43 1,60 2,30 1,36 963000 2,5 124,0 0,8 164,0 6,60

120 32024XT84DBC200 0,200 120,000 180,000 84,000 66,000 0,46 1,50 2,20 1,27 509000 2,5 134,0 0,8 174,0 7,30

130 30226T97,5DB 0,270 130,000 230,000 97,500 78,000 0,44 1,60 2,30 1,34 708000 4,0 152,0 1,0 217,0 15,0

140

30228T106DB 0,280 140,000 250,000 106,000 86,500 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 4,0 164,0 1,0 234,0 19,5

32028XT130DB 0,270 140,000 210,000 130,000 108,000 0,46 1,50 2,20 1,27 685000 2,5 158,0 0,6 203,0 12,8

32228T158DB 0,270 140,000 250,000 158,000 130,500 0,44 1,60 2,30 1,34 1230000 4,0 171,0 1,0 239,0 30,2

150
31330T179DB 0,200 150,000 320,000 179,000 115,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1500000 5,0 210,0 3,3 300,0 58,5

32230T168DB 0,360 150,000 270,000 168,000 134,000 0,44 1,60 2,30 1,34 140000 4,0  183 2,3 254,0 38,0

180
32036XT150DB 0,340 180,000 280,000 150,000 118,000 0,42 1,60 2,30 1,38 1230000 3,0 203,0 1,0 270,0 30,0

32936T135DBC260 0,260 180,000 250,000 135,000 113,000 0,48 1,40 2,10 1,22 702000 2,5 195,0 0,6 243,0 14,5

190 32038XT146DBC220 0,220 190,000 290,000 146,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,32 1250000 3,0 214,0 1,0 281,0 31,2

220
32044XT165DBC340 0,340 220,000 340,000 165,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 4,0 248,0 1,5 325,0 50,0

32044XT168DB 0,420 220,000 340,000 168,000 130,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 4,0 248,0 1,5 325,0 52,0

240 32048XT172DB 0,470 240,000 360,000 172,000 134,000 0,46 1,50 2,20 1,27 1790000 4,0 268,0 2,0 346,0 56,0

260
32052XT189DBC280 0,280 260,000 400,000 189,000 145,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 5,0 293,0 1,5 382,0 80,5

32052XT194DB 0,520 260,000 400,000 194,000 150,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 5,0 293,0 1,5 382,0 81,0
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(1) Se basa en una vida útil L10 de 1 x 106 
revoluciones, de acuerdo con el método de 
cálculo de vida útil de ISO.  
C1(2) es el valor radial de dos hileras.

(2) Estos radios de acuerdo máximos serán 
salvados por las esquinas del rodamiento.

Pueden existir series adicionales.  
Si no encuentra el conjunto que está buscando, 
consulte a su ingeniero de Timken para obtener 
más información.
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El equipo de Timken aplica su experiencia para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de todo tipo de maquinaria en varios 
mercados de todo el mundo. La empresa diseña, fabrica y comercializa componentes mecánicos de alto rendimiento, como 
rodamientos, engranajes, correas, cadenas y otros tipos de productos y servicios de transmisión de potencia mecánica.

Para ver más catálogos de Timken, acceda a www.timken.com/catalogs, 
donde encontrará versiones interactivas. También puede escanear el código QR 
con su dispositivo móvil o smartphone para descargar una aplicación de catálogos 
o acceder a timkencatalogs.com.

www.timken.com 


