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METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN®

Łożyska stożkowe dzięki swym cechom konstrukcyjnym wykazują ważne i unikalne 
właściwości, które pomagają zwiększać wydajność urządzeń. Cechuje je wyjątkowa 
konstrukcja pozwalająca przenosić obciążenia zarówno promieniowe jak i osiowe. 
Zastosowanie łożysk stożkowych Timken® pomaga wydłużyć czas pracy urządzeń, 
a tym samym okresy pomiędzy remontami. 

• Zoptymalizowane powierzchnie wydłużają żywotność łożyska
Zaawansowana technologia produkcji pozwala na uzyskanie gładkich powierzchni 
wałeczków i bieżni, co polepsza warunki smarowania, zmniejsza tarcie i zużycie, 
obniża temperaturę pracy oraz ogranicza poziom hałasu i drgań.

• Jakość stali
Czystsza stal zwiększa trwałość zmęczeniową. Zoptymalizowany proces obróbki 
cieplnej podnosi odporność materiału na zużycie i  zapewnia lepszą pracę 
w warunkach obciążeń udarowych i przyspieszeń.

• Ulepszone profile bieżni i wałeczków
Równomierny rozkład naprężeń na całej długości styku elementu tocznego z bieżnią 
ogranicza zużycie, zmniejsza wrażliwość na niewspółosiowość i wydłuża trwałość 
łożysk. Istnieje możliwość optymalizacji profili w przypadku występowania dużych 
obciążeń i/lub znacznej niewspółosiowości.

• Maksymalna wydajność
Stałe udoskonalanie w  zakresie konstrukcji, produkcji i  materiałów sprawiają, 
że łożyska charakteryzują się mniejszymi gabarytami i mniejszą masą, większą 
nośnością i lepszą trwałością.

• Ścisły ruch odtaczania
Zaprojektowane zgodnie z prawem geometrii, przedłużenia bieżni i elementów 
tocznych spotykają się we wspólnym punkcie wierzchołkowym na osi łożyska. 
Zapewnienie ścisłego ruchu odtaczania umożliwia osiąganie wyższych prędkości 
obrotowych przy minimalnym ukosowaniu elementów tocznych.

• Odpowiednie wyosiowanie elementów tocznych
Siła wewnętrzna powstająca w łożysku powoduje docisk czoła elementu tocznego 
do bieżni pomocniczej pierścienia wewnętrznego. Dzięki temu elementy toczne nie 
ukosują się i utrzymują współosiowość, tym samym zwiększając trwałość łożyska, 
jego sztywność i precyzję obrotu.

WSTĘP
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DANE TECHNICZNE

METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN®METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN® 
SYSTEMY OZNACZEŃ ŁOŻYSK METRYCZNYCH

OZNACZENIA ŁOŻYSK WG ISO 30000

3	 2	 2	 18
Łożysko stożkowe

Seria szerokości

Seria średnic

Kod otworu

Oryginalny metryczny system oznaczeń łożysk stożkowych został utworzony 
w oparciu o wymiarowanie ISO 15 dla łożysk poprzecznych. 

OZNACZENIA ŁOŻYSK WG ISO 355 

ISO wprowadziło nowy system oznaczeń dla łożysk stożkowych wg normy 
ISO 355. System ten wykorzystuje trzy pola alfanumeryczne do określenia 

poszczególnych wymiarów. Numer katalogowy łożyska określa się, dodając 
średnicę otworu pierścienia wewnętrznego do serii wymiarowej. 

T	 4	 C	 B  100
Łożysko stożkowe

Seria kątów

Seria średnic

Seria szerokości

Średnica otworu (mm)

OZNACZENIA ŁOŻYSK LINII - J

J	 HM	 5	 226	 49
Klasa 

 obciążenia

Kąt działania

Oznaczenie 
podstawowe serii 

Wyróżnik 
komponentu

Komponent  
metryczny

OZNACZENIA ŁOŻYSK Z PRZEDROSTKIEM - J

Najnowsza norma ISO 355 obejmuje rozszerzony asortyment łożysk 
metrycznych pierwotnie opracowanych przez firmę Timken. Łożyska te 

posiadają oznaczenie z przedrostkiem J. 

J	 P	 100	 49

Obciążenie

Średnica otworu 
(mm)

Wyróżnik 
komponentu

Komponent  
metryczny

SYSTEMY OZNACZEŃ ŁOŻYSK METRYCZNYCH

Do oznaczenia łożysk wg ABMA (system calowy) z metrycznymi wymiarami 
zewnętrznymi stosowany jest przedrostek-J. Wiele z tych łożysk zostało 

przypisanych do serii wymiarowych zgodnych z ISO. 

Seria wymiarowa 
wg ISO
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DANE TECHNICZNE

 METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN®METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN® 
OZNACZENIA SERII ISO 

	 JP5500	 JS5500 	 JT5500 	 JW5500 	 JN5500 	 31311 	 32311B

	 (4CB) 	 (5DD) 	 (5ED) 	 (7FC) 	 (4FE) 	 (7FB) 	 (5FD)

	 33211 	 JF5500 	 30311 	 32311

	 (3DE) 	 (2ED) 	 (2FB) 	 (2FD)

	 32911 	 JC5500 	 32011X 	 33011 	 JD5500 	 33111 	 30211 	 32211

	 (2BC) 	 (2CC) 	 (3CC) 	 (2CE) 	 (2CD) 	 (3CE) 	 (3DB) 	 (3DC)

10°

i

16°

16°

i

30°

10°

i

16°

Zakres kąta 
bieżni pierścienia 

zewnętrznego

100
90
80

55

120
110
100

55

120
110
100

55

mm

Porównanie różnych serii łożysk metrycznych dla otworu 55 mm.

OZNACZENIA SERII ISO 

UWAGA 
Na charakterystykę produktów wpływa wiele czynników niezależnych od firmy Timken. Dlatego też należy sprawdzić przydatność i  poprawność wszystkich 
konstrukcji i doboru produktów. Katalog ten jest udostępniany wyłącznie w celu zapewnienia klientom firmy Timken narzędzi analitycznych i danych ułatwiających 
projektowanie. Firma Timken nie udziela żadnych gwarancji prawidłowości doboru łożysk, w tym gwarancji przydatności produktu do określonego celu. Produkty 
i usługi Timken są sprzedawane zgodnie z warunkami ograniczonej gwarancji. 

Dodatkowe informacje można uzyskać od inżyniera firmy Timken.

Oznaczenie łożyska

Seria ISO

Oznaczenie łożyska

Seria ISO

Oznaczenie łożyska

Seria ISO
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DANE TECHNICZNE

METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN®

DANE TECHNICZNE

METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN® 

Średnica 
otworu

Oznaczenie łożyska

Serie wymiarowe 
(ISO 355)

Wymiary łożyska Wymiary montażowe Nośność

Masa
Zespół wewnętrzny Pierścień 

zewnętrzny

Średnica otworu

d

Średnica zewn.

D

Szerokość

T

Szerokość

B

Szerokość

C

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
na wale 

R (1)

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
w obudowie 

r (1)

Dynamiczna (2) 

C1

Współczynniki (3) 

e                                   Y

Statyczna 

C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

15 30302 2FB 15,000 42,000 14,250 13,000 11,000 1,00 1,00 26000 0,29 2,11 22200 0,11

17 30203 2DB 17,000 40,000 13,250 12,000 11,000 1,00 1,00 21300 0,35 1,74 19900 0,08

30303 2FB 17,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,00 1,00 32700 0,29 2,11 28400 0,14

20 32004X 3CC 20,000 42,000 15,000 15,000 12,000 0,60 0,60 27700 0,37 1,60 29400 0,10

XAA32004X YAA32004X - 20,000 42,000 15,000 15,000 12,000 2,00 1,00 27700 0,37 1,60 29400 0,10

30204 2DB 20,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,00 1,00 33200 0,35 1,74 33000 0,13

32204 2DD 20,000 47,000 19,250 18,000 15,000 1,00 1,00 41800 0,33 1,81 43000 0,16

30304 2FB 20,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,50 1,50 38500 0,30 2,00 34500 0,17

32304 2FD 20,000 52,000 22,250 21,000 18,000 1,50 1,50 55200 0,30 2,00 55000 0,24

25 32005X 4CC 25,000 47,000 15,000 15,000 11,500 3,30 1,00 30800 0,43 1,39 35400 0,11

XAA32005X YAA32005X - 25,000 47,000 15,000 15,000 11,500 3,30 1,00 30800 0,43 1,39 35400 0,11

30205 3CC 25,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,00 1,00 36900 0,37 1,60 38300 0,15

32205 2CD 25,000 52,000 19,250 18,000 16,000 1,00 1,00 42000 0,36 1,67 42100 0,18

32205B 5CD 25,000 52,000 19,250 18,000 15,000 1,00 2,00 39700 0,58 1,03 46300 0,19

33205 2DE 25,000 52,000 22,000 22,000 18,000 1,00 1,00 55100 0,35 1,71 63600 0,23

30305 2FB 25,000 62,000 18,250 17,000 15,000 1,50 1,50 53800 0,30 2,00 49600 0,26

32305 2FD 25,000 62,000 25,250 24,000 20,000 1,50 1,50 72400 0,30 2,00 72400 0,37

30 32006X 4CC 30,000 55,000 17,000 17,000 13,000 1,00 1,00 39200 0,43 1,39 45300 0,18

30206 3DB 30,000 62,000 17,250 16,000 14,000 1,00 1,00 49300 0,37 1,60 43800 0,23

32206 3DC 30,000 62,000 21,250 20,000 17,000 1,00 1,00 64100 0,37 1,60 71900 0,29

32206B 5DC 30,000 62,000 21,250 20,000 17,000 1,00 1,00 55800 0,56 1,07 62300 0,30

33206 2DE 30,000 62,000 25,000 25,000 19,500 1,00 1,00 73900 0,34 1,76 82200 0,35

30306 2FB 30,000 72,000 20,750 19,000 16,000 1,50 1,50 67700 0,31 1,90 65300 0,39

32306 2FD 30,000 72,000 28,750 27,000 23,000 1,50 1,50 87600 0,31 1,90 89800 0,56

JHM88540 JHM88513 - 30,000 72,000 29,370 27,783 23,020 1,30 3,30 87000 0,55 1,10 111000 0,61

35 32007X 4CC 35,000 62,000 18,000 18,000 14,000 1,00 1,00 47700 0,45 1,32 57600 0,22

30207 3DB 35,000 72,000 18,250 17,000 15,000 1,50 1,50 60600 0,37 1,60 63600 0,34

32207 3DC 35,000 72,000 24,250 23,000 19,000 1,50 1,50 74900 0,37 1,60 82300 0,44

33207 2DE 35,000 72,000 28,000 28,000 22,000 1,50 1,50 99900 0,35 1,70 116000 0,52

31307 7FB 35,000 80,000 22,750 21,000 15,000 2,00 1,50 72800 0,83 0,73 74800 0,55

30307 2FB 35,000 80,000 22,750 21,000 18,000 2,00 1,50 87200 0,31 1,90 86100 0,53

32307 2FE 35,000 80,000 32,750 31,000 25,000 2,00 1,50 116000 0,31 1,90 123000 0,76

40 32008X 3CD 40,000 68,000 19,000 19,000 14,500 1,00 1,00 55500 0,38 1,58 71600 0,27

XAA32008X Y32008X - 40,000 68,000 19,000 19,000 14,500 3,50 1,00 55500 0,38 1,58 71600 0,27

33108 2CE 40,000 75,000 26,000 26,000 20,500 1,50 1,50 88000 0,36 1,69 105000 0,50

XAA33108 Y33108 - 40,000 75,000 26,000 26,000 20,500 3,50 1,50 88000 0,36 1,69 105000 0,50

30208 3DB 40,000 80,000 19,750 18,000 16,000 1,50 1,50 70900 0,37 1,60 74700 0,43

32208 3DC 40,000 80,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 88300 0,37 1,60 98000 0,53

33208 2DE 40,000 80,000 32,000 32,000 25,000 1,50 1,50 121000 0,36 1,68 144000 0,73

JF4049 JF4010 2EE 40,000 85,000 33,000 32,500 28,000 2,50 2,00 137000 0,34 1,74 160000 0,90

31308 7FB 40,000 90,000 25,250 23,000 17,000 2,00 1,50 85300 0,83 0,73 88100 0,73

30308 2FB 40,000 90,000 25,250 23,000 20,000 2,00 1,50 98700 0,35 1,74 102000 0,73

32308 2FD 40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,00 1,50 133000 0,35 1,74 150000 1,03

32308B 5FD 40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,00 1,50 132000 0,55 1,10 160000 1,10
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DANE TECHNICZNE

 METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN®

DANE TECHNICZNE

METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN® 

Średnica 
otworu

Oznaczenie łożyska

Serie wymiarowe 
(ISO 355)

Wymiary łożyska Wymiary montażowe Nośność

Masa
Zespół wewnętrzny Pierścień 

zewnętrzny

Średnica otworu

d

Średnica zewn.

D

Szerokość

T

Szerokość

B

Szerokość

C

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
na wale 

R (1)

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
w obudowie 

r (1)

Dynamiczna (2) 

C1

Współczynniki (3) 

e                                   Y

Statyczna 

C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

15 30302 2FB 15,000 42,000 14,250 13,000 11,000 1,00 1,00 26000 0,29 2,11 22200 0,11

17 30203 2DB 17,000 40,000 13,250 12,000 11,000 1,00 1,00 21300 0,35 1,74 19900 0,08

30303 2FB 17,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,00 1,00 32700 0,29 2,11 28400 0,14

20 32004X 3CC 20,000 42,000 15,000 15,000 12,000 0,60 0,60 27700 0,37 1,60 29400 0,10

XAA32004X YAA32004X - 20,000 42,000 15,000 15,000 12,000 2,00 1,00 27700 0,37 1,60 29400 0,10

30204 2DB 20,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,00 1,00 33200 0,35 1,74 33000 0,13

32204 2DD 20,000 47,000 19,250 18,000 15,000 1,00 1,00 41800 0,33 1,81 43000 0,16

30304 2FB 20,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,50 1,50 38500 0,30 2,00 34500 0,17

32304 2FD 20,000 52,000 22,250 21,000 18,000 1,50 1,50 55200 0,30 2,00 55000 0,24

25 32005X 4CC 25,000 47,000 15,000 15,000 11,500 3,30 1,00 30800 0,43 1,39 35400 0,11

XAA32005X YAA32005X - 25,000 47,000 15,000 15,000 11,500 3,30 1,00 30800 0,43 1,39 35400 0,11

30205 3CC 25,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,00 1,00 36900 0,37 1,60 38300 0,15

32205 2CD 25,000 52,000 19,250 18,000 16,000 1,00 1,00 42000 0,36 1,67 42100 0,18

32205B 5CD 25,000 52,000 19,250 18,000 15,000 1,00 2,00 39700 0,58 1,03 46300 0,19

33205 2DE 25,000 52,000 22,000 22,000 18,000 1,00 1,00 55100 0,35 1,71 63600 0,23

30305 2FB 25,000 62,000 18,250 17,000 15,000 1,50 1,50 53800 0,30 2,00 49600 0,26

32305 2FD 25,000 62,000 25,250 24,000 20,000 1,50 1,50 72400 0,30 2,00 72400 0,37

30 32006X 4CC 30,000 55,000 17,000 17,000 13,000 1,00 1,00 39200 0,43 1,39 45300 0,18

30206 3DB 30,000 62,000 17,250 16,000 14,000 1,00 1,00 49300 0,37 1,60 43800 0,23

32206 3DC 30,000 62,000 21,250 20,000 17,000 1,00 1,00 64100 0,37 1,60 71900 0,29

32206B 5DC 30,000 62,000 21,250 20,000 17,000 1,00 1,00 55800 0,56 1,07 62300 0,30

33206 2DE 30,000 62,000 25,000 25,000 19,500 1,00 1,00 73900 0,34 1,76 82200 0,35

30306 2FB 30,000 72,000 20,750 19,000 16,000 1,50 1,50 67700 0,31 1,90 65300 0,39

32306 2FD 30,000 72,000 28,750 27,000 23,000 1,50 1,50 87600 0,31 1,90 89800 0,56

JHM88540 JHM88513 - 30,000 72,000 29,370 27,783 23,020 1,30 3,30 87000 0,55 1,10 111000 0,61

35 32007X 4CC 35,000 62,000 18,000 18,000 14,000 1,00 1,00 47700 0,45 1,32 57600 0,22

30207 3DB 35,000 72,000 18,250 17,000 15,000 1,50 1,50 60600 0,37 1,60 63600 0,34

32207 3DC 35,000 72,000 24,250 23,000 19,000 1,50 1,50 74900 0,37 1,60 82300 0,44

33207 2DE 35,000 72,000 28,000 28,000 22,000 1,50 1,50 99900 0,35 1,70 116000 0,52

31307 7FB 35,000 80,000 22,750 21,000 15,000 2,00 1,50 72800 0,83 0,73 74800 0,55

30307 2FB 35,000 80,000 22,750 21,000 18,000 2,00 1,50 87200 0,31 1,90 86100 0,53

32307 2FE 35,000 80,000 32,750 31,000 25,000 2,00 1,50 116000 0,31 1,90 123000 0,76

40 32008X 3CD 40,000 68,000 19,000 19,000 14,500 1,00 1,00 55500 0,38 1,58 71600 0,27

XAA32008X Y32008X - 40,000 68,000 19,000 19,000 14,500 3,50 1,00 55500 0,38 1,58 71600 0,27

33108 2CE 40,000 75,000 26,000 26,000 20,500 1,50 1,50 88000 0,36 1,69 105000 0,50

XAA33108 Y33108 - 40,000 75,000 26,000 26,000 20,500 3,50 1,50 88000 0,36 1,69 105000 0,50

30208 3DB 40,000 80,000 19,750 18,000 16,000 1,50 1,50 70900 0,37 1,60 74700 0,43

32208 3DC 40,000 80,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 88300 0,37 1,60 98000 0,53

33208 2DE 40,000 80,000 32,000 32,000 25,000 1,50 1,50 121000 0,36 1,68 144000 0,73

JF4049 JF4010 2EE 40,000 85,000 33,000 32,500 28,000 2,50 2,00 137000 0,34 1,74 160000 0,90

31308 7FB 40,000 90,000 25,250 23,000 17,000 2,00 1,50 85300 0,83 0,73 88100 0,73

30308 2FB 40,000 90,000 25,250 23,000 20,000 2,00 1,50 98700 0,35 1,74 102000 0,73

32308 2FD 40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,00 1,50 133000 0,35 1,74 150000 1,03

32308B 5FD 40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,00 1,50 132000 0,55 1,10 160000 1,10

(1)	 Maksymalne promienie zaokrąglenia dla zapewnienia 
właściwego osadzenia łożyska. 

(2)	 Nośność przy trwałości nominalnej L10 równej 1 x 106 
obrotów obliczonej zgodnie z normą ISO.

(3)	 W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących 
użycia współczynników należy skontaktować się 
z inżynierem firmy Timken lub zapoznać się z Katalogiem 
Technicznym Timken dostępnym na stronie timken.com/
catalogs. 
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METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN®

DANE TECHNICZNE

Średnica 
otworu

Oznaczenie łożyska

Serie wymiarowe 
(ISO 355)

Wymiary łożyska Wymiary montażowe Nośność

Masa
Zespół wewnętrzny Pierścień 

zewnętrzny

Średnica otworu

d

Średnica zewn.

D

Szerokość

T

Szerokość

B

Szerokość

C

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
na wale 

R (1)

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
w obudowie 

r (1)

Dynamiczna (2) 

C1

Współczynniki (3) 

e                                   Y

Statyczna 

C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

45 32009X 3CC 45,000 75,000 20,000 20,000 15,500 1,00 1,00 66400 0,39 1,53 84300 0,34

XAA32009X Y32009X - 45,000 75,000 20,000 20,000 15,500 3,00 1,00 66400 0,39 1,53 84300 0,34

33109 3CE 45,000 80,000 26,000 26,000 20,500 1,50 1,50 95100 0,38 1,57 119000 0,54

30209 3DB 45,000 85,000 20,750 19,000 16,000 1,50 1,50 80000 0,40 1,48 89000 0,49

32209 3DC 45,000 85,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 87500 0,40 1,48 98700 0,58

33209 3DE 45,000 85,000 32,000 32,000 25,000 1,50 1,50 125000 0,39 1,56 155000 0,79

JW4549 JW4510 7FC 45,000 95,000 29,000 26,500 20,000 2,50 2,50 99900 0,87 0,69 114000 0,90

31309 7FB 45,000 100,000 27,250 25,000 18,000 2,00 1,50 106000 0,83 0,73 113000 0,94

30309 2FB 45,000 100,000 27,250 25,000 22,000 2,00 1,50 129000 0,35 1,74 139000 1,01

32309 2FD 45,000 100,000 38,250 36,000 30,000 2,00 1,50 154000 0,35 1,74 171000 1,36

32309B 5FD 45,000 100,000 38,250 36,000 30,000 2,00 1,50 159000 0,55 1,10 187000 1,42

50 32010X 3CC 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 1,00 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

XAA32010X Y32010X - 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 2,30 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

XAB32010X Y32010X - 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 3,00 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

33010 2CE 50,000 80,000 24,000 24,000 19,000 1,00 1,00 80600 0,32 1,90 112000 0,45

JLM104948 JLM104910 2CC 50,000 82,000 21,500 21,500 17,000 3,00 0,50 81300 0,31 1,97 104000 0,42

JLM704649 JLM704610 4CC 50,000 84,000 22,000 22,000 17,500 3,50 1,50 81400 0,44 1,37 104000 0,46

33110 3CE 50,000 85,000 26,000 26,000 20,000 1,50 1,50 96700 0,41 1,46 125000 0,58

30210 3DB 50,000 90,000 21,750 20,000 17,000 1,50 1,50 79500 0,42 1,43 87400 0,54

32210 3DC 50,000 90,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 99800 0,42 1,43 118000 0,62

JM205149 JM205110 2DD 50,000 90,000 28,000 28,000 23,000 3,00 2,50 124000 0,33 1,82 154000 0,74

33210 3DE 50,000 90,000 32,000 32,000 24,500 1,50 1,50 130000 0,41 1,45 166000 1,03

JW5049 JW5010 7FC 50,000 105,000 32,000 29,000 22,000 3,00 3,00 119000 0,87 0,69 138000 1,23

JHM807045 JHM807012 4FD 50,000 105,000 37,000 36,000 29,000 3,00 2,50 172000 0,49 1,23 223000 1,50

31310 7FB 50,000 110,000 29,250 27,000 19,000 2,50 2,00 124000 0,83 0,73 132000 1,21

30310 2FB 50,000 110,000 29,250 27,000 23,000 2,50 2,00 149000 0,35 1,74 160000 1,25

32310 2FD 50,000 110,000 42,250 40,000 33,000 2,50 2,00 187000 0,35 1,74 211000 1,83

32310B 5FD 50,000 110,000 42,250 40,000 33,000 2,50 2,00 193000 0,55 1,10 241000 1,94

55 JLM506849 JLM506810 - 55,000 90,000 23,000 23,000 18,500 1,50 0,50 91800 0,40 1,49 123000 0,54

32011X 3CC 55,000 90,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 94900 0,41 1,48 126000 0,56

33011 2CE 55,000 90,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 99500 0,31 1,92 141000 0,66

JM207049 JM207010 - 55,000 95,000 29,000 29,000 23,500 1,50 2,50 131000 0,33 1,79 168000 0,83

33111 3CE 55,000 95,000 30,000 30,000 23,000 1,50 1,50 133000 0,37 1,60 166000 0,83

30211 3DB 55,000 100,000 22,750 21,000 18,000 2,00 1,50 107000 0,40 1,48 122000 0,72

32211 3DC 55,000 100,000 26,750 25,000 21,000 2,00 1,50 121000 0,40 1,48 141000 0,84

33211 3DE 55,000 100,000 35,000 35,000 27,000 2,00 1,50 162000 0,40 1,50 202000 1,16

JH307749 JH307710 - 55,000 110,000 39,000 39,000 32,000 3,00 2,50 210000 0,35 1,73 251000 1,68

JW5549 JW5510 7FC 55,000 115,000 34,000 31,000 23,500 3,00 3,00 145000 0,87 0,69 175000 1,57

30311 2FB 55,000 120,000 31,500 29,000 25,000 2,50 2,00 174000 0,35 1,74 190000 1,63

31311 7FB 55,000 120,000 31,500 29,000 21,000 2,50 2,00 145000 0,83 0,73 157000 1,57

32311 2FD 55,000 120,000 45,500 43,000 35,000 2,50 2,00 228000 0,35 1,74 265000 2,32

32311B 5FD 55,000 120,000 45,500 43,000 35,000 2,50 2,00 223000 0,55 1,10 286000 2,45
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Średnica 
otworu

Oznaczenie łożyska

Serie wymiarowe 
(ISO 355)

Wymiary łożyska Wymiary montażowe Nośność

Masa
Zespół wewnętrzny Pierścień 

zewnętrzny

Średnica otworu

d

Średnica zewn.

D

Szerokość

T

Szerokość

B

Szerokość

C

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
na wale 

R (1)

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
w obudowie 

r (1)

Dynamiczna (2) 

C1

Współczynniki (3) 

e                                   Y

Statyczna 

C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

45 32009X 3CC 45,000 75,000 20,000 20,000 15,500 1,00 1,00 66400 0,39 1,53 84300 0,34

XAA32009X Y32009X - 45,000 75,000 20,000 20,000 15,500 3,00 1,00 66400 0,39 1,53 84300 0,34

33109 3CE 45,000 80,000 26,000 26,000 20,500 1,50 1,50 95100 0,38 1,57 119000 0,54

30209 3DB 45,000 85,000 20,750 19,000 16,000 1,50 1,50 80000 0,40 1,48 89000 0,49

32209 3DC 45,000 85,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 87500 0,40 1,48 98700 0,58

33209 3DE 45,000 85,000 32,000 32,000 25,000 1,50 1,50 125000 0,39 1,56 155000 0,79

JW4549 JW4510 7FC 45,000 95,000 29,000 26,500 20,000 2,50 2,50 99900 0,87 0,69 114000 0,90

31309 7FB 45,000 100,000 27,250 25,000 18,000 2,00 1,50 106000 0,83 0,73 113000 0,94

30309 2FB 45,000 100,000 27,250 25,000 22,000 2,00 1,50 129000 0,35 1,74 139000 1,01

32309 2FD 45,000 100,000 38,250 36,000 30,000 2,00 1,50 154000 0,35 1,74 171000 1,36

32309B 5FD 45,000 100,000 38,250 36,000 30,000 2,00 1,50 159000 0,55 1,10 187000 1,42

50 32010X 3CC 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 1,00 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

XAA32010X Y32010X - 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 2,30 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

XAB32010X Y32010X - 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 3,00 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

33010 2CE 50,000 80,000 24,000 24,000 19,000 1,00 1,00 80600 0,32 1,90 112000 0,45

JLM104948 JLM104910 2CC 50,000 82,000 21,500 21,500 17,000 3,00 0,50 81300 0,31 1,97 104000 0,42

JLM704649 JLM704610 4CC 50,000 84,000 22,000 22,000 17,500 3,50 1,50 81400 0,44 1,37 104000 0,46

33110 3CE 50,000 85,000 26,000 26,000 20,000 1,50 1,50 96700 0,41 1,46 125000 0,58

30210 3DB 50,000 90,000 21,750 20,000 17,000 1,50 1,50 79500 0,42 1,43 87400 0,54

32210 3DC 50,000 90,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 99800 0,42 1,43 118000 0,62

JM205149 JM205110 2DD 50,000 90,000 28,000 28,000 23,000 3,00 2,50 124000 0,33 1,82 154000 0,74

33210 3DE 50,000 90,000 32,000 32,000 24,500 1,50 1,50 130000 0,41 1,45 166000 1,03

JW5049 JW5010 7FC 50,000 105,000 32,000 29,000 22,000 3,00 3,00 119000 0,87 0,69 138000 1,23

JHM807045 JHM807012 4FD 50,000 105,000 37,000 36,000 29,000 3,00 2,50 172000 0,49 1,23 223000 1,50

31310 7FB 50,000 110,000 29,250 27,000 19,000 2,50 2,00 124000 0,83 0,73 132000 1,21

30310 2FB 50,000 110,000 29,250 27,000 23,000 2,50 2,00 149000 0,35 1,74 160000 1,25

32310 2FD 50,000 110,000 42,250 40,000 33,000 2,50 2,00 187000 0,35 1,74 211000 1,83

32310B 5FD 50,000 110,000 42,250 40,000 33,000 2,50 2,00 193000 0,55 1,10 241000 1,94

55 JLM506849 JLM506810 - 55,000 90,000 23,000 23,000 18,500 1,50 0,50 91800 0,40 1,49 123000 0,54

32011X 3CC 55,000 90,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 94900 0,41 1,48 126000 0,56

33011 2CE 55,000 90,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 99500 0,31 1,92 141000 0,66

JM207049 JM207010 - 55,000 95,000 29,000 29,000 23,500 1,50 2,50 131000 0,33 1,79 168000 0,83

33111 3CE 55,000 95,000 30,000 30,000 23,000 1,50 1,50 133000 0,37 1,60 166000 0,83

30211 3DB 55,000 100,000 22,750 21,000 18,000 2,00 1,50 107000 0,40 1,48 122000 0,72

32211 3DC 55,000 100,000 26,750 25,000 21,000 2,00 1,50 121000 0,40 1,48 141000 0,84

33211 3DE 55,000 100,000 35,000 35,000 27,000 2,00 1,50 162000 0,40 1,50 202000 1,16

JH307749 JH307710 - 55,000 110,000 39,000 39,000 32,000 3,00 2,50 210000 0,35 1,73 251000 1,68

JW5549 JW5510 7FC 55,000 115,000 34,000 31,000 23,500 3,00 3,00 145000 0,87 0,69 175000 1,57

30311 2FB 55,000 120,000 31,500 29,000 25,000 2,50 2,00 174000 0,35 1,74 190000 1,63

31311 7FB 55,000 120,000 31,500 29,000 21,000 2,50 2,00 145000 0,83 0,73 157000 1,57

32311 2FD 55,000 120,000 45,500 43,000 35,000 2,50 2,00 228000 0,35 1,74 265000 2,32

32311B 5FD 55,000 120,000 45,500 43,000 35,000 2,50 2,00 223000 0,55 1,10 286000 2,45

(1)	 Maksymalne promienie zaokrąglenia dla zapewnienia 
właściwego osadzenia łożyska. 

(2)	 Nośność przy trwałości nominalnej L10 równej 1 x 106 
obrotów obliczonej zgodnie z normą ISO.

(3)	 W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących 
użycia współczynników należy skontaktować się 
z inżynierem firmy Timken lub zapoznać się z Katalogiem 
Technicznym Timken dostępnym na stronie timken.com/
catalogs. 
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Średnica 
otworu

Oznaczenie łożyska

Serie wymiarowe 
(ISO 355)

Wymiary łożyska Wymiary montażowe Nośność

Masa
Zespół wewnętrzny Pierścień 

zewnętrzny

Średnica otworu

d

Średnica zewn.

D

Szerokość

T

Szerokość

B

Szerokość

C

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
na wale 

R (1)

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
w obudowie 

r (1)

Dynamiczna (2) 

C1

Współczynniki (3) 

e                                   Y

Statyczna 

C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

60 32012X 4CC 60,000 95,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 96700 0,43 1,39 132000 0,60

JLM508748 JLM508710 3CD 60,000 95,000 24,000 24,000 19,000 5,00 2,50 97600 0,40 1,49 135000 0,59

33012 2CE 60,000 95,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 103000 0,33 1,83 150000 0,69

JP6049 JP6010 4CB 60,000 100,000 21,000 20,000 15,500 2,00 2,00 87300 0,47 1,27 101000 0,59

33112 3CE 60,000 100,000 30,000 30,000 23,000 1,50 1,50 137000 0,40 1,51 180000 0,92

30212 3EB 60,000 110,000 23,750 22,000 19,000 2,00 1,50 107000 0,40 1,48 117000 0,88

32212 3EC 60,000 110,000 29,750 28,000 24,000 2,00 1,50 149000 0,40 1,48 178000 1,14

33212 3EE 60,000 110,000 38,000 38,000 29,000 2,00 1,50 198000 0,40 1,48 253000 1,53

XAB33212 Y33212 - 60,000 110,000 38,000 38,000 29,000 5,00 1,50 198000 0,40 1,48 253000 1,53

JF6049 JF6010 2EE 60,000 115,000 40,000 39,000 33,000 2,50 2,50 231000 0,33 1,80 279000 1,86

JW6049 JW6010 7FC 60,000 125,000 37,000 33,500 26,000 3,00 3,00 172000 0,82 0,73 210000 2,02

30312 2FB 60,000 130,000 33,500 31,000 26,000 3,00 2,50 201000 0,35 1,74 221000 1,96

31312 7FB 60,000 130,000 33,500 31,000 22,000 3,00 2,50 171000 0,83 0,73 188000 1,97

32312 2FD 60,000 130,000 48,500 46,000 37,000 3,00 2,50 264000 0,35 1,74 310000 2,89

32312B 5FD 60,000 130,000 48,500 46,000 37,000 3,00 2,50 264000 0,55 1,10 343000 3,07

65 32013X 4CC 65,000 100,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 98000 0,46 1,31 137000 0,64

33013 2CE 65,000 100,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 107000 0,35 1,72 162000 0,74

JLM710949C JLM710910 - 65,000 105,000 24,000 23,000 18,500 3,00 1,00 108000 0,45 1,32 139000 0,72

JM511946 JM511910 3DC 65,000 110,000 28,000 28,000 22,500 3,00 2,50 141000 0,40 1,49 195000 1,06

JD6549 JD6510 2DD 65,000 110,000 31,000 31,000 25,000 2,00 2,00 163000 0,33 1,81 212000 1,18

33113 3DE 65,000 110,000 34,000 34,000 26,500 1,50 1,50 167000 0,39 1,55 225000 1,27

30213 3EB 65,000 120,000 24,750 23,000 20,000 2,00 1,50 138000 0,40 1,48 158000 1,14

32213 3EC 65,000 120,000 32,750 31,000 27,000 2,00 1,50 174000 0,40 1,48 209000 1,51

JH211749 JH211710 2ED 65,000 120,000 39,000 38,500 32,000 3,00 2,50 223000 0,34 1,78 283000 1,87

33213 3EE 65,000 120,000 41,000 41,000 32,000 2,00 1,50 221000 0,39 1,54 280000 1,97

JW6549 JW6510 7FC 65,000 130,000 37,000 33,500 26,000 3,00 3,00 175000 0,87 0,69 220000 2,14

31313 7GB 65,000 140,000 36,000 33,000 23,000 3,00 2,50 196000 0,83 0,73 217000 2,39

30313 2GB 65,000 140,000 36,000 33,000 28,000 3,00 2,50 222000 0,35 1,74 242000 2,47

32313 2GD 65,000 140,000 51,000 48,000 39,000 3,00 2,50 320000 0,35 1,74 388000 3,62

70 JP7049 JP7010 4CB 70,000 110,000 21,000 20,000 15,500 2,00 2,00 91600 0,46 1,30 112000 0,67

32014X 4CC 70,000 110,000 25,000 25,000 19,000 1,50 1,50 112000 0,43 1,38 163000 0,86

JLM813049 JLM813010 - 70,000 110,000 26,000 25,000 20,500 1,00 2,50 115000 0,49 1,23 168000 0,88

33014 2CE 70,000 110,000 31,000 31,000 25,500 1,50 1,50 153000 0,28 2,11 236000 1,11

JM612949 JM612910 - 70,000 115,000 29,000 29,000 23,000 3,00 2,50 150000 0,43 1,39 198000 1,12

33114 3DE 70,000 120,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 198000 0,38 1,58 270000 1,69

30214 3EB 70,000 125,000 26,250 24,000 21,000 2,00 1,50 138000 0,42 1,43 157000 1,23

32214 3EC 70,000 125,000 33,250 31,000 27,000 2,00 1,50 182000 0,42 1,43 224000 1,63

33214 3EE 70,000 125,000 41,000 41,000 32,000 2,00 1,50 238000 0,41 1,47 314000 2,11

JF7049 JF7010 2ED 70,000 130,000 43,000 42,000 35,000 3,00 2,50 275000 0,33 1,80 360000 2,49

JF7049A JF7010 - 70,000 130,000 43,000 42,000 35,000 7,00 2,50 275000 0,33 1,80 360000 2,46

JW7049 JW7010 7FC 70,000 140,000 39,000 35,500 27,000 3,00 3,00 204000 0,87 0,69 257000 2,64

31314 7GB 70,000 150,000 38,000 35,000 25,000 3,00 2,50 213000 0,83 0,73 235000 2,92

30314 2GB 70,000 150,000 38,000 35,000 30,000 3,00 2,50 251000 0,35 1,74 276000 2,97
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Średnica 
otworu

Oznaczenie łożyska

Serie wymiarowe 
(ISO 355)

Wymiary łożyska Wymiary montażowe Nośność

Masa
Zespół wewnętrzny Pierścień 

zewnętrzny

Średnica otworu

d

Średnica zewn.

D

Szerokość

T

Szerokość

B

Szerokość

C

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
na wale 

R (1)

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
w obudowie 

r (1)

Dynamiczna (2) 

C1

Współczynniki (3) 

e                                   Y

Statyczna 

C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

60 32012X 4CC 60,000 95,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 96700 0,43 1,39 132000 0,60

JLM508748 JLM508710 3CD 60,000 95,000 24,000 24,000 19,000 5,00 2,50 97600 0,40 1,49 135000 0,59

33012 2CE 60,000 95,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 103000 0,33 1,83 150000 0,69

JP6049 JP6010 4CB 60,000 100,000 21,000 20,000 15,500 2,00 2,00 87300 0,47 1,27 101000 0,59

33112 3CE 60,000 100,000 30,000 30,000 23,000 1,50 1,50 137000 0,40 1,51 180000 0,92

30212 3EB 60,000 110,000 23,750 22,000 19,000 2,00 1,50 107000 0,40 1,48 117000 0,88

32212 3EC 60,000 110,000 29,750 28,000 24,000 2,00 1,50 149000 0,40 1,48 178000 1,14

33212 3EE 60,000 110,000 38,000 38,000 29,000 2,00 1,50 198000 0,40 1,48 253000 1,53

XAB33212 Y33212 - 60,000 110,000 38,000 38,000 29,000 5,00 1,50 198000 0,40 1,48 253000 1,53

JF6049 JF6010 2EE 60,000 115,000 40,000 39,000 33,000 2,50 2,50 231000 0,33 1,80 279000 1,86

JW6049 JW6010 7FC 60,000 125,000 37,000 33,500 26,000 3,00 3,00 172000 0,82 0,73 210000 2,02

30312 2FB 60,000 130,000 33,500 31,000 26,000 3,00 2,50 201000 0,35 1,74 221000 1,96

31312 7FB 60,000 130,000 33,500 31,000 22,000 3,00 2,50 171000 0,83 0,73 188000 1,97

32312 2FD 60,000 130,000 48,500 46,000 37,000 3,00 2,50 264000 0,35 1,74 310000 2,89

32312B 5FD 60,000 130,000 48,500 46,000 37,000 3,00 2,50 264000 0,55 1,10 343000 3,07

65 32013X 4CC 65,000 100,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 98000 0,46 1,31 137000 0,64

33013 2CE 65,000 100,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 107000 0,35 1,72 162000 0,74

JLM710949C JLM710910 - 65,000 105,000 24,000 23,000 18,500 3,00 1,00 108000 0,45 1,32 139000 0,72

JM511946 JM511910 3DC 65,000 110,000 28,000 28,000 22,500 3,00 2,50 141000 0,40 1,49 195000 1,06

JD6549 JD6510 2DD 65,000 110,000 31,000 31,000 25,000 2,00 2,00 163000 0,33 1,81 212000 1,18

33113 3DE 65,000 110,000 34,000 34,000 26,500 1,50 1,50 167000 0,39 1,55 225000 1,27

30213 3EB 65,000 120,000 24,750 23,000 20,000 2,00 1,50 138000 0,40 1,48 158000 1,14

32213 3EC 65,000 120,000 32,750 31,000 27,000 2,00 1,50 174000 0,40 1,48 209000 1,51

JH211749 JH211710 2ED 65,000 120,000 39,000 38,500 32,000 3,00 2,50 223000 0,34 1,78 283000 1,87

33213 3EE 65,000 120,000 41,000 41,000 32,000 2,00 1,50 221000 0,39 1,54 280000 1,97

JW6549 JW6510 7FC 65,000 130,000 37,000 33,500 26,000 3,00 3,00 175000 0,87 0,69 220000 2,14

31313 7GB 65,000 140,000 36,000 33,000 23,000 3,00 2,50 196000 0,83 0,73 217000 2,39

30313 2GB 65,000 140,000 36,000 33,000 28,000 3,00 2,50 222000 0,35 1,74 242000 2,47

32313 2GD 65,000 140,000 51,000 48,000 39,000 3,00 2,50 320000 0,35 1,74 388000 3,62

70 JP7049 JP7010 4CB 70,000 110,000 21,000 20,000 15,500 2,00 2,00 91600 0,46 1,30 112000 0,67

32014X 4CC 70,000 110,000 25,000 25,000 19,000 1,50 1,50 112000 0,43 1,38 163000 0,86

JLM813049 JLM813010 - 70,000 110,000 26,000 25,000 20,500 1,00 2,50 115000 0,49 1,23 168000 0,88

33014 2CE 70,000 110,000 31,000 31,000 25,500 1,50 1,50 153000 0,28 2,11 236000 1,11

JM612949 JM612910 - 70,000 115,000 29,000 29,000 23,000 3,00 2,50 150000 0,43 1,39 198000 1,12

33114 3DE 70,000 120,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 198000 0,38 1,58 270000 1,69

30214 3EB 70,000 125,000 26,250 24,000 21,000 2,00 1,50 138000 0,42 1,43 157000 1,23

32214 3EC 70,000 125,000 33,250 31,000 27,000 2,00 1,50 182000 0,42 1,43 224000 1,63

33214 3EE 70,000 125,000 41,000 41,000 32,000 2,00 1,50 238000 0,41 1,47 314000 2,11

JF7049 JF7010 2ED 70,000 130,000 43,000 42,000 35,000 3,00 2,50 275000 0,33 1,80 360000 2,49

JF7049A JF7010 - 70,000 130,000 43,000 42,000 35,000 7,00 2,50 275000 0,33 1,80 360000 2,46

JW7049 JW7010 7FC 70,000 140,000 39,000 35,500 27,000 3,00 3,00 204000 0,87 0,69 257000 2,64

31314 7GB 70,000 150,000 38,000 35,000 25,000 3,00 2,50 213000 0,83 0,73 235000 2,92

30314 2GB 70,000 150,000 38,000 35,000 30,000 3,00 2,50 251000 0,35 1,74 276000 2,97

(1)	 Maksymalne promienie zaokrąglenia dla zapewnienia 
właściwego osadzenia łożyska. 

(2)	 Nośność przy trwałości nominalnej L10 równej 1 x 106 
obrotów obliczonej zgodnie z normą ISO.

(3)	 W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących 
użycia współczynników należy skontaktować się 
z inżynierem firmy Timken lub zapoznać się z Katalogiem 
Technicznym Timken dostępnym na stronie timken.com/
catalogs. 
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DANE TECHNICZNE

METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN®

Średnica 
otworu

Oznaczenie łożyska

Serie wymiarowe 
(ISO 355)

Wymiary łożyska Wymiary montażowe Nośność

Masa
Zespół wewnętrzny Pierścień 

zewnętrzny

Średnica otworu

d

Średnica zewn.

D

Szerokość

T

Szerokość

B

Szerokość

C

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
na wale 

R (1)

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
w obudowie 

r (1)

Dynamiczna (2) 

C1

Współczynniki (3) 

e                                   Y

Statyczna 

C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

70 JH913848 JH913811 - 70,000 150,000 41,275 39,688 25,400 2,00 3,30 230000 0,78 0,77 256000 3,05

32314 2GD 70,000 150,000 54,000 51,000 42,000 3,00 2,50 366000 0,35 1,74 448000 4,39

75 32015X 4CC 75,000 115,000 25,000 25,000 19,000 1,50 1,50 114000 0,46 1,31 170000 0,91

JLM714149 JLM714110 - 75,000 115,000 25,000 25,000 19,000 3,00 2,50 118000 0,46 1,31 167000 0,88

33015 2CE 75,000 115,000 31,000 31,000 25,500 1,50 1,50 158000 0,30 2,01 239000 1,15

JM714249 JM714210 4CD 75,000 120,000 31,000 29,500 25,000 3,00 2,50 159000 0,44 1,35 229000 1,27

33115 3DE 75,000 125,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 205000 0,40 1,51 287000 1,76

30215 4DB 75,000 130,000 27,250 25,000 22,000 2,00 1,50 158000 0,44 1,38 189000 1,35

32215 4DC 75,000 130,000 33,250 31,000 27,000 2,00 1,50 184000 0,44 1,38 227000 1,69

33215 3EE 75,000 130,000 41,000 41,000 31,000 2,00 1,50 236000 0,43 1,40 316000 2,17

JH415647 JH415610 2FE 75,000 145,000 51,000 51,000 42,000 3,00 2,50 347000 0,36 1,66 463000 3,81

JW7549 JW7510 7FC 75,000 150,000 42,000 38,000 29,000 3,00 3,00 231000 0,87 0,69 294000 3,22

31315 7GB 75,000 160,000 40,000 37,000 26,000 3,00 2,50 248000 0,83 0,73 278000 3,46

30315 2GB 75,000 160,000 40,000 37,000 31,000 3,00 2,50 299000 0,35 1,74 338000 3,65

32315 2GD 75,000 160,000 58,000 55,000 45,000 3,00 2,50 357000 0,35 1,74 421000 5,06

80 32016X 3CC 80,000 125,000 29,000 29,000 22,000 1,50 1,50 166000 0,42 1,42 238000 1,27

33016 2CE 80,000 125,000 36,000 36,000 29,500 1,50 1,50 210000 0,28 2,16 315000 1,62

JM515649 JM515610 3DD 80,000 130,000 35,000 34,000 28,500 3,00 2,50 199000 0,39 1,54 283000 1,71

33116 3DE 80,000 130,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 209000 0,42 1,44 300000 1,86

XA33116 Y33116 - 80,000 130,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 209000 0,42 1,44 300000 1,85

30216 3EB 80,000 140,000 28,250 26,000 22,000 2,50 2,00 164000 0,42 1,43 187000 1,63

32216 3EC 80,000 140,000 35,250 33,000 28,000 2,50 2,00 206000 0,42 1,43 249000 2,07

33216 3EE 80,000 140,000 46,000 46,000 35,000 2,50 2,00 297000 0,43 1,41 409000 2,95

JW8049 JW8010 7FC 80,000 160,000 45,000 41,000 31,000 3,00 3,00 264000 0,87 0,69 339000 4,04

31316 7GB 80,000 170,000 42,500 39,000 27,000 3,00 2,50 271000 0,83 0,73 312000 4,06

30316 2GB 80,000 170,000 42,500 39,000 33,000 3,00 2,50 334000 0,35 1,74 381000 4,31

32316 2GD 80,000 170,000 61,500 58,000 48,000 3,00 2,50 448000 0,35 1,74 566000 6,34

85 32017X 4CC 85,000 130,000 29,000 29,000 22,000 1,50 1,50 163000 0,44 1,36 235000 1,33

XAA32017X Y32017X - 85,000 130,000 29,000 29,000 22,000 6,50 1,50 163000 0,44 1,36 235000 1,31

JM716649 JM716610 - 85,000 130,000 30,000 29,000 24,000 3,00 2,50 161000 0,44 1,35 245000 1,34

33017 2CE 85,000 130,000 36,000 36,000 29,500 1,50 1,50 220000 0,29 2,06 343000 1,72

JHM516849 JHM516810 3DD 85,000 140,000 39,000 38,000 31,500 3,00 2,50 238000 0,41 1,47 339000 2,27

33117 3DE 85,000 140,000 41,000 41,000 32,000 2,50 2,00 254000 0,41 1,48 386000 2,45

30217 3EB 85,000 150,000 30,500 28,000 24,000 2,50 2,00 199000 0,42 1,43 236000 2,07

32217 3EC 85,000 150,000 38,500 36,000 30,000 2,50 2,00 245000 0,42 1,43 305000 2,62

JH217249 JH217210 - 85,000 150,000 46,000 46,000 38,000 3,00 2,50 332000 0,33 1,80 446000 3,34

33217 3EE 85,000 150,000 49,000 49,000 37,000 2,50 2,00 351000 0,42 1,43 483000 3,60

JW8549 JW8510 7FC 85,000 170,000 48,000 45,000 33,000 4,00 4,00 319000 0,80 0,75 423000 4,80

31317 7GB 85,000 180,000 44,500 41,000 28,000 4,00 3,00 284000 0,83 0,73 366000 4,97

30317 2GB 85,000 180,000 44,500 41,000 34,000 4,00 3,00 313000 0,35 1,74 346000 4,78

32317 2GD 85,000 180,000 63,500 60,000 49,000 4,00 3,00 481000 0,35 1,74 588000 7,24

90 32018X 3CC 90,000 140,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 183000 0,42 1,42 264000 1,70

XAA32018X Y32018X - 90,000 140,000 32,000 32,000 24,000 6,00 1,50 183000 0,42 1,42 264000 1,70

33018 2CE 90,000 140,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 247000 0,27 2,23 377000 2,20
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DANE TECHNICZNE

 METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN®

Średnica 
otworu

Oznaczenie łożyska

Serie wymiarowe 
(ISO 355)

Wymiary łożyska Wymiary montażowe Nośność

Masa
Zespół wewnętrzny Pierścień 

zewnętrzny

Średnica otworu

d

Średnica zewn.

D

Szerokość

T

Szerokość

B

Szerokość

C

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
na wale 

R (1)

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
w obudowie 

r (1)

Dynamiczna (2) 

C1

Współczynniki (3) 

e                                   Y

Statyczna 

C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

70 JH913848 JH913811 - 70,000 150,000 41,275 39,688 25,400 2,00 3,30 230000 0,78 0,77 256000 3,05

32314 2GD 70,000 150,000 54,000 51,000 42,000 3,00 2,50 366000 0,35 1,74 448000 4,39

75 32015X 4CC 75,000 115,000 25,000 25,000 19,000 1,50 1,50 114000 0,46 1,31 170000 0,91

JLM714149 JLM714110 - 75,000 115,000 25,000 25,000 19,000 3,00 2,50 118000 0,46 1,31 167000 0,88

33015 2CE 75,000 115,000 31,000 31,000 25,500 1,50 1,50 158000 0,30 2,01 239000 1,15

JM714249 JM714210 4CD 75,000 120,000 31,000 29,500 25,000 3,00 2,50 159000 0,44 1,35 229000 1,27

33115 3DE 75,000 125,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 205000 0,40 1,51 287000 1,76

30215 4DB 75,000 130,000 27,250 25,000 22,000 2,00 1,50 158000 0,44 1,38 189000 1,35

32215 4DC 75,000 130,000 33,250 31,000 27,000 2,00 1,50 184000 0,44 1,38 227000 1,69

33215 3EE 75,000 130,000 41,000 41,000 31,000 2,00 1,50 236000 0,43 1,40 316000 2,17

JH415647 JH415610 2FE 75,000 145,000 51,000 51,000 42,000 3,00 2,50 347000 0,36 1,66 463000 3,81

JW7549 JW7510 7FC 75,000 150,000 42,000 38,000 29,000 3,00 3,00 231000 0,87 0,69 294000 3,22

31315 7GB 75,000 160,000 40,000 37,000 26,000 3,00 2,50 248000 0,83 0,73 278000 3,46

30315 2GB 75,000 160,000 40,000 37,000 31,000 3,00 2,50 299000 0,35 1,74 338000 3,65

32315 2GD 75,000 160,000 58,000 55,000 45,000 3,00 2,50 357000 0,35 1,74 421000 5,06

80 32016X 3CC 80,000 125,000 29,000 29,000 22,000 1,50 1,50 166000 0,42 1,42 238000 1,27

33016 2CE 80,000 125,000 36,000 36,000 29,500 1,50 1,50 210000 0,28 2,16 315000 1,62

JM515649 JM515610 3DD 80,000 130,000 35,000 34,000 28,500 3,00 2,50 199000 0,39 1,54 283000 1,71

33116 3DE 80,000 130,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 209000 0,42 1,44 300000 1,86

XA33116 Y33116 - 80,000 130,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 209000 0,42 1,44 300000 1,85

30216 3EB 80,000 140,000 28,250 26,000 22,000 2,50 2,00 164000 0,42 1,43 187000 1,63

32216 3EC 80,000 140,000 35,250 33,000 28,000 2,50 2,00 206000 0,42 1,43 249000 2,07

33216 3EE 80,000 140,000 46,000 46,000 35,000 2,50 2,00 297000 0,43 1,41 409000 2,95

JW8049 JW8010 7FC 80,000 160,000 45,000 41,000 31,000 3,00 3,00 264000 0,87 0,69 339000 4,04

31316 7GB 80,000 170,000 42,500 39,000 27,000 3,00 2,50 271000 0,83 0,73 312000 4,06

30316 2GB 80,000 170,000 42,500 39,000 33,000 3,00 2,50 334000 0,35 1,74 381000 4,31

32316 2GD 80,000 170,000 61,500 58,000 48,000 3,00 2,50 448000 0,35 1,74 566000 6,34

85 32017X 4CC 85,000 130,000 29,000 29,000 22,000 1,50 1,50 163000 0,44 1,36 235000 1,33

XAA32017X Y32017X - 85,000 130,000 29,000 29,000 22,000 6,50 1,50 163000 0,44 1,36 235000 1,31

JM716649 JM716610 - 85,000 130,000 30,000 29,000 24,000 3,00 2,50 161000 0,44 1,35 245000 1,34

33017 2CE 85,000 130,000 36,000 36,000 29,500 1,50 1,50 220000 0,29 2,06 343000 1,72

JHM516849 JHM516810 3DD 85,000 140,000 39,000 38,000 31,500 3,00 2,50 238000 0,41 1,47 339000 2,27

33117 3DE 85,000 140,000 41,000 41,000 32,000 2,50 2,00 254000 0,41 1,48 386000 2,45

30217 3EB 85,000 150,000 30,500 28,000 24,000 2,50 2,00 199000 0,42 1,43 236000 2,07

32217 3EC 85,000 150,000 38,500 36,000 30,000 2,50 2,00 245000 0,42 1,43 305000 2,62

JH217249 JH217210 - 85,000 150,000 46,000 46,000 38,000 3,00 2,50 332000 0,33 1,80 446000 3,34

33217 3EE 85,000 150,000 49,000 49,000 37,000 2,50 2,00 351000 0,42 1,43 483000 3,60

JW8549 JW8510 7FC 85,000 170,000 48,000 45,000 33,000 4,00 4,00 319000 0,80 0,75 423000 4,80

31317 7GB 85,000 180,000 44,500 41,000 28,000 4,00 3,00 284000 0,83 0,73 366000 4,97

30317 2GB 85,000 180,000 44,500 41,000 34,000 4,00 3,00 313000 0,35 1,74 346000 4,78

32317 2GD 85,000 180,000 63,500 60,000 49,000 4,00 3,00 481000 0,35 1,74 588000 7,24

90 32018X 3CC 90,000 140,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 183000 0,42 1,42 264000 1,70

XAA32018X Y32018X - 90,000 140,000 32,000 32,000 24,000 6,00 1,50 183000 0,42 1,42 264000 1,70

33018 2CE 90,000 140,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 247000 0,27 2,23 377000 2,20

(1)	 Maksymalne promienie zaokrąglenia dla zapewnienia 
właściwego osadzenia łożyska. 

(2)	 Nośność przy trwałości nominalnej L10 równej 1 x 106 
obrotów obliczonej zgodnie z normą ISO.

(3)	 W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących 
użycia współczynników należy skontaktować się 
z inżynierem firmy Timken lub zapoznać się z Katalogiem 
Technicznym Timken dostępnym na stronie timken.com/
catalogs. 
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DANE TECHNICZNE

METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN®

Średnica 
otworu

Oznaczenie łożyska

Serie wymiarowe 
(ISO 355)

Wymiary łożyska Wymiary montażowe Nośność

Masa
Zespół wewnętrzny Pierścień 

zewnętrzny

Średnica otworu

d

Średnica zewn.

D

Szerokość

T

Szerokość

B

Szerokość

C

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
na wale 

R (1)

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
w obudowie 

r (1)

Dynamiczna (2) 

C1

Współczynniki (3) 

e                                   Y

Statyczna 

C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

90 JM718149 JM718110 4DC 90,000 145,000 35,000 34,000 27,000 3,00 2,50 222000 0,44 1,35 313000 2,14

JT9049 JT9010 5ED 90,000 150,000 42,000 40,000 34,000 5,10 3,00 252000 0,55 1,10 386000 2,90

33118 3DE 90,000 150,000 45,000 45,000 35,000 2,50 2,00 306000 0,40 1,51 447000 3,15

JHM318448 JHM318410 - 90,000 155,000 44,000 44,000 35,500 3,00 2,50 331000 0,34 1,76 447000 3,33

30218 3FB 90,000 160,000 32,500 30,000 26,000 2,50 2,00 240000 0,42 1,43 295000 2,63

32218 3FC 90,000 160,000 42,500 40,000 34,000 2,50 2,00 312000 0,42 1,43 406000 3,47

31318 7GB 90,000 190,000 46,500 43,000 30,000 4,00 3,00 324000 0,83 0,73 421000 5,93

30318 2GB 90,000 190,000 46,500 43,000 36,000 4,00 3,00 375000 0,35 1,74 429000 5,56

JHH221436 JHH221413 2GC 90,000 190,000 57,150 57,531 46,038 8,00 3,30 534000 0,33 1,79 692000 7,65

32318 2GD 90,000 190,000 67,500 64,000 53,000 4,00 3,00 575000 0,35 1,74 683000 8,51

95 JL819349 JL819310 - 95,000 135,000 20,000 20,000 14,000 5,00 2,50 83000 0,58 1,03 133000 0,85

32019X 4CC 95,000 145,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 186000 0,44 1,36 274000 1,78

33019 2CE 95,000 145,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 246000 0,28 2,16 378000 2,23

XAA33019 Y33019 - 95,000 145,000 39,000 39,000 32,500 6,00 1,50 246000 0,28 2,16 378000 2,23

JM719149 JM719113 4DC 95,000 150,000 35,000 34,000 27,000 3,00 2,50 215000 0,44 1,36 316000 2,15

JF9549 JF9510 2ED 95,000 160,000 46,000 46,000 38,000 3,00 3,00 354000 0,34 1,77 506000 3,74

30219 3FB 95,000 170,000 34,500 32,000 27,000 3,00 2,50 265000 0,42 1,43 327000 3,02

32219 3FC 95,000 170,000 45,500 43,000 37,000 3,00 2,50 316000 0,42 1,43 401000 4,06

30319 2GB 95,000 200,000 49,500 45,000 38,000 4,00 3,00 428000 0,35 1,74 492000 6,65

31319 7GB 95,000 200,000 49,500 45,000 32,000 4,00 3,00 360000 0,83 0,73 438000 6,63

32319 2GD 95,000 200,000 71,500 67,000 55,000 4,00 3,00 578000 0,35 1,74 714000 9,74

100 JP10049 JP10010 4CB 100,000 145,000 24,000 22,500 17,500 3,00 0,80 125000 0,47 1,27 172000 1,15

JP10049A JP10010A - 100,000 145,000 24,000 22,500 17,500 5,00 3,00 125000 0,47 1,27 172000 1,13

32020X 4CC 100,000 150,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 195000 0,46 1,31 295000 1,89

JLM820048 JLM820012 - 100,000 150,000 32,000 30,000 26,000 2,30 2,30 162000 0,50 1,20 242000 1,81

33020 2CE 100,000 150,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 251000 0,29 2,09 393000 2,36

JM720249 JM720210 4DC 100,000 155,000 36,000 35,000 28,000 3,00 2,50 231000 0,47 1,27 355000 2,36

JHM720249 JHM720210 4DD 100,000 160,000 41,000 40,000 32,000 3,00 2,50 279000 0,47 1,28 416000 3,00

30220 3FB 100,000 180,000 37,000 34,000 29,000 3,00 2,50 301000 0,42 1,43 375000 3,76

32220 3FC 100,000 180,000 49,000 46,000 39,000 3,00 2,50 368000 0,42 1,43 478000 4,92

33220 3FE 100,000 180,000 63,000 63,000 48,000 3,00 2,50 488000 0,40 1,48 679000 6,59

30320 2GB 100,000 215,000 51,500 47,000 39,000 4,00 3,00 423000 0,35 1,74 579000 8,36

31320X 7GB 100,000 215,000 56,500 51,000 35,000 4,00 3,00 416000 0,83 0,73 526000 8,76

JHH224333 JHH224315 2GC 100,000 215,000 66,675 66,675 53,975 7,00 3,30 642000 0,33 1,84 906000 11,52

32320 2GD 100,000 215,000 77,500 73,000 60,000 4,00 3,00 586000 0,35 1,74 883000 12,92

105 32021X 4DC 105,000 160,000 35,000 35,000 26,000 2,50 2,00 227000 0,44 1,35 339000 2,40

33021 2DE 105,000 160,000 43,000 43,000 34,000 2,50 2,00 291000 0,28 2,12 449000 2,94

30221 3FB 105,000 190,000 39,000 36,000 30,000 3,00 2,50 325000 0,42 1,43 407000 4,47

32221 3FC 105,000 190,000 53,000 50,000 43,000 3,00 2,50 398000 0,42 1,43 516000 5,94

32321 2GD 105,000 225,000 81,500 77,000 63,000 4,00 3,00 726000 0,35 1,74 989000 14,00

110 JM822049 JM822010 - 110,000 165,000 35,000 35,000 26,500 3,00 2,50 227000 0,50 1,21 356000 2,45

32022X 4DC 110,000 170,000 38,000 38,000 29,000 2,50 2,00 282000 0,43 1,39 433000 3,06

33022 2DE 110,000 170,000 47,000 47,000 37,000 2,50 2,00 341000 0,29 2,09 563000 3,81

JHM522649 JHM522610 - 110,000 180,000 47,000 46,000 38,000 3,00 2,50 371000 0,41 1,48 554000 4,51

33122 3EE 110,000 180,000 56,000 56,000 43,000 2,50 2,00 412000 0,42 1,43 635000 5,38

30222 3FB 110,000 200,000 41,000 38,000 32,000 3,00 2,50 374000 0,42 1,43 475000 5,24
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DANE TECHNICZNE

 METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN®

Średnica 
otworu

Oznaczenie łożyska

Serie wymiarowe 
(ISO 355)

Wymiary łożyska Wymiary montażowe Nośność

Masa
Zespół wewnętrzny Pierścień 

zewnętrzny

Średnica otworu

d

Średnica zewn.

D

Szerokość

T

Szerokość

B

Szerokość

C

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
na wale 

R (1)

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
w obudowie 

r (1)

Dynamiczna (2) 

C1

Współczynniki (3) 

e                                   Y

Statyczna 

C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

90 JM718149 JM718110 4DC 90,000 145,000 35,000 34,000 27,000 3,00 2,50 222000 0,44 1,35 313000 2,14

JT9049 JT9010 5ED 90,000 150,000 42,000 40,000 34,000 5,10 3,00 252000 0,55 1,10 386000 2,90

33118 3DE 90,000 150,000 45,000 45,000 35,000 2,50 2,00 306000 0,40 1,51 447000 3,15

JHM318448 JHM318410 - 90,000 155,000 44,000 44,000 35,500 3,00 2,50 331000 0,34 1,76 447000 3,33

30218 3FB 90,000 160,000 32,500 30,000 26,000 2,50 2,00 240000 0,42 1,43 295000 2,63

32218 3FC 90,000 160,000 42,500 40,000 34,000 2,50 2,00 312000 0,42 1,43 406000 3,47

31318 7GB 90,000 190,000 46,500 43,000 30,000 4,00 3,00 324000 0,83 0,73 421000 5,93

30318 2GB 90,000 190,000 46,500 43,000 36,000 4,00 3,00 375000 0,35 1,74 429000 5,56

JHH221436 JHH221413 2GC 90,000 190,000 57,150 57,531 46,038 8,00 3,30 534000 0,33 1,79 692000 7,65

32318 2GD 90,000 190,000 67,500 64,000 53,000 4,00 3,00 575000 0,35 1,74 683000 8,51

95 JL819349 JL819310 - 95,000 135,000 20,000 20,000 14,000 5,00 2,50 83000 0,58 1,03 133000 0,85

32019X 4CC 95,000 145,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 186000 0,44 1,36 274000 1,78

33019 2CE 95,000 145,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 246000 0,28 2,16 378000 2,23

XAA33019 Y33019 - 95,000 145,000 39,000 39,000 32,500 6,00 1,50 246000 0,28 2,16 378000 2,23

JM719149 JM719113 4DC 95,000 150,000 35,000 34,000 27,000 3,00 2,50 215000 0,44 1,36 316000 2,15

JF9549 JF9510 2ED 95,000 160,000 46,000 46,000 38,000 3,00 3,00 354000 0,34 1,77 506000 3,74

30219 3FB 95,000 170,000 34,500 32,000 27,000 3,00 2,50 265000 0,42 1,43 327000 3,02

32219 3FC 95,000 170,000 45,500 43,000 37,000 3,00 2,50 316000 0,42 1,43 401000 4,06

30319 2GB 95,000 200,000 49,500 45,000 38,000 4,00 3,00 428000 0,35 1,74 492000 6,65

31319 7GB 95,000 200,000 49,500 45,000 32,000 4,00 3,00 360000 0,83 0,73 438000 6,63

32319 2GD 95,000 200,000 71,500 67,000 55,000 4,00 3,00 578000 0,35 1,74 714000 9,74

100 JP10049 JP10010 4CB 100,000 145,000 24,000 22,500 17,500 3,00 0,80 125000 0,47 1,27 172000 1,15

JP10049A JP10010A - 100,000 145,000 24,000 22,500 17,500 5,00 3,00 125000 0,47 1,27 172000 1,13

32020X 4CC 100,000 150,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 195000 0,46 1,31 295000 1,89

JLM820048 JLM820012 - 100,000 150,000 32,000 30,000 26,000 2,30 2,30 162000 0,50 1,20 242000 1,81

33020 2CE 100,000 150,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 251000 0,29 2,09 393000 2,36

JM720249 JM720210 4DC 100,000 155,000 36,000 35,000 28,000 3,00 2,50 231000 0,47 1,27 355000 2,36

JHM720249 JHM720210 4DD 100,000 160,000 41,000 40,000 32,000 3,00 2,50 279000 0,47 1,28 416000 3,00

30220 3FB 100,000 180,000 37,000 34,000 29,000 3,00 2,50 301000 0,42 1,43 375000 3,76

32220 3FC 100,000 180,000 49,000 46,000 39,000 3,00 2,50 368000 0,42 1,43 478000 4,92

33220 3FE 100,000 180,000 63,000 63,000 48,000 3,00 2,50 488000 0,40 1,48 679000 6,59

30320 2GB 100,000 215,000 51,500 47,000 39,000 4,00 3,00 423000 0,35 1,74 579000 8,36

31320X 7GB 100,000 215,000 56,500 51,000 35,000 4,00 3,00 416000 0,83 0,73 526000 8,76

JHH224333 JHH224315 2GC 100,000 215,000 66,675 66,675 53,975 7,00 3,30 642000 0,33 1,84 906000 11,52

32320 2GD 100,000 215,000 77,500 73,000 60,000 4,00 3,00 586000 0,35 1,74 883000 12,92

105 32021X 4DC 105,000 160,000 35,000 35,000 26,000 2,50 2,00 227000 0,44 1,35 339000 2,40

33021 2DE 105,000 160,000 43,000 43,000 34,000 2,50 2,00 291000 0,28 2,12 449000 2,94

30221 3FB 105,000 190,000 39,000 36,000 30,000 3,00 2,50 325000 0,42 1,43 407000 4,47

32221 3FC 105,000 190,000 53,000 50,000 43,000 3,00 2,50 398000 0,42 1,43 516000 5,94

32321 2GD 105,000 225,000 81,500 77,000 63,000 4,00 3,00 726000 0,35 1,74 989000 14,00

110 JM822049 JM822010 - 110,000 165,000 35,000 35,000 26,500 3,00 2,50 227000 0,50 1,21 356000 2,45

32022X 4DC 110,000 170,000 38,000 38,000 29,000 2,50 2,00 282000 0,43 1,39 433000 3,06

33022 2DE 110,000 170,000 47,000 47,000 37,000 2,50 2,00 341000 0,29 2,09 563000 3,81

JHM522649 JHM522610 - 110,000 180,000 47,000 46,000 38,000 3,00 2,50 371000 0,41 1,48 554000 4,51

33122 3EE 110,000 180,000 56,000 56,000 43,000 2,50 2,00 412000 0,42 1,43 635000 5,38

30222 3FB 110,000 200,000 41,000 38,000 32,000 3,00 2,50 374000 0,42 1,43 475000 5,24

(1)	 Maksymalne promienie zaokrąglenia dla zapewnienia 
właściwego osadzenia łożyska. 

(2)	 Nośność przy trwałości nominalnej L10 równej 1 x 106 
obrotów obliczonej zgodnie z normą ISO.

(3)	 W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących 
użycia współczynników należy skontaktować się 
z inżynierem firmy Timken lub zapoznać się z Katalogiem 
Technicznym Timken dostępnym na stronie timken.com/
catalogs. 



14    METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN® - JEDNORZĘDOWE ORAZ PAROWANE

 

DANE TECHNICZNE

METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN®

Średnica 
otworu

Oznaczenie łożyska

Serie wymiarowe 
(ISO 355)

Wymiary łożyska Wymiary montażowe Nośność

Masa
Zespół wewnętrzny Pierścień 

zewnętrzny

Średnica otworu

d

Średnica zewn.

D

Szerokość

T

Szerokość

B

Szerokość

C

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
na wale 

R (1)

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
w obudowie 

r (1)

Dynamiczna (2) 

C1

Współczynniki (3) 

e                                   Y

Statyczna 

C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

110 32222 3FC 110,000 200,000 56,000 53,000 46,000 3,00 2,50 493000 0,42 1,43 668000 7,28

30322 2GB 110,000 240,000 54,500 50,000 42,000 4,00 3,00 502000 0,35 1,74 732000 11,50

31322X 7GB 110,000 240,000 63,000 57,000 38,000 4,00 3,00 523000 0,83 0,73 663000 12,13

32322 2GD 110,000 240,000 84,500 80,000 65,000 4,00 3,00 760000 0,35 1,74 1020000 16,99

115 JLM722948 JLM722912 4CC 115,000 165,000 28,000 27,000 21,000 3,30 3,00 160000 0,46 1,31 245000 1,75

120 32924 2CC 120,000 165,000 29,000 29,000 23,000 1,50 1,50 179000 0,35 1,72 308000 1,78

JL724348 JL724314 - 120,000 170,000 25,400 25,400 19,050 3,30 3,30 145000 0,46 1,31 231000 1,62

JP12049 JP12010 4CB 120,000 170,000 27,000 25,000 19,500 3,00 3,00 165000 0,47 1,27 238000 1,70

JP12049A JP12010 - 120,000 170,000 27,000 25,000 19,500 6,00 3,00 165000 0,47 1,27 238000 1,69

JM624649 JM624610 - 120,000 180,000 36,000 36,000 26,000 3,50 1,50 247000 0,41 1,45 377000 2,93

32024X 4DC 120,000 180,000 38,000 38,000 29,000 2,50 2,00 292000 0,46 1,31 466000 3,27

XAA32024X Y32024X - 120,000 180,000 38,000 38,000 29,000 5,00 2,00 292000 0,46 1,31 466000 3,25

33024 2DE 120,000 180,000 48,000 48,000 38,000 2,50 2,00 352000 0,31 1,97 603000 4,19

30224 4FB 120,000 215,000 43,500 40,000 34,000 3,00 2,50 374000 0,44 1,38 508000 6,24

32224 4FD 120,000 215,000 61,500 58,000 50,000 3,00 2,50 553000 0,44 1,38 831000 9,27

30324 2GB 120,000 260,000 59,500 55,000 46,000 4,00 3,00 624000 0,35 1,74 807000 14,17

31324X 7GB 120,000 260,000 68,000 62,000 42,000 4,00 3,00 606000 0,83 0,73 777000 15,37

32324 2GD 120,000 260,000 90,500 86,000 69,000 4,00 3,00 908000 0,35 1,74 1250000 21,53

125 JL725346 JL725316 - 125,000 175,000 25,400 25,400 18,288 3,30 3,30 150000 0,48 1,26 246000 1,69

130 32926 2CC 130,000 180,000 32,000 32,000 25,000 2,00 1,50 210000 0,34 1,77 356000 2,36

JP13049 JP13010 4CB 130,000 185,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 196000 0,47 1,27 283000 2,16

JP13049A JP13010 - 130,000 185,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 196000 0,47 1,27 283000 2,15

32026X 4EC 130,000 200,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 386000 0,43 1,38 617000 4,98

30226 4FB 130,000 230,000 43,750 40,000 34,000 4,00 3,00 407000 0,44 1,38 550000 7,06

32226 4FD 130,000 230,000 67,750 64,000 54,000 4,00 3,00 644000 0,44 1,38 982000 11,39

JH429148 JH429111 - 130,000 240,000 76,000 72,000 60,000 4,00 4,30 618000 0,36 1,67 955000 14,25

30326 2GB 130,000 280,000 63,750 58,000 49,000 5,10 4,00 752000 0,35 1,74 990000 17,43

31326X 7GB 130,000 280,000 72,000 66,000 44,000 5,10 4,00 691000 0,83 0,73 966000 19,13

32326 - 130,000 280,000 98,750 93,000 78,000 5,00 5,00 1120000 0,35 1,74 1460000 26,98

140 32928 2CC 140,000 190,000 32,000 32,000 25,000 2,00 1,50 227000 0,36 1,67 405000 2,50

JP14049 JP14010 4CB 140,000 195,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 203000 0,50 1,19 304000 2,29

32028X 4DC 140,000 210,000 45,000 45,000 34,000 6,50 2,00 371000 0,46 1,31 644000 5,23

XAA32028X Y32028X - 140,000 210,000 45,000 45,000 34,000 6,50 2,00 371000 0,46 1,31 644000 5,23

30228 4FB 140,000 250,000 45,750 42,000 36,000 4,00 3,00 474000 0,44 1,38 649000 8,92

32228 4FD 140,000 250,000 71,750 68,000 58,000 4,00 3,00 707000 0,44 1,38 1070000 14,33

31328X 7GB 140,000 300,000 77,000 70,000 47,000 5,00 4,00 785000 0,83 0,73 1020000 22,85

150 JL730646 JL730612 - 150,000 205,000 28,575 28,575 21,438 3,30 3,30 183000 0,46 1,31 339000 2,61

32930 2DC 150,000 210,000 38,000 38,000 30,000 2,50 2,00 306000 0,33 1,83 573000 3,99

32030X 4EC 150,000 225,000 48,000 48,000 36,000 3,00 2,50 418000 0,46 1,31 730000 6,38

33030 2EE 150,000 225,000 59,000 59,000 46,000 3,00 2,50 530000 0,36 1,65 949000 8,00

30230 4GB 150,000 270,000 49,000 45,000 38,000 4,00 3,00 533000 0,44 1,38 735000 11,03

32230 4GD 150,000 270,000 77,000 73,000 60,000 4,00 3,00 804000 0,44 1,38 1230000 17,70

31330X 7GB 150,000 320,000 82,000 75,000 50,000 5,00 4,00 862000 0,83 0,73 1200000 28,17

160 JP16049 JP16010 4DB 160,000 220,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 229000 0,49 1,23 372000 3,17

JM734445 JM734410 - 160,000 240,000 46,000 44,500 37,000 3,00 2,50 401000 0,44 1,37 759000 7,14
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DANE TECHNICZNE

 METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN®

Średnica 
otworu

Oznaczenie łożyska

Serie wymiarowe 
(ISO 355)

Wymiary łożyska Wymiary montażowe Nośność

Masa
Zespół wewnętrzny Pierścień 

zewnętrzny

Średnica otworu

d

Średnica zewn.

D

Szerokość

T

Szerokość

B

Szerokość

C

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
na wale 

R (1)

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
w obudowie 

r (1)

Dynamiczna (2) 

C1

Współczynniki (3) 

e                                   Y

Statyczna 

C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

110 32222 3FC 110,000 200,000 56,000 53,000 46,000 3,00 2,50 493000 0,42 1,43 668000 7,28

30322 2GB 110,000 240,000 54,500 50,000 42,000 4,00 3,00 502000 0,35 1,74 732000 11,50

31322X 7GB 110,000 240,000 63,000 57,000 38,000 4,00 3,00 523000 0,83 0,73 663000 12,13

32322 2GD 110,000 240,000 84,500 80,000 65,000 4,00 3,00 760000 0,35 1,74 1020000 16,99

115 JLM722948 JLM722912 4CC 115,000 165,000 28,000 27,000 21,000 3,30 3,00 160000 0,46 1,31 245000 1,75

120 32924 2CC 120,000 165,000 29,000 29,000 23,000 1,50 1,50 179000 0,35 1,72 308000 1,78

JL724348 JL724314 - 120,000 170,000 25,400 25,400 19,050 3,30 3,30 145000 0,46 1,31 231000 1,62

JP12049 JP12010 4CB 120,000 170,000 27,000 25,000 19,500 3,00 3,00 165000 0,47 1,27 238000 1,70

JP12049A JP12010 - 120,000 170,000 27,000 25,000 19,500 6,00 3,00 165000 0,47 1,27 238000 1,69

JM624649 JM624610 - 120,000 180,000 36,000 36,000 26,000 3,50 1,50 247000 0,41 1,45 377000 2,93

32024X 4DC 120,000 180,000 38,000 38,000 29,000 2,50 2,00 292000 0,46 1,31 466000 3,27

XAA32024X Y32024X - 120,000 180,000 38,000 38,000 29,000 5,00 2,00 292000 0,46 1,31 466000 3,25

33024 2DE 120,000 180,000 48,000 48,000 38,000 2,50 2,00 352000 0,31 1,97 603000 4,19

30224 4FB 120,000 215,000 43,500 40,000 34,000 3,00 2,50 374000 0,44 1,38 508000 6,24

32224 4FD 120,000 215,000 61,500 58,000 50,000 3,00 2,50 553000 0,44 1,38 831000 9,27

30324 2GB 120,000 260,000 59,500 55,000 46,000 4,00 3,00 624000 0,35 1,74 807000 14,17

31324X 7GB 120,000 260,000 68,000 62,000 42,000 4,00 3,00 606000 0,83 0,73 777000 15,37

32324 2GD 120,000 260,000 90,500 86,000 69,000 4,00 3,00 908000 0,35 1,74 1250000 21,53

125 JL725346 JL725316 - 125,000 175,000 25,400 25,400 18,288 3,30 3,30 150000 0,48 1,26 246000 1,69

130 32926 2CC 130,000 180,000 32,000 32,000 25,000 2,00 1,50 210000 0,34 1,77 356000 2,36

JP13049 JP13010 4CB 130,000 185,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 196000 0,47 1,27 283000 2,16

JP13049A JP13010 - 130,000 185,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 196000 0,47 1,27 283000 2,15

32026X 4EC 130,000 200,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 386000 0,43 1,38 617000 4,98

30226 4FB 130,000 230,000 43,750 40,000 34,000 4,00 3,00 407000 0,44 1,38 550000 7,06

32226 4FD 130,000 230,000 67,750 64,000 54,000 4,00 3,00 644000 0,44 1,38 982000 11,39

JH429148 JH429111 - 130,000 240,000 76,000 72,000 60,000 4,00 4,30 618000 0,36 1,67 955000 14,25

30326 2GB 130,000 280,000 63,750 58,000 49,000 5,10 4,00 752000 0,35 1,74 990000 17,43

31326X 7GB 130,000 280,000 72,000 66,000 44,000 5,10 4,00 691000 0,83 0,73 966000 19,13

32326 - 130,000 280,000 98,750 93,000 78,000 5,00 5,00 1120000 0,35 1,74 1460000 26,98

140 32928 2CC 140,000 190,000 32,000 32,000 25,000 2,00 1,50 227000 0,36 1,67 405000 2,50

JP14049 JP14010 4CB 140,000 195,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 203000 0,50 1,19 304000 2,29

32028X 4DC 140,000 210,000 45,000 45,000 34,000 6,50 2,00 371000 0,46 1,31 644000 5,23

XAA32028X Y32028X - 140,000 210,000 45,000 45,000 34,000 6,50 2,00 371000 0,46 1,31 644000 5,23

30228 4FB 140,000 250,000 45,750 42,000 36,000 4,00 3,00 474000 0,44 1,38 649000 8,92

32228 4FD 140,000 250,000 71,750 68,000 58,000 4,00 3,00 707000 0,44 1,38 1070000 14,33

31328X 7GB 140,000 300,000 77,000 70,000 47,000 5,00 4,00 785000 0,83 0,73 1020000 22,85

150 JL730646 JL730612 - 150,000 205,000 28,575 28,575 21,438 3,30 3,30 183000 0,46 1,31 339000 2,61

32930 2DC 150,000 210,000 38,000 38,000 30,000 2,50 2,00 306000 0,33 1,83 573000 3,99

32030X 4EC 150,000 225,000 48,000 48,000 36,000 3,00 2,50 418000 0,46 1,31 730000 6,38

33030 2EE 150,000 225,000 59,000 59,000 46,000 3,00 2,50 530000 0,36 1,65 949000 8,00

30230 4GB 150,000 270,000 49,000 45,000 38,000 4,00 3,00 533000 0,44 1,38 735000 11,03

32230 4GD 150,000 270,000 77,000 73,000 60,000 4,00 3,00 804000 0,44 1,38 1230000 17,70

31330X 7GB 150,000 320,000 82,000 75,000 50,000 5,00 4,00 862000 0,83 0,73 1200000 28,17

160 JP16049 JP16010 4DB 160,000 220,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 229000 0,49 1,23 372000 3,17

JM734445 JM734410 - 160,000 240,000 46,000 44,500 37,000 3,00 2,50 401000 0,44 1,37 759000 7,14

(1)	 Maksymalne promienie zaokrąglenia dla zapewnienia 
właściwego osadzenia łożyska. 

(2)	 Nośność przy trwałości nominalnej L10 równej 1 x 106 
obrotów obliczonej zgodnie z normą ISO.

(3)	 W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących 
użycia współczynników należy skontaktować się 
z inżynierem firmy Timken lub zapoznać się z Katalogiem 
Technicznym Timken dostępnym na stronie timken.com/
catalogs. 
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DANE TECHNICZNE

METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN®

Średnica 
otworu

Oznaczenie łożyska

Serie wymiarowe 
(ISO 355)

Wymiary łożyska Wymiary montażowe Nośność

Masa
Zespół wewnętrzny Pierścień 

zewnętrzny

Średnica otworu

d

Średnica zewn.

D

Szerokość

T

Szerokość

B

Szerokość

C

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
na wale 

R (1)

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
w obudowie 

r (1)

Dynamiczna (2) 

C1

Współczynniki (3) 

e                                   Y

Statyczna 

C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

160 32032X 4EC 160,000 240,000 51,000 51,000 38,000 3,00 2,50 487000 0,46 1,31 867000 7,81

JHM133449 JHM133417 - 160,000 255,000 63,500 69,850 52,388 1,50 3,30 600000 0,26 2,27 1040000 12,45

30232 4GB 160,000 290,000 52,000 48,000 40,000 4,00 3,00 573000 0,44 1,38 868000 13,77

32232 4GD 160,000 290,000 84,000 80,000 67,000 4,00 3,00 1020000 0,44 1,38 1630000 23,41

170 JP17049 JP17010 4DB 170,000 230,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 252000 0,46 1,30 436000 3,39

32934 3DC 170,000 230,000 38,000 38,000 30,000 2,50 2,00 329000 0,38 1,57 637000 4,40

JHM534149 JHM534110 - 170,000 230,000 39,000 38,000 31,000 3,00 2,50 316000 0,38 1,57 590000 4,30

JM734449 JM734410 4DD 170,000 240,000 46,000 44,500 37,000 3,00 2,50 401000 0,44 1,37 759000 6,25

32034X 4EC 170,000 260,000 57,000 57,000 43,000 3,00 2,50 576000 0,44 1,35 1020000 10,52

30234 4GB 170,000 310,000 57,000 52,000 43,000 5,00 4,00 680000 0,44 1,38 1000000 17,10

32234 4GD 170,000 310,000 91,000 86,000 71,000 5,00 4,00 1110000 0,44 1,38 1750000 28,37

180 32936 4DC 180,000 250,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 403000 0,48 1,25 795000 6,47

JP18049 JP18010 4DB 180,000 240,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 239000 0,48 1,24 409000 3,54

JM736149 JM736110 4DD 180,000 250,000 47,000 45,000 37,000 3,00 2,50 409000 0,48 1,25 786000 6,67

32036X 3FD 180,000 280,000 64,000 64,000 48,000 3,00 2,50 707000 0,42 1,42 1240000 13,98

30236 4GB 180,000 320,000 57,000 52,000 43,000 5,00 4,00 690000 0,45 1,33 1050000 17,95

32236 4GD 180,000 320,000 91,000 86,000 71,000 5,00 4,00 1140000 0,45 1,33 1900000 30,25

190 32938 4DC 190,000 260,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 398000 0,48 1,26 833000 6,90

JM738249 JM738210 4DD 190,000 260,000 46,000 44,000 36,500 3,00 2,50 407000 0,48 1,26 807000 6,85

32038X 4FD 190,000 290,000 64,000 64,000 48,000 3,00 2,50 719000 0,44 1,36 1290000 14,60

30238 4GB 190,000 340,000 60,000 55,000 46,000 5,00 4,00 839000 0,44 1,38 1390000 22,48

32238 4GD 190,000 340,000 97,000 92,000 75,000 5,00 4,00 1360000 0,44 1,38 2210000 36,36

200 32940 3EC 200,000 280,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 530000 0,39 1,52 1050000 9,45

JHM840449 JHM840410 - 200,000 300,000 65,000 62,000 51,000 3,50 2,50 695000 0,52 1,15 1280000 15,57

32040X 4FD 200,000 310,000 70,000 70,000 53,000 3,00 2,50 847000 0,43 1,39 1520000 18,70

30240 4GB 200,000 360,000 64,000 58,000 48,000 5,00 4,00 891000 0,44 1,38 1330000 25,67

32240 3GD 200,000 360,000 104,000 98,000 82,000 5,00 4,00 1390000 0,41 1,48 2250000 42,56

220 32944 3EC 220,000 300,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 561000 0,43 1,41 1090000 9,90

32044X 4FD 220,000 340,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 994000 0,43 1,39 1800000 23,97

30244 - 220,000 400,000 72,000 65,000 54,000 5,10 4,00 1100000 0,42 1,43 1560000 35,25

32244 - 220,000 400,000 114,000 108,000 90,000 5,00 4,00 1850000 0,44 1,38 3010000 59,41

240 JP24049 JP24010 4EB 240,000 320,000 42,000 39,000 30,000 3,00 3,00 440000 0,46 1,31 808000 8,24

32948 4EC 240,000 320,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 571000 0,46 1,31 1150000 10,35

32048X 4FD 240,000 360,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1030000 0,46 1,31 1940000 25,73

32248 4GD 240,000 440,000 127,000 120,000 100,000 5,00 4,00 2230000 0,44 1,38 3680000 81,12

260 32952 3EC 260,000 360,000 63,500 63,500 48,000 3,00 2,50 829000 0,41 1,48 1690000 18,60

32052X 4FC 260,000 400,000 87,000 87,000 65,000 5,00 4,00 1320000 0,43 1,38 2440000 37,84

32252 - 260,000 480,000 137,000 130,000 106,000 6,00 5,00 2490000 0,43 1,39 4140000 103,96

280 32956 4EC 280,000 380,000 63,500 63,500 48,000 3,00 2,50 850000 0,43 1,39 1780000 19,81

32056X 4FC 280,000 420,000 87,000 87,000 65,000 5,00 4,00 1380000 0,46 1,31 2620000 40,30

300 32960 3FD 300,000 420,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1180000 0,39 1,52 2430000 31,23

32060X 4GD 300,000 460,000 100,000 100,000 74,000 5,00 4,00 1730000 0,43 1,38 3170000 56,32

32260 4GD 300,000 540,000 149,000 140,000 115,000 6,00 5,00 3090000 0,43 1,38 5310000 139,93

320 32064X 4GD 320,000 480,000 100,000 100,000 74,000 5,00 4,00 1800000 0,46 1,31 3420000 59,62

340 32968 4FD 340,000 460,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1220000 0,44 1,37 2640000 34,46

360 32972 4FD 360,000 480,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1250000 0,46 1,31 2780000 45,22
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DANE TECHNICZNE

 METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN®

Średnica 
otworu

Oznaczenie łożyska

Serie wymiarowe 
(ISO 355)

Wymiary łożyska Wymiary montażowe Nośność

Masa
Zespół wewnętrzny Pierścień 

zewnętrzny

Średnica otworu

d

Średnica zewn.

D

Szerokość

T

Szerokość

B

Szerokość

C

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
na wale 

R (1)

Maks.
promień 

zaokrąglenia 
w obudowie 

r (1)

Dynamiczna (2) 

C1

Współczynniki (3) 

e                                   Y

Statyczna 

C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

160 32032X 4EC 160,000 240,000 51,000 51,000 38,000 3,00 2,50 487000 0,46 1,31 867000 7,81

JHM133449 JHM133417 - 160,000 255,000 63,500 69,850 52,388 1,50 3,30 600000 0,26 2,27 1040000 12,45

30232 4GB 160,000 290,000 52,000 48,000 40,000 4,00 3,00 573000 0,44 1,38 868000 13,77

32232 4GD 160,000 290,000 84,000 80,000 67,000 4,00 3,00 1020000 0,44 1,38 1630000 23,41

170 JP17049 JP17010 4DB 170,000 230,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 252000 0,46 1,30 436000 3,39

32934 3DC 170,000 230,000 38,000 38,000 30,000 2,50 2,00 329000 0,38 1,57 637000 4,40

JHM534149 JHM534110 - 170,000 230,000 39,000 38,000 31,000 3,00 2,50 316000 0,38 1,57 590000 4,30

JM734449 JM734410 4DD 170,000 240,000 46,000 44,500 37,000 3,00 2,50 401000 0,44 1,37 759000 6,25

32034X 4EC 170,000 260,000 57,000 57,000 43,000 3,00 2,50 576000 0,44 1,35 1020000 10,52

30234 4GB 170,000 310,000 57,000 52,000 43,000 5,00 4,00 680000 0,44 1,38 1000000 17,10

32234 4GD 170,000 310,000 91,000 86,000 71,000 5,00 4,00 1110000 0,44 1,38 1750000 28,37

180 32936 4DC 180,000 250,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 403000 0,48 1,25 795000 6,47

JP18049 JP18010 4DB 180,000 240,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 239000 0,48 1,24 409000 3,54

JM736149 JM736110 4DD 180,000 250,000 47,000 45,000 37,000 3,00 2,50 409000 0,48 1,25 786000 6,67

32036X 3FD 180,000 280,000 64,000 64,000 48,000 3,00 2,50 707000 0,42 1,42 1240000 13,98

30236 4GB 180,000 320,000 57,000 52,000 43,000 5,00 4,00 690000 0,45 1,33 1050000 17,95

32236 4GD 180,000 320,000 91,000 86,000 71,000 5,00 4,00 1140000 0,45 1,33 1900000 30,25

190 32938 4DC 190,000 260,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 398000 0,48 1,26 833000 6,90

JM738249 JM738210 4DD 190,000 260,000 46,000 44,000 36,500 3,00 2,50 407000 0,48 1,26 807000 6,85

32038X 4FD 190,000 290,000 64,000 64,000 48,000 3,00 2,50 719000 0,44 1,36 1290000 14,60

30238 4GB 190,000 340,000 60,000 55,000 46,000 5,00 4,00 839000 0,44 1,38 1390000 22,48

32238 4GD 190,000 340,000 97,000 92,000 75,000 5,00 4,00 1360000 0,44 1,38 2210000 36,36

200 32940 3EC 200,000 280,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 530000 0,39 1,52 1050000 9,45

JHM840449 JHM840410 - 200,000 300,000 65,000 62,000 51,000 3,50 2,50 695000 0,52 1,15 1280000 15,57

32040X 4FD 200,000 310,000 70,000 70,000 53,000 3,00 2,50 847000 0,43 1,39 1520000 18,70

30240 4GB 200,000 360,000 64,000 58,000 48,000 5,00 4,00 891000 0,44 1,38 1330000 25,67

32240 3GD 200,000 360,000 104,000 98,000 82,000 5,00 4,00 1390000 0,41 1,48 2250000 42,56

220 32944 3EC 220,000 300,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 561000 0,43 1,41 1090000 9,90

32044X 4FD 220,000 340,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 994000 0,43 1,39 1800000 23,97

30244 - 220,000 400,000 72,000 65,000 54,000 5,10 4,00 1100000 0,42 1,43 1560000 35,25

32244 - 220,000 400,000 114,000 108,000 90,000 5,00 4,00 1850000 0,44 1,38 3010000 59,41

240 JP24049 JP24010 4EB 240,000 320,000 42,000 39,000 30,000 3,00 3,00 440000 0,46 1,31 808000 8,24

32948 4EC 240,000 320,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 571000 0,46 1,31 1150000 10,35

32048X 4FD 240,000 360,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1030000 0,46 1,31 1940000 25,73

32248 4GD 240,000 440,000 127,000 120,000 100,000 5,00 4,00 2230000 0,44 1,38 3680000 81,12

260 32952 3EC 260,000 360,000 63,500 63,500 48,000 3,00 2,50 829000 0,41 1,48 1690000 18,60

32052X 4FC 260,000 400,000 87,000 87,000 65,000 5,00 4,00 1320000 0,43 1,38 2440000 37,84

32252 - 260,000 480,000 137,000 130,000 106,000 6,00 5,00 2490000 0,43 1,39 4140000 103,96

280 32956 4EC 280,000 380,000 63,500 63,500 48,000 3,00 2,50 850000 0,43 1,39 1780000 19,81

32056X 4FC 280,000 420,000 87,000 87,000 65,000 5,00 4,00 1380000 0,46 1,31 2620000 40,30

300 32960 3FD 300,000 420,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1180000 0,39 1,52 2430000 31,23

32060X 4GD 300,000 460,000 100,000 100,000 74,000 5,00 4,00 1730000 0,43 1,38 3170000 56,32

32260 4GD 300,000 540,000 149,000 140,000 115,000 6,00 5,00 3090000 0,43 1,38 5310000 139,93

320 32064X 4GD 320,000 480,000 100,000 100,000 74,000 5,00 4,00 1800000 0,46 1,31 3420000 59,62

340 32968 4FD 340,000 460,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1220000 0,44 1,37 2640000 34,46

360 32972 4FD 360,000 480,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1250000 0,46 1,31 2780000 45,22

(1)	 Maksymalne promienie zaokrąglenia dla zapewnienia 
właściwego osadzenia łożyska. 

(2)	 Nośność przy trwałości nominalnej L10 równej 1 x 106 
obrotów obliczonej zgodnie z normą ISO.

(3)	 W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących 
użycia współczynników należy skontaktować się 
z inżynierem firmy Timken lub zapoznać się z Katalogiem 
Technicznym Timken dostępnym na stronie timken.com/
catalogs. 
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DANE TECHNICZNE

 METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN® METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE  TIMKEN® – ŁOŻYSKA PAROWANE
WSTĘP 

ŁOŻYSKA PAROWANE
Łożyska parowane stosowane są w przypadkach, gdy:

• �Wymagana jest większa nośność w  porównaniu z  zastosowaniem łożysk 
jednorzędowych lub 

• �Wymagane jest wzdłużne ustalenie wału w obu kierunkach przy określonym luzie 
osiowym lub napięciu wstępnym.  

Tabela produktów obejmuje łożyska parowane ze standardowymi wartościami 
wewnętrznych luzów osiowych oznaczanych jako BEP (ang. Bench End Play). Łożyska 
z innymi wartościami luzów dla specyficznych zastosowań są dostępne na życzenie. 

Łożyska parowane firmy Timken składają się z  dwóch jednorzędowych 
łożysk stożkowych z  fabrycznie dopasowanymi pierścieniami dystansowymi 
zapewniającymi odpowiedni luz i tolerancje wymiarów.

Standardowy pierścień dystansowy dla pierścieni zewnętrznych łożyska wyposażony 
jest w  otwory smarownicze, umożliwiające przepływ środka smarnego do obu 
rzędów łożyska 

Łożyska parowane są dostarczane w  postaci zespołów gotowych do montażu. 
Wszystkie komponenty posiadają indywidualny numer seryjny w celu ułatwienia 
identyfikacji i stanowią integralny komplet.

ZALETY PRODUKTU:
• Wstępnie ustawiony luz ułatwia montaż 

• Wyższa wydajność i trwałość dzięki wysokiej precyzji wykonania 

• Wysoka nośność osiowa i promieniowa

• Przenoszenie obciążeń osiowych w obu kierunkach

TYPOWE ZASTOSOWANIA:
Standardowe łożyska parowane są wykorzystywane m.in. w  przekładniach 
zębatych, młynach, przenośnikach, suwnicach, walcach kalandra i  wielu innych 
zastosowaniach przemysłowych.
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DANE TECHNICZNE

METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN®

DANE TECHNICZNE

METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN®  METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN® - ŁOŻYSKA PAROWANE
KONSTRUKCJE

KONSTRUKCJE
Firma Timken dostarcza łożyska parowane do zabudowy zarówno  w  układach zbieżnych (DF), jak i rozbieżnych (DB). Obydwa układy mogą przenosić obciążenia osiowe  w  
obu kierunkach. 

Układ zbieżny (X)
DF

Układ rozbieżny (O)
DB

W skład tego układu wchodzą: W skład tego układu wchodzą:

• Dwa łożyska jednorzędowe • Dwa łożyska jednorzędowe

• Zewnętrzny pierścień dystansowy z otworami smarowniczymi • Zewnętrzny pierścień dystansowy z otworami smarowniczymi

• Pełny wewnętrzny pierścień dystansowy

Da d
D

T

B

r

R

db 

D
d

T
C

R
Da

r

db
Da d
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DANE TECHNICZNE

 METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN®

DANE TECHNICZNE

METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN®  METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN® - ŁOŻYSKA PAROWANE
LUZ WEWNĘTRZNY

Podstawowe oznaczenie 
metrycznego łożyska 

stożkowego

LUZ WEWNĘTRZNY
Wewnętrzny luz osiowy jest ustawiany fabrycznie dla każdego złożenia (kompletu 
łożysk). Stosowane wartości luzu osiowego są prawidłowe dla typowych warunków 
pracy i  zastosowania. Wartości średnie (μm) są podane w  tabeli łożysk przy 
uwzględnieniu tolerancji +/- 25 μm. 

Przykładowo łożysko parowane 30228 DF będzie posiadać fabrycznie ustawiony 
luz osiowy o średniej wartości 270 μm. Rzeczywista wartość luzu będzie zatem 
wynosić od 245 μm do 295 μm.

Gdy wymagane jest zastosowanie łożyska o niestandardowym luzie, oznaczenie 
łożyska będzie posiadać dodatkowy przyrostek C wraz z  rzeczywistym luzem 
nominalnym. Przykładowo łożysko parowane 30228 DF C230 będzie posiadać luz 
o średniej wartości 230 μm, natomiast rzeczywista wartość luzu będzie wynosić 
od 205 μm do 255 μm.

SYSTEM OZNACZEŃ ŁOŻYSK PAROWANYCH

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie należy łączyć ze sobą komponentów o różnych numerach seryjnych.  
Może to skutkować zmianą wartości luzu wewnętrznego łożyska.

NUMER SERYJNY
Każde łożysko parowane firmy Timken stanowi indywidualne złożenie posiadające fabrycznie doszlifowane pierścienie dystansowe zapewniające określoną 
wartość luzu. 

Szerokość T 
zespołu w mm 

(tylko dla układu DB)

Układ montażowy:
DF - �Układ rozbieżny (O)
DB - układ zbieżny (X)

Luz specjalny 
 w  µm  

(o ile ma zastosowanie)

30228	 T70	 DB	 C230

Zespół wewnętrzny

Nr kat. Nr kat.

Nr kat.

Numer 
seryjny Numer 

seryjny

Numer 
seryjny

Luz  
osiowy

Pierścień 
dystansowy

Pierścień zewnętrzny

X30228-XXXXX Y30228-XXXXX
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METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN® METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE  TIMKEN® – ŁOŻYSKA PAROWANE
UKŁAD ZBIEŻNY (X) - DANE TECHNICZNE

Średnica 
otworu Oznaczenie łożyska

Luz  
osiowy 

BEP

 Wymiary łożyska Nośność Wymiary wału Wymiary oprawy

Masa  Średnica 
otworu 

 Średnica 
zewnętrzna  Szerokość  Szerokość Współczynniki Dynamiczna 

promieniowa(1)
 Maks. promień 

zaokrąglenia na wale Średnica odsadzenia  Maks. promień 
zaokrąglenia  w obudowie Średnica odsadzenia

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

30 32206DF 0,120 30,000 62,000 42,500 40,000 0,37 1,80 2,69 1,56 112000 0,3 37,0 1,0 54,0 0,61

35 31307DF 0,090 35,000 80,000 45,500 42,000 0,83 0,82 1,22 0,71 127000 0,3 45,0 1,5 68,0 1,14

40 31308DF 0,090 40,000 90,000 50,500 46,000 0,83 0,82 1,22 0,71 149000 0,4 52,0 1,5 76,0 1,48

45
31309DF 0,100 45,000 100,000 54,500 50,000 0,83 0,82 1,22 0,71 184000 0,5 56,0 1,5 85,0 1,95

31309DFC25 0,025 45,000 100,000 54,500 50,000 0,83 0,82 1,22 0,71 184000 0,5 56,0 1,5 85,0 1,95

50

30210DF 0,160 50,000 90,000 43,500 40,000 0,42 1,61 2,30 1,39 150000 0,7 58,0 1,5 81,0 1,15

30210DFC120 0,120 50,000 90,000 43,500 40,000 0,42 1,61 2,30 1,39 150000 0,7 58,0 1,5 81,0 1,15

31310DF 0,100 50,000 110,000 58,500 54,000 0,83 0,82 1,22 0,71 217000 0,3 63,0 2,0 93,0 2,56

55

31311DF 0,120 55,000 120,000 63,000 58,000 0,83 0,82 1,22 0,71 253000 0,3 68,0 2,0 103,0 3,27

32011XDF 0,160 55,000 90,000 46,000 46,000 0,41 1,67 2,48 1,44 165000 0,3 61,0 1,5 82,0 1,14

33011DFC170 0,170 55,000 90,000 54,000 54,000 0,31 2,16 3,30 1,87 173000 0,3 61,0 1,5 82,0 1,36

33111DF 0,180 55,000 95,000 60,000 60,000 0,37 1,80 2,69 1,56 232000 0,3 61,0 1,5 85,0 1,73

60

30212DF 0,180 60,000 110,000 47,500 44,000 0,40 1,67 2,48 1,44 186000 0,5 68,0 1,5 99,0 1,84

31312DF 0,120 60,000 130,000 67,000 62,000 0,83 0,82 1,22 0,71 298000 1,0 74,0 2,5 111,0 3,95

32012XDFC250 0,250 60,000 95,000 46,000 46,000 0,43 1,57 2,34 1,36 168000 0,4 66,0 1,5 86,0 1,23

32212DFC290 0,290 60,000 110,000 59,500 56,000 0,40 1,67 2,48 1,44 239000 0,3 67,0 1,5 98,0 2,35

65

30213DF 0,180 65,000 120,000 49,500 46,000 0,40 1,67 2,48 1,44 241000 0,5 74,0 1,5 110,0 2,28

31313DF 0,120 65,000 140,000 72,000 66,000 0,83 0,82 1,22 0,71 341000 0,5 80,0 2,5 120,0 5,04

31313DFC25 0,025 65,000 140,000 72,000 66,000 0,83 0,82 1,22 0,71 341000 0,5 80,0 2,5 120,0 5,04

32013XDF 0,160 65,000 100,000 46,000 46,000 0,46 1,47 2,19 1,27 171000 0,3 71,0 1,5 91,0 1,31

70

31314DF 0,140 70,000 150,000 76,000 70,000 0,83 0,82 1,22 0,71 371000 1,0 85,0 2,5 128,0 5,85

31314DF120 0,120 70,000 150,000 76,000 70,000 0,83 0,82 1,22 0,71 371000 1,0 85,0 2,5 128,0 5,85

32014XDF 0,180 70,000 110,000 50,000 50,000 0,43 1,55 2,31 1,34 196000 0,3 76,0 1,5 100,0 1,79

33014DF 0,270 70,000 110,000 62,000 62,000 0,28 2,37 3,60 2,05 267000 0,6 77,0 1,5 101,0 2,16

75

30215DF 0,200 75,000 130,000 54,500 50,000 0,44 1,55 2,31 1,34 275000 0,5 85,0 1,5 120,0 2,85

31315DF 0,140 75,000 160,000 80,000 74,000 0,83 0,82 1,22 0,71 432000 1,0 91,0 2,5 138,0 7,28

32215DF 0,200 75,000 130,000 66,500 62,000 0,44 1,55 2,31 1,34 320000 0,3 84,0 1,5 117,0 3,47

33015DF 0,270 75,000 115,000 62,000 62,000 0,30 2,27 3,38 1,96 274000 0,3 83,0 1,5 104,0 2,34

33015DFC155 0,155 75,000 115,000 62,000 62,000 0,30 2,27 3,38 1,96 274000 0,3 83,0 1,5 104,0 2,34

33115DFC150 0,150 75,000 125,000 74,000 74,000 0,40 1,70 2,53 1,47 356000 0,3 88,0 1,5 112,0 3,61

80

31316DF 0,140 80,000 170,000 85,000 78,000 0,83 0,82 1,22 0,71 471000 0,5 97,0 2,5 146,0 8,62

32016XDF 0,180 80,000 125,000 58,000 58,000 0,42 1,60 2,30 1,38 289000 0,3 87,0 1,5 114,0 5,48

32216DF 0,200 80,000 140,000 70,500 66,000 0,42 1,61 2,30 1,39 358000 0,5 91,0 2,0 128,0 4,26

85

30217DF 0,240 85,000 150,000 61,000 56,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 0,5 93,0 2,0 137,0 4,33

30217DFC70 0,070 85,000 150,000 61,000 56,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 0,5 93,0 2,0 137,0 4,33

31317DF 0,140 85,000 180,000 89,000 82,000 0,83 0,82 1,22 0,71 495000 0,5 110,0 3,0 154,0 10,5

32017XDF 0,210 85,000 130,000 58,000 58,000 0,44 1,53 2,27 1,32 283000 0,3 92,0 1,5 119,0 2,74

32217DF 0,240 85,000 150,000 77,000 72,000 0,42 1,61 2,30 1,39 427000 0,5 97,0 2,0 135,0 5,22

33017DFC240 0,240 85,000 130,000 72,000 72,000 0,29 2,31 3,44 2,00 383000 0,3 93,0 1,5 120,0 3,50

33217DF 0,250 85,000 150,000 98,000 98,000 0,42 1,62 2,41 1,40 611000 0,3 94,0 2,0 134,0 7,40

90

30218DF 0,240 90,000 160,000 65,000 60,000 0,42 1,61 2,30 1,39 419000 0,6 102,0 2,0 146,0 5,47

31318DF 0,140 90,000 190,000 93,000 86,000 0,83 0,82 1,22 0,71 564000 1,0 117,0 3,0 164,0 12,5

31318DFC70 0,070 90,000 190,000 93,000 86,000 0,83 0,82 1,22 0,71 564000 1,0 117,0 3,0 164,0 12,5

32018XDF 0,210 90,000 140,000 64,000 64,000 0,42 1,60 2,30 1,38 319000 0,3 99,0 1,5 128,0 3,50

32218DF 0,240 90,000 160,000 85,000 80,000 0,42 1,61 2,30 1,39 544000 0,6 101,0 2,0 145,0 7,15

33018DF 0,370 90,000 140,000 78,000 78,000 0,27 2,51 3,74 2,17 430000 0,3 98,0 1,5 131,0 4,50

33018DFC150 0,150 90,000 140,000 78,000 78,000 0,27 2,51 3,74 2,17 430000 0,3 98,0 1,5 131,0 4,50
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DANE TECHNICZNE

 METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN® METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE  TIMKEN® – ŁOŻYSKA PAROWANE
UKŁAD ZBIEŻNY (X) - DANE TECHNICZNE

Średnica 
otworu Oznaczenie łożyska

Luz  
osiowy 

BEP

 Wymiary łożyska Nośność Wymiary wału Wymiary oprawy

Masa  Średnica 
otworu 

 Średnica 
zewnętrzna  Szerokość  Szerokość Współczynniki Dynamiczna 

promieniowa(1)
 Maks. promień 

zaokrąglenia na wale Średnica odsadzenia  Maks. promień 
zaokrąglenia  w obudowie Średnica odsadzenia

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

30 32206DF 0,120 30,000 62,000 42,500 40,000 0,37 1,80 2,69 1,56 112000 0,3 37,0 1,0 54,0 0,61

35 31307DF 0,090 35,000 80,000 45,500 42,000 0,83 0,82 1,22 0,71 127000 0,3 45,0 1,5 68,0 1,14

40 31308DF 0,090 40,000 90,000 50,500 46,000 0,83 0,82 1,22 0,71 149000 0,4 52,0 1,5 76,0 1,48

45
31309DF 0,100 45,000 100,000 54,500 50,000 0,83 0,82 1,22 0,71 184000 0,5 56,0 1,5 85,0 1,95

31309DFC25 0,025 45,000 100,000 54,500 50,000 0,83 0,82 1,22 0,71 184000 0,5 56,0 1,5 85,0 1,95

50

30210DF 0,160 50,000 90,000 43,500 40,000 0,42 1,61 2,30 1,39 150000 0,7 58,0 1,5 81,0 1,15

30210DFC120 0,120 50,000 90,000 43,500 40,000 0,42 1,61 2,30 1,39 150000 0,7 58,0 1,5 81,0 1,15

31310DF 0,100 50,000 110,000 58,500 54,000 0,83 0,82 1,22 0,71 217000 0,3 63,0 2,0 93,0 2,56

55

31311DF 0,120 55,000 120,000 63,000 58,000 0,83 0,82 1,22 0,71 253000 0,3 68,0 2,0 103,0 3,27

32011XDF 0,160 55,000 90,000 46,000 46,000 0,41 1,67 2,48 1,44 165000 0,3 61,0 1,5 82,0 1,14

33011DFC170 0,170 55,000 90,000 54,000 54,000 0,31 2,16 3,30 1,87 173000 0,3 61,0 1,5 82,0 1,36

33111DF 0,180 55,000 95,000 60,000 60,000 0,37 1,80 2,69 1,56 232000 0,3 61,0 1,5 85,0 1,73

60

30212DF 0,180 60,000 110,000 47,500 44,000 0,40 1,67 2,48 1,44 186000 0,5 68,0 1,5 99,0 1,84

31312DF 0,120 60,000 130,000 67,000 62,000 0,83 0,82 1,22 0,71 298000 1,0 74,0 2,5 111,0 3,95

32012XDFC250 0,250 60,000 95,000 46,000 46,000 0,43 1,57 2,34 1,36 168000 0,4 66,0 1,5 86,0 1,23

32212DFC290 0,290 60,000 110,000 59,500 56,000 0,40 1,67 2,48 1,44 239000 0,3 67,0 1,5 98,0 2,35

65

30213DF 0,180 65,000 120,000 49,500 46,000 0,40 1,67 2,48 1,44 241000 0,5 74,0 1,5 110,0 2,28

31313DF 0,120 65,000 140,000 72,000 66,000 0,83 0,82 1,22 0,71 341000 0,5 80,0 2,5 120,0 5,04

31313DFC25 0,025 65,000 140,000 72,000 66,000 0,83 0,82 1,22 0,71 341000 0,5 80,0 2,5 120,0 5,04

32013XDF 0,160 65,000 100,000 46,000 46,000 0,46 1,47 2,19 1,27 171000 0,3 71,0 1,5 91,0 1,31

70

31314DF 0,140 70,000 150,000 76,000 70,000 0,83 0,82 1,22 0,71 371000 1,0 85,0 2,5 128,0 5,85

31314DF120 0,120 70,000 150,000 76,000 70,000 0,83 0,82 1,22 0,71 371000 1,0 85,0 2,5 128,0 5,85

32014XDF 0,180 70,000 110,000 50,000 50,000 0,43 1,55 2,31 1,34 196000 0,3 76,0 1,5 100,0 1,79

33014DF 0,270 70,000 110,000 62,000 62,000 0,28 2,37 3,60 2,05 267000 0,6 77,0 1,5 101,0 2,16

75

30215DF 0,200 75,000 130,000 54,500 50,000 0,44 1,55 2,31 1,34 275000 0,5 85,0 1,5 120,0 2,85

31315DF 0,140 75,000 160,000 80,000 74,000 0,83 0,82 1,22 0,71 432000 1,0 91,0 2,5 138,0 7,28

32215DF 0,200 75,000 130,000 66,500 62,000 0,44 1,55 2,31 1,34 320000 0,3 84,0 1,5 117,0 3,47

33015DF 0,270 75,000 115,000 62,000 62,000 0,30 2,27 3,38 1,96 274000 0,3 83,0 1,5 104,0 2,34

33015DFC155 0,155 75,000 115,000 62,000 62,000 0,30 2,27 3,38 1,96 274000 0,3 83,0 1,5 104,0 2,34

33115DFC150 0,150 75,000 125,000 74,000 74,000 0,40 1,70 2,53 1,47 356000 0,3 88,0 1,5 112,0 3,61

80

31316DF 0,140 80,000 170,000 85,000 78,000 0,83 0,82 1,22 0,71 471000 0,5 97,0 2,5 146,0 8,62

32016XDF 0,180 80,000 125,000 58,000 58,000 0,42 1,60 2,30 1,38 289000 0,3 87,0 1,5 114,0 5,48

32216DF 0,200 80,000 140,000 70,500 66,000 0,42 1,61 2,30 1,39 358000 0,5 91,0 2,0 128,0 4,26

85

30217DF 0,240 85,000 150,000 61,000 56,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 0,5 93,0 2,0 137,0 4,33

30217DFC70 0,070 85,000 150,000 61,000 56,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 0,5 93,0 2,0 137,0 4,33

31317DF 0,140 85,000 180,000 89,000 82,000 0,83 0,82 1,22 0,71 495000 0,5 110,0 3,0 154,0 10,5

32017XDF 0,210 85,000 130,000 58,000 58,000 0,44 1,53 2,27 1,32 283000 0,3 92,0 1,5 119,0 2,74

32217DF 0,240 85,000 150,000 77,000 72,000 0,42 1,61 2,30 1,39 427000 0,5 97,0 2,0 135,0 5,22

33017DFC240 0,240 85,000 130,000 72,000 72,000 0,29 2,31 3,44 2,00 383000 0,3 93,0 1,5 120,0 3,50

33217DF 0,250 85,000 150,000 98,000 98,000 0,42 1,62 2,41 1,40 611000 0,3 94,0 2,0 134,0 7,40

90

30218DF 0,240 90,000 160,000 65,000 60,000 0,42 1,61 2,30 1,39 419000 0,6 102,0 2,0 146,0 5,47

31318DF 0,140 90,000 190,000 93,000 86,000 0,83 0,82 1,22 0,71 564000 1,0 117,0 3,0 164,0 12,5

31318DFC70 0,070 90,000 190,000 93,000 86,000 0,83 0,82 1,22 0,71 564000 1,0 117,0 3,0 164,0 12,5

32018XDF 0,210 90,000 140,000 64,000 64,000 0,42 1,60 2,30 1,38 319000 0,3 99,0 1,5 128,0 3,50

32218DF 0,240 90,000 160,000 85,000 80,000 0,42 1,61 2,30 1,39 544000 0,6 101,0 2,0 145,0 7,15

33018DF 0,370 90,000 140,000 78,000 78,000 0,27 2,51 3,74 2,17 430000 0,3 98,0 1,5 131,0 4,50

33018DFC150 0,150 90,000 140,000 78,000 78,000 0,27 2,51 3,74 2,17 430000 0,3 98,0 1,5 131,0 4,50

(1)	 Nośność przy trwałości nominalnej L10 równej 
1 x 106 obrotów obliczonej zgodnie z normą ISO.  
C1(2) jest wartością obciążenia promieniowego dla 
łożysk dwurzędowych.

(2)	 Maksymalne promienie zaokrąglenia dla 
zapewnienia właściwego osadzenia łożyska.

Mogą być również dostępne inne numery 
złożeń. Jeśli poszukiwany zespół nie jest 
widoczny w katalogu, prosimy skontaktować 
się z przedstawicielem firmy Timken w celu 
uzyskania dodatkowych informacji. 
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Średnica 
otworu Oznaczenie łożyska

Luz  
osiowy 

BEP

 Wymiary łożyska Nośność Wymiary wału Wymiary oprawy

Masa  Średnica 
otworu 

 Średnica 
zewnętrzna  Szerokość  Szerokość Współczynniki Dynamiczna 

promieniowa(1)
 Maks. promień 

zaokrąglenia na wale Średnica odsadzenia  Maks. promień 
zaokrąglenia  w obudowie Średnica odsadzenia

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

95

30219DFC110 0,110 95,000 170,000 69,000 64,000 0,42 1,60 2,30 1,39 460000 0,5 104,0 2,5 155,0 6,50

32219DF 0,240 95,000 170,000 91,000 86,000 0,42 1,61 2,30 1,39 551000 0,5 106,0 2,5 152,0 8,30

33019DF 0,370 95,000 140,000 78,000 78,000 0,28 2,43 3,62 2,10 429000 0,3 102,0 1,5 133,0 4,60

100

30220DF 0,240 100,000 180,000 74,000 68,000 0,42 1,60 2,30 1,39 524000 1,0 115,0 2,5 163,0 7,80

30320DFC400 0,400 100,000 215,000 103,000 92,000 0,35 1,90 2,90 1,69 779520 1,3 118,0 3,0 197,0 17,6

31320XDF 0,140 100,000 215,000 113,000 102,000 0,83 0,80 1,20 0,71 725000 0,8 123,0 3,0 184,0 18,0

32020XDF 0,210 100,000 150,000 64,000 64,000 0,46 1,50 1,20 1,27 339000 0,3 108,0 1,5 137,0 3,90

32220DF 0,240 100,000 180,000 98,000 92,000 0,42 1,60 2,30 1,39 685000 1,0 114,0 2,5 168,0 10,0

32320DF 0,270 100,000 215,000 155,000 146,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1020000 1,3 124,0 3,0 193,0 26,9

33020DF 0,370 100,000 150,000 78,000 78,000 0,29 2,30 3,50 2,03 436000 0,3 107,0 1,5 139,0 4,85

105

32021XDF 0,250 105,000 160,000 70,000 70,000 0,44 1,50 2,50 1,31 395000 0,3 113,0 2,0 146,0 5,00

32021XDFC150 0,150 105,000 160,000 70,000 70,000 0,44 1,50 2,50 1,31 395000 0,3 113,0 2,0 146,0 5,00

32221DF 0,250 105,000 190,000 106,000 100,000 0,42 1,60 2,40 1,39 694000 0,5 120,0 2,5 171,0 12,2

33021DF 0,380 105,000 160,000 86,000 86,000 0,28 2,40 3,50 2,07 506000 0,3 113,0 2,0 147,0 6,00

110

30222DF 0,250 110,000 200,000 82,000 76,000 0,42 1,60 2,30 1,39 651000 1,0 126,0 2,5 181,0 10,9

31322DF 0,160 110,000 240,000 126,000 114,000 0,83 0,81 1,20 0,71 910000 1,8 135,0 3,0 206,0 26,0

32022XDF 0,250 110,000 170,000 76,000 76,000 0,43 1,60 2,30 1,36 490680 0,5 119,0 2,0 156,0 6,30

32022XDFC200 0,200 110,000 170,000 76,000 76,000 0,43 1,60 2,30 1,36 490680 0,5 119,0 2,0 156,0 6,30

32222DF 0,250 110,000 200,000 112,000 106,000 0,42 1,60 2,30 1,39 858000 1,0 125,0 2,5 179,0 15,0

32322DF 0,310 110,000 240,000 169,000 160,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1320000 0,8 136,0 3,0 215,0 35,4

33122DF 0,250 110,000 180,000 112,000 112,000 0,42 1,60 2,30 1,40 718000 0,5 121,0 2,0 162,0 11,0

33122DFC120 0,120 110,000 180,000 112,000 112,000 0,42 1,60 2,30 1,40 718000 0,5 121,0 2,0 162,0 11,0

120

30224DF 0,250 120,000 215,000 87,000 80,000 0,44 1,60 2,30 1,34 652000 1,0 136,0 2,5 195,0 13,0

30324DFC600 0,600 120,000 260,000 119,000 110,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1090000 1,8 142,0 3,0 238,0 29,8

31324XDF 0,160 120,000 260,000 136,000 124,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1060000 0,8 147,0 3,0 223,0 38,0

32024XDF 0,250 120,000 180,000 76,000 76,000 0,46 1,50 2,20 1,27 509000 0,3 130,0 2,0 165,0 6,70

32224DF 0,250 120,000 215,000 123,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 963000 1,0 135,0 2,5 191,0 19,0

32324DF 0,300 120,000 260,000 181,000 172,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1580000 1,8 149,0 3,0 233,0 43,0

33024DF 0,380 120,000 180,000 96,000 96,000 0,31 2,30 3,40 1,91 612480 0,5 130,0 2,0 166,0 8,70

33024DFC250 0,250 120,000 180,000 96,000 96,000 0,31 2,30 3,40 1,91 612480 0,5 130,0 2,0 166,0 8,70

130

30226DF 0,270 130,000 230,000 87,500 80,000 0,44 1,60 2,30 1,34 708000 1,0 146,0 3,0 210,0 14,5

31326DF 0,190 130,000 280,000 144,000 132,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1200000 0,8 163,0 4,0 238,0 41,0

32026XDF 0,270 130,000 200,000 90,000 90,000 0,43 1,60 2,30 1,34 673000 0,6 142,0 2,0 184,0 10,0

32226DF 0,270 130,000 230,000 135,500 128,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1120000 1,0 145,0 3,0 206,0 23,4

32326DF 0,350 130,000 280,000 197,500 186,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1950000 0,8 156,0 5,0 251,0 56,0

140

30228DF 0,270 140,000 250,000 91,500 84,000 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 1,0 157,0 3,0 227,0 18,0

30228DFC100 0,100 140,000 250,000 91,500 84,000 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 1,0 157,0 3,0 227,0 18,0

32028XDF 0,270 140,000 210,000 90,000 90,000 0,46 1,50 2,20 1,27 685000 0,6 151,0 2,0 193,0 10,9

32228DF 0,270 140,000 250,000 143,500 136,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1230000 1,0 159,0 3,0 223,0 29,5

32928DF 0,340 140,000 190,000 64,000 64,000 0,36 1,80 2,80 1,62 390000 0,6 148,0 1,5 179,0 5,20

150

30230DF 0,300 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

30230DFC350 0,350 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

30230DFC475 0,475 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

31330DF 0,210 150,000 320,000 164,000 150,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1500000 2,0 187,0 4,0 276,0 60,2

32030XDF 0,300 150,000 225,000 96,000 96,000 0,46 1,50 2,20 1,27 728000 0,6 163,0 2,5 206,0 13,2

32030XDFC145 0,145 150,000 225,000 96,000 96,000 0,46 1,50 2,20 1,27 728000 0,6 163,0 2,5 206,0 13,2

32230DF 0,300 150,000 270,000 154,000 146,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1480000 1,5 170,0 3,0 244,0 36,7

32230DFC360 0,360 150,000 270,000 154,000 146,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1480000 1,5 170,0 3,0 244,0 36,7
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Średnica 
otworu Oznaczenie łożyska

Luz  
osiowy 

BEP

 Wymiary łożyska Nośność Wymiary wału Wymiary oprawy

Masa  Średnica 
otworu 

 Średnica 
zewnętrzna  Szerokość  Szerokość Współczynniki Dynamiczna 

promieniowa(1)
 Maks. promień 

zaokrąglenia na wale Średnica odsadzenia  Maks. promień 
zaokrąglenia  w obudowie Średnica odsadzenia

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

95

30219DFC110 0,110 95,000 170,000 69,000 64,000 0,42 1,60 2,30 1,39 460000 0,5 104,0 2,5 155,0 6,50

32219DF 0,240 95,000 170,000 91,000 86,000 0,42 1,61 2,30 1,39 551000 0,5 106,0 2,5 152,0 8,30

33019DF 0,370 95,000 140,000 78,000 78,000 0,28 2,43 3,62 2,10 429000 0,3 102,0 1,5 133,0 4,60

100

30220DF 0,240 100,000 180,000 74,000 68,000 0,42 1,60 2,30 1,39 524000 1,0 115,0 2,5 163,0 7,80

30320DFC400 0,400 100,000 215,000 103,000 92,000 0,35 1,90 2,90 1,69 779520 1,3 118,0 3,0 197,0 17,6

31320XDF 0,140 100,000 215,000 113,000 102,000 0,83 0,80 1,20 0,71 725000 0,8 123,0 3,0 184,0 18,0

32020XDF 0,210 100,000 150,000 64,000 64,000 0,46 1,50 1,20 1,27 339000 0,3 108,0 1,5 137,0 3,90

32220DF 0,240 100,000 180,000 98,000 92,000 0,42 1,60 2,30 1,39 685000 1,0 114,0 2,5 168,0 10,0

32320DF 0,270 100,000 215,000 155,000 146,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1020000 1,3 124,0 3,0 193,0 26,9

33020DF 0,370 100,000 150,000 78,000 78,000 0,29 2,30 3,50 2,03 436000 0,3 107,0 1,5 139,0 4,85

105

32021XDF 0,250 105,000 160,000 70,000 70,000 0,44 1,50 2,50 1,31 395000 0,3 113,0 2,0 146,0 5,00

32021XDFC150 0,150 105,000 160,000 70,000 70,000 0,44 1,50 2,50 1,31 395000 0,3 113,0 2,0 146,0 5,00

32221DF 0,250 105,000 190,000 106,000 100,000 0,42 1,60 2,40 1,39 694000 0,5 120,0 2,5 171,0 12,2

33021DF 0,380 105,000 160,000 86,000 86,000 0,28 2,40 3,50 2,07 506000 0,3 113,0 2,0 147,0 6,00

110

30222DF 0,250 110,000 200,000 82,000 76,000 0,42 1,60 2,30 1,39 651000 1,0 126,0 2,5 181,0 10,9

31322DF 0,160 110,000 240,000 126,000 114,000 0,83 0,81 1,20 0,71 910000 1,8 135,0 3,0 206,0 26,0

32022XDF 0,250 110,000 170,000 76,000 76,000 0,43 1,60 2,30 1,36 490680 0,5 119,0 2,0 156,0 6,30

32022XDFC200 0,200 110,000 170,000 76,000 76,000 0,43 1,60 2,30 1,36 490680 0,5 119,0 2,0 156,0 6,30

32222DF 0,250 110,000 200,000 112,000 106,000 0,42 1,60 2,30 1,39 858000 1,0 125,0 2,5 179,0 15,0

32322DF 0,310 110,000 240,000 169,000 160,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1320000 0,8 136,0 3,0 215,0 35,4

33122DF 0,250 110,000 180,000 112,000 112,000 0,42 1,60 2,30 1,40 718000 0,5 121,0 2,0 162,0 11,0

33122DFC120 0,120 110,000 180,000 112,000 112,000 0,42 1,60 2,30 1,40 718000 0,5 121,0 2,0 162,0 11,0

120

30224DF 0,250 120,000 215,000 87,000 80,000 0,44 1,60 2,30 1,34 652000 1,0 136,0 2,5 195,0 13,0

30324DFC600 0,600 120,000 260,000 119,000 110,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1090000 1,8 142,0 3,0 238,0 29,8

31324XDF 0,160 120,000 260,000 136,000 124,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1060000 0,8 147,0 3,0 223,0 38,0

32024XDF 0,250 120,000 180,000 76,000 76,000 0,46 1,50 2,20 1,27 509000 0,3 130,0 2,0 165,0 6,70

32224DF 0,250 120,000 215,000 123,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 963000 1,0 135,0 2,5 191,0 19,0

32324DF 0,300 120,000 260,000 181,000 172,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1580000 1,8 149,0 3,0 233,0 43,0

33024DF 0,380 120,000 180,000 96,000 96,000 0,31 2,30 3,40 1,91 612480 0,5 130,0 2,0 166,0 8,70

33024DFC250 0,250 120,000 180,000 96,000 96,000 0,31 2,30 3,40 1,91 612480 0,5 130,0 2,0 166,0 8,70

130

30226DF 0,270 130,000 230,000 87,500 80,000 0,44 1,60 2,30 1,34 708000 1,0 146,0 3,0 210,0 14,5

31326DF 0,190 130,000 280,000 144,000 132,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1200000 0,8 163,0 4,0 238,0 41,0

32026XDF 0,270 130,000 200,000 90,000 90,000 0,43 1,60 2,30 1,34 673000 0,6 142,0 2,0 184,0 10,0

32226DF 0,270 130,000 230,000 135,500 128,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1120000 1,0 145,0 3,0 206,0 23,4

32326DF 0,350 130,000 280,000 197,500 186,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1950000 0,8 156,0 5,0 251,0 56,0

140

30228DF 0,270 140,000 250,000 91,500 84,000 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 1,0 157,0 3,0 227,0 18,0

30228DFC100 0,100 140,000 250,000 91,500 84,000 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 1,0 157,0 3,0 227,0 18,0

32028XDF 0,270 140,000 210,000 90,000 90,000 0,46 1,50 2,20 1,27 685000 0,6 151,0 2,0 193,0 10,9

32228DF 0,270 140,000 250,000 143,500 136,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1230000 1,0 159,0 3,0 223,0 29,5

32928DF 0,340 140,000 190,000 64,000 64,000 0,36 1,80 2,80 1,62 390000 0,6 148,0 1,5 179,0 5,20

150

30230DF 0,300 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

30230DFC350 0,350 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

30230DFC475 0,475 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

31330DF 0,210 150,000 320,000 164,000 150,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1500000 2,0 187,0 4,0 276,0 60,2

32030XDF 0,300 150,000 225,000 96,000 96,000 0,46 1,50 2,20 1,27 728000 0,6 163,0 2,5 206,0 13,2

32030XDFC145 0,145 150,000 225,000 96,000 96,000 0,46 1,50 2,20 1,27 728000 0,6 163,0 2,5 206,0 13,2

32230DF 0,300 150,000 270,000 154,000 146,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1480000 1,5 170,0 3,0 244,0 36,7

32230DFC360 0,360 150,000 270,000 154,000 146,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1480000 1,5 170,0 3,0 244,0 36,7

(1)	 Nośność przy trwałości nominalnej L10 równej 
1 x 106 obrotów obliczonej zgodnie z normą ISO.  
C1(2) jest wartością obciążenia promieniowego dla 
łożysk dwurzędowych.

(2)	 Maksymalne promienie zaokrąglenia dla 
zapewnienia właściwego osadzenia łożyska.

Mogą być również dostępne inne numery 
złożeń. Jeśli poszukiwany zespół nie jest 
widoczny w katalogu, prosimy skontaktować 
się z przedstawicielem firmy Timken w celu 
uzyskania dodatkowych informacji. 
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DANE TECHNICZNE

METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN® METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE  TIMKEN® – ŁOŻYSKA PAROWANE
UKŁAD ZBIEŻNY (X) - DANE TECHNICZNE

Średnica 
otworu Oznaczenie łożyska

Luz  
osiowy 

BEP

 Wymiary łożyska Nośność Wymiary wału Wymiary oprawy

Masa  Średnica 
otworu 

 Średnica 
zewnętrzna  Szerokość  Szerokość Współczynniki Dynamiczna 

promieniowa(1)
 Maks. promień 

zaokrąglenia na wale Średnica odsadzenia  Maks. promień 
zaokrąglenia  w obudowie Średnica odsadzenia

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

160
32032XDF 0,300 160,000 240,000 102,000 102,000 0,46 1,50 2,20 1,27 836000 1,0 174,0 2,5 221,0 16,3

32232DF 0,300 160,000 290,000 168,000 160,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1770000 1,8 185,0 3,0 261,0 47,0

170

32034XDF 0,340 170,000 260,000 114,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,31 1000000 1,0 187,0 2,5 238,0 21,8

32034XDFC545 0,545 170,000 260,000 114,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,31 1000000 1,0 187,0 2,5 238,0 21,8

32234DF 0,340 170,000 310,000 182,000 172,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1940000 0,8 198,0 4,0 279,0 58,6

32234DFC480 0,480 170,000 310,000 182,000 172,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1940000 0,8 198,0 4,0 279,0 58,6

32934DF 0,400 170,000 230,000 76,000 76,000 0,38 1,70 2,80 1,52 584000 0,6 179,0 2,0 215,0 9,10

32934DFC225 0,225 170,000 230,000 76,000 76,000 0,38 1,70 2,80 1,52 584000 0,6 179,0 2,0 215,0 9,10

180

30236DF 0,340 180,000 320,000 114,000 104,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1200000 0,8 200,0 4,0 294,0 38,0

32036XDF 0,340 180,000 280,000 128,000 128,000 0,42 1,60 2,30 1,38 1230000 1,0 197,0 2,5 256,0 29,0

32236DF 0,340 180,000 320,000 182,000 172,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1980000 0,8 210,0 4,0 288,0 62,5

32236DFC455 0,455 180,000 320,000 182,000 172,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1980000 0,8 210,0 4,0 288,0 62,5

32936DF 0,400 180,000 250,000 90,000 90,000 0,48 1,40 2,10 1,22 702000 0,6 192,0 2,0 231,0 13,4

190

30238DF 0,270 190,000 340,000 120,000 110,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1460000 1,5 215,0 4,0 310,0 47,0

32038XDF 0,370 190,000 290,000 128,000 128,000 0,44 1,50 2,30 1,32 1250000 1,0 207,0 2,5 267,0 30,2

32238DF 0,380 190,000 340,000 194,000 184,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2370000 1,5 219,0 4,0 305,0 75,0

32938DF 0,400 190,000 260,000 90,000 90,000 0,48 1,40 2,10 1,22 693000 1,0 202,0 2,0 242,0 14,3

200

30240DF 0,380 200,000 360,000 128,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1550000 3,3 227,0 4,0 331,0 53,8

30240DFC570 0,570 200,000 360,000 128,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1550000 3,3 227,0 4,0 331,0 53,8

32040XDF 0,370 200,000 310,000 140,000 140,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1480000 1,5 220,0 2,5 284,0 38,7

32240DF 0,370 200,000 360,000 208,000 196,000 0,41 1,70 2,50 1,44 2420000 1,5 229,0 4,0 326,0 87,8

32240DFC425 0,425 200,000 360,000 208,000 196,000 0,41 1,70 2,50 1,44 2420000 1,5 229,0 4,0 326,0 87,8

32940DF 0,420 200,000 280,000 102,000 102,000 0,39 1,70 2,50 1,48 922000 1,0 213,0 2,5 262,0 19,5

220

30244DF 0,250 220,000 400,000 144,000 130,000 0,42 1,60 2,30 1,39 1910000 1,5 245,0 4,0 364,0 74,4

32044XDF 0,420 220,000 340,000 152,000 152,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 1,5 241,0 3,0 312,0 49,6

32044XDFC325 0,325 220,000 340,000 152,000 152,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 1,5 241,0 3,0 312,0 49,6

32244DF 0,420 220,000 400,000 228,000 216,000 0,44 1,60 2,30 1,34 3220000 0,8 251,0 4,0 362,0 122,6

32944DF 0,470 220,000 300,000 102,000 102,000 0,43 1,60 2,30 1,37 977000 1,0 232,0 2,5 281,0 20,5

32944DFC300 0,300 220,000 300,000 102,000 102,000 0,43 1,60 2,30 1,37 977000 1,0 232,0 2,5 281,0 20,5

240
32048XDF 0,470 240,000 360,000 152,000 152,000 0,46 1,50 2,20 1,27 1790000 2,0 259,0 3,0 331,0 53,3

32948DF 0,470 240,000 320,000 102,000 102,000 0,46 1,50 2,20 1,27 994000 1,0 251,0 2,5 300,0 21,3

260
32052XDF 0,520 260,000 400,000 174,000 174,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 1,5 284,0 4,0 367,0 78,7

32252DF 0,510 260,000 480,000 274,000 260,000 0,43 1,60 2,30 1,36 4340000 1,5 306,0 5,0 432,0 215,0

280

32056XDF 0,520 280,000 420,000 174,000 174,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2400000 1,5 302,0 4,0 388,0 83,8

32056XDFC575 0,575 280,000 420,000 174,000 174,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2400000 1,5 302,0 4,0 388,0 83,8

32956DF 0,560 280,000 380,000 127,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,35 1480000 1,0 296,0 2,5 356,0 41,0

32956DFC645 0,645 280,000 380,000 127,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,35 1480000 1,0 296,0 2,5 356,0 41,0

300

32960DF 0,670 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

32960DFC575 0,575 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

32960DFC585 0,585 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

320
32064XDF 0,620 320,000 480,000 200,000 200,000 0,46 1,50 2,20 1,27 3140000 1,5 343,0 4,0 442,0 124,0

32064XDFC675 0,675 320,000 480,000 200,000 200,000 0,46 1,50 2,20 1,27 3140000 1,5 343,0 4,0 442,0 124,0

340

32968DF 0.610 340.000 460.000 152.000 152.000 0.44 1.60 2.30 1.34 2120000 1.5 359.0 3.0 432.0 71.2

32968DFC225 0.225 340.000 460.000 152.000 152.000 0.44 1.60 2.30 1.34 2120000 1.5 359.0 3.0 432.0 71.2

32968DFC270 0.270 340.000 460.000 152.000 152.000 0.44 1.60 2.30 1.34 2120000 1.5 359.0 3.0 432.0 71.2

32968DFC575 0.575 340.000 460.000 152.000 152.000 0.44 1.60 2.30 1.34 2120000 1.5 359.0 3.0 432.0 71.2

360
32972DFC225 0.225 360.000 480.000 152.000 152.000 0.46 1.50 2.20 1.27 2170000 1.5 378.0 3.0 451.0 92.8

32972DFC425 0.425 360.000 480.000 152.000 152.000 0.46 1.50 2.20 1.27 2170000 1.5 378.0 3.0 451.0 92.8
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DANE TECHNICZNE

 METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN® METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE  TIMKEN® – ŁOŻYSKA PAROWANE
UKŁAD ZBIEŻNY (X) - DANE TECHNICZNE

Średnica 
otworu Oznaczenie łożyska

Luz  
osiowy 

BEP

 Wymiary łożyska Nośność Wymiary wału Wymiary oprawy

Masa  Średnica 
otworu 

 Średnica 
zewnętrzna  Szerokość  Szerokość Współczynniki Dynamiczna 

promieniowa(1)
 Maks. promień 

zaokrąglenia na wale Średnica odsadzenia  Maks. promień 
zaokrąglenia  w obudowie Średnica odsadzenia

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

160
32032XDF 0,300 160,000 240,000 102,000 102,000 0,46 1,50 2,20 1,27 836000 1,0 174,0 2,5 221,0 16,3

32232DF 0,300 160,000 290,000 168,000 160,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1770000 1,8 185,0 3,0 261,0 47,0

170

32034XDF 0,340 170,000 260,000 114,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,31 1000000 1,0 187,0 2,5 238,0 21,8

32034XDFC545 0,545 170,000 260,000 114,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,31 1000000 1,0 187,0 2,5 238,0 21,8

32234DF 0,340 170,000 310,000 182,000 172,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1940000 0,8 198,0 4,0 279,0 58,6

32234DFC480 0,480 170,000 310,000 182,000 172,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1940000 0,8 198,0 4,0 279,0 58,6

32934DF 0,400 170,000 230,000 76,000 76,000 0,38 1,70 2,80 1,52 584000 0,6 179,0 2,0 215,0 9,10

32934DFC225 0,225 170,000 230,000 76,000 76,000 0,38 1,70 2,80 1,52 584000 0,6 179,0 2,0 215,0 9,10

180

30236DF 0,340 180,000 320,000 114,000 104,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1200000 0,8 200,0 4,0 294,0 38,0

32036XDF 0,340 180,000 280,000 128,000 128,000 0,42 1,60 2,30 1,38 1230000 1,0 197,0 2,5 256,0 29,0

32236DF 0,340 180,000 320,000 182,000 172,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1980000 0,8 210,0 4,0 288,0 62,5

32236DFC455 0,455 180,000 320,000 182,000 172,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1980000 0,8 210,0 4,0 288,0 62,5

32936DF 0,400 180,000 250,000 90,000 90,000 0,48 1,40 2,10 1,22 702000 0,6 192,0 2,0 231,0 13,4

190

30238DF 0,270 190,000 340,000 120,000 110,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1460000 1,5 215,0 4,0 310,0 47,0

32038XDF 0,370 190,000 290,000 128,000 128,000 0,44 1,50 2,30 1,32 1250000 1,0 207,0 2,5 267,0 30,2

32238DF 0,380 190,000 340,000 194,000 184,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2370000 1,5 219,0 4,0 305,0 75,0

32938DF 0,400 190,000 260,000 90,000 90,000 0,48 1,40 2,10 1,22 693000 1,0 202,0 2,0 242,0 14,3

200

30240DF 0,380 200,000 360,000 128,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1550000 3,3 227,0 4,0 331,0 53,8

30240DFC570 0,570 200,000 360,000 128,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1550000 3,3 227,0 4,0 331,0 53,8

32040XDF 0,370 200,000 310,000 140,000 140,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1480000 1,5 220,0 2,5 284,0 38,7

32240DF 0,370 200,000 360,000 208,000 196,000 0,41 1,70 2,50 1,44 2420000 1,5 229,0 4,0 326,0 87,8

32240DFC425 0,425 200,000 360,000 208,000 196,000 0,41 1,70 2,50 1,44 2420000 1,5 229,0 4,0 326,0 87,8

32940DF 0,420 200,000 280,000 102,000 102,000 0,39 1,70 2,50 1,48 922000 1,0 213,0 2,5 262,0 19,5

220

30244DF 0,250 220,000 400,000 144,000 130,000 0,42 1,60 2,30 1,39 1910000 1,5 245,0 4,0 364,0 74,4

32044XDF 0,420 220,000 340,000 152,000 152,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 1,5 241,0 3,0 312,0 49,6

32044XDFC325 0,325 220,000 340,000 152,000 152,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 1,5 241,0 3,0 312,0 49,6

32244DF 0,420 220,000 400,000 228,000 216,000 0,44 1,60 2,30 1,34 3220000 0,8 251,0 4,0 362,0 122,6

32944DF 0,470 220,000 300,000 102,000 102,000 0,43 1,60 2,30 1,37 977000 1,0 232,0 2,5 281,0 20,5

32944DFC300 0,300 220,000 300,000 102,000 102,000 0,43 1,60 2,30 1,37 977000 1,0 232,0 2,5 281,0 20,5

240
32048XDF 0,470 240,000 360,000 152,000 152,000 0,46 1,50 2,20 1,27 1790000 2,0 259,0 3,0 331,0 53,3

32948DF 0,470 240,000 320,000 102,000 102,000 0,46 1,50 2,20 1,27 994000 1,0 251,0 2,5 300,0 21,3

260
32052XDF 0,520 260,000 400,000 174,000 174,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 1,5 284,0 4,0 367,0 78,7

32252DF 0,510 260,000 480,000 274,000 260,000 0,43 1,60 2,30 1,36 4340000 1,5 306,0 5,0 432,0 215,0

280

32056XDF 0,520 280,000 420,000 174,000 174,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2400000 1,5 302,0 4,0 388,0 83,8

32056XDFC575 0,575 280,000 420,000 174,000 174,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2400000 1,5 302,0 4,0 388,0 83,8

32956DF 0,560 280,000 380,000 127,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,35 1480000 1,0 296,0 2,5 356,0 41,0

32956DFC645 0,645 280,000 380,000 127,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,35 1480000 1,0 296,0 2,5 356,0 41,0

300

32960DF 0,670 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

32960DFC575 0,575 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

32960DFC585 0,585 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

320
32064XDF 0,620 320,000 480,000 200,000 200,000 0,46 1,50 2,20 1,27 3140000 1,5 343,0 4,0 442,0 124,0

32064XDFC675 0,675 320,000 480,000 200,000 200,000 0,46 1,50 2,20 1,27 3140000 1,5 343,0 4,0 442,0 124,0

340

32968DF 0.610 340.000 460.000 152.000 152.000 0.44 1.60 2.30 1.34 2120000 1.5 359.0 3.0 432.0 71.2

32968DFC225 0.225 340.000 460.000 152.000 152.000 0.44 1.60 2.30 1.34 2120000 1.5 359.0 3.0 432.0 71.2

32968DFC270 0.270 340.000 460.000 152.000 152.000 0.44 1.60 2.30 1.34 2120000 1.5 359.0 3.0 432.0 71.2

32968DFC575 0.575 340.000 460.000 152.000 152.000 0.44 1.60 2.30 1.34 2120000 1.5 359.0 3.0 432.0 71.2

360
32972DFC225 0.225 360.000 480.000 152.000 152.000 0.46 1.50 2.20 1.27 2170000 1.5 378.0 3.0 451.0 92.8

32972DFC425 0.425 360.000 480.000 152.000 152.000 0.46 1.50 2.20 1.27 2170000 1.5 378.0 3.0 451.0 92.8

(1)	 Nośność przy trwałości nominalnej L10 równej 
1 x 106 obrotów obliczonej zgodnie z normą ISO.  
C1(2) jest wartością obciążenia promieniowego dla 
łożysk dwurzędowych.

(2)	 Maksymalne promienie zaokrąglenia dla 
zapewnienia właściwego osadzenia łożyska.

Mogą być również dostępne inne numery 
złożeń. Jeśli poszukiwany zespół nie jest 
widoczny w katalogu, prosimy skontaktować 
się z przedstawicielem firmy Timken w celu 
uzyskania dodatkowych informacji. 
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DANE TECHNICZNE

METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN® METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE  TIMKEN® – ŁOŻYSKA PAROWANE
UKŁAD ROZBIEŻNY (O) - DANE TECHNICZNE

Średnica 
otworu Oznaczenie łożyska

Luz  
osiowy  

BEP

 Wymiary łożyska Nośność Wymiary wału Wymiary oprawy

Masa 
 Średnica 
otworu 

 Średnica 
zewnętrzna 

 Szerokość  Szerokość Współczynniki
 Dynamiczna 

promieniowa(1)

 Maks. promień 
zaokrąglenia na wale 

Średnica odsadzenia 
 Maks. promień 

zaokrąglenia 
w obudowie 

Średnica odsadzenia

 d  D  T  C  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

75
30215T70DBC270 0,270 75,000 130,000 70,000 59,500 0,44 1,55 2,31 1,34 275000 2,0 88,0 0,8 124,0 3,25

32215T80DB 0,200 75,000 130,000 80,000 67,500 0,44 1,55 2,31 1,34 320000 2,0 88,0 0,8 125,0 3,80

80 32216T78DBC110 0,110 80,000 140,000 78,000 63,500 0,42 1,60 2,30 1,39 358000 2,5 96,0 1,0 134,0 4,45

85 30217T71DB 0,240 85,000 150,000 71,000 58,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 2,5 97,0 1,0 142,0 4,00

95 32019XT73DBC100 0,100 95,000 145,000 73,000 57,000  0,44 1,53 2,27 1,32 324000 2,0 107,0 0,8 139,0 4,10

100 32220T108DB 0,240 100,000 180,000 108,000 88,000 0,42 1,60 2,30 1,39 640000 3,0 117,0 1,3 170,0 10,5

110 32022XT84DBC200 0,200 110,000 170,000 84,000 66,000 0,43 1,60 2,30 1,36 963000 2,5 124,0 0,8 164,0 6,60

120 32024XT84DBC200 0,200 120,000 180,000 84,000 66,000 0,46 1,50 2,20 1,27 509000 2,5 134,0 0,8 174,0 7,30

130 30226T97,5DB 0,270 130,000 230,000 97,500 78,000 0,44 1,60 2,30 1,34 708000 4,0 152,0 1,0 217,0 15,0

140

30228T106DB 0,280 140,000 250,000 106,000 86,500 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 4,0 164,0 1,0 234,0 19,5

32028XT130DB 0,270 140,000 210,000 130,000 108,000 0,46 1,50 2,20 1,27 685000 2,5 158,0 0,6 203,0 12,8

32228T158DB 0,270 140,000 250,000 158,000 130,500 0,44 1,60 2,30 1,34 1230000 4,0 171,0 1,0 239,0 30,2

150
31330T179DB 0,200 150,000 320,000 179,000 115,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1500000 5,0 210,0 3,3 300,0 58,5

32230T168DB 0,360 150,000 270,000 168,000 134,000 0,44 1,60 2,30 1,34 140000 4,0  183 2,3 254,0 38,0

180
32036XT150DB 0,340 180,000 280,000 150,000 118,000 0,42 1,60 2,30 1,38 1230000 3,0 203,0 1,0 270,0 30,0

32936T135DBC260 0,260 180,000 250,000 135,000 113,000 0,48 1,40 2,10 1,22 702000 2,5 195,0 0,6 243,0 14,5

190 32038XT146DBC220 0,220 190,000 290,000 146,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,32 1250000 3,0 214,0 1,0 281,0 31,2

220
32044XT165DBC340 0,340 220,000 340,000 165,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 4,0 248,0 1,5 325,0 50,0

32044XT168DB 0,420 220,000 340,000 168,000 130,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 4,0 248,0 1,5 325,0 52,0

240 32048XT172DB 0,470 240,000 360,000 172,000 134,000 0,46 1,50 2,20 1,27 1790000 4,0 268,0 2,0 346,0 56,0

260
32052XT189DBC280 0,280 260,000 400,000 189,000 145,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 5,0 293,0 1,5 382,0 80,5

32052XT194DB 0,520 260,000 400,000 194,000 150,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 5,0 293,0 1,5 382,0 81,0
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DANE TECHNICZNE

 METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE TIMKEN® METRYCZNE ŁOŻYSKA STOŻKOWE  TIMKEN® – ŁOŻYSKA PAROWANE
UKŁAD ROZBIEŻNY (O) - DANE TECHNICZNE

Średnica 
otworu Oznaczenie łożyska

Luz  
osiowy  

BEP

 Wymiary łożyska Nośność Wymiary wału Wymiary oprawy

Masa 
 Średnica 
otworu 

 Średnica 
zewnętrzna 

 Szerokość  Szerokość Współczynniki
 Dynamiczna 

promieniowa(1)

 Maks. promień 
zaokrąglenia na wale 

Średnica odsadzenia 
 Maks. promień 

zaokrąglenia 
w obudowie 

Średnica odsadzenia

 d  D  T  C  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

75
30215T70DBC270 0,270 75,000 130,000 70,000 59,500 0,44 1,55 2,31 1,34 275000 2,0 88,0 0,8 124,0 3,25

32215T80DB 0,200 75,000 130,000 80,000 67,500 0,44 1,55 2,31 1,34 320000 2,0 88,0 0,8 125,0 3,80

80 32216T78DBC110 0,110 80,000 140,000 78,000 63,500 0,42 1,60 2,30 1,39 358000 2,5 96,0 1,0 134,0 4,45

85 30217T71DB 0,240 85,000 150,000 71,000 58,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 2,5 97,0 1,0 142,0 4,00

95 32019XT73DBC100 0,100 95,000 145,000 73,000 57,000  0,44 1,53 2,27 1,32 324000 2,0 107,0 0,8 139,0 4,10

100 32220T108DB 0,240 100,000 180,000 108,000 88,000 0,42 1,60 2,30 1,39 640000 3,0 117,0 1,3 170,0 10,5

110 32022XT84DBC200 0,200 110,000 170,000 84,000 66,000 0,43 1,60 2,30 1,36 963000 2,5 124,0 0,8 164,0 6,60

120 32024XT84DBC200 0,200 120,000 180,000 84,000 66,000 0,46 1,50 2,20 1,27 509000 2,5 134,0 0,8 174,0 7,30

130 30226T97,5DB 0,270 130,000 230,000 97,500 78,000 0,44 1,60 2,30 1,34 708000 4,0 152,0 1,0 217,0 15,0

140

30228T106DB 0,280 140,000 250,000 106,000 86,500 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 4,0 164,0 1,0 234,0 19,5

32028XT130DB 0,270 140,000 210,000 130,000 108,000 0,46 1,50 2,20 1,27 685000 2,5 158,0 0,6 203,0 12,8

32228T158DB 0,270 140,000 250,000 158,000 130,500 0,44 1,60 2,30 1,34 1230000 4,0 171,0 1,0 239,0 30,2

150
31330T179DB 0,200 150,000 320,000 179,000 115,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1500000 5,0 210,0 3,3 300,0 58,5

32230T168DB 0,360 150,000 270,000 168,000 134,000 0,44 1,60 2,30 1,34 140000 4,0  183 2,3 254,0 38,0

180
32036XT150DB 0,340 180,000 280,000 150,000 118,000 0,42 1,60 2,30 1,38 1230000 3,0 203,0 1,0 270,0 30,0

32936T135DBC260 0,260 180,000 250,000 135,000 113,000 0,48 1,40 2,10 1,22 702000 2,5 195,0 0,6 243,0 14,5

190 32038XT146DBC220 0,220 190,000 290,000 146,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,32 1250000 3,0 214,0 1,0 281,0 31,2

220
32044XT165DBC340 0,340 220,000 340,000 165,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 4,0 248,0 1,5 325,0 50,0

32044XT168DB 0,420 220,000 340,000 168,000 130,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 4,0 248,0 1,5 325,0 52,0

240 32048XT172DB 0,470 240,000 360,000 172,000 134,000 0,46 1,50 2,20 1,27 1790000 4,0 268,0 2,0 346,0 56,0

260
32052XT189DBC280 0,280 260,000 400,000 189,000 145,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 5,0 293,0 1,5 382,0 80,5

32052XT194DB 0,520 260,000 400,000 194,000 150,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 5,0 293,0 1,5 382,0 81,0

(1)	 Nośność przy trwałości nominalnej L10 równej 
1 x 106 obrotów obliczonej zgodnie z normą ISO.  
C1(2) jest wartością obciążenia promieniowego dla 
łożysk dwurzędowych.

(2)	 Maksymalne promienie zaokrąglenia dla 
zapewnienia właściwego osadzenia łożyska.

Mogą być również dostępne inne numery 
złożeń. Jeśli poszukiwany zespół nie jest 
widoczny w katalogu, prosimy skontaktować 
się z przedstawicielem firmy Timken w celu 
uzyskania dodatkowych informacji. 
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Zespół Timken używa swojej wiedzy, aby poprawiać niezawodność i wydajność maszyn na różnych rynkach 
na całym świecie. Timken projektuje, wytwarza i dostarcza wysokiej jakości części mechaniczne, w tym 
łożyska, przekładnie, pasy, łańcuchy oraz inne produkty i usługi związane z przenoszeniem mocy.

Z innymi katalogami firmy Timken w wersji interaktywnej można zapoznać się na stronie  
www.timken.com/catalogs. Można także pobrać naszą aplikację z katalogami na smartfony i inne 
urządzenia przenośne, skanując kod QR lub odwiedzając stronę timkencatalogs.com.

www.timken.com 


