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RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®
Rulmenții radiali axiali cu role conice vă vor ajuta utilajele să funcționeze excelent 
atunci când se acționează asupra lor cu sarcini combinate radiale și axiale. Acești 
rulmenți sunt unic proiectați pentru a gestiona ambele tipuri de sarcini care 
acționează fie pe arborii aflați in mișcare de rotație, fie pe carcase. Proiectați 
pentru fiabilitate și eficiență operațională mai bună, rulmenții Timken® radiali axiali 
cu role conice cresc performanța, reduc timpii de staționare și extind intervalele 
între mentenanțe.

• Suprafețele optimizate extind durata de viață a rulmenților
Tehnologia avansată de superfinisare creează suprafețe de lucru cu rugozitate 
scăzută care îmbunătățesc lubrifierea, ajută la reducerea uzurii și frecării, scad 
temperaturile de operare și reduc zgomotul și vibrația.

• Oțel de calitate
Oțelul cu grad de puritate mai înalt îmbunătățește durata de viață. Tratamentul 
termic optimizat crește rezistența la uzură și ajută la protecția împotriva șocului 
și accelerației.

• Profiluri de role și căi de rulare îmbunătățite
Distribuirea uniformă a tensiunii pe întrega lungime generatoarei rolei minimizează 
uzura, reduce sensibilitatea la dezaliniere și ajută rulmenții să aibă o durabilitate 
mai mare. Profilurile pot fi optimizate pentru sarcini grele, dezaliniere semnificativă 
sau ambele.

• Densitatea performanței
Îmbunătățirile continue în proiectare, producție și materiale duc fie la rulmenți 
mai mici, mai ușori, o capacitate mai mare suportare a sarcinilor mai grele fie la o 
durabilitate mai mare a rulmenților.

• Mișcare de rostogolire pură
Proiectate în conformitate cu legile geometriei, extensiile căilor de rulare și cele ale 
generatoarelor rolelor se întâlnesc într-un punct comun, aflat pe axa de simetrie a 
rulmentului. Mișcarea de rostogolire pură permite atingerea unor viteze mai mari, 
cu înclinare și patinare minimă a rolelor.

• Aliniere pozitivă a rolelor
O forță de așezare împinge rolele cu capul sferic înspre umărul mare al inelului 
de rulment. Această mișcare de aliniere pozitivă împiedică înclinarea rolelor în 
funcționare, astfel mărind durabilitatea, rigiditatea și precizia de rotire a rulmenților.

INTRODUCERE
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DATE DESPRE RULMENȚI

RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®
SIMBOLIZAREA RULMENȚILOR ÎN SISTEMUL METRIC

SIMBOLIZAREA RULMENȚILOR ÎN SISTEMUL METRIC 
CONFORM ISO 15

3 2 2 18
Rulment cu role conice

Serii de lățimi

Serii de diametre

Cod de alezaj  

Sistemul original de simbolizare a rulmenților radiali axiali cu role conice, 
metric, se bazează pe planul pentru dimensiuni de gabarit al standardului  

ISO 15 pentru rulmenții radiali.

SIMBOLIZAREA RULMENȚILOR ÎN SISTEMUL 
METRIC CONFORM ISO 355

ISO a introdus un nou sistem de simbolizare pentru rulmenții radiali axiali cu 
role conice, prin standardul ISO 355. Acest sistem de simbolizare utilizează 
trei câmpuri alfanumerice pentru a defini o serie de dimensiuni. Simbolul 

rulmentului este definit prin adăugarea diametrului alezajului inelului 
interior, după seria de dimensiuni.

T 4 C B  100
Rulment cu role conice

Serii de unghiuri

Serii de diametre

Serii de lățimi

Diametru alezaj (mm)

SIMBOLIZAREA LINIEI J,  
DE RULMENȚI ÎN SISTEM IMPERIAL

J HM 5 226 49
Prefixul  

seriei

Serii de unghiuri

Indicator serie  
de bază

Identificator 
componente

Prefix dimensiune  
în sistem metric

SIMBOLIZAREA RULMENȚILOR CU PREFIX J

Standardul ISO 355 include o gamă extinsă de rulmenți în sistem metric, 
proiectați inițial de compania Timken. Acești rulmenți sunt identificați cu 

prefixul J.

J P 100 49

Mediu de funcționare

Diametru alezaj
(mm)

Identificator 
componente

Prefix dimensiune 
în sistem metric

SIMBOLIZAREA RULMENȚILOR ÎN SISTEMUL METRIC

Rulmenții simbolizați conform ABMA (în sistem imperial), cu dimensiuni de 
gabarit modificate în sistem metric sunt identificați cu prefixul J. Mulți dintre 

acești rulmenți au fost incluși într-o serie de dimensiuni ISO.

Seriile de dimensiuni ISO
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DATE DESPRE RULMENȚI

 RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN® RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®
SIMBOLIZAREA SERIILOR ISO 

 JP5500 JS5500  JT5500  JW5500  JN5500  31311  32311B

 (4CB)  (5DD)  (5ED)  (7FC)  (4FE)  (7FB)  (5FD)

 33211  JF5500  30311  32311

 (3DE)  (2ED)  (2FB)  (2FD)

 32911  JC5500  32011X  33011  JD5500  33111  30211  32211

 (2BC)  (2CC)  (3CC)  (2CE)  (2CD)  (3CE)  (3DB)  (3DC)

10°

și

16°

16°

și

30°

10°

și

16°

Unghiul căii 
de rulare a 

inelului exterior 
cuprins între

100
90
80

55

120
110
100

55

120
110
100

55

mm

Compararea construcțiilor de rulmenți în sistem metric cu alezaj de 55 mm.

SIMBOLIZAREA SERIILOR ISO 

NOTĂ 
Performanțele produselor sunt influențate de mulți factori, dincolo de controlul Timken. Prin urmare, aplicabilitatea și fezabilitatea tuturor construcțiilor și selecției 
produselor ar trebui validate de dvs. Această broșură vă este oferită numai pentru a vă da, în calitate de client al Timken sau al afiliaților sau companiei-mamă, 
instrumentele de analiză și datele care să vă ajute în derularea proiectelor dvs. Timken nu oferă nicio garanție, în mod expres sau implicit, inclusiv orice garanție de 
conformitate într-un anume scop. Produsele și serviciile Timken fac obiectul unei garanții limitate.

Puteți solicita mai multe informații inginerului Timken.

Simbol rulment

Seria ISO

Simbol rulment

Seria ISO

Simbol rulment

Seria ISO
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DATE DESPRE RULMENȚI

RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®
DATE TEHNICE

RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®

Alezaj

Simbol

Seria de dimensiuni
(ISO 355)

Dimensiuni ale rulmentului Dimensiuni de montaj Sarcină de bază

Greutate
Inel interior Inel exterior

Alezaj

d

Diametru exterior  

D

Lățime

T

Lățime

B

Lățime

C

Raza max. 
de racordare 
a umărului 
arborelui 

R (1)

Raza max. de 
racordare a 

umărului carcasei
r (1)

Dinamică (2) 
 

C1

Factori (3)

e                          Y

Statică    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

15 30302 2FB 15,000 42,000 14,250 13,000 11,000 1,00 1,00 26000 0,29 2,11 22200 0,11

17 30203 2DB 17,000 40,000 13,250 12,000 11,000 1,00 1,00 21300 0,35 1,74 19900 0,08

30303 2FB 17,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,00 1,00 32700 0,29 2,11 28400 0,14

20 32004X 3CC 20,000 42,000 15,000 15,000 12,000 0,60 0,60 27700 0,37 1,60 29400 0,10

XAA32004X YAA32004X - 20,000 42,000 15,000 15,000 12,000 2,00 1,00 27700 0,37 1,60 29400 0,10

30204 2DB 20,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,00 1,00 33200 0,35 1,74 33000 0,13

32204 2DD 20,000 47,000 19,250 18,000 15,000 1,00 1,00 41800 0,33 1,81 43000 0,16

30304 2FB 20,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,50 1,50 38500 0,30 2,00 34500 0,17

32304 2FD 20,000 52,000 22,250 21,000 18,000 1,50 1,50 55200 0,30 2,00 55000 0,24

25 32005X 4CC 25,000 47,000 15,000 15,000 11,500 3,30 1,00 30800 0,43 1,39 35400 0,11

XAA32005X YAA32005X - 25,000 47,000 15,000 15,000 11,500 3,30 1,00 30800 0,43 1,39 35400 0,11

30205 3CC 25,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,00 1,00 36900 0,37 1,60 38300 0,15

32205 2CD 25,000 52,000 19,250 18,000 16,000 1,00 1,00 42000 0,36 1,67 42100 0,18

32205B 5CD 25,000 52,000 19,250 18,000 15,000 1,00 2,00 39700 0,58 1,03 46300 0,19

33205 2DE 25,000 52,000 22,000 22,000 18,000 1,00 1,00 55100 0,35 1,71 63600 0,23

30305 2FB 25,000 62,000 18,250 17,000 15,000 1,50 1,50 53800 0,30 2,00 49600 0,26

32305 2FD 25,000 62,000 25,250 24,000 20,000 1,50 1,50 72400 0,30 2,00 72400 0,37

30 32006X 4CC 30,000 55,000 17,000 17,000 13,000 1,00 1,00 39200 0,43 1,39 45300 0,18

30206 3DB 30,000 62,000 17,250 16,000 14,000 1,00 1,00 49300 0,37 1,60 43800 0,23

32206 3DC 30,000 62,000 21,250 20,000 17,000 1,00 1,00 64100 0,37 1,60 71900 0,29

32206B 5DC 30,000 62,000 21,250 20,000 17,000 1,00 1,00 55800 0,56 1,07 62300 0,30

33206 2DE 30,000 62,000 25,000 25,000 19,500 1,00 1,00 73900 0,34 1,76 82200 0,35

30306 2FB 30,000 72,000 20,750 19,000 16,000 1,50 1,50 67700 0,31 1,90 65300 0,39

32306 2FD 30,000 72,000 28,750 27,000 23,000 1,50 1,50 87600 0,31 1,90 89800 0,56

JHM88540 JHM88513 - 30,000 72,000 29,370 27,783 23,020 1,30 3,30 87000 0,55 1,10 111000 0,61

35 32007X 4CC 35,000 62,000 18,000 18,000 14,000 1,00 1,00 47700 0,45 1,32 57600 0,22

30207 3DB 35,000 72,000 18,250 17,000 15,000 1,50 1,50 60600 0,37 1,60 63600 0,34

32207 3DC 35,000 72,000 24,250 23,000 19,000 1,50 1,50 74900 0,37 1,60 82300 0,44

33207 2DE 35,000 72,000 28,000 28,000 22,000 1,50 1,50 99900 0,35 1,70 116000 0,52

31307 7FB 35,000 80,000 22,750 21,000 15,000 2,00 1,50 72800 0,83 0,73 74800 0,55

30307 2FB 35,000 80,000 22,750 21,000 18,000 2,00 1,50 87200 0,31 1,90 86100 0,53

32307 2FE 35,000 80,000 32,750 31,000 25,000 2,00 1,50 116000 0,31 1,90 123000 0,76

40 32008X 3CD 40,000 68,000 19,000 19,000 14,500 1,00 1,00 55500 0,38 1,58 71600 0,27

XAA32008X Y32008X - 40,000 68,000 19,000 19,000 14,500 3,50 1,00 55500 0,38 1,58 71600 0,27

33108 2CE 40,000 75,000 26,000 26,000 20,500 1,50 1,50 88000 0,36 1,69 105000 0,50

XAA33108 Y33108 - 40,000 75,000 26,000 26,000 20,500 3,50 1,50 88000 0,36 1,69 105000 0,50

30208 3DB 40,000 80,000 19,750 18,000 16,000 1,50 1,50 70900 0,37 1,60 74700 0,43

32208 3DC 40,000 80,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 88300 0,37 1,60 98000 0,53

33208 2DE 40,000 80,000 32,000 32,000 25,000 1,50 1,50 121000 0,36 1,68 144000 0,73

JF4049 JF4010 2EE 40,000 85,000 33,000 32,500 28,000 2,50 2,00 137000 0,34 1,74 160000 0,90

31308 7FB 40,000 90,000 25,250 23,000 17,000 2,00 1,50 85300 0,83 0,73 88100 0,73

30308 2FB 40,000 90,000 25,250 23,000 20,000 2,00 1,50 98700 0,35 1,74 102000 0,73

32308 2FD 40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,00 1,50 133000 0,35 1,74 150000 1,03

32308B 5FD 40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,00 1,50 132000 0,55 1,10 160000 1,10
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DATE DESPRE RULMENȚI

 RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®
DATE TEHNICE

 RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®

Alezaj

Simbol

Seria de dimensiuni
(ISO 355)

Dimensiuni ale rulmentului Dimensiuni de montaj Sarcină de bază

Greutate
Inel interior Inel exterior

Alezaj

d

Diametru exterior  

D

Lățime

T

Lățime

B

Lățime

C

Raza max. 
de racordare 
a umărului 
arborelui 

R (1)

Raza max. de 
racordare a 

umărului carcasei
r (1)

Dinamică (2) 
 

C1

Factori (3)

e                          Y

Statică    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

15 30302 2FB 15,000 42,000 14,250 13,000 11,000 1,00 1,00 26000 0,29 2,11 22200 0,11

17 30203 2DB 17,000 40,000 13,250 12,000 11,000 1,00 1,00 21300 0,35 1,74 19900 0,08

30303 2FB 17,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,00 1,00 32700 0,29 2,11 28400 0,14

20 32004X 3CC 20,000 42,000 15,000 15,000 12,000 0,60 0,60 27700 0,37 1,60 29400 0,10

XAA32004X YAA32004X - 20,000 42,000 15,000 15,000 12,000 2,00 1,00 27700 0,37 1,60 29400 0,10

30204 2DB 20,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,00 1,00 33200 0,35 1,74 33000 0,13

32204 2DD 20,000 47,000 19,250 18,000 15,000 1,00 1,00 41800 0,33 1,81 43000 0,16

30304 2FB 20,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,50 1,50 38500 0,30 2,00 34500 0,17

32304 2FD 20,000 52,000 22,250 21,000 18,000 1,50 1,50 55200 0,30 2,00 55000 0,24

25 32005X 4CC 25,000 47,000 15,000 15,000 11,500 3,30 1,00 30800 0,43 1,39 35400 0,11

XAA32005X YAA32005X - 25,000 47,000 15,000 15,000 11,500 3,30 1,00 30800 0,43 1,39 35400 0,11

30205 3CC 25,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,00 1,00 36900 0,37 1,60 38300 0,15

32205 2CD 25,000 52,000 19,250 18,000 16,000 1,00 1,00 42000 0,36 1,67 42100 0,18

32205B 5CD 25,000 52,000 19,250 18,000 15,000 1,00 2,00 39700 0,58 1,03 46300 0,19

33205 2DE 25,000 52,000 22,000 22,000 18,000 1,00 1,00 55100 0,35 1,71 63600 0,23

30305 2FB 25,000 62,000 18,250 17,000 15,000 1,50 1,50 53800 0,30 2,00 49600 0,26

32305 2FD 25,000 62,000 25,250 24,000 20,000 1,50 1,50 72400 0,30 2,00 72400 0,37

30 32006X 4CC 30,000 55,000 17,000 17,000 13,000 1,00 1,00 39200 0,43 1,39 45300 0,18

30206 3DB 30,000 62,000 17,250 16,000 14,000 1,00 1,00 49300 0,37 1,60 43800 0,23

32206 3DC 30,000 62,000 21,250 20,000 17,000 1,00 1,00 64100 0,37 1,60 71900 0,29

32206B 5DC 30,000 62,000 21,250 20,000 17,000 1,00 1,00 55800 0,56 1,07 62300 0,30

33206 2DE 30,000 62,000 25,000 25,000 19,500 1,00 1,00 73900 0,34 1,76 82200 0,35

30306 2FB 30,000 72,000 20,750 19,000 16,000 1,50 1,50 67700 0,31 1,90 65300 0,39

32306 2FD 30,000 72,000 28,750 27,000 23,000 1,50 1,50 87600 0,31 1,90 89800 0,56

JHM88540 JHM88513 - 30,000 72,000 29,370 27,783 23,020 1,30 3,30 87000 0,55 1,10 111000 0,61

35 32007X 4CC 35,000 62,000 18,000 18,000 14,000 1,00 1,00 47700 0,45 1,32 57600 0,22

30207 3DB 35,000 72,000 18,250 17,000 15,000 1,50 1,50 60600 0,37 1,60 63600 0,34

32207 3DC 35,000 72,000 24,250 23,000 19,000 1,50 1,50 74900 0,37 1,60 82300 0,44

33207 2DE 35,000 72,000 28,000 28,000 22,000 1,50 1,50 99900 0,35 1,70 116000 0,52

31307 7FB 35,000 80,000 22,750 21,000 15,000 2,00 1,50 72800 0,83 0,73 74800 0,55

30307 2FB 35,000 80,000 22,750 21,000 18,000 2,00 1,50 87200 0,31 1,90 86100 0,53

32307 2FE 35,000 80,000 32,750 31,000 25,000 2,00 1,50 116000 0,31 1,90 123000 0,76

40 32008X 3CD 40,000 68,000 19,000 19,000 14,500 1,00 1,00 55500 0,38 1,58 71600 0,27

XAA32008X Y32008X - 40,000 68,000 19,000 19,000 14,500 3,50 1,00 55500 0,38 1,58 71600 0,27

33108 2CE 40,000 75,000 26,000 26,000 20,500 1,50 1,50 88000 0,36 1,69 105000 0,50

XAA33108 Y33108 - 40,000 75,000 26,000 26,000 20,500 3,50 1,50 88000 0,36 1,69 105000 0,50

30208 3DB 40,000 80,000 19,750 18,000 16,000 1,50 1,50 70900 0,37 1,60 74700 0,43

32208 3DC 40,000 80,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 88300 0,37 1,60 98000 0,53

33208 2DE 40,000 80,000 32,000 32,000 25,000 1,50 1,50 121000 0,36 1,68 144000 0,73

JF4049 JF4010 2EE 40,000 85,000 33,000 32,500 28,000 2,50 2,00 137000 0,34 1,74 160000 0,90

31308 7FB 40,000 90,000 25,250 23,000 17,000 2,00 1,50 85300 0,83 0,73 88100 0,73

30308 2FB 40,000 90,000 25,250 23,000 20,000 2,00 1,50 98700 0,35 1,74 102000 0,73

32308 2FD 40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,00 1,50 133000 0,35 1,74 150000 1,03

32308B 5FD 40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,00 1,50 132000 0,55 1,10 160000 1,10

(1) Aceste raze maxime ale umerilor de reazem trebuie să fie 
mai mici decât teșiturile rulmentului. 

(2) Pe baza durabilității L10 la 1 x 106 rotații, pentru metoda 
ISO de calcul a durabilității.

(3) Consultați inginerul Timken pentru instrucțiuni de 
utilizare sau consultați manualul tehnic Timken pe site-ul 
timken.com/catalogs.
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RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®
DATE DESPRE RULMENȚI

Alezaj

Simbol

Seria de dimensiuni
(ISO 355)

Dimensiuni ale rulmentului Dimensiuni de montaj Sarcină de bază

Greutate
Inel interior Inel exterior

Alezaj

d

Diametru exterior  

D

Lățime

T

Lățime

B

Lățime

C

Raza max. 
de racordare 
a umărului 
arborelui 

R (1)

Raza max. de 
racordare a 

umărului carcasei
r (1)

Dinamică (2) 
 

C1

Factori (3)

e                          Y

Statică    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

45 32009X 3CC 45,000 75,000 20,000 20,000 15,500 1,00 1,00 66400 0,39 1,53 84300 0,34

XAA32009X Y32009X - 45,000 75,000 20,000 20,000 15,500 3,00 1,00 66400 0,39 1,53 84300 0,34

33109 3CE 45,000 80,000 26,000 26,000 20,500 1,50 1,50 95100 0,38 1,57 119000 0,54

30209 3DB 45,000 85,000 20,750 19,000 16,000 1,50 1,50 80000 0,40 1,48 89000 0,49

32209 3DC 45,000 85,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 87500 0,40 1,48 98700 0,58

33209 3DE 45,000 85,000 32,000 32,000 25,000 1,50 1,50 125000 0,39 1,56 155000 0,79

JW4549 JW4510 7FC 45,000 95,000 29,000 26,500 20,000 2,50 2,50 99900 0,87 0,69 114000 0,90

31309 7FB 45,000 100,000 27,250 25,000 18,000 2,00 1,50 106000 0,83 0,73 113000 0,94

30309 2FB 45,000 100,000 27,250 25,000 22,000 2,00 1,50 129000 0,35 1,74 139000 1,01

32309 2FD 45,000 100,000 38,250 36,000 30,000 2,00 1,50 154000 0,35 1,74 171000 1,36

32309B 5FD 45,000 100,000 38,250 36,000 30,000 2,00 1,50 159000 0,55 1,10 187000 1,42

50 32010X 3CC 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 1,00 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

XAA32010X Y32010X - 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 2,30 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

XAB32010X Y32010X - 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 3,00 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

33010 2CE 50,000 80,000 24,000 24,000 19,000 1,00 1,00 80600 0,32 1,90 112000 0,45

JLM104948 JLM104910 2CC 50,000 82,000 21,500 21,500 17,000 3,00 0,50 81300 0,31 1,97 104000 0,42

JLM704649 JLM704610 4CC 50,000 84,000 22,000 22,000 17,500 3,50 1,50 81400 0,44 1,37 104000 0,46

33110 3CE 50,000 85,000 26,000 26,000 20,000 1,50 1,50 96700 0,41 1,46 125000 0,58

30210 3DB 50,000 90,000 21,750 20,000 17,000 1,50 1,50 79500 0,42 1,43 87400 0,54

32210 3DC 50,000 90,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 99800 0,42 1,43 118000 0,62

JM205149 JM205110 2DD 50,000 90,000 28,000 28,000 23,000 3,00 2,50 124000 0,33 1,82 154000 0,74

33210 3DE 50,000 90,000 32,000 32,000 24,500 1,50 1,50 130000 0,41 1,45 166000 1,03

JW5049 JW5010 7FC 50,000 105,000 32,000 29,000 22,000 3,00 3,00 119000 0,87 0,69 138000 1,23

JHM807045 JHM807012 4FD 50,000 105,000 37,000 36,000 29,000 3,00 2,50 172000 0,49 1,23 223000 1,50

31310 7FB 50,000 110,000 29,250 27,000 19,000 2,50 2,00 124000 0,83 0,73 132000 1,21

30310 2FB 50,000 110,000 29,250 27,000 23,000 2,50 2,00 149000 0,35 1,74 160000 1,25

32310 2FD 50,000 110,000 42,250 40,000 33,000 2,50 2,00 187000 0,35 1,74 211000 1,83

32310B 5FD 50,000 110,000 42,250 40,000 33,000 2,50 2,00 193000 0,55 1,10 241000 1,94

55 JLM506849 JLM506810 - 55,000 90,000 23,000 23,000 18,500 1,50 0,50 91800 0,40 1,49 123000 0,54

32011X 3CC 55,000 90,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 94900 0,41 1,48 126000 0,56

33011 2CE 55,000 90,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 99500 0,31 1,92 141000 0,66

JM207049 JM207010 - 55,000 95,000 29,000 29,000 23,500 1,50 2,50 131000 0,33 1,79 168000 0,83

33111 3CE 55,000 95,000 30,000 30,000 23,000 1,50 1,50 133000 0,37 1,60 166000 0,83

30211 3DB 55,000 100,000 22,750 21,000 18,000 2,00 1,50 107000 0,40 1,48 122000 0,72

32211 3DC 55,000 100,000 26,750 25,000 21,000 2,00 1,50 121000 0,40 1,48 141000 0,84

33211 3DE 55,000 100,000 35,000 35,000 27,000 2,00 1,50 162000 0,40 1,50 202000 1,16

JH307749 JH307710 - 55,000 110,000 39,000 39,000 32,000 3,00 2,50 210000 0,35 1,73 251000 1,68

JW5549 JW5510 7FC 55,000 115,000 34,000 31,000 23,500 3,00 3,00 145000 0,87 0,69 175000 1,57

30311 2FB 55,000 120,000 31,500 29,000 25,000 2,50 2,00 174000 0,35 1,74 190000 1,63

31311 7FB 55,000 120,000 31,500 29,000 21,000 2,50 2,00 145000 0,83 0,73 157000 1,57

32311 2FD 55,000 120,000 45,500 43,000 35,000 2,50 2,00 228000 0,35 1,74 265000 2,32

32311B 5FD 55,000 120,000 45,500 43,000 35,000 2,50 2,00 223000 0,55 1,10 286000 2,45

60 32012X 4CC 60,000 95,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 96700 0,43 1,39 132000 0,60

JLM508748 JLM508710 3CD 60,000 95,000 24,000 24,000 19,000 5,00 2,50 97600 0,40 1,49 135000 0,59
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Alezaj

Simbol

Seria de dimensiuni
(ISO 355)

Dimensiuni ale rulmentului Dimensiuni de montaj Sarcină de bază

Greutate
Inel interior Inel exterior

Alezaj

d

Diametru exterior  

D

Lățime

T

Lățime

B

Lățime

C

Raza max. 
de racordare 
a umărului 
arborelui 

R (1)

Raza max. de 
racordare a 

umărului carcasei
r (1)

Dinamică (2) 
 

C1

Factori (3)

e                          Y

Statică    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

45 32009X 3CC 45,000 75,000 20,000 20,000 15,500 1,00 1,00 66400 0,39 1,53 84300 0,34

XAA32009X Y32009X - 45,000 75,000 20,000 20,000 15,500 3,00 1,00 66400 0,39 1,53 84300 0,34

33109 3CE 45,000 80,000 26,000 26,000 20,500 1,50 1,50 95100 0,38 1,57 119000 0,54

30209 3DB 45,000 85,000 20,750 19,000 16,000 1,50 1,50 80000 0,40 1,48 89000 0,49

32209 3DC 45,000 85,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 87500 0,40 1,48 98700 0,58

33209 3DE 45,000 85,000 32,000 32,000 25,000 1,50 1,50 125000 0,39 1,56 155000 0,79

JW4549 JW4510 7FC 45,000 95,000 29,000 26,500 20,000 2,50 2,50 99900 0,87 0,69 114000 0,90

31309 7FB 45,000 100,000 27,250 25,000 18,000 2,00 1,50 106000 0,83 0,73 113000 0,94

30309 2FB 45,000 100,000 27,250 25,000 22,000 2,00 1,50 129000 0,35 1,74 139000 1,01

32309 2FD 45,000 100,000 38,250 36,000 30,000 2,00 1,50 154000 0,35 1,74 171000 1,36

32309B 5FD 45,000 100,000 38,250 36,000 30,000 2,00 1,50 159000 0,55 1,10 187000 1,42

50 32010X 3CC 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 1,00 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

XAA32010X Y32010X - 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 2,30 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

XAB32010X Y32010X - 50,000 80,000 20,000 20,000 15,500 3,00 1,00 69800 0,42 1,42 92700 0,36

33010 2CE 50,000 80,000 24,000 24,000 19,000 1,00 1,00 80600 0,32 1,90 112000 0,45

JLM104948 JLM104910 2CC 50,000 82,000 21,500 21,500 17,000 3,00 0,50 81300 0,31 1,97 104000 0,42

JLM704649 JLM704610 4CC 50,000 84,000 22,000 22,000 17,500 3,50 1,50 81400 0,44 1,37 104000 0,46

33110 3CE 50,000 85,000 26,000 26,000 20,000 1,50 1,50 96700 0,41 1,46 125000 0,58

30210 3DB 50,000 90,000 21,750 20,000 17,000 1,50 1,50 79500 0,42 1,43 87400 0,54

32210 3DC 50,000 90,000 24,750 23,000 19,000 1,50 1,50 99800 0,42 1,43 118000 0,62

JM205149 JM205110 2DD 50,000 90,000 28,000 28,000 23,000 3,00 2,50 124000 0,33 1,82 154000 0,74

33210 3DE 50,000 90,000 32,000 32,000 24,500 1,50 1,50 130000 0,41 1,45 166000 1,03

JW5049 JW5010 7FC 50,000 105,000 32,000 29,000 22,000 3,00 3,00 119000 0,87 0,69 138000 1,23

JHM807045 JHM807012 4FD 50,000 105,000 37,000 36,000 29,000 3,00 2,50 172000 0,49 1,23 223000 1,50

31310 7FB 50,000 110,000 29,250 27,000 19,000 2,50 2,00 124000 0,83 0,73 132000 1,21

30310 2FB 50,000 110,000 29,250 27,000 23,000 2,50 2,00 149000 0,35 1,74 160000 1,25

32310 2FD 50,000 110,000 42,250 40,000 33,000 2,50 2,00 187000 0,35 1,74 211000 1,83

32310B 5FD 50,000 110,000 42,250 40,000 33,000 2,50 2,00 193000 0,55 1,10 241000 1,94

55 JLM506849 JLM506810 - 55,000 90,000 23,000 23,000 18,500 1,50 0,50 91800 0,40 1,49 123000 0,54

32011X 3CC 55,000 90,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 94900 0,41 1,48 126000 0,56

33011 2CE 55,000 90,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 99500 0,31 1,92 141000 0,66

JM207049 JM207010 - 55,000 95,000 29,000 29,000 23,500 1,50 2,50 131000 0,33 1,79 168000 0,83

33111 3CE 55,000 95,000 30,000 30,000 23,000 1,50 1,50 133000 0,37 1,60 166000 0,83

30211 3DB 55,000 100,000 22,750 21,000 18,000 2,00 1,50 107000 0,40 1,48 122000 0,72

32211 3DC 55,000 100,000 26,750 25,000 21,000 2,00 1,50 121000 0,40 1,48 141000 0,84

33211 3DE 55,000 100,000 35,000 35,000 27,000 2,00 1,50 162000 0,40 1,50 202000 1,16

JH307749 JH307710 - 55,000 110,000 39,000 39,000 32,000 3,00 2,50 210000 0,35 1,73 251000 1,68

JW5549 JW5510 7FC 55,000 115,000 34,000 31,000 23,500 3,00 3,00 145000 0,87 0,69 175000 1,57

30311 2FB 55,000 120,000 31,500 29,000 25,000 2,50 2,00 174000 0,35 1,74 190000 1,63

31311 7FB 55,000 120,000 31,500 29,000 21,000 2,50 2,00 145000 0,83 0,73 157000 1,57

32311 2FD 55,000 120,000 45,500 43,000 35,000 2,50 2,00 228000 0,35 1,74 265000 2,32

32311B 5FD 55,000 120,000 45,500 43,000 35,000 2,50 2,00 223000 0,55 1,10 286000 2,45

60 32012X 4CC 60,000 95,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 96700 0,43 1,39 132000 0,60

JLM508748 JLM508710 3CD 60,000 95,000 24,000 24,000 19,000 5,00 2,50 97600 0,40 1,49 135000 0,59

(1) Aceste raze maxime ale umerilor de reazem trebuie să fie 
mai mici decât teșiturile rulmentului. 

(2) Pe baza durabilității L10 la 1 x 106 rotații, pentru metoda 
ISO de calcul a durabilității.

(3) Consultați inginerul Timken pentru instrucțiuni de 
utilizare sau consultați manualul tehnic Timken pe site-ul 
timken.com/catalogs.
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Alezaj

Simbol

Seria de dimensiuni
(ISO 355)

Dimensiuni ale rulmentului Dimensiuni de montaj Sarcină de bază

Greutate
Inel interior Inel exterior

Alezaj

d

Diametru exterior  

D

Lățime

T

Lățime

B

Lățime

C

Raza max. 
de racordare 
a umărului 
arborelui 

R (1)

Raza max. de 
racordare a 

umărului carcasei
r (1)

Dinamică (2) 
 

C1

Factori (3)

e                          Y

Statică    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

60 33012 2CE 60,000 95,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 103000 0,33 1,83 150000 0,69

JP6049 JP6010 4CB 60,000 100,000 21,000 20,000 15,500 2,00 2,00 87300 0,47 1,27 101000 0,59

33112 3CE 60,000 100,000 30,000 30,000 23,000 1,50 1,50 137000 0,40 1,51 180000 0,92

30212 3EB 60,000 110,000 23,750 22,000 19,000 2,00 1,50 107000 0,40 1,48 117000 0,88

32212 3EC 60,000 110,000 29,750 28,000 24,000 2,00 1,50 149000 0,40 1,48 178000 1,14

33212 3EE 60,000 110,000 38,000 38,000 29,000 2,00 1,50 198000 0,40 1,48 253000 1,53

XAB33212 Y33212 - 60,000 110,000 38,000 38,000 29,000 5,00 1,50 198000 0,40 1,48 253000 1,53

JF6049 JF6010 2EE 60,000 115,000 40,000 39,000 33,000 2,50 2,50 231000 0,33 1,80 279000 1,86

JW6049 JW6010 7FC 60,000 125,000 37,000 33,500 26,000 3,00 3,00 172000 0,82 0,73 210000 2,02

30312 2FB 60,000 130,000 33,500 31,000 26,000 3,00 2,50 201000 0,35 1,74 221000 1,96

31312 7FB 60,000 130,000 33,500 31,000 22,000 3,00 2,50 171000 0,83 0,73 188000 1,97

32312 2FD 60,000 130,000 48,500 46,000 37,000 3,00 2,50 264000 0,35 1,74 310000 2,89

32312B 5FD 60,000 130,000 48,500 46,000 37,000 3,00 2,50 264000 0,55 1,10 343000 3,07

65 32013X 4CC 65,000 100,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 98000 0,46 1,31 137000 0,64

33013 2CE 65,000 100,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 107000 0,35 1,72 162000 0,74

JLM710949C JLM710910 - 65,000 105,000 24,000 23,000 18,500 3,00 1,00 108000 0,45 1,32 139000 0,72

JM511946 JM511910 3DC 65,000 110,000 28,000 28,000 22,500 3,00 2,50 141000 0,40 1,49 195000 1,06

JD6549 JD6510 2DD 65,000 110,000 31,000 31,000 25,000 2,00 2,00 163000 0,33 1,81 212000 1,18

33113 3DE 65,000 110,000 34,000 34,000 26,500 1,50 1,50 167000 0,39 1,55 225000 1,27

30213 3EB 65,000 120,000 24,750 23,000 20,000 2,00 1,50 138000 0,40 1,48 158000 1,14

32213 3EC 65,000 120,000 32,750 31,000 27,000 2,00 1,50 174000 0,40 1,48 209000 1,51

JH211749 JH211710 2ED 65,000 120,000 39,000 38,500 32,000 3,00 2,50 223000 0,34 1,78 283000 1,87

33213 3EE 65,000 120,000 41,000 41,000 32,000 2,00 1,50 221000 0,39 1,54 280000 1,97

JW6549 JW6510 7FC 65,000 130,000 37,000 33,500 26,000 3,00 3,00 175000 0,87 0,69 220000 2,14

31313 7GB 65,000 140,000 36,000 33,000 23,000 3,00 2,50 196000 0,83 0,73 217000 2,39

30313 2GB 65,000 140,000 36,000 33,000 28,000 3,00 2,50 222000 0,35 1,74 242000 2,47

32313 2GD 65,000 140,000 51,000 48,000 39,000 3,00 2,50 320000 0,35 1,74 388000 3,62

70 JP7049 JP7010 4CB 70,000 110,000 21,000 20,000 15,500 2,00 2,00 91600 0,46 1,30 112000 0,67

32014X 4CC 70,000 110,000 25,000 25,000 19,000 1,50 1,50 112000 0,43 1,38 163000 0,86

JLM813049 JLM813010 - 70,000 110,000 26,000 25,000 20,500 1,00 2,50 115000 0,49 1,23 168000 0,88

33014 2CE 70,000 110,000 31,000 31,000 25,500 1,50 1,50 153000 0,28 2,11 236000 1,11

JM612949 JM612910 - 70,000 115,000 29,000 29,000 23,000 3,00 2,50 150000 0,43 1,39 198000 1,12

33114 3DE 70,000 120,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 198000 0,38 1,58 270000 1,69

30214 3EB 70,000 125,000 26,250 24,000 21,000 2,00 1,50 138000 0,42 1,43 157000 1,23

32214 3EC 70,000 125,000 33,250 31,000 27,000 2,00 1,50 182000 0,42 1,43 224000 1,63

33214 3EE 70,000 125,000 41,000 41,000 32,000 2,00 1,50 238000 0,41 1,47 314000 2,11

JF7049 JF7010 2ED 70,000 130,000 43,000 42,000 35,000 3,00 2,50 275000 0,33 1,80 360000 2,49

JF7049A JF7010 - 70,000 130,000 43,000 42,000 35,000 7,00 2,50 275000 0,33 1,80 360000 2,46

JW7049 JW7010 7FC 70,000 140,000 39,000 35,500 27,000 3,00 3,00 204000 0,87 0,69 257000 2,64

31314 7GB 70,000 150,000 38,000 35,000 25,000 3,00 2,50 213000 0,83 0,73 235000 2,92

30314 2GB 70,000 150,000 38,000 35,000 30,000 3,00 2,50 251000 0,35 1,74 276000 2,97

JH913848 JH913811 - 70,000 150,000 41,275 39,688 25,400 2,00 3,30 230000 0,78 0,77 256000 3,05

32314 2GD 70,000 150,000 54,000 51,000 42,000 3,00 2,50 366000 0,35 1,74 448000 4,39
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DATE DESPRE RULMENȚI

 RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®

Alezaj

Simbol

Seria de dimensiuni
(ISO 355)

Dimensiuni ale rulmentului Dimensiuni de montaj Sarcină de bază

Greutate
Inel interior Inel exterior

Alezaj

d

Diametru exterior  

D

Lățime

T

Lățime

B

Lățime

C

Raza max. 
de racordare 
a umărului 
arborelui 

R (1)

Raza max. de 
racordare a 

umărului carcasei
r (1)

Dinamică (2) 
 

C1

Factori (3)

e                          Y

Statică    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

60 33012 2CE 60,000 95,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 103000 0,33 1,83 150000 0,69

JP6049 JP6010 4CB 60,000 100,000 21,000 20,000 15,500 2,00 2,00 87300 0,47 1,27 101000 0,59

33112 3CE 60,000 100,000 30,000 30,000 23,000 1,50 1,50 137000 0,40 1,51 180000 0,92

30212 3EB 60,000 110,000 23,750 22,000 19,000 2,00 1,50 107000 0,40 1,48 117000 0,88

32212 3EC 60,000 110,000 29,750 28,000 24,000 2,00 1,50 149000 0,40 1,48 178000 1,14

33212 3EE 60,000 110,000 38,000 38,000 29,000 2,00 1,50 198000 0,40 1,48 253000 1,53

XAB33212 Y33212 - 60,000 110,000 38,000 38,000 29,000 5,00 1,50 198000 0,40 1,48 253000 1,53

JF6049 JF6010 2EE 60,000 115,000 40,000 39,000 33,000 2,50 2,50 231000 0,33 1,80 279000 1,86

JW6049 JW6010 7FC 60,000 125,000 37,000 33,500 26,000 3,00 3,00 172000 0,82 0,73 210000 2,02

30312 2FB 60,000 130,000 33,500 31,000 26,000 3,00 2,50 201000 0,35 1,74 221000 1,96

31312 7FB 60,000 130,000 33,500 31,000 22,000 3,00 2,50 171000 0,83 0,73 188000 1,97

32312 2FD 60,000 130,000 48,500 46,000 37,000 3,00 2,50 264000 0,35 1,74 310000 2,89

32312B 5FD 60,000 130,000 48,500 46,000 37,000 3,00 2,50 264000 0,55 1,10 343000 3,07

65 32013X 4CC 65,000 100,000 23,000 23,000 17,500 1,50 1,50 98000 0,46 1,31 137000 0,64

33013 2CE 65,000 100,000 27,000 27,000 21,000 1,50 1,50 107000 0,35 1,72 162000 0,74

JLM710949C JLM710910 - 65,000 105,000 24,000 23,000 18,500 3,00 1,00 108000 0,45 1,32 139000 0,72

JM511946 JM511910 3DC 65,000 110,000 28,000 28,000 22,500 3,00 2,50 141000 0,40 1,49 195000 1,06

JD6549 JD6510 2DD 65,000 110,000 31,000 31,000 25,000 2,00 2,00 163000 0,33 1,81 212000 1,18

33113 3DE 65,000 110,000 34,000 34,000 26,500 1,50 1,50 167000 0,39 1,55 225000 1,27

30213 3EB 65,000 120,000 24,750 23,000 20,000 2,00 1,50 138000 0,40 1,48 158000 1,14

32213 3EC 65,000 120,000 32,750 31,000 27,000 2,00 1,50 174000 0,40 1,48 209000 1,51

JH211749 JH211710 2ED 65,000 120,000 39,000 38,500 32,000 3,00 2,50 223000 0,34 1,78 283000 1,87

33213 3EE 65,000 120,000 41,000 41,000 32,000 2,00 1,50 221000 0,39 1,54 280000 1,97

JW6549 JW6510 7FC 65,000 130,000 37,000 33,500 26,000 3,00 3,00 175000 0,87 0,69 220000 2,14

31313 7GB 65,000 140,000 36,000 33,000 23,000 3,00 2,50 196000 0,83 0,73 217000 2,39

30313 2GB 65,000 140,000 36,000 33,000 28,000 3,00 2,50 222000 0,35 1,74 242000 2,47

32313 2GD 65,000 140,000 51,000 48,000 39,000 3,00 2,50 320000 0,35 1,74 388000 3,62

70 JP7049 JP7010 4CB 70,000 110,000 21,000 20,000 15,500 2,00 2,00 91600 0,46 1,30 112000 0,67

32014X 4CC 70,000 110,000 25,000 25,000 19,000 1,50 1,50 112000 0,43 1,38 163000 0,86

JLM813049 JLM813010 - 70,000 110,000 26,000 25,000 20,500 1,00 2,50 115000 0,49 1,23 168000 0,88

33014 2CE 70,000 110,000 31,000 31,000 25,500 1,50 1,50 153000 0,28 2,11 236000 1,11

JM612949 JM612910 - 70,000 115,000 29,000 29,000 23,000 3,00 2,50 150000 0,43 1,39 198000 1,12

33114 3DE 70,000 120,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 198000 0,38 1,58 270000 1,69

30214 3EB 70,000 125,000 26,250 24,000 21,000 2,00 1,50 138000 0,42 1,43 157000 1,23

32214 3EC 70,000 125,000 33,250 31,000 27,000 2,00 1,50 182000 0,42 1,43 224000 1,63

33214 3EE 70,000 125,000 41,000 41,000 32,000 2,00 1,50 238000 0,41 1,47 314000 2,11

JF7049 JF7010 2ED 70,000 130,000 43,000 42,000 35,000 3,00 2,50 275000 0,33 1,80 360000 2,49

JF7049A JF7010 - 70,000 130,000 43,000 42,000 35,000 7,00 2,50 275000 0,33 1,80 360000 2,46

JW7049 JW7010 7FC 70,000 140,000 39,000 35,500 27,000 3,00 3,00 204000 0,87 0,69 257000 2,64

31314 7GB 70,000 150,000 38,000 35,000 25,000 3,00 2,50 213000 0,83 0,73 235000 2,92

30314 2GB 70,000 150,000 38,000 35,000 30,000 3,00 2,50 251000 0,35 1,74 276000 2,97

JH913848 JH913811 - 70,000 150,000 41,275 39,688 25,400 2,00 3,30 230000 0,78 0,77 256000 3,05

32314 2GD 70,000 150,000 54,000 51,000 42,000 3,00 2,50 366000 0,35 1,74 448000 4,39

(1) Aceste raze maxime ale umerilor de reazem trebuie să fie 
mai mici decât teșiturile rulmentului. 

(2) Pe baza durabilității L10 la 1 x 106 rotații, pentru metoda 
ISO de calcul a durabilității.

(3) Consultați inginerul Timken pentru instrucțiuni de 
utilizare sau consultați manualul tehnic Timken pe site-ul 
timken.com/catalogs.
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DATE DESPRE RULMENȚI

RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®

Alezaj

Simbol

Seria de dimensiuni
(ISO 355)

Dimensiuni ale rulmentului Dimensiuni de montaj Sarcină de bază

Greutate
Inel interior Inel exterior

Alezaj

d

Diametru exterior  

D

Lățime

T

Lățime

B

Lățime

C

Raza max. 
de racordare 
a umărului 
arborelui 

R (1)

Raza max. de 
racordare a 

umărului carcasei
r (1)

Dinamică (2) 
 

C1

Factori (3)

e                          Y

Statică    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

75 32015X 4CC 75,000 115,000 25,000 25,000 19,000 1,50 1,50 114000 0,46 1,31 170000 0,91

JLM714149 JLM714110 - 75,000 115,000 25,000 25,000 19,000 3,00 2,50 118000 0,46 1,31 167000 0,88

33015 2CE 75,000 115,000 31,000 31,000 25,500 1,50 1,50 158000 0,30 2,01 239000 1,15

JM714249 JM714210 4CD 75,000 120,000 31,000 29,500 25,000 3,00 2,50 159000 0,44 1,35 229000 1,27

33115 3DE 75,000 125,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 205000 0,40 1,51 287000 1,76

30215 4DB 75,000 130,000 27,250 25,000 22,000 2,00 1,50 158000 0,44 1,38 189000 1,35

32215 4DC 75,000 130,000 33,250 31,000 27,000 2,00 1,50 184000 0,44 1,38 227000 1,69

33215 3EE 75,000 130,000 41,000 41,000 31,000 2,00 1,50 236000 0,43 1,40 316000 2,17

JH415647 JH415610 2FE 75,000 145,000 51,000 51,000 42,000 3,00 2,50 347000 0,36 1,66 463000 3,81

JW7549 JW7510 7FC 75,000 150,000 42,000 38,000 29,000 3,00 3,00 231000 0,87 0,69 294000 3,22

31315 7GB 75,000 160,000 40,000 37,000 26,000 3,00 2,50 248000 0,83 0,73 278000 3,46

30315 2GB 75,000 160,000 40,000 37,000 31,000 3,00 2,50 299000 0,35 1,74 338000 3,65

32315 2GD 75,000 160,000 58,000 55,000 45,000 3,00 2,50 357000 0,35 1,74 421000 5,06

80 32016X 3CC 80,000 125,000 29,000 29,000 22,000 1,50 1,50 166000 0,42 1,42 238000 1,27

33016 2CE 80,000 125,000 36,000 36,000 29,500 1,50 1,50 210000 0,28 2,16 315000 1,62

JM515649 JM515610 3DD 80,000 130,000 35,000 34,000 28,500 3,00 2,50 199000 0,39 1,54 283000 1,71

33116 3DE 80,000 130,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 209000 0,42 1,44 300000 1,86

XA33116 Y33116 - 80,000 130,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 209000 0,42 1,44 300000 1,85

30216 3EB 80,000 140,000 28,250 26,000 22,000 2,50 2,00 164000 0,42 1,43 187000 1,63

32216 3EC 80,000 140,000 35,250 33,000 28,000 2,50 2,00 206000 0,42 1,43 249000 2,07

33216 3EE 80,000 140,000 46,000 46,000 35,000 2,50 2,00 297000 0,43 1,41 409000 2,95

JW8049 JW8010 7FC 80,000 160,000 45,000 41,000 31,000 3,00 3,00 264000 0,87 0,69 339000 4,04

31316 7GB 80,000 170,000 42,500 39,000 27,000 3,00 2,50 271000 0,83 0,73 312000 4,06

30316 2GB 80,000 170,000 42,500 39,000 33,000 3,00 2,50 334000 0,35 1,74 381000 4,31

32316 2GD 80,000 170,000 61,500 58,000 48,000 3,00 2,50 448000 0,35 1,74 566000 6,34

85 32017X 4CC 85,000 130,000 29,000 29,000 22,000 1,50 1,50 163000 0,44 1,36 235000 1,33

XAA32017X Y32017X - 85,000 130,000 29,000 29,000 22,000 6,50 1,50 163000 0,44 1,36 235000 1,31

JM716649 JM716610 - 85,000 130,000 30,000 29,000 24,000 3,00 2,50 161000 0,44 1,35 245000 1,34

33017 2CE 85,000 130,000 36,000 36,000 29,500 1,50 1,50 220000 0,29 2,06 343000 1,72

JHM516849 JHM516810 3DD 85,000 140,000 39,000 38,000 31,500 3,00 2,50 238000 0,41 1,47 339000 2,27

33117 3DE 85,000 140,000 41,000 41,000 32,000 2,50 2,00 254000 0,41 1,48 386000 2,45

30217 3EB 85,000 150,000 30,500 28,000 24,000 2,50 2,00 199000 0,42 1,43 236000 2,07

32217 3EC 85,000 150,000 38,500 36,000 30,000 2,50 2,00 245000 0,42 1,43 305000 2,62

JH217249 JH217210 - 85,000 150,000 46,000 46,000 38,000 3,00 2,50 332000 0,33 1,80 446000 3,34

33217 3EE 85,000 150,000 49,000 49,000 37,000 2,50 2,00 351000 0,42 1,43 483000 3,60

JW8549 JW8510 7FC 85,000 170,000 48,000 45,000 33,000 4,00 4,00 319000 0,80 0,75 423000 4,80

31317 7GB 85,000 180,000 44,500 41,000 28,000 4,00 3,00 284000 0,83 0,73 366000 4,97

30317 2GB 85,000 180,000 44,500 41,000 34,000 4,00 3,00 313000 0,35 1,74 346000 4,78

32317 2GD 85,000 180,000 63,500 60,000 49,000 4,00 3,00 481000 0,35 1,74 588000 7,24

90 32018X 3CC 90,000 140,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 183000 0,42 1,42 264000 1,70

XAA32018X Y32018X - 90,000 140,000 32,000 32,000 24,000 6,00 1,50 183000 0,42 1,42 264000 1,70

33018 2CE 90,000 140,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 247000 0,27 2,23 377000 2,20

JM718149 JM718110 4DC 90,000 145,000 35,000 34,000 27,000 3,00 2,50 222000 0,44 1,35 313000 2,14

JT9049 JT9010 5ED 90,000 150,000 42,000 40,000 34,000 5,10 3,00 252000 0,55 1,10 386000 2,90
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DATE DESPRE RULMENȚI

 RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®

Alezaj

Simbol

Seria de dimensiuni
(ISO 355)

Dimensiuni ale rulmentului Dimensiuni de montaj Sarcină de bază

Greutate
Inel interior Inel exterior

Alezaj

d

Diametru exterior  

D

Lățime

T

Lățime

B

Lățime

C

Raza max. 
de racordare 
a umărului 
arborelui 

R (1)

Raza max. de 
racordare a 

umărului carcasei
r (1)

Dinamică (2) 
 

C1

Factori (3)

e                          Y

Statică    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

75 32015X 4CC 75,000 115,000 25,000 25,000 19,000 1,50 1,50 114000 0,46 1,31 170000 0,91

JLM714149 JLM714110 - 75,000 115,000 25,000 25,000 19,000 3,00 2,50 118000 0,46 1,31 167000 0,88

33015 2CE 75,000 115,000 31,000 31,000 25,500 1,50 1,50 158000 0,30 2,01 239000 1,15

JM714249 JM714210 4CD 75,000 120,000 31,000 29,500 25,000 3,00 2,50 159000 0,44 1,35 229000 1,27

33115 3DE 75,000 125,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 205000 0,40 1,51 287000 1,76

30215 4DB 75,000 130,000 27,250 25,000 22,000 2,00 1,50 158000 0,44 1,38 189000 1,35

32215 4DC 75,000 130,000 33,250 31,000 27,000 2,00 1,50 184000 0,44 1,38 227000 1,69

33215 3EE 75,000 130,000 41,000 41,000 31,000 2,00 1,50 236000 0,43 1,40 316000 2,17

JH415647 JH415610 2FE 75,000 145,000 51,000 51,000 42,000 3,00 2,50 347000 0,36 1,66 463000 3,81

JW7549 JW7510 7FC 75,000 150,000 42,000 38,000 29,000 3,00 3,00 231000 0,87 0,69 294000 3,22

31315 7GB 75,000 160,000 40,000 37,000 26,000 3,00 2,50 248000 0,83 0,73 278000 3,46

30315 2GB 75,000 160,000 40,000 37,000 31,000 3,00 2,50 299000 0,35 1,74 338000 3,65

32315 2GD 75,000 160,000 58,000 55,000 45,000 3,00 2,50 357000 0,35 1,74 421000 5,06

80 32016X 3CC 80,000 125,000 29,000 29,000 22,000 1,50 1,50 166000 0,42 1,42 238000 1,27

33016 2CE 80,000 125,000 36,000 36,000 29,500 1,50 1,50 210000 0,28 2,16 315000 1,62

JM515649 JM515610 3DD 80,000 130,000 35,000 34,000 28,500 3,00 2,50 199000 0,39 1,54 283000 1,71

33116 3DE 80,000 130,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 209000 0,42 1,44 300000 1,86

XA33116 Y33116 - 80,000 130,000 37,000 37,000 29,000 2,00 1,50 209000 0,42 1,44 300000 1,85

30216 3EB 80,000 140,000 28,250 26,000 22,000 2,50 2,00 164000 0,42 1,43 187000 1,63

32216 3EC 80,000 140,000 35,250 33,000 28,000 2,50 2,00 206000 0,42 1,43 249000 2,07

33216 3EE 80,000 140,000 46,000 46,000 35,000 2,50 2,00 297000 0,43 1,41 409000 2,95

JW8049 JW8010 7FC 80,000 160,000 45,000 41,000 31,000 3,00 3,00 264000 0,87 0,69 339000 4,04

31316 7GB 80,000 170,000 42,500 39,000 27,000 3,00 2,50 271000 0,83 0,73 312000 4,06

30316 2GB 80,000 170,000 42,500 39,000 33,000 3,00 2,50 334000 0,35 1,74 381000 4,31

32316 2GD 80,000 170,000 61,500 58,000 48,000 3,00 2,50 448000 0,35 1,74 566000 6,34

85 32017X 4CC 85,000 130,000 29,000 29,000 22,000 1,50 1,50 163000 0,44 1,36 235000 1,33

XAA32017X Y32017X - 85,000 130,000 29,000 29,000 22,000 6,50 1,50 163000 0,44 1,36 235000 1,31

JM716649 JM716610 - 85,000 130,000 30,000 29,000 24,000 3,00 2,50 161000 0,44 1,35 245000 1,34

33017 2CE 85,000 130,000 36,000 36,000 29,500 1,50 1,50 220000 0,29 2,06 343000 1,72

JHM516849 JHM516810 3DD 85,000 140,000 39,000 38,000 31,500 3,00 2,50 238000 0,41 1,47 339000 2,27

33117 3DE 85,000 140,000 41,000 41,000 32,000 2,50 2,00 254000 0,41 1,48 386000 2,45

30217 3EB 85,000 150,000 30,500 28,000 24,000 2,50 2,00 199000 0,42 1,43 236000 2,07

32217 3EC 85,000 150,000 38,500 36,000 30,000 2,50 2,00 245000 0,42 1,43 305000 2,62

JH217249 JH217210 - 85,000 150,000 46,000 46,000 38,000 3,00 2,50 332000 0,33 1,80 446000 3,34

33217 3EE 85,000 150,000 49,000 49,000 37,000 2,50 2,00 351000 0,42 1,43 483000 3,60

JW8549 JW8510 7FC 85,000 170,000 48,000 45,000 33,000 4,00 4,00 319000 0,80 0,75 423000 4,80

31317 7GB 85,000 180,000 44,500 41,000 28,000 4,00 3,00 284000 0,83 0,73 366000 4,97

30317 2GB 85,000 180,000 44,500 41,000 34,000 4,00 3,00 313000 0,35 1,74 346000 4,78

32317 2GD 85,000 180,000 63,500 60,000 49,000 4,00 3,00 481000 0,35 1,74 588000 7,24

90 32018X 3CC 90,000 140,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 183000 0,42 1,42 264000 1,70

XAA32018X Y32018X - 90,000 140,000 32,000 32,000 24,000 6,00 1,50 183000 0,42 1,42 264000 1,70

33018 2CE 90,000 140,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 247000 0,27 2,23 377000 2,20

JM718149 JM718110 4DC 90,000 145,000 35,000 34,000 27,000 3,00 2,50 222000 0,44 1,35 313000 2,14

JT9049 JT9010 5ED 90,000 150,000 42,000 40,000 34,000 5,10 3,00 252000 0,55 1,10 386000 2,90

(1) Aceste raze maxime ale umerilor de reazem trebuie să fie 
mai mici decât teșiturile rulmentului. 

(2) Pe baza durabilității L10 la 1 x 106 rotații, pentru metoda 
ISO de calcul a durabilității.

(3) Consultați inginerul Timken pentru instrucțiuni de 
utilizare sau consultați manualul tehnic Timken pe site-ul 
timken.com/catalogs.
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DATE DESPRE RULMENȚI

RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®

Alezaj

Simbol

Seria de dimensiuni
(ISO 355)

Dimensiuni ale rulmentului Dimensiuni de montaj Sarcină de bază

Greutate
Inel interior Inel exterior

Alezaj

d

Diametru exterior  

D

Lățime

T

Lățime

B

Lățime

C

Raza max. 
de racordare 
a umărului 
arborelui 

R (1)

Raza max. de 
racordare a 

umărului carcasei
r (1)

Dinamică (2) 
 

C1

Factori (3)

e                          Y

Statică    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

90 33118 3DE 90,000 150,000 45,000 45,000 35,000 2,50 2,00 306000 0,40 1,51 447000 3,15

JHM318448 JHM318410 - 90,000 155,000 44,000 44,000 35,500 3,00 2,50 331000 0,34 1,76 447000 3,33

30218 3FB 90,000 160,000 32,500 30,000 26,000 2,50 2,00 240000 0,42 1,43 295000 2,63

32218 3FC 90,000 160,000 42,500 40,000 34,000 2,50 2,00 312000 0,42 1,43 406000 3,47

31318 7GB 90,000 190,000 46,500 43,000 30,000 4,00 3,00 324000 0,83 0,73 421000 5,93

30318 2GB 90,000 190,000 46,500 43,000 36,000 4,00 3,00 375000 0,35 1,74 429000 5,56

JHH221436 JHH221413 2GC 90,000 190,000 57,150 57,531 46,038 8,00 3,30 534000 0,33 1,79 692000 7,65

32318 2GD 90,000 190,000 67,500 64,000 53,000 4,00 3,00 575000 0,35 1,74 683000 8,51

95 JL819349 JL819310 - 95,000 135,000 20,000 20,000 14,000 5,00 2,50 83000 0,58 1,03 133000 0,85

32019X 4CC 95,000 145,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 186000 0,44 1,36 274000 1,78

33019 2CE 95,000 145,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 246000 0,28 2,16 378000 2,23

XAA33019 Y33019 - 95,000 145,000 39,000 39,000 32,500 6,00 1,50 246000 0,28 2,16 378000 2,23

JM719149 JM719113 4DC 95,000 150,000 35,000 34,000 27,000 3,00 2,50 215000 0,44 1,36 316000 2,15

JF9549 JF9510 2ED 95,000 160,000 46,000 46,000 38,000 3,00 3,00 354000 0,34 1,77 506000 3,74

30219 3FB 95,000 170,000 34,500 32,000 27,000 3,00 2,50 265000 0,42 1,43 327000 3,02

32219 3FC 95,000 170,000 45,500 43,000 37,000 3,00 2,50 316000 0,42 1,43 401000 4,06

30319 2GB 95,000 200,000 49,500 45,000 38,000 4,00 3,00 428000 0,35 1,74 492000 6,65

31319 7GB 95,000 200,000 49,500 45,000 32,000 4,00 3,00 360000 0,83 0,73 438000 6,63

32319 2GD 95,000 200,000 71,500 67,000 55,000 4,00 3,00 578000 0,35 1,74 714000 9,74

100 JP10049 JP10010 4CB 100,000 145,000 24,000 22,500 17,500 3,00 0,80 125000 0,47 1,27 172000 1,15

JP10049A JP10010A - 100,000 145,000 24,000 22,500 17,500 5,00 3,00 125000 0,47 1,27 172000 1,13

32020X 4CC 100,000 150,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 195000 0,46 1,31 295000 1,89

JLM820048 JLM820012 - 100,000 150,000 32,000 30,000 26,000 2,30 2,30 162000 0,50 1,20 242000 1,81

33020 2CE 100,000 150,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 251000 0,29 2,09 393000 2,36

JM720249 JM720210 4DC 100,000 155,000 36,000 35,000 28,000 3,00 2,50 231000 0,47 1,27 355000 2,36

JHM720249 JHM720210 4DD 100,000 160,000 41,000 40,000 32,000 3,00 2,50 279000 0,47 1,28 416000 3,00

30220 3FB 100,000 180,000 37,000 34,000 29,000 3,00 2,50 301000 0,42 1,43 375000 3,76

32220 3FC 100,000 180,000 49,000 46,000 39,000 3,00 2,50 368000 0,42 1,43 478000 4,92

33220 3FE 100,000 180,000 63,000 63,000 48,000 3,00 2,50 488000 0,40 1,48 679000 6,59

30320 2GB 100,000 215,000 51,500 47,000 39,000 4,00 3,00 423000 0,35 1,74 579000 8,36

31320X 7GB 100,000 215,000 56,500 51,000 35,000 4,00 3,00 416000 0,83 0,73 526000 8,76

JHH224333 JHH224315 2GC 100,000 215,000 66,675 66,675 53,975 7,00 3,30 642000 0,33 1,84 906000 11,52

32320 2GD 100,000 215,000 77,500 73,000 60,000 4,00 3,00 586000 0,35 1,74 883000 12,92

105 32021X 4DC 105,000 160,000 35,000 35,000 26,000 2,50 2,00 227000 0,44 1,35 339000 2,40

33021 2DE 105,000 160,000 43,000 43,000 34,000 2,50 2,00 291000 0,28 2,12 449000 2,94

30221 3FB 105,000 190,000 39,000 36,000 30,000 3,00 2,50 325000 0,42 1,43 407000 4,47

32221 3FC 105,000 190,000 53,000 50,000 43,000 3,00 2,50 398000 0,42 1,43 516000 5,94

32321 2GD 105,000 225,000 81,500 77,000 63,000 4,00 3,00 726000 0,35 1,74 989000 14,00

110 JM822049 JM822010 - 110,000 165,000 35,000 35,000 26,500 3,00 2,50 227000 0,50 1,21 356000 2,45

32022X 4DC 110,000 170,000 38,000 38,000 29,000 2,50 2,00 282000 0,43 1,39 433000 3,06

33022 2DE 110,000 170,000 47,000 47,000 37,000 2,50 2,00 341000 0,29 2,09 563000 3,81

JHM522649 JHM522610 - 110,000 180,000 47,000 46,000 38,000 3,00 2,50 371000 0,41 1,48 554000 4,51

33122 3EE 110,000 180,000 56,000 56,000 43,000 2,50 2,00 412000 0,42 1,43 635000 5,38

30222 3FB 110,000 200,000 41,000 38,000 32,000 3,00 2,50 374000 0,42 1,43 475000 5,24
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e                          Y

Statică    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

90 33118 3DE 90,000 150,000 45,000 45,000 35,000 2,50 2,00 306000 0,40 1,51 447000 3,15

JHM318448 JHM318410 - 90,000 155,000 44,000 44,000 35,500 3,00 2,50 331000 0,34 1,76 447000 3,33

30218 3FB 90,000 160,000 32,500 30,000 26,000 2,50 2,00 240000 0,42 1,43 295000 2,63

32218 3FC 90,000 160,000 42,500 40,000 34,000 2,50 2,00 312000 0,42 1,43 406000 3,47

31318 7GB 90,000 190,000 46,500 43,000 30,000 4,00 3,00 324000 0,83 0,73 421000 5,93

30318 2GB 90,000 190,000 46,500 43,000 36,000 4,00 3,00 375000 0,35 1,74 429000 5,56

JHH221436 JHH221413 2GC 90,000 190,000 57,150 57,531 46,038 8,00 3,30 534000 0,33 1,79 692000 7,65

32318 2GD 90,000 190,000 67,500 64,000 53,000 4,00 3,00 575000 0,35 1,74 683000 8,51

95 JL819349 JL819310 - 95,000 135,000 20,000 20,000 14,000 5,00 2,50 83000 0,58 1,03 133000 0,85

32019X 4CC 95,000 145,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 186000 0,44 1,36 274000 1,78

33019 2CE 95,000 145,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 246000 0,28 2,16 378000 2,23

XAA33019 Y33019 - 95,000 145,000 39,000 39,000 32,500 6,00 1,50 246000 0,28 2,16 378000 2,23

JM719149 JM719113 4DC 95,000 150,000 35,000 34,000 27,000 3,00 2,50 215000 0,44 1,36 316000 2,15

JF9549 JF9510 2ED 95,000 160,000 46,000 46,000 38,000 3,00 3,00 354000 0,34 1,77 506000 3,74

30219 3FB 95,000 170,000 34,500 32,000 27,000 3,00 2,50 265000 0,42 1,43 327000 3,02

32219 3FC 95,000 170,000 45,500 43,000 37,000 3,00 2,50 316000 0,42 1,43 401000 4,06

30319 2GB 95,000 200,000 49,500 45,000 38,000 4,00 3,00 428000 0,35 1,74 492000 6,65

31319 7GB 95,000 200,000 49,500 45,000 32,000 4,00 3,00 360000 0,83 0,73 438000 6,63

32319 2GD 95,000 200,000 71,500 67,000 55,000 4,00 3,00 578000 0,35 1,74 714000 9,74

100 JP10049 JP10010 4CB 100,000 145,000 24,000 22,500 17,500 3,00 0,80 125000 0,47 1,27 172000 1,15

JP10049A JP10010A - 100,000 145,000 24,000 22,500 17,500 5,00 3,00 125000 0,47 1,27 172000 1,13

32020X 4CC 100,000 150,000 32,000 32,000 24,000 2,00 1,50 195000 0,46 1,31 295000 1,89

JLM820048 JLM820012 - 100,000 150,000 32,000 30,000 26,000 2,30 2,30 162000 0,50 1,20 242000 1,81

33020 2CE 100,000 150,000 39,000 39,000 32,500 2,00 1,50 251000 0,29 2,09 393000 2,36

JM720249 JM720210 4DC 100,000 155,000 36,000 35,000 28,000 3,00 2,50 231000 0,47 1,27 355000 2,36

JHM720249 JHM720210 4DD 100,000 160,000 41,000 40,000 32,000 3,00 2,50 279000 0,47 1,28 416000 3,00

30220 3FB 100,000 180,000 37,000 34,000 29,000 3,00 2,50 301000 0,42 1,43 375000 3,76

32220 3FC 100,000 180,000 49,000 46,000 39,000 3,00 2,50 368000 0,42 1,43 478000 4,92

33220 3FE 100,000 180,000 63,000 63,000 48,000 3,00 2,50 488000 0,40 1,48 679000 6,59

30320 2GB 100,000 215,000 51,500 47,000 39,000 4,00 3,00 423000 0,35 1,74 579000 8,36

31320X 7GB 100,000 215,000 56,500 51,000 35,000 4,00 3,00 416000 0,83 0,73 526000 8,76

JHH224333 JHH224315 2GC 100,000 215,000 66,675 66,675 53,975 7,00 3,30 642000 0,33 1,84 906000 11,52

32320 2GD 100,000 215,000 77,500 73,000 60,000 4,00 3,00 586000 0,35 1,74 883000 12,92

105 32021X 4DC 105,000 160,000 35,000 35,000 26,000 2,50 2,00 227000 0,44 1,35 339000 2,40

33021 2DE 105,000 160,000 43,000 43,000 34,000 2,50 2,00 291000 0,28 2,12 449000 2,94

30221 3FB 105,000 190,000 39,000 36,000 30,000 3,00 2,50 325000 0,42 1,43 407000 4,47

32221 3FC 105,000 190,000 53,000 50,000 43,000 3,00 2,50 398000 0,42 1,43 516000 5,94

32321 2GD 105,000 225,000 81,500 77,000 63,000 4,00 3,00 726000 0,35 1,74 989000 14,00

110 JM822049 JM822010 - 110,000 165,000 35,000 35,000 26,500 3,00 2,50 227000 0,50 1,21 356000 2,45

32022X 4DC 110,000 170,000 38,000 38,000 29,000 2,50 2,00 282000 0,43 1,39 433000 3,06

33022 2DE 110,000 170,000 47,000 47,000 37,000 2,50 2,00 341000 0,29 2,09 563000 3,81

JHM522649 JHM522610 - 110,000 180,000 47,000 46,000 38,000 3,00 2,50 371000 0,41 1,48 554000 4,51

33122 3EE 110,000 180,000 56,000 56,000 43,000 2,50 2,00 412000 0,42 1,43 635000 5,38

30222 3FB 110,000 200,000 41,000 38,000 32,000 3,00 2,50 374000 0,42 1,43 475000 5,24

(1) Aceste raze maxime ale umerilor de reazem trebuie să fie 
mai mici decât teșiturile rulmentului. 

(2) Pe baza durabilității L10 la 1 x 106 rotații, pentru metoda 
ISO de calcul a durabilității.

(3) Consultați inginerul Timken pentru instrucțiuni de 
utilizare sau consultați manualul tehnic Timken pe site-ul 
timken.com/catalogs.
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DATE DESPRE RULMENȚI

RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®

Alezaj

Simbol

Seria de dimensiuni
(ISO 355)

Dimensiuni ale rulmentului Dimensiuni de montaj Sarcină de bază

Greutate
Inel interior Inel exterior

Alezaj

d

Diametru exterior  

D

Lățime

T

Lățime

B

Lățime

C

Raza max. 
de racordare 
a umărului 
arborelui 

R (1)

Raza max. de 
racordare a 

umărului carcasei
r (1)

Dinamică (2) 
 

C1

Factori (3)

e                          Y

Statică    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

110 32222 3FC 110,000 200,000 56,000 53,000 46,000 3,00 2,50 493000 0,42 1,43 668000 7,28

30322 2GB 110,000 240,000 54,500 50,000 42,000 4,00 3,00 502000 0,35 1,74 732000 11,50

31322X 7GB 110,000 240,000 63,000 57,000 38,000 4,00 3,00 523000 0,83 0,73 663000 12,13

32322 2GD 110,000 240,000 84,500 80,000 65,000 4,00 3,00 760000 0,35 1,74 1020000 16,99

115 JLM722948 JLM722912 4CC 115,000 165,000 28,000 27,000 21,000 3,30 3,00 160000 0,46 1,31 245000 1,75

120 32924 2CC 120,000 165,000 29,000 29,000 23,000 1,50 1,50 179000 0,35 1,72 308000 1,78

JL724348 JL724314 - 120,000 170,000 25,400 25,400 19,050 3,30 3,30 145000 0,46 1,31 231000 1,62

JP12049 JP12010 4CB 120,000 170,000 27,000 25,000 19,500 3,00 3,00 165000 0,47 1,27 238000 1,70

JP12049A JP12010 - 120,000 170,000 27,000 25,000 19,500 6,00 3,00 165000 0,47 1,27 238000 1,69

JM624649 JM624610 - 120,000 180,000 36,000 36,000 26,000 3,50 1,50 247000 0,41 1,45 377000 2,93

32024X 4DC 120,000 180,000 38,000 38,000 29,000 2,50 2,00 292000 0,46 1,31 466000 3,27

XAA32024X Y32024X - 120,000 180,000 38,000 38,000 29,000 5,00 2,00 292000 0,46 1,31 466000 3,25

33024 2DE 120,000 180,000 48,000 48,000 38,000 2,50 2,00 352000 0,31 1,97 603000 4,19

30224 4FB 120,000 215,000 43,500 40,000 34,000 3,00 2,50 374000 0,44 1,38 508000 6,24

32224 4FD 120,000 215,000 61,500 58,000 50,000 3,00 2,50 553000 0,44 1,38 831000 9,27

30324 2GB 120,000 260,000 59,500 55,000 46,000 4,00 3,00 624000 0,35 1,74 807000 14,17

31324X 7GB 120,000 260,000 68,000 62,000 42,000 4,00 3,00 606000 0,83 0,73 777000 15,37

32324 2GD 120,000 260,000 90,500 86,000 69,000 4,00 3,00 908000 0,35 1,74 1250000 21,53

125 JL725346 JL725316 - 125,000 175,000 25,400 25,400 18,288 3,30 3,30 150000 0,48 1,26 246000 1,69

130 32926 2CC 130,000 180,000 32,000 32,000 25,000 2,00 1,50 210000 0,34 1,77 356000 2,36

JP13049 JP13010 4CB 130,000 185,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 196000 0,47 1,27 283000 2,16

JP13049A JP13010 - 130,000 185,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 196000 0,47 1,27 283000 2,15

32026X 4EC 130,000 200,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 386000 0,43 1,38 617000 4,98

30226 4FB 130,000 230,000 43,750 40,000 34,000 4,00 3,00 407000 0,44 1,38 550000 7,06

32226 4FD 130,000 230,000 67,750 64,000 54,000 4,00 3,00 644000 0,44 1,38 982000 11,39

JH429148 JH429111 - 130,000 240,000 76,000 72,000 60,000 4,00 4,30 618000 0,36 1,67 955000 14,25

30326 2GB 130,000 280,000 63,750 58,000 49,000 5,10 4,00 752000 0,35 1,74 990000 17,43

31326X 7GB 130,000 280,000 72,000 66,000 44,000 5,10 4,00 691000 0,83 0,73 966000 19,13

32326 - 130,000 280,000 98,750 93,000 78,000 5,00 5,00 1120000 0,35 1,74 1460000 26,98

140 32928 2CC 140,000 190,000 32,000 32,000 25,000 2,00 1,50 227000 0,36 1,67 405000 2,50

JP14049 JP14010 4CB 140,000 195,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 203000 0,50 1,19 304000 2,29

32028X 4DC 140,000 210,000 45,000 45,000 34,000 6,50 2,00 371000 0,46 1,31 644000 5,23

XAA32028X Y32028X - 140,000 210,000 45,000 45,000 34,000 6,50 2,00 371000 0,46 1,31 644000 5,23

30228 4FB 140,000 250,000 45,750 42,000 36,000 4,00 3,00 474000 0,44 1,38 649000 8,92

32228 4FD 140,000 250,000 71,750 68,000 58,000 4,00 3,00 707000 0,44 1,38 1070000 14,33

31328X 7GB 140,000 300,000 77,000 70,000 47,000 5,00 4,00 785000 0,83 0,73 1020000 22,85

150 JL730646 JL730612 - 150,000 205,000 28,575 28,575 21,438 3,30 3,30 183000 0,46 1,31 339000 2,61

32930 2DC 150,000 210,000 38,000 38,000 30,000 2,50 2,00 306000 0,33 1,83 573000 3,99

32030X 4EC 150,000 225,000 48,000 48,000 36,000 3,00 2,50 418000 0,46 1,31 730000 6,38

33030 2EE 150,000 225,000 59,000 59,000 46,000 3,00 2,50 530000 0,36 1,65 949000 8,00

30230 4GB 150,000 270,000 49,000 45,000 38,000 4,00 3,00 533000 0,44 1,38 735000 11,03

32230 4GD 150,000 270,000 77,000 73,000 60,000 4,00 3,00 804000 0,44 1,38 1230000 17,70

31330X 7GB 150,000 320,000 82,000 75,000 50,000 5,00 4,00 862000 0,83 0,73 1200000 28,17

160 JP16049 JP16010 4DB 160,000 220,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 229000 0,49 1,23 372000 3,17
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DATE DESPRE RULMENȚI

 RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®

Alezaj

Simbol

Seria de dimensiuni
(ISO 355)

Dimensiuni ale rulmentului Dimensiuni de montaj Sarcină de bază

Greutate
Inel interior Inel exterior

Alezaj

d

Diametru exterior  

D

Lățime

T

Lățime

B

Lățime

C
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de racordare 
a umărului 
arborelui 

R (1)

Raza max. de 
racordare a 

umărului carcasei
r (1)

Dinamică (2) 
 

C1

Factori (3)

e                          Y

Statică    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

110 32222 3FC 110,000 200,000 56,000 53,000 46,000 3,00 2,50 493000 0,42 1,43 668000 7,28

30322 2GB 110,000 240,000 54,500 50,000 42,000 4,00 3,00 502000 0,35 1,74 732000 11,50

31322X 7GB 110,000 240,000 63,000 57,000 38,000 4,00 3,00 523000 0,83 0,73 663000 12,13

32322 2GD 110,000 240,000 84,500 80,000 65,000 4,00 3,00 760000 0,35 1,74 1020000 16,99

115 JLM722948 JLM722912 4CC 115,000 165,000 28,000 27,000 21,000 3,30 3,00 160000 0,46 1,31 245000 1,75

120 32924 2CC 120,000 165,000 29,000 29,000 23,000 1,50 1,50 179000 0,35 1,72 308000 1,78

JL724348 JL724314 - 120,000 170,000 25,400 25,400 19,050 3,30 3,30 145000 0,46 1,31 231000 1,62

JP12049 JP12010 4CB 120,000 170,000 27,000 25,000 19,500 3,00 3,00 165000 0,47 1,27 238000 1,70

JP12049A JP12010 - 120,000 170,000 27,000 25,000 19,500 6,00 3,00 165000 0,47 1,27 238000 1,69

JM624649 JM624610 - 120,000 180,000 36,000 36,000 26,000 3,50 1,50 247000 0,41 1,45 377000 2,93

32024X 4DC 120,000 180,000 38,000 38,000 29,000 2,50 2,00 292000 0,46 1,31 466000 3,27

XAA32024X Y32024X - 120,000 180,000 38,000 38,000 29,000 5,00 2,00 292000 0,46 1,31 466000 3,25

33024 2DE 120,000 180,000 48,000 48,000 38,000 2,50 2,00 352000 0,31 1,97 603000 4,19

30224 4FB 120,000 215,000 43,500 40,000 34,000 3,00 2,50 374000 0,44 1,38 508000 6,24

32224 4FD 120,000 215,000 61,500 58,000 50,000 3,00 2,50 553000 0,44 1,38 831000 9,27

30324 2GB 120,000 260,000 59,500 55,000 46,000 4,00 3,00 624000 0,35 1,74 807000 14,17

31324X 7GB 120,000 260,000 68,000 62,000 42,000 4,00 3,00 606000 0,83 0,73 777000 15,37

32324 2GD 120,000 260,000 90,500 86,000 69,000 4,00 3,00 908000 0,35 1,74 1250000 21,53

125 JL725346 JL725316 - 125,000 175,000 25,400 25,400 18,288 3,30 3,30 150000 0,48 1,26 246000 1,69

130 32926 2CC 130,000 180,000 32,000 32,000 25,000 2,00 1,50 210000 0,34 1,77 356000 2,36

JP13049 JP13010 4CB 130,000 185,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 196000 0,47 1,27 283000 2,16

JP13049A JP13010 - 130,000 185,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 196000 0,47 1,27 283000 2,15

32026X 4EC 130,000 200,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 386000 0,43 1,38 617000 4,98

30226 4FB 130,000 230,000 43,750 40,000 34,000 4,00 3,00 407000 0,44 1,38 550000 7,06

32226 4FD 130,000 230,000 67,750 64,000 54,000 4,00 3,00 644000 0,44 1,38 982000 11,39

JH429148 JH429111 - 130,000 240,000 76,000 72,000 60,000 4,00 4,30 618000 0,36 1,67 955000 14,25

30326 2GB 130,000 280,000 63,750 58,000 49,000 5,10 4,00 752000 0,35 1,74 990000 17,43

31326X 7GB 130,000 280,000 72,000 66,000 44,000 5,10 4,00 691000 0,83 0,73 966000 19,13

32326 - 130,000 280,000 98,750 93,000 78,000 5,00 5,00 1120000 0,35 1,74 1460000 26,98

140 32928 2CC 140,000 190,000 32,000 32,000 25,000 2,00 1,50 227000 0,36 1,67 405000 2,50

JP14049 JP14010 4CB 140,000 195,000 29,000 27,000 21,000 3,00 3,00 203000 0,50 1,19 304000 2,29

32028X 4DC 140,000 210,000 45,000 45,000 34,000 6,50 2,00 371000 0,46 1,31 644000 5,23

XAA32028X Y32028X - 140,000 210,000 45,000 45,000 34,000 6,50 2,00 371000 0,46 1,31 644000 5,23

30228 4FB 140,000 250,000 45,750 42,000 36,000 4,00 3,00 474000 0,44 1,38 649000 8,92

32228 4FD 140,000 250,000 71,750 68,000 58,000 4,00 3,00 707000 0,44 1,38 1070000 14,33

31328X 7GB 140,000 300,000 77,000 70,000 47,000 5,00 4,00 785000 0,83 0,73 1020000 22,85

150 JL730646 JL730612 - 150,000 205,000 28,575 28,575 21,438 3,30 3,30 183000 0,46 1,31 339000 2,61

32930 2DC 150,000 210,000 38,000 38,000 30,000 2,50 2,00 306000 0,33 1,83 573000 3,99

32030X 4EC 150,000 225,000 48,000 48,000 36,000 3,00 2,50 418000 0,46 1,31 730000 6,38

33030 2EE 150,000 225,000 59,000 59,000 46,000 3,00 2,50 530000 0,36 1,65 949000 8,00

30230 4GB 150,000 270,000 49,000 45,000 38,000 4,00 3,00 533000 0,44 1,38 735000 11,03

32230 4GD 150,000 270,000 77,000 73,000 60,000 4,00 3,00 804000 0,44 1,38 1230000 17,70

31330X 7GB 150,000 320,000 82,000 75,000 50,000 5,00 4,00 862000 0,83 0,73 1200000 28,17

160 JP16049 JP16010 4DB 160,000 220,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 229000 0,49 1,23 372000 3,17

(1) Aceste raze maxime ale umerilor de reazem trebuie să fie 
mai mici decât teșiturile rulmentului. 

(2) Pe baza durabilității L10 la 1 x 106 rotații, pentru metoda 
ISO de calcul a durabilității.

(3) Consultați inginerul Timken pentru instrucțiuni de 
utilizare sau consultați manualul tehnic Timken pe site-ul 
timken.com/catalogs.
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RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®
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Simbol
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(ISO 355)

Dimensiuni ale rulmentului Dimensiuni de montaj Sarcină de bază

Greutate
Inel interior Inel exterior

Alezaj

d

Diametru exterior  

D

Lățime

T

Lățime

B

Lățime

C
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de racordare 
a umărului 
arborelui 

R (1)
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racordare a 

umărului carcasei
r (1)

Dinamică (2) 
 

C1

Factori (3)

e                          Y

Statică    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

160 JM734445 JM734410 - 160,000 240,000 46,000 44,500 37,000 3,00 2,50 401000 0,44 1,37 759000 7,14

32032X 4EC 160,000 240,000 51,000 51,000 38,000 3,00 2,50 487000 0,46 1,31 867000 7,81

JHM133449 JHM133417 - 160,000 255,000 63,500 69,850 52,388 1,50 3,30 600000 0,26 2,27 1040000 12,45

30232 4GB 160,000 290,000 52,000 48,000 40,000 4,00 3,00 573000 0,44 1,38 868000 13,77

32232 4GD 160,000 290,000 84,000 80,000 67,000 4,00 3,00 1020000 0,44 1,38 1630000 23,41

170 JP17049 JP17010 4DB 170,000 230,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 252000 0,46 1,30 436000 3,39

32934 3DC 170,000 230,000 38,000 38,000 30,000 2,50 2,00 329000 0,38 1,57 637000 4,40

JHM534149 JHM534110 - 170,000 230,000 39,000 38,000 31,000 3,00 2,50 316000 0,38 1,57 590000 4,30

JM734449 JM734410 4DD 170,000 240,000 46,000 44,500 37,000 3,00 2,50 401000 0,44 1,37 759000 6,25

32034X 4EC 170,000 260,000 57,000 57,000 43,000 3,00 2,50 576000 0,44 1,35 1020000 10,52

30234 4GB 170,000 310,000 57,000 52,000 43,000 5,00 4,00 680000 0,44 1,38 1000000 17,10

32234 4GD 170,000 310,000 91,000 86,000 71,000 5,00 4,00 1110000 0,44 1,38 1750000 28,37

180 32936 4DC 180,000 250,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 403000 0,48 1,25 795000 6,47

JP18049 JP18010 4DB 180,000 240,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 239000 0,48 1,24 409000 3,54

JM736149 JM736110 4DD 180,000 250,000 47,000 45,000 37,000 3,00 2,50 409000 0,48 1,25 786000 6,67

32036X 3FD 180,000 280,000 64,000 64,000 48,000 3,00 2,50 707000 0,42 1,42 1240000 13,98

30236 4GB 180,000 320,000 57,000 52,000 43,000 5,00 4,00 690000 0,45 1,33 1050000 17,95

32236 4GD 180,000 320,000 91,000 86,000 71,000 5,00 4,00 1140000 0,45 1,33 1900000 30,25

190 32938 4DC 190,000 260,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 398000 0,48 1,26 833000 6,90

JM738249 JM738210 4DD 190,000 260,000 46,000 44,000 36,500 3,00 2,50 407000 0,48 1,26 807000 6,85

32038X 4FD 190,000 290,000 64,000 64,000 48,000 3,00 2,50 719000 0,44 1,36 1290000 14,60

30238 4GB 190,000 340,000 60,000 55,000 46,000 5,00 4,00 839000 0,44 1,38 1390000 22,48

32238 4GD 190,000 340,000 97,000 92,000 75,000 5,00 4,00 1360000 0,44 1,38 2210000 36,36

200 32940 3EC 200,000 280,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 530000 0,39 1,52 1050000 9,45

JHM840449 JHM840410 - 200,000 300,000 65,000 62,000 51,000 3,50 2,50 695000 0,52 1,15 1280000 15,57

32040X 4FD 200,000 310,000 70,000 70,000 53,000 3,00 2,50 847000 0,43 1,39 1520000 18,70

30240 4GB 200,000 360,000 64,000 58,000 48,000 5,00 4,00 891000 0,44 1,38 1330000 25,67

32240 3GD 200,000 360,000 104,000 98,000 82,000 5,00 4,00 1390000 0,41 1,48 2250000 42,56

220 32944 3EC 220,000 300,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 561000 0,43 1,41 1090000 9,90

32044X 4FD 220,000 340,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 994000 0,43 1,39 1800000 23,97

30244 - 220,000 400,000 72,000 65,000 54,000 5,10 4,00 1100000 0,42 1,43 1560000 35,25

32244 - 220,000 400,000 114,000 108,000 90,000 5,00 4,00 1850000 0,44 1,38 3010000 59,41

240 JP24049 JP24010 4EB 240,000 320,000 42,000 39,000 30,000 3,00 3,00 440000 0,46 1,31 808000 8,24

32948 4EC 240,000 320,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 571000 0,46 1,31 1150000 10,35

32048X 4FD 240,000 360,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1030000 0,46 1,31 1940000 25,73

32248 4GD 240,000 440,000 127,000 120,000 100,000 5,00 4,00 2230000 0,44 1,38 3680000 81,12

260 32952 3EC 260,000 360,000 63,500 63,500 48,000 3,00 2,50 829000 0,41 1,48 1690000 18,60

32052X 4FC 260,000 400,000 87,000 87,000 65,000 5,00 4,00 1320000 0,43 1,38 2440000 37,84

32252 - 260,000 480,000 137,000 130,000 106,000 6,00 5,00 2490000 0,43 1,39 4140000 103,96

280 32956 4EC 280,000 380,000 63,500 63,500 48,000 3,00 2,50 850000 0,43 1,39 1780000 19,81

32056X 4FC 280,000 420,000 87,000 87,000 65,000 5,00 4,00 1380000 0,46 1,31 2620000 40,30

300 32960 3FD 300,000 420,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1180000 0,39 1,52 2430000 31,23

32060X 4GD 300,000 460,000 100,000 100,000 74,000 5,00 4,00 1730000 0,43 1,38 3170000 56,32

32260 4GD 300,000 540,000 149,000 140,000 115,000 6,00 5,00 3090000 0,43 1,38 5310000 139,93

320 32064X 4GD 320,000 480,000 100,000 100,000 74,000 5,00 4,00 1800000 0,46 1,31 3420000 59,62

340 32968 4FD 340,000 460,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1220000 0,44 1,37 2640000 34,46

360 32972 4FD 360,000 480,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1250000 0,46 1,31 2780000 45,22
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DATE DESPRE RULMENȚI

 RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®

Alezaj

Simbol

Seria de dimensiuni
(ISO 355)

Dimensiuni ale rulmentului Dimensiuni de montaj Sarcină de bază

Greutate
Inel interior Inel exterior

Alezaj

d

Diametru exterior  

D

Lățime

T

Lățime

B

Lățime

C

Raza max. 
de racordare 
a umărului 
arborelui 

R (1)

Raza max. de 
racordare a 

umărului carcasei
r (1)

Dinamică (2) 
 

C1

Factori (3)

e                          Y

Statică    C0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N kg

160 JM734445 JM734410 - 160,000 240,000 46,000 44,500 37,000 3,00 2,50 401000 0,44 1,37 759000 7,14

32032X 4EC 160,000 240,000 51,000 51,000 38,000 3,00 2,50 487000 0,46 1,31 867000 7,81

JHM133449 JHM133417 - 160,000 255,000 63,500 69,850 52,388 1,50 3,30 600000 0,26 2,27 1040000 12,45

30232 4GB 160,000 290,000 52,000 48,000 40,000 4,00 3,00 573000 0,44 1,38 868000 13,77

32232 4GD 160,000 290,000 84,000 80,000 67,000 4,00 3,00 1020000 0,44 1,38 1630000 23,41

170 JP17049 JP17010 4DB 170,000 230,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 252000 0,46 1,30 436000 3,39

32934 3DC 170,000 230,000 38,000 38,000 30,000 2,50 2,00 329000 0,38 1,57 637000 4,40

JHM534149 JHM534110 - 170,000 230,000 39,000 38,000 31,000 3,00 2,50 316000 0,38 1,57 590000 4,30

JM734449 JM734410 4DD 170,000 240,000 46,000 44,500 37,000 3,00 2,50 401000 0,44 1,37 759000 6,25

32034X 4EC 170,000 260,000 57,000 57,000 43,000 3,00 2,50 576000 0,44 1,35 1020000 10,52

30234 4GB 170,000 310,000 57,000 52,000 43,000 5,00 4,00 680000 0,44 1,38 1000000 17,10

32234 4GD 170,000 310,000 91,000 86,000 71,000 5,00 4,00 1110000 0,44 1,38 1750000 28,37

180 32936 4DC 180,000 250,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 403000 0,48 1,25 795000 6,47

JP18049 JP18010 4DB 180,000 240,000 32,000 30,000 23,000 3,00 3,00 239000 0,48 1,24 409000 3,54

JM736149 JM736110 4DD 180,000 250,000 47,000 45,000 37,000 3,00 2,50 409000 0,48 1,25 786000 6,67

32036X 3FD 180,000 280,000 64,000 64,000 48,000 3,00 2,50 707000 0,42 1,42 1240000 13,98

30236 4GB 180,000 320,000 57,000 52,000 43,000 5,00 4,00 690000 0,45 1,33 1050000 17,95

32236 4GD 180,000 320,000 91,000 86,000 71,000 5,00 4,00 1140000 0,45 1,33 1900000 30,25

190 32938 4DC 190,000 260,000 45,000 45,000 34,000 2,50 2,00 398000 0,48 1,26 833000 6,90

JM738249 JM738210 4DD 190,000 260,000 46,000 44,000 36,500 3,00 2,50 407000 0,48 1,26 807000 6,85

32038X 4FD 190,000 290,000 64,000 64,000 48,000 3,00 2,50 719000 0,44 1,36 1290000 14,60

30238 4GB 190,000 340,000 60,000 55,000 46,000 5,00 4,00 839000 0,44 1,38 1390000 22,48

32238 4GD 190,000 340,000 97,000 92,000 75,000 5,00 4,00 1360000 0,44 1,38 2210000 36,36

200 32940 3EC 200,000 280,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 530000 0,39 1,52 1050000 9,45

JHM840449 JHM840410 - 200,000 300,000 65,000 62,000 51,000 3,50 2,50 695000 0,52 1,15 1280000 15,57

32040X 4FD 200,000 310,000 70,000 70,000 53,000 3,00 2,50 847000 0,43 1,39 1520000 18,70

30240 4GB 200,000 360,000 64,000 58,000 48,000 5,00 4,00 891000 0,44 1,38 1330000 25,67

32240 3GD 200,000 360,000 104,000 98,000 82,000 5,00 4,00 1390000 0,41 1,48 2250000 42,56

220 32944 3EC 220,000 300,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 561000 0,43 1,41 1090000 9,90

32044X 4FD 220,000 340,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 994000 0,43 1,39 1800000 23,97

30244 - 220,000 400,000 72,000 65,000 54,000 5,10 4,00 1100000 0,42 1,43 1560000 35,25

32244 - 220,000 400,000 114,000 108,000 90,000 5,00 4,00 1850000 0,44 1,38 3010000 59,41

240 JP24049 JP24010 4EB 240,000 320,000 42,000 39,000 30,000 3,00 3,00 440000 0,46 1,31 808000 8,24

32948 4EC 240,000 320,000 51,000 51,000 39,000 3,00 2,50 571000 0,46 1,31 1150000 10,35

32048X 4FD 240,000 360,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1030000 0,46 1,31 1940000 25,73

32248 4GD 240,000 440,000 127,000 120,000 100,000 5,00 4,00 2230000 0,44 1,38 3680000 81,12

260 32952 3EC 260,000 360,000 63,500 63,500 48,000 3,00 2,50 829000 0,41 1,48 1690000 18,60

32052X 4FC 260,000 400,000 87,000 87,000 65,000 5,00 4,00 1320000 0,43 1,38 2440000 37,84

32252 - 260,000 480,000 137,000 130,000 106,000 6,00 5,00 2490000 0,43 1,39 4140000 103,96

280 32956 4EC 280,000 380,000 63,500 63,500 48,000 3,00 2,50 850000 0,43 1,39 1780000 19,81

32056X 4FC 280,000 420,000 87,000 87,000 65,000 5,00 4,00 1380000 0,46 1,31 2620000 40,30

300 32960 3FD 300,000 420,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1180000 0,39 1,52 2430000 31,23

32060X 4GD 300,000 460,000 100,000 100,000 74,000 5,00 4,00 1730000 0,43 1,38 3170000 56,32

32260 4GD 300,000 540,000 149,000 140,000 115,000 6,00 5,00 3090000 0,43 1,38 5310000 139,93

320 32064X 4GD 320,000 480,000 100,000 100,000 74,000 5,00 4,00 1800000 0,46 1,31 3420000 59,62

340 32968 4FD 340,000 460,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1220000 0,44 1,37 2640000 34,46

360 32972 4FD 360,000 480,000 76,000 76,000 57,000 4,00 3,00 1250000 0,46 1,31 2780000 45,22

(1) Aceste raze maxime ale umerilor de reazem trebuie să fie 
mai mici decât teșiturile rulmentului. 

(2) Pe baza durabilității L10 la 1 x 106 rotații, pentru metoda 
ISO de calcul a durabilității.

(3) Consultați inginerul Timken pentru instrucțiuni de 
utilizare sau consultați manualul tehnic Timken pe site-ul 
timken.com/catalogs.
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DATE DESPRE RULMENȚI

 RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®ANSAMBLE DE RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE ÎMPERECHEAȚI TIMKEN® ÎN SISTEM METRIC
INTRODUCERE 

ANSAMBLE DE RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE 
CONICE ÎMPERECHEAȚI TIMKEN® ÎN SISTEM METRIC 

Ansamblele de rulmenți împerecheați sunt folosite în acele aplicații: 

•  În care este nevoie de o capacitate de încărcare mai mare decât cea obținută cu 
ajutorul unui rulment pe un singur rând de role conice; sau

•  În cazul în care deplasarea arborelui pe direcție axială este controlată, cu un anumit 
joc axial sau o anumită pretensionare.  

Gama standard de ansamble incluse în tabelele de produse este construită cu o 
valoare a jocului axial standard de uz general, numită Bench End Play (BEP). Valorile 
jocului axial specifice unei anumite aplicații sunt disponibile la cerere. 

Ansamblele de rulmenți radiali axiali cu role conice în sistem metric, împerecheați 
Timken constau din doi rulmenți pe un singur rând, cu distanțiere individualizate 
pentru împerechere, care sunt ajustate din fabrică la dimensiuni și toleranțe 
prestabilite. 

Distanțierul standard al inelului exterior este conceput cu orificii de lubrifiere pentru 
a permite debitului de lubrifiant să ajungă în ambii rulmenți. 

Ansamblele de rulmenți împerecheați sunt furnizate gata de montat în aplicațiile 
clientului, cu un număr de serie unic marcat pe distanțiere și pe inelele rulmentului 
pentru identificare ușoară. 

BENEFICII:
• Jocul prestabilit simplifică montajul 

• Productivitate mai mare și timp mai mult de funcționare prin reglare precisă

• Capacitate mare de încărcare axială și radială

• Abilitate de preluare a încărcărilor axiale în ambele direcții

APLICAȚII UZUALE:
Ansamblele de rulmenți împerecheați standard sunt utilizate în cutiile și transmisiile 
cu angrenaje cu roți dințate, la pulverizatoarele din industria cimentului, 
transportoarele de cărbune, macaralele, cilindri de calandre și multe alte aplicații 
industriale.
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DATE DESPRE RULMENȚI

RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®
DATE TEHNICE

RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®ANSAMBLE DE RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE ÎMPERECHEAȚI TIMKEN® ÎN SISTEM METRIC
DISPUNERI DE MONTAJ

DISPUNERI DE MONTAJ:
Timken poate livra standard ansamble de rulmenți împerecheați, atât în dispunerile de montaj directe (DF), cât și indirecte (DB) pentru a răspunde necesităților aplicației. 
Ambele tipuri pot prelua încărcări axiale în ambele direcții.

Montaj direct „DF”
(față în față)

Montaj indirect „DB”
(Spate în spate)

Această dispunere constă în: Această dispunere constă în:

• Doi rulmenți cu role conice pe un rând, cu inelele exterioare orientate față în față • Doi rulmenți cu role conice pe un rând, cu inelele exterioare orientate spate în spate

• Inel distanțier între inelele exterioare, prevăzut cu orificii de lubrifiere • Inel distanțier între inelele exterioare, prevăzut cu orificii de lubrifiere

• Inel distanțier între inelele interioare
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DATE DESPRE RULMENȚI

 RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®
DATE TEHNICE

 RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®ANSAMBLE DE RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE ÎMPERECHEAȚI TIMKEN® ÎN SISTEM METRIC
DISPUNERI DE MONTAJ

Seria de rulmenți în 
sistem metric

JOC AXIAL AL ANSAMBLULUI DE RULMENȚI 
ÎMPERECHEAȚI
Jocul axial intern este reglat din fabrică pentru fiecare ansamblu. Valorile jocului 
axial indicate în datele tehnice sunt valabile pentru aplicații cu condiții medii de 
exploatare. Valorile jocului axial mediu (mm) sunt indicate în tabelele cu date 
tehnice și au toleranță de +/- 25 μm. 

De exemplu, ansamblul de rulmenți împerecheați 30228 DF va avea un joc axial 
mediu reglat în fabrică de 270 μm. Prin urmare, jocul real va fi cuprins între 245 
μm și 295 μm.

Atunci când este cerut un joc axial intern nestandardizat, acest lucru se simbolizează 
prin adăugarea la simbolul ansamblului, a sufixului ”C”, urmat de valoarea jocului 
axial mediu nestandardizat. De exemplu, ansamblul de rulmenți împerecheați 
30228 DF C230 va avea jocul axial nestandard mediu de 230 μm, jocul axial real 
fiind cuprins în intervalul 205 μm - 255 μm.

SISTEMUL DE SIMBOLIZARE A ANSAMBLELOR DE RULMENȚI ÎMPERECHEAȚI

EXONERAREA DE RĂSPUNDERE
Nu amestecați componente cu numere de serie diferite.  
Acest lucru poate duce la reglarea incorectă a rulmenților.

NUMĂRUL DE SERIE AL ANSAMBLULUI
Ansamblele de rulmenți împerecheați în sistem metric Timken sunt măsurate și înseriate din fabrică.  
Inelele distanțiere sunt dimensionate corespunzător fiecărui ansamblu pentru a obține jocul specificat.

Lățimea 
ansamblului T, în 
mm. (doar pentru 
montajul indirect 

”DB”)

Dispunere de montaj:
DF -  Montaj direct  

(față în față)
DB -  Montaj indirect  

(spate în spate)

Jocul axial  
nestandard C 

în µm  
(dacă este cazul)

30228 T70 DB C230

Inel interior
(Con)

Simbolul 
inelului de 

rulment 
împerecheat

Simbolul 
inelului de 

rulment 
împerecheat

Simbolul 
distanțierului

Număr de 
serie al 

ansamblului 
de rulmenți 

împerecheați

Număr de 
serie al 

ansamblului 
de rulmenți 

împerecheați

Număr de serie 
al ansamblului 

de rulmenți 
împerecheați

Joc axial

Distanțier Inel exterior
(Cupă)

X30228-XXXXX Y30228-XXXXX

149
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0
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DATE DESPRE RULMENȚI

RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®ANSAMBLE DE RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE ÎMPERECHEAȚI TIMKEN® ÎN SISTEM METRIC
MONTAJ DIRECT - DATE TEHNICE

Alezaj Simbol rulment Joc axial BEP

 Dimensiuni ale rulmentului Sarcină de bază Dimensiuni arbore Dimensiuni carcasă

Greutate 
ansamblu de 

rulmenți 
 Alezaj 

 D.E. 
(Diametru 
exterior) 

 Lățime  Lățime Factori Radială dinamică(1) Raza max. de racordare 
a umărului arborelui

Diametrul umărului de 
reazem al arborelui

Raza max. de racordare 
a umărului carcasei

Diametrul umărului de 
reazem al carcasei

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

30 32206DF 0,120 30,000 62,000 42,500 40,000 0,37 1,80 2,69 1,56 112000 0,3 37,0 1,0 54,0 0,61

35 31307DF 0,090 35,000 80,000 45,500 42,000 0,83 0,82 1,22 0,71 127000 0,3 45,0 1,5 68,0 1,14

40 31308DF 0,090 40,000 90,000 50,500 46,000 0,83 0,82 1,22 0,71 149000 0,4 52,0 1,5 76,0 1,48

45
31309DF 0,100 45,000 100,000 54,500 50,000 0,83 0,82 1,22 0,71 184000 0,5 56,0 1,5 85,0 1,95

31309DFC25 0,025 45,000 100,000 54,500 50,000 0,83 0,82 1,22 0,71 184000 0,5 56,0 1,5 85,0 1,95

50

30210DF 0,160 50,000 90,000 43,500 40,000 0,42 1,61 2,30 1,39 150000 0,7 58,0 1,5 81,0 1,15

30210DFC120 0,120 50,000 90,000 43,500 40,000 0,42 1,61 2,30 1,39 150000 0,7 58,0 1,5 81,0 1,15

31310DF 0,100 50,000 110,000 58,500 54,000 0,83 0,82 1,22 0,71 217000 0,3 63,0 2,0 93,0 2,56

55

31311DF 0,120 55,000 120,000 63,000 58,000 0,83 0,82 1,22 0,71 253000 0,3 68,0 2,0 103,0 3,27

32011XDF 0,160 55,000 90,000 46,000 46,000 0,41 1,67 2,48 1,44 165000 0,3 61,0 1,5 82,0 1,14

33011DFC170 0,170 55,000 90,000 54,000 54,000 0,31 2,16 3,30 1,87 173000 0,3 61,0 1,5 82,0 1,36

33111DF 0,180 55,000 95,000 60,000 60,000 0,37 1,80 2,69 1,56 232000 0,3 61,0 1,5 85,0 1,73

60

30212DF 0,180 60,000 110,000 47,500 44,000 0,40 1,67 2,48 1,44 186000 0,5 68,0 1,5 99,0 1,84

31312DF 0,120 60,000 130,000 67,000 62,000 0,83 0,82 1,22 0,71 298000 1,0 74,0 2,5 111,0 3,95

32012XDFC250 0,250 60,000 95,000 46,000 46,000 0,43 1,57 2,34 1,36 168000 0,4 66,0 1,5 86,0 1,23

32212DFC290 0,290 60,000 110,000 59,500 56,000 0,40 1,67 2,48 1,44 239000 0,3 67,0 1,5 98,0 2,35

65

30213DF 0,180 65,000 120,000 49,500 46,000 0,40 1,67 2,48 1,44 241000 0,5 74,0 1,5 110,0 2,28

31313DF 0,120 65,000 140,000 72,000 66,000 0,83 0,82 1,22 0,71 341000 0,5 80,0 2,5 120,0 5,04

31313DFC25 0,025 65,000 140,000 72,000 66,000 0,83 0,82 1,22 0,71 341000 0,5 80,0 2,5 120,0 5,04

32013XDF 0,160 65,000 100,000 46,000 46,000 0,46 1,47 2,19 1,27 171000 0,3 71,0 1,5 91,0 1,31

70

31314DF 0,140 70,000 150,000 76,000 70,000 0,83 0,82 1,22 0,71 371000 1,0 85,0 2,5 128,0 5,85

31314DF120 0,120 70,000 150,000 76,000 70,000 0,83 0,82 1,22 0,71 371000 1,0 85,0 2,5 128,0 5,85

32014XDF 0,180 70,000 110,000 50,000 50,000 0,43 1,55 2,31 1,34 196000 0,3 76,0 1,5 100,0 1,79

33014DF 0,270 70,000 110,000 62,000 62,000 0,28 2,37 3,60 2,05 267000 0,6 77,0 1,5 101,0 2,16

75

30215DF 0,200 75,000 130,000 54,500 50,000 0,44 1,55 2,31 1,34 275000 0,5 85,0 1,5 120,0 2,85

31315DF 0,140 75,000 160,000 80,000 74,000 0,83 0,82 1,22 0,71 432000 1,0 91,0 2,5 138,0 7,28

32215DF 0,200 75,000 130,000 66,500 62,000 0,44 1,55 2,31 1,34 320000 0,3 84,0 1,5 117,0 3,47

33015DF 0,270 75,000 115,000 62,000 62,000 0,30 2,27 3,38 1,96 274000 0,3 83,0 1,5 104,0 2,34

33015DFC155 0,155 75,000 115,000 62,000 62,000 0,30 2,27 3,38 1,96 274000 0,3 83,0 1,5 104,0 2,34

33115DFC150 0,150 75,000 125,000 74,000 74,000 0,40 1,70 2,53 1,47 356000 0,3 88,0 1,5 112,0 3,61

80

31316DF 0,140 80,000 170,000 85,000 78,000 0,83 0,82 1,22 0,71 471000 0,5 97,0 2,5 146,0 8,62

32016XDF 0,180 80,000 125,000 58,000 58,000 0,42 1,60 2,30 1,38 289000 0,3 87,0 1,5 114,0 5,48

32216DF 0,200 80,000 140,000 70,500 66,000 0,42 1,61 2,30 1,39 358000 0,5 91,0 2,0 128,0 4,26

85

30217DF 0,240 85,000 150,000 61,000 56,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 0,5 93,0 2,0 137,0 4,33

30217DFC70 0,070 85,000 150,000 61,000 56,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 0,5 93,0 2,0 137,0 4,33

31317DF 0,140 85,000 180,000 89,000 82,000 0,83 0,82 1,22 0,71 495000 0,5 110,0 3,0 154,0 10,5

32017XDF 0,210 85,000 130,000 58,000 58,000 0,44 1,53 2,27 1,32 283000 0,3 92,0 1,5 119,0 2,74

32217DF 0,240 85,000 150,000 77,000 72,000 0,42 1,61 2,30 1,39 427000 0,5 97,0 2,0 135,0 5,22

33017DFC240 0,240 85,000 130,000 72,000 72,000 0,29 2,31 3,44 2,00 383000 0,3 93,0 1,5 120,0 3,50

33217DF 0,250 85,000 150,000 98,000 98,000 0,42 1,62 2,41 1,40 611000 0,3 94,0 2,0 134,0 7,40

90

30218DF 0,240 90,000 160,000 65,000 60,000 0,42 1,61 2,30 1,39 419000 0,6 102,0 2,0 146,0 5,47

31318DF 0,140 90,000 190,000 93,000 86,000 0,83 0,82 1,22 0,71 564000 1,0 117,0 3,0 164,0 12,5

31318DFC70 0,070 90,000 190,000 93,000 86,000 0,83 0,82 1,22 0,71 564000 1,0 117,0 3,0 164,0 12,5

32018XDF 0,210 90,000 140,000 64,000 64,000 0,42 1,60 2,30 1,38 319000 0,3 99,0 1,5 128,0 3,50

32218DF 0,240 90,000 160,000 85,000 80,000 0,42 1,61 2,30 1,39 544000 0,6 101,0 2,0 145,0 7,15

33018DF 0,370 90,000 140,000 78,000 78,000 0,27 2,51 3,74 2,17 430000 0,3 98,0 1,5 131,0 4,50

33018DFC150 0,150 90,000 140,000 78,000 78,000 0,27 2,51 3,74 2,17 430000 0,3 98,0 1,5 131,0 4,50
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DATE DESPRE RULMENȚI

 RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®ANSAMBLE DE RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE ÎMPERECHEAȚI TIMKEN® ÎN SISTEM METRIC
MONTAJ DIRECT - DATE TEHNICE

Alezaj Simbol rulment Joc axial BEP

 Dimensiuni ale rulmentului Sarcină de bază Dimensiuni arbore Dimensiuni carcasă

Greutate 
ansamblu de 

rulmenți 
 Alezaj 

 D.E. 
(Diametru 
exterior) 

 Lățime  Lățime Factori Radială dinamică(1) Raza max. de racordare 
a umărului arborelui

Diametrul umărului de 
reazem al arborelui

Raza max. de racordare 
a umărului carcasei

Diametrul umărului de 
reazem al carcasei

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

30 32206DF 0,120 30,000 62,000 42,500 40,000 0,37 1,80 2,69 1,56 112000 0,3 37,0 1,0 54,0 0,61

35 31307DF 0,090 35,000 80,000 45,500 42,000 0,83 0,82 1,22 0,71 127000 0,3 45,0 1,5 68,0 1,14

40 31308DF 0,090 40,000 90,000 50,500 46,000 0,83 0,82 1,22 0,71 149000 0,4 52,0 1,5 76,0 1,48

45
31309DF 0,100 45,000 100,000 54,500 50,000 0,83 0,82 1,22 0,71 184000 0,5 56,0 1,5 85,0 1,95

31309DFC25 0,025 45,000 100,000 54,500 50,000 0,83 0,82 1,22 0,71 184000 0,5 56,0 1,5 85,0 1,95

50

30210DF 0,160 50,000 90,000 43,500 40,000 0,42 1,61 2,30 1,39 150000 0,7 58,0 1,5 81,0 1,15

30210DFC120 0,120 50,000 90,000 43,500 40,000 0,42 1,61 2,30 1,39 150000 0,7 58,0 1,5 81,0 1,15

31310DF 0,100 50,000 110,000 58,500 54,000 0,83 0,82 1,22 0,71 217000 0,3 63,0 2,0 93,0 2,56

55

31311DF 0,120 55,000 120,000 63,000 58,000 0,83 0,82 1,22 0,71 253000 0,3 68,0 2,0 103,0 3,27

32011XDF 0,160 55,000 90,000 46,000 46,000 0,41 1,67 2,48 1,44 165000 0,3 61,0 1,5 82,0 1,14

33011DFC170 0,170 55,000 90,000 54,000 54,000 0,31 2,16 3,30 1,87 173000 0,3 61,0 1,5 82,0 1,36

33111DF 0,180 55,000 95,000 60,000 60,000 0,37 1,80 2,69 1,56 232000 0,3 61,0 1,5 85,0 1,73

60

30212DF 0,180 60,000 110,000 47,500 44,000 0,40 1,67 2,48 1,44 186000 0,5 68,0 1,5 99,0 1,84

31312DF 0,120 60,000 130,000 67,000 62,000 0,83 0,82 1,22 0,71 298000 1,0 74,0 2,5 111,0 3,95

32012XDFC250 0,250 60,000 95,000 46,000 46,000 0,43 1,57 2,34 1,36 168000 0,4 66,0 1,5 86,0 1,23

32212DFC290 0,290 60,000 110,000 59,500 56,000 0,40 1,67 2,48 1,44 239000 0,3 67,0 1,5 98,0 2,35

65

30213DF 0,180 65,000 120,000 49,500 46,000 0,40 1,67 2,48 1,44 241000 0,5 74,0 1,5 110,0 2,28

31313DF 0,120 65,000 140,000 72,000 66,000 0,83 0,82 1,22 0,71 341000 0,5 80,0 2,5 120,0 5,04

31313DFC25 0,025 65,000 140,000 72,000 66,000 0,83 0,82 1,22 0,71 341000 0,5 80,0 2,5 120,0 5,04

32013XDF 0,160 65,000 100,000 46,000 46,000 0,46 1,47 2,19 1,27 171000 0,3 71,0 1,5 91,0 1,31

70

31314DF 0,140 70,000 150,000 76,000 70,000 0,83 0,82 1,22 0,71 371000 1,0 85,0 2,5 128,0 5,85

31314DF120 0,120 70,000 150,000 76,000 70,000 0,83 0,82 1,22 0,71 371000 1,0 85,0 2,5 128,0 5,85

32014XDF 0,180 70,000 110,000 50,000 50,000 0,43 1,55 2,31 1,34 196000 0,3 76,0 1,5 100,0 1,79

33014DF 0,270 70,000 110,000 62,000 62,000 0,28 2,37 3,60 2,05 267000 0,6 77,0 1,5 101,0 2,16

75

30215DF 0,200 75,000 130,000 54,500 50,000 0,44 1,55 2,31 1,34 275000 0,5 85,0 1,5 120,0 2,85

31315DF 0,140 75,000 160,000 80,000 74,000 0,83 0,82 1,22 0,71 432000 1,0 91,0 2,5 138,0 7,28

32215DF 0,200 75,000 130,000 66,500 62,000 0,44 1,55 2,31 1,34 320000 0,3 84,0 1,5 117,0 3,47

33015DF 0,270 75,000 115,000 62,000 62,000 0,30 2,27 3,38 1,96 274000 0,3 83,0 1,5 104,0 2,34

33015DFC155 0,155 75,000 115,000 62,000 62,000 0,30 2,27 3,38 1,96 274000 0,3 83,0 1,5 104,0 2,34

33115DFC150 0,150 75,000 125,000 74,000 74,000 0,40 1,70 2,53 1,47 356000 0,3 88,0 1,5 112,0 3,61

80

31316DF 0,140 80,000 170,000 85,000 78,000 0,83 0,82 1,22 0,71 471000 0,5 97,0 2,5 146,0 8,62

32016XDF 0,180 80,000 125,000 58,000 58,000 0,42 1,60 2,30 1,38 289000 0,3 87,0 1,5 114,0 5,48

32216DF 0,200 80,000 140,000 70,500 66,000 0,42 1,61 2,30 1,39 358000 0,5 91,0 2,0 128,0 4,26

85

30217DF 0,240 85,000 150,000 61,000 56,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 0,5 93,0 2,0 137,0 4,33

30217DFC70 0,070 85,000 150,000 61,000 56,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 0,5 93,0 2,0 137,0 4,33

31317DF 0,140 85,000 180,000 89,000 82,000 0,83 0,82 1,22 0,71 495000 0,5 110,0 3,0 154,0 10,5

32017XDF 0,210 85,000 130,000 58,000 58,000 0,44 1,53 2,27 1,32 283000 0,3 92,0 1,5 119,0 2,74

32217DF 0,240 85,000 150,000 77,000 72,000 0,42 1,61 2,30 1,39 427000 0,5 97,0 2,0 135,0 5,22

33017DFC240 0,240 85,000 130,000 72,000 72,000 0,29 2,31 3,44 2,00 383000 0,3 93,0 1,5 120,0 3,50

33217DF 0,250 85,000 150,000 98,000 98,000 0,42 1,62 2,41 1,40 611000 0,3 94,0 2,0 134,0 7,40

90

30218DF 0,240 90,000 160,000 65,000 60,000 0,42 1,61 2,30 1,39 419000 0,6 102,0 2,0 146,0 5,47

31318DF 0,140 90,000 190,000 93,000 86,000 0,83 0,82 1,22 0,71 564000 1,0 117,0 3,0 164,0 12,5

31318DFC70 0,070 90,000 190,000 93,000 86,000 0,83 0,82 1,22 0,71 564000 1,0 117,0 3,0 164,0 12,5

32018XDF 0,210 90,000 140,000 64,000 64,000 0,42 1,60 2,30 1,38 319000 0,3 99,0 1,5 128,0 3,50

32218DF 0,240 90,000 160,000 85,000 80,000 0,42 1,61 2,30 1,39 544000 0,6 101,0 2,0 145,0 7,15

33018DF 0,370 90,000 140,000 78,000 78,000 0,27 2,51 3,74 2,17 430000 0,3 98,0 1,5 131,0 4,50

33018DFC150 0,150 90,000 140,000 78,000 78,000 0,27 2,51 3,74 2,17 430000 0,3 98,0 1,5 131,0 4,50

(1) Pe baza durabilității L10 la 1 x 106 rotații, 
pentru metoda ISO de calcul a durabilității.  
C1(2) este sarcina radială dinamică de bază 
corespunzătoare unui ansamblu de doi rulmenți.

(2) Aceste raze maxime ale umerilor de 
reazem trebuie să fie mai mici decât teșiturile 
rulmentului.

Pot exista serii suplimentare. Dacă nu vedeți 
ansamblul pe care îl căutați, consultați inginerul 
Timken pentru mai multe informații.
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RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®ANSAMBLE DE RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE ÎMPERECHEAȚI TIMKEN® ÎN SISTEM METRIC
MONTAJ DIRECT - DATE TEHNICE

Alezaj Simbol rulment Joc axial BEP

 Dimensiuni ale rulmentului Sarcină de bază Dimensiuni arbore Dimensiuni carcasă

Greutate 
ansamblu de 

rulmenți 
 Alezaj 

 D.E. 
(Diametru 
exterior) 

 Lățime  Lățime Factori Radială dinamică(1) Raza max. de racordare 
a umărului arborelui

Diametrul umărului de 
reazem al arborelui

Raza max. de racordare 
a umărului carcasei

Diametrul umărului de 
reazem al carcasei

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

95

30219DFC110 0,110 95,000 170,000 69,000 64,000 0,42 1,60 2,30 1,39 460000 0,5 104,0 2,5 155,0 6,50

32219DF 0,240 95,000 170,000 91,000 86,000 0,42 1,61 2,30 1,39 551000 0,5 106,0 2,5 152,0 8,30

33019DF 0,370 95,000 140,000 78,000 78,000 0,28 2,43 3,62 2,10 429000 0,3 102,0 1,5 133,0 4,60

100

30220DF 0,240 100,000 180,000 74,000 68,000 0,42 1,60 2,30 1,39 524000 1,0 115,0 2,5 163,0 7,80

30320DFC400 0,400 100,000 215,000 103,000 92,000 0,35 1,90 2,90 1,69 779520 1,3 118,0 3,0 197,0 17,6

31320XDF 0,140 100,000 215,000 113,000 102,000 0,83 0,80 1,20 0,71 725000 0,8 123,0 3,0 184,0 18,0

32020XDF 0,210 100,000 150,000 64,000 64,000 0,46 1,50 1,20 1,27 339000 0,3 108,0 1,5 137,0 3,90

32220DF 0,240 100,000 180,000 98,000 92,000 0,42 1,60 2,30 1,39 685000 1,0 114,0 2,5 168,0 10,0

32320DF 0,270 100,000 215,000 155,000 146,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1020000 1,3 124,0 3,0 193,0 26,9

33020DF 0,370 100,000 150,000 78,000 78,000 0,29 2,30 3,50 2,03 436000 0,3 107,0 1,5 139,0 4,85

105

32021XDF 0,250 105,000 160,000 70,000 70,000 0,44 1,50 2,50 1,31 395000 0,3 113,0 2,0 146,0 5,00

32021XDFC150 0,150 105,000 160,000 70,000 70,000 0,44 1,50 2,50 1,31 395000 0,3 113,0 2,0 146,0 5,00

32221DF 0,250 105,000 190,000 106,000 100,000 0,42 1,60 2,40 1,39 694000 0,5 120,0 2,5 171,0 12,2

33021DF 0,380 105,000 160,000 86,000 86,000 0,28 2,40 3,50 2,07 506000 0,3 113,0 2,0 147,0 6,00

110

30222DF 0,250 110,000 200,000 82,000 76,000 0,42 1,60 2,30 1,39 651000 1,0 126,0 2,5 181,0 10,9

31322DF 0,160 110,000 240,000 126,000 114,000 0,83 0,81 1,20 0,71 910000 1,8 135,0 3,0 206,0 26,0

32022XDF 0,250 110,000 170,000 76,000 76,000 0,43 1,60 2,30 1,36 490680 0,5 119,0 2,0 156,0 6,30

32022XDFC200 0,200 110,000 170,000 76,000 76,000 0,43 1,60 2,30 1,36 490680 0,5 119,0 2,0 156,0 6,30

32222DF 0,250 110,000 200,000 112,000 106,000 0,42 1,60 2,30 1,39 858000 1,0 125,0 2,5 179,0 15,0

32322DF 0,310 110,000 240,000 169,000 160,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1320000 0,8 136,0 3,0 215,0 35,4

33122DF 0,250 110,000 180,000 112,000 112,000 0,42 1,60 2,30 1,40 718000 0,5 121,0 2,0 162,0 11,0

33122DFC120 0,120 110,000 180,000 112,000 112,000 0,42 1,60 2,30 1,40 718000 0,5 121,0 2,0 162,0 11,0

120

30224DF 0,250 120,000 215,000 87,000 80,000 0,44 1,60 2,30 1,34 652000 1,0 136,0 2,5 195,0 13,0

30324DFC600 0,600 120,000 260,000 119,000 110,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1090000 1,8 142,0 3,0 238,0 29,8

31324XDF 0,160 120,000 260,000 136,000 124,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1060000 0,8 147,0 3,0 223,0 38,0

32024XDF 0,250 120,000 180,000 76,000 76,000 0,46 1,50 2,20 1,27 509000 0,3 130,0 2,0 165,0 6,70

32224DF 0,250 120,000 215,000 123,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 963000 1,0 135,0 2,5 191,0 19,0

32324DF 0,300 120,000 260,000 181,000 172,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1580000 1,8 149,0 3,0 233,0 43,0

33024DF 0,380 120,000 180,000 96,000 96,000 0,31 2,30 3,40 1,91 612480 0,5 130,0 2,0 166,0 8,70

33024DFC250 0,250 120,000 180,000 96,000 96,000 0,31 2,30 3,40 1,91 612480 0,5 130,0 2,0 166,0 8,70

130

30226DF 0,270 130,000 230,000 87,500 80,000 0,44 1,60 2,30 1,34 708000 1,0 146,0 3,0 210,0 14,5

31326DF 0,190 130,000 280,000 144,000 132,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1200000 0,8 163,0 4,0 238,0 41,0

32026XDF 0,270 130,000 200,000 90,000 90,000 0,43 1,60 2,30 1,34 673000 0,6 142,0 2,0 184,0 10,0

32226DF 0,270 130,000 230,000 135,500 128,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1120000 1,0 145,0 3,0 206,0 23,4

32326DF 0,350 130,000 280,000 197,500 186,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1950000 0,8 156,0 5,0 251,0 56,0

140

30228DF 0,270 140,000 250,000 91,500 84,000 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 1,0 157,0 3,0 227,0 18,0

30228DFC100 0,100 140,000 250,000 91,500 84,000 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 1,0 157,0 3,0 227,0 18,0

32028XDF 0,270 140,000 210,000 90,000 90,000 0,46 1,50 2,20 1,27 685000 0,6 151,0 2,0 193,0 10,9

32228DF 0,270 140,000 250,000 143,500 136,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1230000 1,0 159,0 3,0 223,0 29,5

32928DF 0,340 140,000 190,000 64,000 64,000 0,36 1,80 2,80 1,62 390000 0,6 148,0 1,5 179,0 5,20

150

30230DF 0,300 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

30230DFC350 0,350 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

30230DFC475 0,475 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

31330DF 0,210 150,000 320,000 164,000 150,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1500000 2,0 187,0 4,0 276,0 60,2

32030XDF 0,300 150,000 225,000 96,000 96,000 0,46 1,50 2,20 1,27 728000 0,6 163,0 2,5 206,0 13,2

32030XDFC145 0,145 150,000 225,000 96,000 96,000 0,46 1,50 2,20 1,27 728000 0,6 163,0 2,5 206,0 13,2

32230DF 0,300 150,000 270,000 154,000 146,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1480000 1,5 170,0 3,0 244,0 36,7

32230DFC360 0,360 150,000 270,000 154,000 146,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1480000 1,5 170,0 3,0 244,0 36,7



 RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE ȘI ANSAMBLE DE RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE ÎMPERECHEAȚI TIMKEN® ÎN SISTEM METRIC    25

DATE DESPRE RULMENȚI
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MONTAJ DIRECT - DATE TEHNICE

Alezaj Simbol rulment Joc axial BEP

 Dimensiuni ale rulmentului Sarcină de bază Dimensiuni arbore Dimensiuni carcasă

Greutate 
ansamblu de 

rulmenți 
 Alezaj 

 D.E. 
(Diametru 
exterior) 

 Lățime  Lățime Factori Radială dinamică(1) Raza max. de racordare 
a umărului arborelui

Diametrul umărului de 
reazem al arborelui

Raza max. de racordare 
a umărului carcasei

Diametrul umărului de 
reazem al carcasei

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

95

30219DFC110 0,110 95,000 170,000 69,000 64,000 0,42 1,60 2,30 1,39 460000 0,5 104,0 2,5 155,0 6,50

32219DF 0,240 95,000 170,000 91,000 86,000 0,42 1,61 2,30 1,39 551000 0,5 106,0 2,5 152,0 8,30

33019DF 0,370 95,000 140,000 78,000 78,000 0,28 2,43 3,62 2,10 429000 0,3 102,0 1,5 133,0 4,60

100

30220DF 0,240 100,000 180,000 74,000 68,000 0,42 1,60 2,30 1,39 524000 1,0 115,0 2,5 163,0 7,80

30320DFC400 0,400 100,000 215,000 103,000 92,000 0,35 1,90 2,90 1,69 779520 1,3 118,0 3,0 197,0 17,6

31320XDF 0,140 100,000 215,000 113,000 102,000 0,83 0,80 1,20 0,71 725000 0,8 123,0 3,0 184,0 18,0

32020XDF 0,210 100,000 150,000 64,000 64,000 0,46 1,50 1,20 1,27 339000 0,3 108,0 1,5 137,0 3,90

32220DF 0,240 100,000 180,000 98,000 92,000 0,42 1,60 2,30 1,39 685000 1,0 114,0 2,5 168,0 10,0

32320DF 0,270 100,000 215,000 155,000 146,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1020000 1,3 124,0 3,0 193,0 26,9

33020DF 0,370 100,000 150,000 78,000 78,000 0,29 2,30 3,50 2,03 436000 0,3 107,0 1,5 139,0 4,85

105

32021XDF 0,250 105,000 160,000 70,000 70,000 0,44 1,50 2,50 1,31 395000 0,3 113,0 2,0 146,0 5,00

32021XDFC150 0,150 105,000 160,000 70,000 70,000 0,44 1,50 2,50 1,31 395000 0,3 113,0 2,0 146,0 5,00

32221DF 0,250 105,000 190,000 106,000 100,000 0,42 1,60 2,40 1,39 694000 0,5 120,0 2,5 171,0 12,2

33021DF 0,380 105,000 160,000 86,000 86,000 0,28 2,40 3,50 2,07 506000 0,3 113,0 2,0 147,0 6,00

110

30222DF 0,250 110,000 200,000 82,000 76,000 0,42 1,60 2,30 1,39 651000 1,0 126,0 2,5 181,0 10,9

31322DF 0,160 110,000 240,000 126,000 114,000 0,83 0,81 1,20 0,71 910000 1,8 135,0 3,0 206,0 26,0

32022XDF 0,250 110,000 170,000 76,000 76,000 0,43 1,60 2,30 1,36 490680 0,5 119,0 2,0 156,0 6,30

32022XDFC200 0,200 110,000 170,000 76,000 76,000 0,43 1,60 2,30 1,36 490680 0,5 119,0 2,0 156,0 6,30

32222DF 0,250 110,000 200,000 112,000 106,000 0,42 1,60 2,30 1,39 858000 1,0 125,0 2,5 179,0 15,0

32322DF 0,310 110,000 240,000 169,000 160,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1320000 0,8 136,0 3,0 215,0 35,4

33122DF 0,250 110,000 180,000 112,000 112,000 0,42 1,60 2,30 1,40 718000 0,5 121,0 2,0 162,0 11,0

33122DFC120 0,120 110,000 180,000 112,000 112,000 0,42 1,60 2,30 1,40 718000 0,5 121,0 2,0 162,0 11,0

120

30224DF 0,250 120,000 215,000 87,000 80,000 0,44 1,60 2,30 1,34 652000 1,0 136,0 2,5 195,0 13,0

30324DFC600 0,600 120,000 260,000 119,000 110,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1090000 1,8 142,0 3,0 238,0 29,8

31324XDF 0,160 120,000 260,000 136,000 124,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1060000 0,8 147,0 3,0 223,0 38,0

32024XDF 0,250 120,000 180,000 76,000 76,000 0,46 1,50 2,20 1,27 509000 0,3 130,0 2,0 165,0 6,70

32224DF 0,250 120,000 215,000 123,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 963000 1,0 135,0 2,5 191,0 19,0

32324DF 0,300 120,000 260,000 181,000 172,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1580000 1,8 149,0 3,0 233,0 43,0

33024DF 0,380 120,000 180,000 96,000 96,000 0,31 2,30 3,40 1,91 612480 0,5 130,0 2,0 166,0 8,70

33024DFC250 0,250 120,000 180,000 96,000 96,000 0,31 2,30 3,40 1,91 612480 0,5 130,0 2,0 166,0 8,70

130

30226DF 0,270 130,000 230,000 87,500 80,000 0,44 1,60 2,30 1,34 708000 1,0 146,0 3,0 210,0 14,5

31326DF 0,190 130,000 280,000 144,000 132,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1200000 0,8 163,0 4,0 238,0 41,0

32026XDF 0,270 130,000 200,000 90,000 90,000 0,43 1,60 2,30 1,34 673000 0,6 142,0 2,0 184,0 10,0

32226DF 0,270 130,000 230,000 135,500 128,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1120000 1,0 145,0 3,0 206,0 23,4

32326DF 0,350 130,000 280,000 197,500 186,000 0,35 1,90 2,90 1,69 1950000 0,8 156,0 5,0 251,0 56,0

140

30228DF 0,270 140,000 250,000 91,500 84,000 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 1,0 157,0 3,0 227,0 18,0

30228DFC100 0,100 140,000 250,000 91,500 84,000 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 1,0 157,0 3,0 227,0 18,0

32028XDF 0,270 140,000 210,000 90,000 90,000 0,46 1,50 2,20 1,27 685000 0,6 151,0 2,0 193,0 10,9

32228DF 0,270 140,000 250,000 143,500 136,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1230000 1,0 159,0 3,0 223,0 29,5

32928DF 0,340 140,000 190,000 64,000 64,000 0,36 1,80 2,80 1,62 390000 0,6 148,0 1,5 179,0 5,20

150

30230DF 0,300 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

30230DFC350 0,350 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

30230DFC475 0,475 150,000 270,000 98,000 90,000 0,44 1,60 2,30 1,34 928000 1,0 168,0 3,0 245,0 23,1

31330DF 0,210 150,000 320,000 164,000 150,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1500000 2,0 187,0 4,0 276,0 60,2

32030XDF 0,300 150,000 225,000 96,000 96,000 0,46 1,50 2,20 1,27 728000 0,6 163,0 2,5 206,0 13,2

32030XDFC145 0,145 150,000 225,000 96,000 96,000 0,46 1,50 2,20 1,27 728000 0,6 163,0 2,5 206,0 13,2

32230DF 0,300 150,000 270,000 154,000 146,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1480000 1,5 170,0 3,0 244,0 36,7

32230DFC360 0,360 150,000 270,000 154,000 146,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1480000 1,5 170,0 3,0 244,0 36,7

(1) Pe baza durabilității L10 la 1 x 106 rotații, 
pentru metoda ISO de calcul a durabilității.  
C1(2) este sarcina radială dinamică de bază 
corespunzătoare unui ansamblu de doi rulmenți.

(2) Aceste raze maxime ale umerilor de 
reazem trebuie să fie mai mici decât teșiturile 
rulmentului.

Pot exista serii suplimentare. Dacă nu vedeți 
ansamblul pe care îl căutați, consultați inginerul 
Timken pentru mai multe informații.
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26  RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE ȘI ANSAMBLE DE RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE ÎMPERECHEAȚI TIMKEN® ÎN SISTEM METRIC

DATE DESPRE RULMENȚI

RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®ANSAMBLE DE RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE ÎMPERECHEAȚI TIMKEN® ÎN SISTEM METRIC
MONTAJ DIRECT - DATE TEHNICE

Alezaj Simbol rulment Joc axial BEP

 Dimensiuni ale rulmentului Sarcină de bază Dimensiuni arbore Dimensiuni carcasă

Greutate 
ansamblu de 

rulmenți 
 Alezaj 

 D.E. 
(Diametru 
exterior) 

 Lățime  Lățime Factori Radială dinamică(1) Raza max. de racordare 
a umărului arborelui

Diametrul umărului de 
reazem al arborelui

Raza max. de racordare 
a umărului carcasei

Diametrul umărului de 
reazem al carcasei

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

160
32032XDF 0,300 160,000 240,000 102,000 102,000 0,46 1,50 2,20 1,27 836000 1,0 174,0 2,5 221,0 16,3

32232DF 0,300 160,000 290,000 168,000 160,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1770000 1,8 185,0 3,0 261,0 47,0

170

32034XDF 0,340 170,000 260,000 114,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,31 1000000 1,0 187,0 2,5 238,0 21,8

32034XDFC545 0,545 170,000 260,000 114,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,31 1000000 1,0 187,0 2,5 238,0 21,8

32234DF 0,340 170,000 310,000 182,000 172,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1940000 0,8 198,0 4,0 279,0 58,6

32234DFC480 0,480 170,000 310,000 182,000 172,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1940000 0,8 198,0 4,0 279,0 58,6

32934DF 0,400 170,000 230,000 76,000 76,000 0,38 1,70 2,80 1,52 584000 0,6 179,0 2,0 215,0 9,10

32934DFC225 0,225 170,000 230,000 76,000 76,000 0,38 1,70 2,80 1,52 584000 0,6 179,0 2,0 215,0 9,10

180

30236DF 0,340 180,000 320,000 114,000 104,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1200000 0,8 200,0 4,0 294,0 38,0

32036XDF 0,340 180,000 280,000 128,000 128,000 0,42 1,60 2,30 1,38 1230000 1,0 197,0 2,5 256,0 29,0

32236DF 0,340 180,000 320,000 182,000 172,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1980000 0,8 210,0 4,0 288,0 62,5

32236DFC455 0,455 180,000 320,000 182,000 172,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1980000 0,8 210,0 4,0 288,0 62,5

32936DF 0,400 180,000 250,000 90,000 90,000 0,48 1,40 2,10 1,22 702000 0,6 192,0 2,0 231,0 13,4

190

30238DF 0,270 190,000 340,000 120,000 110,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1460000 1,5 215,0 4,0 310,0 47,0

32038XDF 0,370 190,000 290,000 128,000 128,000 0,44 1,50 2,30 1,32 1250000 1,0 207,0 2,5 267,0 30,2

32238DF 0,380 190,000 340,000 194,000 184,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2370000 1,5 219,0 4,0 305,0 75,0

32938DF 0,400 190,000 260,000 90,000 90,000 0,48 1,40 2,10 1,22 693000 1,0 202,0 2,0 242,0 14,3

200

30240DF 0,380 200,000 360,000 128,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1550000 3,3 227,0 4,0 331,0 53,8

30240DFC570 0,570 200,000 360,000 128,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1550000 3,3 227,0 4,0 331,0 53,8

32040XDF 0,370 200,000 310,000 140,000 140,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1480000 1,5 220,0 2,5 284,0 38,7

32240DF 0,370 200,000 360,000 208,000 196,000 0,41 1,70 2,50 1,44 2420000 1,5 229,0 4,0 326,0 87,8

32240DFC425 0,425 200,000 360,000 208,000 196,000 0,41 1,70 2,50 1,44 2420000 1,5 229,0 4,0 326,0 87,8

32940DF 0,420 200,000 280,000 102,000 102,000 0,39 1,70 2,50 1,48 922000 1,0 213,0 2,5 262,0 19,5

220

30244DF 0,250 220,000 400,000 144,000 130,000 0,42 1,60 2,30 1,39 1910000 1,5 245,0 4,0 364,0 74,4

32044XDF 0,420 220,000 340,000 152,000 152,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 1,5 241,0 3,0 312,0 49,6

32044XDFC325 0,325 220,000 340,000 152,000 152,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 1,5 241,0 3,0 312,0 49,6

32244DF 0,420 220,000 400,000 228,000 216,000 0,44 1,60 2,30 1,34 3220000 0,8 251,0 4,0 362,0 122,6

32944DF 0,470 220,000 300,000 102,000 102,000 0,43 1,60 2,30 1,37 977000 1,0 232,0 2,5 281,0 20,5

32944DFC300 0,300 220,000 300,000 102,000 102,000 0,43 1,60 2,30 1,37 977000 1,0 232,0 2,5 281,0 20,5

240
32048XDF 0,470 240,000 360,000 152,000 152,000 0,46 1,50 2,20 1,27 1790000 2,0 259,0 3,0 331,0 53,3

32948DF 0,470 240,000 320,000 102,000 102,000 0,46 1,50 2,20 1,27 994000 1,0 251,0 2,5 300,0 21,3

260
32052XDF 0,520 260,000 400,000 174,000 174,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 1,5 284,0 4,0 367,0 78,7

32252DF 0,510 260,000 480,000 274,000 260,000 0,43 1,60 2,30 1,36 4340000 1,5 306,0 5,0 432,0 215,0

280

32056XDF 0,520 280,000 420,000 174,000 174,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2400000 1,5 302,0 4,0 388,0 83,8

32056XDFC575 0,575 280,000 420,000 174,000 174,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2400000 1,5 302,0 4,0 388,0 83,8

32956DF 0,560 280,000 380,000 127,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,35 1480000 1,0 296,0 2,5 356,0 41,0

32956DFC645 0,645 280,000 380,000 127,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,35 1480000 1,0 296,0 2,5 356,0 41,0

300

32960DF 0,670 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

32960DFC575 0,575 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

32960DFC585 0,585 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

320
32064XDF 0,620 320,000 480,000 200,000 200,000 0,46 1,50 2,20 1,27 3140000 1,5 343,0 4,0 442,0 124,0

32064XDFC675 0,675 320,000 480,000 200,000 200,000 0,46 1,50 2,20 1,27 3140000 1,5 343,0 4,0 442,0 124,0

340

32968DF 0.610 340.000 460.000 152.000 152.000 0.44 1.60 2.30 1.34 2120000 1.5 359.0 3.0 432.0 71.2

32968DFC225 0.225 340.000 460.000 152.000 152.000 0.44 1.60 2.30 1.34 2120000 1.5 359.0 3.0 432.0 71.2

32968DFC270 0.270 340.000 460.000 152.000 152.000 0.44 1.60 2.30 1.34 2120000 1.5 359.0 3.0 432.0 71.2

32968DFC575 0.575 340.000 460.000 152.000 152.000 0.44 1.60 2.30 1.34 2120000 1.5 359.0 3.0 432.0 71.2

360
32972DFC225 0.225 360.000 480.000 152.000 152.000 0.46 1.50 2.20 1.27 2170000 1.5 378.0 3.0 451.0 92.8

32972DFC425 0.425 360.000 480.000 152.000 152.000 0.46 1.50 2.20 1.27 2170000 1.5 378.0 3.0 451.0 92.8
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DATE DESPRE RULMENȚI

 RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®ANSAMBLE DE RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE ÎMPERECHEAȚI TIMKEN® ÎN SISTEM METRIC
MONTAJ DIRECT - DATE TEHNICE

Alezaj Simbol rulment Joc axial BEP

 Dimensiuni ale rulmentului Sarcină de bază Dimensiuni arbore Dimensiuni carcasă

Greutate 
ansamblu de 

rulmenți 
 Alezaj 

 D.E. 
(Diametru 
exterior) 

 Lățime  Lățime Factori Radială dinamică(1) Raza max. de racordare 
a umărului arborelui

Diametrul umărului de 
reazem al arborelui

Raza max. de racordare 
a umărului carcasei

Diametrul umărului de 
reazem al carcasei

 d  D  T  B  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

160
32032XDF 0,300 160,000 240,000 102,000 102,000 0,46 1,50 2,20 1,27 836000 1,0 174,0 2,5 221,0 16,3

32232DF 0,300 160,000 290,000 168,000 160,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1770000 1,8 185,0 3,0 261,0 47,0

170

32034XDF 0,340 170,000 260,000 114,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,31 1000000 1,0 187,0 2,5 238,0 21,8

32034XDFC545 0,545 170,000 260,000 114,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,31 1000000 1,0 187,0 2,5 238,0 21,8

32234DF 0,340 170,000 310,000 182,000 172,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1940000 0,8 198,0 4,0 279,0 58,6

32234DFC480 0,480 170,000 310,000 182,000 172,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1940000 0,8 198,0 4,0 279,0 58,6

32934DF 0,400 170,000 230,000 76,000 76,000 0,38 1,70 2,80 1,52 584000 0,6 179,0 2,0 215,0 9,10

32934DFC225 0,225 170,000 230,000 76,000 76,000 0,38 1,70 2,80 1,52 584000 0,6 179,0 2,0 215,0 9,10

180

30236DF 0,340 180,000 320,000 114,000 104,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1200000 0,8 200,0 4,0 294,0 38,0

32036XDF 0,340 180,000 280,000 128,000 128,000 0,42 1,60 2,30 1,38 1230000 1,0 197,0 2,5 256,0 29,0

32236DF 0,340 180,000 320,000 182,000 172,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1980000 0,8 210,0 4,0 288,0 62,5

32236DFC455 0,455 180,000 320,000 182,000 172,000 0,45 1,50 2,30 1,30 1980000 0,8 210,0 4,0 288,0 62,5

32936DF 0,400 180,000 250,000 90,000 90,000 0,48 1,40 2,10 1,22 702000 0,6 192,0 2,0 231,0 13,4

190

30238DF 0,270 190,000 340,000 120,000 110,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1460000 1,5 215,0 4,0 310,0 47,0

32038XDF 0,370 190,000 290,000 128,000 128,000 0,44 1,50 2,30 1,32 1250000 1,0 207,0 2,5 267,0 30,2

32238DF 0,380 190,000 340,000 194,000 184,000 0,44 1,60 2,30 1,34 2370000 1,5 219,0 4,0 305,0 75,0

32938DF 0,400 190,000 260,000 90,000 90,000 0,48 1,40 2,10 1,22 693000 1,0 202,0 2,0 242,0 14,3

200

30240DF 0,380 200,000 360,000 128,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1550000 3,3 227,0 4,0 331,0 53,8

30240DFC570 0,570 200,000 360,000 128,000 116,000 0,44 1,60 2,30 1,34 1550000 3,3 227,0 4,0 331,0 53,8

32040XDF 0,370 200,000 310,000 140,000 140,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1480000 1,5 220,0 2,5 284,0 38,7

32240DF 0,370 200,000 360,000 208,000 196,000 0,41 1,70 2,50 1,44 2420000 1,5 229,0 4,0 326,0 87,8

32240DFC425 0,425 200,000 360,000 208,000 196,000 0,41 1,70 2,50 1,44 2420000 1,5 229,0 4,0 326,0 87,8

32940DF 0,420 200,000 280,000 102,000 102,000 0,39 1,70 2,50 1,48 922000 1,0 213,0 2,5 262,0 19,5

220

30244DF 0,250 220,000 400,000 144,000 130,000 0,42 1,60 2,30 1,39 1910000 1,5 245,0 4,0 364,0 74,4

32044XDF 0,420 220,000 340,000 152,000 152,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 1,5 241,0 3,0 312,0 49,6

32044XDFC325 0,325 220,000 340,000 152,000 152,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 1,5 241,0 3,0 312,0 49,6

32244DF 0,420 220,000 400,000 228,000 216,000 0,44 1,60 2,30 1,34 3220000 0,8 251,0 4,0 362,0 122,6

32944DF 0,470 220,000 300,000 102,000 102,000 0,43 1,60 2,30 1,37 977000 1,0 232,0 2,5 281,0 20,5

32944DFC300 0,300 220,000 300,000 102,000 102,000 0,43 1,60 2,30 1,37 977000 1,0 232,0 2,5 281,0 20,5

240
32048XDF 0,470 240,000 360,000 152,000 152,000 0,46 1,50 2,20 1,27 1790000 2,0 259,0 3,0 331,0 53,3

32948DF 0,470 240,000 320,000 102,000 102,000 0,46 1,50 2,20 1,27 994000 1,0 251,0 2,5 300,0 21,3

260
32052XDF 0,520 260,000 400,000 174,000 174,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 1,5 284,0 4,0 367,0 78,7

32252DF 0,510 260,000 480,000 274,000 260,000 0,43 1,60 2,30 1,36 4340000 1,5 306,0 5,0 432,0 215,0

280

32056XDF 0,520 280,000 420,000 174,000 174,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2400000 1,5 302,0 4,0 388,0 83,8

32056XDFC575 0,575 280,000 420,000 174,000 174,000 0,46 1,50 2,20 1,27 2400000 1,5 302,0 4,0 388,0 83,8

32956DF 0,560 280,000 380,000 127,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,35 1480000 1,0 296,0 2,5 356,0 41,0

32956DFC645 0,645 280,000 380,000 127,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,35 1480000 1,0 296,0 2,5 356,0 41,0

300

32960DF 0,670 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

32960DFC575 0,575 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

32960DFC585 0,585 300,000 420,000 152,000 152,000 0,39 1,70 2,50 1,48 2050000 0,8 318,0 3,0 393,0 64,5

320
32064XDF 0,620 320,000 480,000 200,000 200,000 0,46 1,50 2,20 1,27 3140000 1,5 343,0 4,0 442,0 124,0

32064XDFC675 0,675 320,000 480,000 200,000 200,000 0,46 1,50 2,20 1,27 3140000 1,5 343,0 4,0 442,0 124,0

340

32968DF 0.610 340.000 460.000 152.000 152.000 0.44 1.60 2.30 1.34 2120000 1.5 359.0 3.0 432.0 71.2

32968DFC225 0.225 340.000 460.000 152.000 152.000 0.44 1.60 2.30 1.34 2120000 1.5 359.0 3.0 432.0 71.2

32968DFC270 0.270 340.000 460.000 152.000 152.000 0.44 1.60 2.30 1.34 2120000 1.5 359.0 3.0 432.0 71.2

32968DFC575 0.575 340.000 460.000 152.000 152.000 0.44 1.60 2.30 1.34 2120000 1.5 359.0 3.0 432.0 71.2

360
32972DFC225 0.225 360.000 480.000 152.000 152.000 0.46 1.50 2.20 1.27 2170000 1.5 378.0 3.0 451.0 92.8

32972DFC425 0.425 360.000 480.000 152.000 152.000 0.46 1.50 2.20 1.27 2170000 1.5 378.0 3.0 451.0 92.8

(1) Pe baza durabilității L10 la 1 x 106 rotații, 
pentru metoda ISO de calcul a durabilității.  
C1(2) este sarcina radială dinamică de bază 
corespunzătoare unui ansamblu de doi rulmenți.

(2) Aceste raze maxime ale umerilor de 
reazem trebuie să fie mai mici decât teșiturile 
rulmentului.

Pot exista serii suplimentare. Dacă nu vedeți 
ansamblul pe care îl căutați, consultați inginerul 
Timken pentru mai multe informații.
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DATE DESPRE RULMENȚI

RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®ANSAMBLE DE RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE ÎMPERECHEAȚI TIMKEN® ÎN SISTEM METRIC
MONTAJ INDIRECT - DATE TEHNICE

Alezaj Simbol rulment Joc axial BEP

 Dimensiuni ale rulmentului Sarcină de bază Dimensiuni arbore Dimensiuni carcasă

 Greutate 
ansamblu 

de rulmenți 
 Alezaj 

 D.E. (Diametru 
exterior) 

 Lățime  Lățime Factori  Radială dinamică(1)

Raza max. de 
racordare a umărului 

arborelui

Diametrul 
umărului de reazem 

al arborelui

Raza max. de 
racordare a 

umărului carcasei

Diametrul umărului 
de reazem al carcasei

 d  D  T  C  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

75
30215T70DBC270 0,270 75,000 130,000 70,000 59,500 0,44 1,55 2,31 1,34 275000 2,0 88,0 0,8 124,0 3,25

32215T80DB 0,200 75,000 130,000 80,000 67,500 0,44 1,55 2,31 1,34 320000 2,0 88,0 0,8 125,0 3,80

80 32216T78DBC110 0,110 80,000 140,000 78,000 63,500 0,42 1,60 2,30 1,39 358000 2,5 96,0 1,0 134,0 4,45

85 30217T71DB 0,240 85,000 150,000 71,000 58,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 2,5 97,0 1,0 142,0 4,00

95 32019XT73DBC100 0,100 95,000 145,000 73,000 57,000  0,44 1,53 2,27 1,32 324000 2,0 107,0 0,8 139,0 4,10

100 32220T108DB 0,240 100,000 180,000 108,000 88,000 0,42 1,60 2,30 1,39 640000 3,0 117,0 1,3 170,0 10,5

110 32022XT84DBC200 0,200 110,000 170,000 84,000 66,000 0,43 1,60 2,30 1,36 963000 2,5 124,0 0,8 164,0 6,60

120 32024XT84DBC200 0,200 120,000 180,000 84,000 66,000 0,46 1,50 2,20 1,27 509000 2,5 134,0 0,8 174,0 7,30

130 30226T97,5DB 0,270 130,000 230,000 97,500 78,000 0,44 1,60 2,30 1,34 708000 4,0 152,0 1,0 217,0 15,0

140

30228T106DB 0,280 140,000 250,000 106,000 86,500 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 4,0 164,0 1,0 234,0 19,5

32028XT130DB 0,270 140,000 210,000 130,000 108,000 0,46 1,50 2,20 1,27 685000 2,5 158,0 0,6 203,0 12,8

32228T158DB 0,270 140,000 250,000 158,000 130,500 0,44 1,60 2,30 1,34 1230000 4,0 171,0 1,0 239,0 30,2

150
31330T179DB 0,200 150,000 320,000 179,000 115,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1500000 5,0 210,0 3,3 300,0 58,5

32230T168DB 0,360 150,000 270,000 168,000 134,000 0,44 1,60 2,30 1,34 140000 4,0  183 2,3 254,0 38,0

180
32036XT150DB 0,340 180,000 280,000 150,000 118,000 0,42 1,60 2,30 1,38 1230000 3,0 203,0 1,0 270,0 30,0

32936T135DBC260 0,260 180,000 250,000 135,000 113,000 0,48 1,40 2,10 1,22 702000 2,5 195,0 0,6 243,0 14,5

190 32038XT146DBC220 0,220 190,000 290,000 146,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,32 1250000 3,0 214,0 1,0 281,0 31,2

220
32044XT165DBC340 0,340 220,000 340,000 165,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 4,0 248,0 1,5 325,0 50,0

32044XT168DB 0,420 220,000 340,000 168,000 130,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 4,0 248,0 1,5 325,0 52,0

240 32048XT172DB 0,470 240,000 360,000 172,000 134,000 0,46 1,50 2,20 1,27 1790000 4,0 268,0 2,0 346,0 56,0

260
32052XT189DBC280 0,280 260,000 400,000 189,000 145,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 5,0 293,0 1,5 382,0 80,5

32052XT194DB 0,520 260,000 400,000 194,000 150,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 5,0 293,0 1,5 382,0 81,0
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DATE DESPRE RULMENȚI

 RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE TIMKEN®ANSAMBLE DE RULMENȚI RADIALI AXIALI CU ROLE CONICE ÎMPERECHEAȚI TIMKEN® ÎN SISTEM METRIC
MONTAJ INDIRECT - DATE TEHNICE

Alezaj Simbol rulment Joc axial BEP

 Dimensiuni ale rulmentului Sarcină de bază Dimensiuni arbore Dimensiuni carcasă

 Greutate 
ansamblu 

de rulmenți 
 Alezaj 

 D.E. (Diametru 
exterior) 

 Lățime  Lățime Factori  Radială dinamică(1)

Raza max. de 
racordare a umărului 

arborelui

Diametrul 
umărului de reazem 

al arborelui

Raza max. de 
racordare a 

umărului carcasei

Diametrul umărului 
de reazem al carcasei

 d  D  T  C  e Y1 Y2 K C1(2) R(2) db r(2) Da

mm mm mm mm mm mm N mm mm mm mm kg

75
30215T70DBC270 0,270 75,000 130,000 70,000 59,500 0,44 1,55 2,31 1,34 275000 2,0 88,0 0,8 124,0 3,25

32215T80DB 0,200 75,000 130,000 80,000 67,500 0,44 1,55 2,31 1,34 320000 2,0 88,0 0,8 125,0 3,80

80 32216T78DBC110 0,110 80,000 140,000 78,000 63,500 0,42 1,60 2,30 1,39 358000 2,5 96,0 1,0 134,0 4,45

85 30217T71DB 0,240 85,000 150,000 71,000 58,000 0,42 1,61 2,30 1,39 347000 2,5 97,0 1,0 142,0 4,00

95 32019XT73DBC100 0,100 95,000 145,000 73,000 57,000  0,44 1,53 2,27 1,32 324000 2,0 107,0 0,8 139,0 4,10

100 32220T108DB 0,240 100,000 180,000 108,000 88,000 0,42 1,60 2,30 1,39 640000 3,0 117,0 1,3 170,0 10,5

110 32022XT84DBC200 0,200 110,000 170,000 84,000 66,000 0,43 1,60 2,30 1,36 963000 2,5 124,0 0,8 164,0 6,60

120 32024XT84DBC200 0,200 120,000 180,000 84,000 66,000 0,46 1,50 2,20 1,27 509000 2,5 134,0 0,8 174,0 7,30

130 30226T97,5DB 0,270 130,000 230,000 97,500 78,000 0,44 1,60 2,30 1,34 708000 4,0 152,0 1,0 217,0 15,0

140

30228T106DB 0,280 140,000 250,000 106,000 86,500 0,44 1,60 2,30 1,34 825000 4,0 164,0 1,0 234,0 19,5

32028XT130DB 0,270 140,000 210,000 130,000 108,000 0,46 1,50 2,20 1,27 685000 2,5 158,0 0,6 203,0 12,8

32228T158DB 0,270 140,000 250,000 158,000 130,500 0,44 1,60 2,30 1,34 1230000 4,0 171,0 1,0 239,0 30,2

150
31330T179DB 0,200 150,000 320,000 179,000 115,000 0,83 0,81 1,20 0,71 1500000 5,0 210,0 3,3 300,0 58,5

32230T168DB 0,360 150,000 270,000 168,000 134,000 0,44 1,60 2,30 1,34 140000 4,0  183 2,3 254,0 38,0

180
32036XT150DB 0,340 180,000 280,000 150,000 118,000 0,42 1,60 2,30 1,38 1230000 3,0 203,0 1,0 270,0 30,0

32936T135DBC260 0,260 180,000 250,000 135,000 113,000 0,48 1,40 2,10 1,22 702000 2,5 195,0 0,6 243,0 14,5

190 32038XT146DBC220 0,220 190,000 290,000 146,000 114,000 0,44 1,50 2,30 1,32 1250000 3,0 214,0 1,0 281,0 31,2

220
32044XT165DBC340 0,340 220,000 340,000 165,000 127,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 4,0 248,0 1,5 325,0 50,0

32044XT168DB 0,420 220,000 340,000 168,000 130,000 0,43 1,60 2,30 1,36 1730000 4,0 248,0 1,5 325,0 52,0

240 32048XT172DB 0,470 240,000 360,000 172,000 134,000 0,46 1,50 2,20 1,27 1790000 4,0 268,0 2,0 346,0 56,0

260
32052XT189DBC280 0,280 260,000 400,000 189,000 145,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 5,0 293,0 1,5 382,0 80,5

32052XT194DB 0,520 260,000 400,000 194,000 150,000 0,43 1,60 2,30 1,34 2300000 5,0 293,0 1,5 382,0 81,0

(1) Pe baza durabilității L10 la 1 x 106 rotații, 
pentru metoda ISO de calcul a durabilității.  
C1(2) este sarcina radială dinamică de bază 
corespunzătoare unui ansamblu de doi rulmenți.

(2) Aceste raze maxime ale umerilor de 
reazem trebuie să fie mai mici decât teșiturile 
rulmentului.

Pot exista serii suplimentare. Dacă nu vedeți 
ansamblul pe care îl căutați, consultați inginerul 
Timken pentru mai multe informații.
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Echipa Timken aplică cunoștințele pentru a crește fiabilitatea și performanța echipamentelor de pe piețe variate, din întreaga lume. 
Compania concepe, produce și vinde componente mecanice de înaltă performanță, inclusiv rulmenți, angrenaje, curele, lanțuri, 
produse și servicii conexe transmisiei puterii mecanice.

Pentru a vedea mai multe cataloage Timken, vizitați www.timken.com/cataloage 
pentru versiuni interactive sau dacă doriți să descărcați aplicația pentru cataloage pe  
smart phone-ul sau dispozitivul dvs. mobil, scanați codul QR  
sau vizitați timkencatalogs.com.

www.timken.com 


