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LOZYSKA KULKOWE
Zakres wymiarowy tozysk kulkowych....................ooooll.
Rodzaje i konfiguracje tozysk ...........ccooviiiiiiiii
tozyska standardowe - seria 6000. ............coveiiiiiiiiinne.
tozyska cienkoscienne - seria61000. . .........oovvevnnieinnennn..
tozyska waskie - seria 16000 . . .........vevuieeiiieiieiieann.
tozyska szerokie - seria 62000-63000. ............eevuuieiinennn..
tozyska miniaturowe i bardzo mate - seria 600.....................

CZESCTECHNICZNA

Blaszki ochronne i uszczelnienia ...............cooiiiiiiiiii. .
Tolerancje tozysk kulkowych. ....... ..o
SINATOWANIE . ..ttt e ettt et e e e e
Pasowania. ... ...

OSTRZEZENIA

OZNACZENIA

62 05 M-ZZ-C3

Luz promieniowy

C2 - mniejszy niz normalny

CO0 (nie oznacza sig) - normalny
C3 - wiekszy niz normalny

C4 - wigkszy niz C3

C5 - wigkszy niz C4

Kod serii Popularne przyrostki
6 — miniaturowe M - kosz mosiezny
618 - cienkoscienne bardzo lekkie MA - kosz mosiezny prowadzony
619 - cienkoscienne lekkie na pierscieniu zewnetrznym
161 - waskie szczegdlnie lekkie MB - kosz mosiezny prowadzony
60 — bardzo lekkie na pierscieniu wewnetrznym
62 — lekkie TN1 -kosz polimerowy
63 - $rednie H -tozysko ze stali nierdzewnej
64 — ciezkie
160 - waskie bardzo lekkie
620 - szerokie lekkie
623 - waskie szerokie $rednie .
630 - szerokie $rednie Przyrostki:

Z - jedna blaszka ochronna
ZZ - dwie blaszki ochronne

Kod s$rednicy otworu RS - jedno uszczelnienie stykowe

00 - 10 mm 2RS - dwa uszczelnienia stykowe

01 -12mm RZ - jedno uszczelnienie bezstykowe
02 -15mm 2RZ - dwa uszczelnienia bezstykowe
03 -17 mm NR - rowek i pierscier osadczy

04 i powyzej: otwor (mm) = kod x 5 N - rowek pod pierscien osadczy

Rys. 1. 0znaczenia tozysk kulkowych.




£0ZYSKA KULKOWE

ZAKRES WYMIAROWY t0ZYSK KULKOWYCH

ZAKRES WYMIAROWY

tozyska kulkowe s3 dostepne w wielu rozmiarach. tozyska te przenosza obcigzenia poprzeczne i niewielkie obciazenia wzdtuzne w obu kierunkach jednoczesnie. tozyska
kulkowe sg popularne z uwagi na ich wszechstronnos¢, koszt oraz mozliwos¢ pracy przy wysokich predkosciach.

Firma Timken oferuje tozyska kulkowe w réznych rozmiarach i konfiguracjach. Dostepne sa ozyska o srednicy otworu od 3 mm do 400 mm i maksymalnej Srednicy zewnetrznej

600 mm.

61700 61800

61900

16000 6000 63000
6200

Rys. 2. Serie tozysk kulkowych firmy Timken.
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Rys. 3. Seria miniaturowych i bardzo matych tozysk kulkowych firmy Timken.

KONFIGURACJE LtOZYSK

Istnieje szereg serii tozysk kulkowych znormalizowanych przez producentéw
tozysk. Wymiary standardowych fozysk metrycznych s3 okreslone w normie 150
(Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) 15:2017 dla poprzecznych tozysk
tocznych.

Oferta firmy Timken zawiera tozyska standardowe, cienkoscienne, waskie, szerokie
i miniaturowe. kozyska te s3 dostepne w réznych wersjach, w tym:

w wersji otwartej

z blaszkami ochronnymi

z uszezelnieniami stykowymi

z uszczelnieniami bezstykowymi

tylko z rowkiem pod pierécien osadczy

Z pierscieniem osadczym w pierscieniu zewnetrznym

Dostepne wersje rézni sie dla poszczegdlnych rozmiaréw/serii fozysk. Szczegétowe
informacje na temat dostepnych wersji mozna znalez¢ w tabelach produktow na
stronach 2-7.

S

Otwarta Jedna blaszka Dwie blaszki Jedno Dwa
77 uszczelnienie stykowe  uszczelnienia stykowe
RS 2RS

| Y O

Jedno uszczelnienie Dwa uszczelnienia Pierscient Tylko z
bezstykowe bezstykowe osadczy rowkiem pod pierécier
RZ 2RZ NR osadczy
N

Rys. 4. Wersje tozysk kulkowych.
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£0ZYSKA KULKOWE
ODMIANA STANDARDOWA: SERIA 6000
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0 OTWARTA BLASZKI USZCZELNIENIA ~ USZCZELNIENIA PIERSCIEN
JEDNA=1 STYKOWE BEZSTYKOWE 0SADCZY
DWIE =122 JEDNO=RS DWA =2RZ NR
ﬁ DWA =2Rs
TABELA 1. SERIA 6000
Numer tozyska Wymiary fozyska Nosnos¢ Predkos¢ termiczna
srednica - Srednica Szerokos¢  Promient Dynamiczna  Statyczna Smar Olej Masa
Oznaczenie Wersja IVOIRRZEWIIETZ02
d D B Ry min D2 s, f s, G (€
7 RS 2RS 2RZ NR mm mm mm mm mm mm kN kN obr./min.  obr./min. kg
6000 10 26 8 03 29,2 0,70 4,60 2,00 26000 38000 | 0,020
6200 10 30 9 0,6 34,7 1,12 5,10 2,40 22000 32000 0,030
6300 10 35 1 0,6 39,7 1,12 8,10 3,50 20000 29000 | 0,050
6001 12 28 8 0,3 30,8 0,85 5,10 2,40 23000 33000 | 0,020
6201 12 32 10 0,6 36,7 1,12 6,80 3,00 21000 30000 0,040
6301 12 37 12 1,0 41,3 1,12 9,70 4,20 19000 27000 | 0,060
6002 15 32 9 0,3 36,7 1,12 5,60 2,80 20000 30000 | 0,030
6202 15 35 n 0,6 39,7 1,12 7,60 3,70 19000 28000 | 0,050
6302 15 42 13 1,0 46,3 1,12 11,40 5,40 16000 24000 0,080
6003 17 35 10 0,3 39,7 1,12 6,00 3,30 19000 28000 | 0,040
6203 17 40 12 0,6 44,6 1,12 9,60 4,80 17000 25000 | 0,070
6303 17 47 14 1,0 52,7 1,12 13,60 6,60 15000 22000 0,120
6004 20 42 12 0,6 46,3 1,12 9,40 5,00 17000 25000 | 0,070
6204 20 47 14 1,0 52,7 1,12 12,80 6,60 15000 22000 | 0,100
6304 20 52 15 11 57,9 1,12 15,90 7,80 13000 20000 0,140
6005 25 47 12 0,6 52,7 1,12 10,10 5,80 14000 21000 | 0,080
6205 25 52 15 1,0 57,9 1,12 14,00 7,90 14000 20000 | 0,130
6305 25 62 17 11 67,7 1,70 20,60 11,20 12000 17000 0,220
6405 25 80 21 15 86,6 1,70 36,10 18,80 10000 15000 0,530
6006 30 55 13 1,0 60,7 1,12 13,20 8,30 12000 18000 | 0,110
6206 30 62 16 1,0 67,7 1,70 19,50 11,30 11000 16000 | 0,200
6306 30 72 19 1,1 78,6 1,70 26,60 15,00 10000 15000 0,350
6406 30 90 23 1,5 96,5 2,46 47,30 24,50 9300 13000 | 0,740
6007 35 62 14 1,0 67,7 1,70 15,90 10,30 11000 16000 | 0,150
6207 35 72 17 11 78,6 1,70 25,70 15,30 10000 14000 0,290
6307 35 80 21 1,5 86,6 1,70 33,40 19,20 9300 13000 | 0,450
6307MB 35 80 21 1,5 - - 33,40 19,20 9300 13000 | 0,550
6407 35 100 25 1,5 - - 55,50 29,40 8500 12000 | 0,950
6008 40 68 15 1,0 74,6 1,70 16,80 11,50 10000 15000 0,190
6208 40 80 18 1,1 86,6 1,70 29,50 18,10 8800 13000 | 0,370
6308 40 920 23 1,5 96,5 2,46 40,70 24,00 8500 12000 | 0,640
6408 40 110 27 2,0 116,6 2,46 63,70 34,60 7800 11000 1,250
6009 45 75 16 1,0 81,6 1,70 19,90 14,00 9200 13000 | 0,230
6209 45 85 19 1,1 91,6 1,70 31,20 20,30 8200 12000 | 0,420
6309 45 100 25 15 106,5 2,46 48,80 29,30 7800 11000 0,840
6309MB 45 100 25 1,5 - - 48,80 29,30 7800 11000 | 1,025
6409 45 120 29 2,0 129,7 2,82 77,20 45,20 7200 10000 | 1,550
6010 50 80 16 1,0 86,6 1,70 21,80 16,50 8300 12000 | 0,250
6210 50 90 20 1,1 96,5 2,46 35,00 23,20 7700 11000 0,460
6310 50 110 27 2,0 116,6 2,46 57,50 35,30 7200 10000 | 1,050
6310MB 50 110 27 2,0 - - 57,50 35,30 7200 10000 | 1,260
6410 50 130 31 2,1 - - 83,10 49,40 6800 9700 1,900
6011 55 90 18 1,1 96,5 2,46 28,30 22,40 7800 11000 | 0,360
6211 55 100 21 1,5 106,5 2,46 43,40 29,20 7000 10000 | 0,610

Podane wskazniki predkosci dotycza tozysk w wersji otwartej. Dla fozysk z uszczelnieniami stykowymi nalezy przyjac od 50% do 60 % podanej wartosci.
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£0ZYSKA KULKOWE
ODMIANA STANDARDOWA: SERIA 6000

6000 SEP ikt

ODMIANA STANDARDOWA L L
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s min

OTWARTA BLASZKI USZCZELNIENIA  USZCZELNIENIA PIERSCIEN
JEDNA=1 STYKOWE BEZSTYKOWE 0SADCZY
DWIE=1Z JEDNO=RS DWA =2RZ NR
n DWA = 2RS
Kontynuacja tabeli 1.
Numer fozyska Wymiary tozyska Nosnos¢ Predkosc termiczna
orednica - Srednica Szerokos¢  Promien Dynamiczna  Statyczna Smar Olej Masa
Oznaczenie Wersja otwory  zewngtrzna
d D B Rsmin DZ maks. f maks. (, Cm
Z 11 RS 2RS 2RZ NR mm mm mm mm mm mm kN kN obr./min.  obr./min. kg
6211MB 55 100 21 15 - - 43,40 29,20 7000 10000 0,724
6311 CI R .. . 55 120 29 2,0 129,7 2,82 71,50 44,60 6700 10000 1,350
6311MB 55 120 29 2,0 - - 71,50 44,60 6700 10000 1,642
6411 . 55 140 33 2,1 149,7 2,82 100,70 62,40 6300 9100 2,300
6012 CO N oo . 60 95 18 1,1 101,6 2,46 29,50 22,70 7200 10000 0,390
6212 C N . . 60 110 22 1,5 116,6 2,46 47,80 32,90 6500 9300 0,780
6212MB 60 110 22 1,5 - - 47,80 32,90 6500 9300 0,932
6312 . . . . . 60 130 31 2,1 139,7 2,82 81,80 51,80 6400 9100 1,700
6312MB 60 130 31 2,1 - - 81,80 51,80 6400 9100 2,141
6412 . 60 150 35 2,1 - - 109,00 70,10 6000 8600 2,730
6013 . . . . . 65 100 18 1,1 106,5 2,46 30,50 23,50 6700 9700 0,430
6213 CI R . . 65 120 23 1,5 129,7 2,82 57,20 40,00 6000 8600 0,990
6213MB 65 120 23 1,5 - - 57,20 40,00 6000 8600 1,218
6313 . . . . . 65 140 33 2,1 149,7 2,82 92,60 59,70 6000 8600 2,100
6313MB 65 140 33 2,1 - - 92,60 59,70 6000 8600 2,539
6413 65 160 37 2,1 - - 118,00 78,60 5700 8200 3,300
6014 N <. . 70 110 20 1,1 116,6 2,46 38,60 30,40 6400 9300 0,570
6214 . . . . . 70 125 24 1,5 134,7 2,82 60,80 44,00 5700 8300 1,100
6314 C N . . 70 150 35 2,1 159,7 2,82 104,00 68,00 5700 8200 2,500
6314MB 70 150 35 2,1 - - 104,00 68,00 5700 8200 3,172
6015 . . . . . 75 115 20 1,1 121,6 2,46 40,10 33,10 6000 8700 0,600
6015MB 75 115 20 1,1 - - 40,10 33,10 6000 8700 0,636
6215 C N . . 75 130 25 1,5 139,7 2,82 66,10 49,30 5500 7900 1,200
6315 . . . . . 75 160 37 2,1 169,7 2,82 113,40 76,50 5400 7800 3,000
6016 CO N oo . 80 125 22 1,1 134,7 2,82 47,50 39,80 5800 8400 0,820
6016MB 80 125 22 1,1 - - 47,50 39,80 5800 8400 0,999
6216 C N . . 80 140 26 2,0 149,7 2,82 72,70 53,00 5200 7500 1,400
6216MB 80 140 26 2,0 - - 72,70 53,00 5200 7500 1,678
6316 C N . 80 170 39 2,1 - - 123,00 86,50 5200 7500 3,600
6316MB . 80 170 39 2,1 - - 123,00 86,50 5200 7500 4,480
6017 . . . . . 85 130 22 1,1 139,7 2,82 52,80 44,50 5400 7900 0,850
6017MB 85 130 22 1,1 - - 52,80 44,50 5400 7900 1,064
6217 C N . 85 150 28 2,0 - - 83,20 63,80 5000 7200 1,800
6217MB 85 150 28 2,0 - - 83,20 63,80 5000 7200 2,175
6317 CO N . . 85 180 4 3,0 192,9 3,10 132,70 96,50 5000 7200 4,250
6317MB . 85 180 41 3,0 - - 132,70 96,50 5000 7200 5,298
6018 C N . . 90 140 24 1,5 149,7 2,82 58,00 50,60 5300 7600 1,120
6218 . . . . . 90 160 30 2,0 169,7 2,82 96,00 71,50 4300 6900 2,150
6218MB 90 160 30 2,0 - - 96,00 71,50 4800 6900 2,230
6318 N . 90 190 43 3,0 - - 142,60 107,20 4800 6900 4,900
6318MB 90 190 43 3,0 - - 142,60 107,20 4300 6900 6,129
6019 CI N . 95 145 24 1,5 - - 60,50 51,00 5000 7300 1,180
6219 C N . 95 170 32 2,1 - - 109,00 82,00 4700 6700 2,600
6219MB 95 170 32 2,1 - - 109,00 82,00 4700 6700 3,167
Podane wskazniki predkosci dotycza tozysk w wersji otwartej. Dla fozysk z uszczelnieniami stykowymi nalezy przyjac od 50% do 60 % podanej wartosci. Ciqq dalszy na nastepnej stronie.
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£0ZYSKA KULKOWE
ODMIANA STANDARDOWA: SERIA 6000

6000 |e— B — B, ;>“< f
ODMIANA STANDARDOWA .l e
d Q Q) L QY
D !
¢ OTWARTA BLASZKI USZCZELNIENIA  USZCZELNIENIA PIERSCIEN
JEDNA=1 STYKOWE BEZSTYKOWE 0SADCZY
DWIE=12Z JEDNO=RS DWA =2RZ NR
Q DWA = 2RS
Kontynuacja tabeli 1. -
Numer fozyska Wymiary fozyska Nosnos¢ Predkos¢ termiczna
srednica - Srednica Szerokos¢  Promieri Dynamiczna ~ Statyczna Smar Olej Masa
Oznaczenie Wersja UTVOMIRRZEWIIETZN4
d D B Rsmin D2 . f ks, G €
Z | IZ RS 2RS 2RZ NR  mm mm mm mm mm mm kN kN obr./min.  obr./min. kg
6319 RN RN 95 200 45 3,0 - - 152,70 118,00 4600 6600 5,750
6319MB 95 200 45 3,0 - - 152,70 118,00 4600 6600 7,106
6020 RN . 100 150 24 1,5 159,7 2,82 60,20 54,20 4800 6900 1,250
6020MB 100 150 24 1,5 - - 60,20 54,20 4800 6900 1,466
6220 . . . . 100 180 34 21 - - 122,00 92,70 4500 6500 3,200
6220MB 100 180 34 2,1 - - 122,00 92,70 4500 6500 3,915
6320 RN RN 100 215 47 3,0 - - 173,00 140,20 4400 6200 6,980
6320MB 100 215 47 3,0 - - 173,00 140,20 4400 6200 8,540
6021 . . . 105 160 26 2,0 - - 69,20 61,20 4700 6700 1,600
6021MB 105 160 26 2,0 - - 69,20 61,20 4700 6700 1,908
6221 . . 105 190 36 2,1 202,9 3,10 133,00 105,00 4400 6300 3,710
6321 105 225 49 3,0 - - 183,70 153,10 4200 6000 8,110
6321MB 105 225 49 3,0 - - 183,70 153,10 4200 6000 9,983
6022 s . . 110 170 28 2,0 182,9 3,10 82,00 73,00 4600 6600 1,930
6022MB 110 170 28 2,0 - - 82,00 73,00 4600 6600 2,300
6222 sl 110 200 38 2,1 - - 144,00 117,00 4300 6100 4,440
6222MB 110 200 38 2,1 - - 144,00 117,00 4300 6100 5,333
6322 I 110 240 50 3,0 - - 205,00 178,30 3900 5500 9,480
6322MB 110 240 50 3,0 - - 205,00 178,30 3900 5500 11,815
6024 RN . 120 180 28 2,0 192,9 3,10 88,10 79,30 4200 6100 2,030
6024MB 120 180 28 2,0 - - 88,10 79,30 4200 6100 2,500
6224 . . . 120 215 40 21 - - 155,30 131,10 4000 5700 5,160
6224MB 120 215 40 2,1 - - 155,30 131,10 4000 5700 6,615
6324 120 260 55 3,0 - - 227,60 207,40 3600 5100 | 12,400
6324MB 120 260 55 3,0 - - 227,60 207,40 3600 5100 12,960
6026 . . . 130 200 33 2,0 212,9 3,10 250,90 96,80 4100 5900 3,150
6026MB 130 200 33 2,0 - - 250,90 96,80 4100 5900 3,799
6226 C N 130 230 40 3,0 - - 165,00 148,00 3700 5200 5,850
6226MB 130 230 40 3,0 - - 165,00 148,00 3700 5200 7,540
6326 130 280 58 4,0 - - 250,90 238,70 3300 4600 | 15,300
6326MB 130 280 58 4,0 - - 250,90 238,70 3300 4600 | 18,150
6028 . ° 140 210 33 2,0 - - 274,00 101,80 3800 5600 3,500
6028MB 140 210 33 2,0 - - 274,00 101,80 3800 5600 4,275
6228 : 140 250 42 3,0 - - 166,00 150,00 3400 4900 7,450
6228MB 140 250 42 3,0 - - 166,00 150,00 3400 4900 8,460
6328 140 300 62 4,0 - - 253,00 254,00 3100 4300 | 18,500
6328MB 140 300 62 4,0 - - 253,00 254,00 3100 4300 | 22,980
6030 . . 150 225 35 2,1 - - 131,70 124,50 3600 5200 4,900
6030MB 150 225 35 2,1 - - 131,70 124,50 3600 5200 4,960
6230 150 270 45 3,0 - - 176,00 168,00 3200 4500 9,400
6230MB 150 270 45 3,0 - - 176,00 168,00 3200 4500 | 11,900
6330 150 320 65 4,0 - - 274,00 270,00 2800 4000 22,000
6330MB 150 320 65 4,0 - - 274,00 270,00 2800 4000 | 28,200
6032 . . 160 240 38 2,1 - - 136,60 135,40 3500 5100 5,150
Podane wskazniki predkosci dotycza tozysk w wersji otwartej. Dla fozysk z uszczelnieniami stykowymi nalezy przyjac od 50% do 60 % podanej wartosci. Ciqq dalszy na nastepnej stronie.
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£0ZYSKA KULKOWE
ODMIANA STANDARDOWA: SERIA 6000
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0 OTWARTA BLASZKI USZCZELNIENIA  USZCZELNIENIA PIERSCIEN
JEDNA=1 STYKOWE BEZSTYKOWE 0SADCZY
DWIE =122 JEDNO=RS DWA =2RZ NR
n DWA = 2RS
Kontynuacja tabeli 1. -
Numer tozyska Wymiary fozyska Nosnos¢ Predkos¢ termiczna
orednica  Srednica Szerokos¢  Promient Dynamiczna  Statyczna Smar Olej Masa
Oznaczenie Wersja CIVOIRRZEWIIETZ04
d D B Rsrn D2 s finee G G
Z | IZ RS 2RS 2RZ NR mm mm mm mm mm mm kN kN obr./min.  obr./min. kg
6032MB 160 240 38 2,1 - 136,60 135,40 3500 5100 6,230
6232 160 290 48 3,0 - 185,00 186,00 2900 4200 11,700
6232MB 160 290 48 3,0 - 185,00 186,00 2900 4200 | 15,300
6332 160 340 68 4,0 - 301,00 317,00 2600 3700 | 26,000
6332MB 160 340 68 4,0 - 301,00 317,00 2600 3700 32,900
6034 170 260 42 2,1 - 168,00 172,00 3300 4800 6,700
6034MB 170 260 42 2,1 - 168,00 172,00 3300 4800 8,320
6234 170 310 52 4,0 - 212,00 223,00 2700 3900 | 14,500
6234MB 170 310 52 4,0 - 212,00 223,00 2700 3900 19,140
6334 170 360 72 4,0 - 335,50 378,10 2400 3400 | 30,700
6334MB 170 360 2 4,0 - 335,50 378,10 2400 3400 | 38,800
6036 180 280 46 2,1 - 189,00 198,00 3100 4500 8,800
6036MB 180 280 46 2,1 - 189,00 198,00 3100 4500 | 10,692
6236 180 320 52 4,0 - 227,00 241,00 2600 3700 | 15,100
6236MB 180 320 52 4,0 - 227,00 241,00 2600 3700 21,386
6336 180 380 75 4,0 - 355,00 405,00 2300 3200 | 35,600
6336MB 180 380 75 4,0 - 355,00 405,00 2300 3200 | 45,770
6038 190 290 46 2,1 - 172,00 200,00 3000 4300 9,100
6038MB 190 290 46 2,1 - 172,00 200,00 3000 4300 11,010
6238 190 340 55 4,0 - 378,00 439,00 2400 3400 | 18,200
6238MB 190 340 55 4,0 - 378,00 439,00 2400 3400 | 23,600
6338 190 400 78 50 - 255,00 281,00 2200 3000 41,000
6338MB 190 400 78 5,0 - 255,00 281,00 2200 3000 | 51,370
6040 200 310 51 2,1 - 218,00 243,00 2800 4000 | 11,900
6040MB 200 310 51 2,1 - 218,00 243,00 2800 4000 14,540
6240 200 360 58 4,0 - 269,00 310,00 2300 3200 | 21,600
6240MB 200 360 58 4,0 - 269,00 310,00 2300 3200 | 28,050
6340 200 420 80 5,0 - 380,00 445,00 2100 2900 | 46,300
6340MB 200 420 80 5,0 - 380,00 445,00 2100 2900 46,450
6044MB 220 340 56 3,0 - 247,00 290,00 2600 3600 | 17,750
6244MB 220 400 65 4,0 - 296,00 365,00 2100 2900 3,700
6344MB 220 460 88 50 - 410,00 520,00 1900 2600 72,700
6048MB 240 360 56 3,0 - 255,00 315,00 2300 3300 | 17,900
6248MB 240 440 72 4,0 - 358,00 475,00 2200 3100 | 51,000
6052MB 260 400 65 4,0 - 291,00 375,00 2100 3000 30,400
6252MB 260 480 80 5,0 - 390,00 530,00 1700 2400 | 66,600
6056MB 280 420 65 4,0 - 302,00 405,00 2000 2800 | 31,000
6060MB 300 460 74 4,0 - 358,00 500,00 2000 2800 | 43,600
6064MB 320 480 74 4,0 - 371,00 540,00 1700 2400 46,000
6068MB 340 520 82 5,0 - 423,00 640,00 1800 2600 | 63,800
6072MB 360 540 82 5,0 - 460,00 720,00 1500 2100 | 69,000
6076MB 380 560 82 50 - 462,00 750,00 1600 2300 70,400
6080MB 400 600 90 5,0 - 520,00 865,00 1300 1900 | 85,800

Podane wskazniki predkosci dotycza tozysk w wersji otwartej. Dla fozysk z uszczelnieniami stykowymi nalezy przyjac od 50% do 60 % podanej wartosci.
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£0ZYSKA KULKOWE
ODMIANA CIENKOSCIENNA: SERIA 61000

61000 - B ]
yd RS min
ODMIANA CIENKOSCIENNA '1 n f/ q g p
R T
D d :
¢ OTWARTA BLASZKI USZCZELNIENIA USZCZELNIENIA
DWIE=1Z STYKOWE BEZSTYKOWE
g DWA =2RS DWA =2RZ
I BN
TABELA 2. SERIA 61000
Numer fozyska Wymiary fozyska Nosnos¢ Predkosc¢ graniczna
Srednica otworu U] Szerokos¢ Promien Dynamiczna Statyczna Smar Olej Masa
A . zewnetrzna
Oznaczenie Wersja
d D B Ry min (@ Cor
1 2RS | 2RZ mm mm mm mm kN kN obr./min. obr./min. kg

61900 . . 10 22 6 0,3 2,70 1,30 31000 37000 0,009
61701 12 18 4 0,2 0,93 0,53 13000 15000 0,003
61801 . . 12 21 5 0,3 1,90 1,00 30000 36000 0,005
61901 . . 12 24 6 0,3 2,90 1,50 28000 33000 0,010
61702 15 21 4 0,2 0,94 0,58 11000 13000 0,003
61802 . . 15 24 5 0,3 2,10 1,30 26000 31000 0,006
61902 . . 15 28 7 0,3 4,30 2,30 24000 29000 0,015
61703 17 23 4 0,2 1,00 0,66 9500 11000 0,004
61803 . . 17 26 5 0,3 2,20 1,50 24000 29000 0,007
61903 . . 17 30 7 0,3 4,60 2,60 22000 26000 0,016
61704 20 27 4 0,2 1,00 0,72 8500 10000 0,005
61804 . . 20 32 7 0,3 4,00 2,50 21000 25000 0,016
61904 . . 20 37 9 0,3 6,40 3,70 19000 22000 0,033
61705 25 32 4 0,2 1,10 0,84 7000 8000 0,006
61805 . . 25 37 7 0,3 4,30 2,90 18000 21000 0,020
61905 . . 25 42 9 0,3 7,00 4,60 16000 19000 0,039
61706 30 37 4 0,2 1,10 0,95 5500 7000 0,007
61806 . . 30 42 7 0,3 4,50 3,40 15000 18000 0,023
61906 . . 30 47 9 0,3 7,20 5,00 14000 17000 0,044
61707 35 44 5 0,3 1,90 1,60 4900 6000 0,014
61807 . . 35 47 7 0,3 4,70 3,80 13000 16000 0,027
61907 . . . 35 55 10 0,6 9,60 6,80 12000 14000 0,069
61708 40 50 6 0,3 2,50 2,20 4300 5000 0,021
61808 . . 40 52 7 0,3 4,90 4,20 12000 14000 0,029
61908 . . 40 62 12 0,6 13,70 9,90 11000 13000 0,101
61709 45 55 6 0,3 2,60 2,40 3900 4600 0,023
61809 . . 45 58 7 0,3 6,20 5,40 11000 13000 0,034
61909 . . 45 68 12 0,6 14,10 10,90 10000 11000 0,123
61710 50 62 6 0,3 2,70 2,70 3500 4100 0,034
61810 . . 50 65 7 0,3 6,20 5,80 9500 11000 0,047
61910 . . 50 72 12 0,6 14,50 11,70 9000 11000 0,123
61811 . . 55 72 9 0,3 8,80 8,10 8600 10000 0,075
61911 . 55 80 13 1,0 16,60 14,10 8100 9600 0,168
61812 . . 60 78 10 0,3 11,50 10,60 7900 9400 0,094
61912 . 60 85 13 1,0 20,20 17,30 7500 8900 0,180
61813 . . 65 85 10 0,6 11,90 11,50 7300 8600 0,118
61913 65 90 13 1,0 17,30 16,00 7000 8300 0,198
61814 . . 70 90 10 1,0 12,10 11,90 6700 8000 0,130
61914 . . 70 100 16 15 23,70 21,10 6300 7500 0,340
61815 . . 75 95 10 1,0 12,50 12,80 6300 7500 0,150
61915 . . 75 105 16 1,5 24,30 22,50 6000 7100 0,360
61816 . . 80 100 10 1,0 12,70 13,30 6000 7100 0,150
61916 . . 80 110 16 15 24,90 23,90 5600 6700 0,390
61817 . . 85 110 13 15 19,20 19,80 5600 6700 0,270
61917 . . 85 120 18 2,0 31,90 29,60 5300 6300 0,550

Podane wskazniki predkosci dotycza fozysk w wersji otwartej. Dla fozysk z uszczelnieniami stykowymi nalezy przyjac od 50% do 60 % podanej wartosci.
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£0ZYSKA KULKOWE
ODMIANA CIENKOSCIENNA: SERIA 61000

61000

ODMIANA CIENKOSCIENNA IR p \
[ ©

e T

" i OTWARTA BLASZKI USZCZELNIENIA USZCZELNIENIA
DWIE=1Z STYKOWE BEZSTYKOWE
n DWA =2RS DWA =2RZ
I BEEE——
Kontynuacja tabeli 2.
Numer fozyska Wymiary tozyska Nosnos¢ Predkos¢ graniczna
Srednica otworu St Szerokos¢ Promieri Dynamiczna Statyczna Smar Olej Masa
Oznaczenie Wersja TR
d D B Ry min G G
1z 2RS | 2RZ mm mm mm mm kN kN obr./min. obr./min. kg

61918 . . 90 125 18 2,0 32,80 31,50 5000 6000 0,590
61826 . 130 165 18 1,1 37,90 42,90 3400 5000 0,780
61928MA 140 190 24 1,5 66,50 71,50 3200 3800 2,000
61932MA 160 220 28 2,0 86,90 95,50 2600 3200 3,120
61830 150 190 20 1,1 49,10 57,10 3000 3700 1,170
61944MA 220 300 38 2,1 151,00 177,00 1900 2400 8,000
61848MA 240 300 28 2,0 104,90 133,70 1800 2200 4,670
61948MA 240 320 38 2,1 159,00 200,00 1800 2200 8,600
61860MA 300 380 38 2,1 171,00 228,00 1300 1600 10,700
61864MA 320 400 38 2,1 172,70 236,20 1300 1600 11,000
61984MA 420 560 65 4,0 352,00 586,00 900 1100 43,000
61884MA 420 520 46 2,1 251,00 393,00 950 1200 21,50
61888MA 440 540 46 2,1 255,00 405,00 900 1100 22,50
61892MA 460 580 56 3,0 311,00 515,00 900 1100 35,90
61896MA 480 600 56 3,0 325,00 560,00 850 1000 36,50
618/500MA 500 620 56 3,0 330,00 580,00 800 950 37,50
618/530MA 530 650 56 3,0 333,00 595,00 750 900 39,50
618/560MA 560 680 56 3,0 290,00 523,00 700 850 43,90
618/600MA 600 730 60 3,0 365,00 690,00 670 800 52,00
618/670MA 670 820 69 4,0 395,00 780,00 560 670 80,30
618/710MA 710 870 74 4,0 480,00 1010,00 530 630 87,40
618/750MA 750 920 78 5,0 475,00 1010,00 500 600 115,10
618/800MA 800 980 82 5,0 560,00 1250,00 450 530 130,00
618/850MA 850 1030 82 5,0 565,00 1290,00 380 450 140,00

Podane wskazniki predkosci dotycza fozysk w wersji otwartej. Dla fozysk z uszczelnieniami stykowymi nalezy przyjac od 50% do 60 % podanej wartosci.
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£0ZYSKA KULKOWE
ODMIANA WASKA: SERIA 16000

16000 -~ B

ODMIANA WASKA I
Q Q)
R 1 H
D d

¢ OTWARTA BLASZKI USZCZELNIENIA
DWIE=1Z STYKOWE
: DWA =2RS
Yy © 9
TABELA 3. SERIA 16000
Numer tozyska Wymiary tozyska Nosnos¢ Predkos¢ graniczna
Srednica otworu il Szerokosc Promien Dynamiczna  Statyczna Smar Olej Masa
Oznaczenie Wersja Az
d D B Ry min (@ G,
)7 2RS mm mm mm mm kN kN obr./min. obr./min. kg

16100 . 10 28 8 0,3 4,60 2,00 25000 37000 0,022
16101 . . 12 30 8 0,3 5,10 2,40 22000 33000 0,024
16002 . 15 32 8 0,3 5,60 2,80 19000 27000 0,027
16003 . 17 35 8 0,3 6,00 3,30 17000 24000 0,030
16004 20 42 8 0,3 6,30 3,80 13000 20000 0,050
16005 . 25 47 8 0,3 7,00 4,60 11000 16000 0,060
16006 30 55 9 0,3 9,20 6,30 10000 14000 0,080
16007 35 62 9 0,3 12,20 8,80 8400 12000 0,100
16008 40 68 9 0,3 12,60 9,70 7400 11000 0,130
16009 45 75 10 0,6 15,60 12,20 6900 10000 0,170
16010 50 80 10 0,6 16,10 13,10 6300 9100 0,180
16011 55 90 n 0,6 19,40 16,30 5800 8500 0,260
16012 60 95 n 0,6 19,90 17,50 5400 7800 0,220
16013 65 100 n 0,6 20,50 18,70 5000 7300 0,290
16014 70 110 13 0,6 26,80 23,60 5000 7200 0,430
16015 75 115 13 0,6 27,60 25,30 4600 6700 0,450
16016 80 125 14 0,6 31,90 29,60 4400 6400 0,590
16017 85 130 14 0,6 32,60 31,60 4200 6000 0,570
16018 90 140 16 1,0 39,90 37,00 4200 6100 0,670
16019 95 145 16 1,0 42,70 41,90 3900 5300 0,710
16020 100 150 16 1,0 43,80 44,30 3800 5300 0,740
16021 105 160 18 1,0 51,80 50,60 3800 4800 1,000
16022 110 170 19 1,0 57,40 56,70 3600 5300 1,300
16024 120 180 19 1,0 58,80 60,40 3300 4300 1,400
16026 130 200 22 11 79,70 79,20 3200 4700 1,900
16028 140 210 22 11 82,10 85,00 3000 4400 2,000
16030 150 225 24 11 91,90 98,50 2900 4200 2,600
16032 160 240 25 15 99,00 108,00 2800 4000 4,200

Podane wskazniki predkosci dotycza tozysk w wersji otwartej. Dla fozysk z uszczelnieniami stykowymi nalezy przyjac od 50% do 60 % podanej wartosci.
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£0ZYSKA KULKOWE
ODMIANA SZEROKA: SERIA 62000-63000

62000-63000 ~ B
ODMIANA SZEROKA v g
RAY T
D H d L
l OTWARTA USZCZELNIENIA
STYKOWE
JEDNO=RS
@ DWA =2RS
_
TABELA 4. SERIA 62000-63000
Numer tozyska Wymiary tozyska Nosnos¢ Predkos¢ graniczna
Srednica otworu diet i Szerokos¢ Promien Dynamiczna Statyczna Smar Olej Masa
Oznaczenie Wersja Al
d D B Re min (@ (%
RS | 2RS mm mm mm mm kN kN obr./min. obr./min. kg
62200 . 10 30 14 0,6 6,00 2,40 29000 42000 0,040
62300 . 10 35 17 0,6 8,10 3,40 26000 38000 0,070
63000 . 10 26 12 03 4,60 2,00 33000 49000 0,030
62201 . 12 32 14 0,6 6,90 3,10 26000 37000 0,050
62301 . 12 37 17 1,0 9,80 4,20 23000 34000 0,080
63001 . 12 28 12 03 5,10 2,40 29000 43000 0,030
62202 . 15 35 14 0,6 7,80 3,80 22000 32000 0,050
62302 . 15 42 17 1,0 11,40 5,40 19000 28000 0,100
63002 . 15 32 13 03 5,60 2,80 25000 37000 0,040
62203 . 17 40 16 0,6 9,60 4,80 20000 30000 0,080
62303 . 17 47 19 1,0 13,50 6,60 18000 26000 0,140
63003 . 17 35 14 03 6,00 3,30 23000 34000 0,050
62204 . 20 47 18 1,0 12,70 6,60 18000 26000 0,120
62304 . 20 52 21 11 15,90 7,80 17000 24000 0,140
63004 . 20 42 16 0,6 9,40 5,00 20000 30000 0,090
62205 . 25 52 18 1,0 14,00 7,80 15000 22000 0,150
62305 . 25 62 24 11 22,50 11,60 14000 21000 0,300
63005 . 25 47 16 0,6 10,10 5,80 17000 25000 0,100
62206 . 30 62 20 1,0 19,50 11,20 13000 19000 0,230
62306 . 30 72 27 11 28,10 16,00 13000 18000 0,470
63006 . 30 55 19 1,0 13,20 8,30 15000 23000 0,150
62207 . 35 72 23 11 25,50 15,30 12000 17000 0,370
62307 . 35 80 31 15 33,20 19,00 12000 17000 0,620
63007 . . 35 62 20 1,0 16,00 10,30 14000 20000 0,200
62208 . 40 80 23 11 30,70 19,00 10000 15000 0,440
62308 . 40 90 33 15 41,00 24,00 11000 15000 0,850
63008 . 40 68 21 1,0 16,80 11,60 12000 18000 0,240
62209 . 45 85 23 11 33,20 21,60 9200 13000 0,460
62309 . 45 100 36 15 52,70 31,50 9700 14000 1,100
63009 . 45 75 23 15 20,90 15,20 5300 10000 0,330
62210 . 50 90 23 11 35,10 23,20 8500 12000 0,470
62310 . 50 110 40 2,0 61,80 38,00 9200 13000 1,500
63010 . 50 80 23 15 21,80 16,60 4800 9000 0,360
62211 . 55 100 25 15 43,60 29,00 7800 11000 0,680
62311 55 120 43 2,0 71,50 45,00 4000 8000 2,000
62212 . 60 110 28 15 52,70 36,00 7500 11000 1,000
62312 60 130 46 2,1 81,80 51,90 8100 12000 2,500
62213 65 120 31 15 55,90 40,50 7200 10000 1,300
62214 70 125 31 15 60,50 45,50 6700 9700 1,400

Podane wskazniki predkosci dotycza fozysk w wersji otwartej. Dla fozysk z uszczelnieniami stykowymi nalezy przyjac od 50% do 60 % podanej wartosci.
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£0ZYSKA KULKOWE
ODMIANA MINIATUROWA | BARDZO MALA: SERIA 600

600 ~ B
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OTWARTA BLASZKI USZCZELNIENIA USZCZELNIENIA
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TABELA 5. SERIA 600
Numer tozyska Wymiary tozyska Nosnos¢ Predkos¢ graniczna
Srednica otworu orednica Szerokos¢ Promiert Dynamiczna  Statyczna Smar Olej Masa
Oznaczenie Wersja Zewnetrzna
d D B Remin (@ G
7 2RS | 2Rz mm mm mm mm kN kN obr./min.  obr./min. kg
618/3 3 7 2 0,10 0,31 0,11 74000 88000 0,0003
619/3 3 8 3 0,15 0,56 0,18 70000 82000 0,0006
603 3 9 3 0,15 0,57 0,19 66000 78000 0,0009
623 3 10 4 0,15 0,63 0,22 66000 78000 0,0016
633 3 13 5 0,20 1,30 0,49 51000 60000 0,0030
618/4 4 9 2,5 0,10 0,64 0,23 63000 75000 0,0006
619/4 4 1 4 0,15 1,00 0,35 57000 67000 0,0017
604 4 12 4 0,20 1,00 0,35 57000 67000 0,0020
624 4 13 5 0,20 1,30 0,49 51000 60000 0,0027
634 4 16 5 0,30 1,30 0,52 46000 54000 0,0050
618/5 5 1 3 0,15 0,72 0,28 54000 64000 0,0012
619/5 5 13 4 0,20 1,10 0,43 50000 59000 0,0021
605 5 14 5 0,20 1,30 0,51 48000 56000 0,0030
625 5 16 5 0,30 1,70 0,67 44000 52000 0,0040
635 5 19 6 0,30 2,30 0,89 38000 45000 0,0080
618/6 6 13 3,5 0,15 1,10 0,44 48000 56000 0,0019
619/6 6 15 5 0,20 1,30 0,52 46000 54000 0,0040
606 6 17 6 0,30 2,30 0,84 42000 49000 0,0050
626 6 19 6 0,30 2,30 0,89 38000 45000 0,0070
636 6 22 7 0,30 3,30 1,40 33000 39000 0,0120
618/7 7 14 3,5 0,15 1,20 0,51 44000 52000 0,0020
619/7 7 17 5 0,30 1,60 0,72 40000 47000 0,0050
607 7 19 6 0,30 2,30 0,89 38000 45000 0,0070
627 7 22 7 0,30 3,30 1,40 33000 39000 0,0120
637 7 26 9 0,30 4,60 2,00 28000 33000 0,0220
618/8 8 16 4 0,20 1,30 0,59 40000 47000 0,0032
619/8 8 19 6 0,30 2,20 0,91 37000 44000 0,0060
608 8 22 7 0,30 3,30 1,40 33000 39000 0,0110
628 8 24 8 0,30 3,30 1,40 31000 37000 0,0170
638 8 28 9 0,30 4,60 2,00 28000 33000 0,0270
618/9 9 17 4 0,20 1,30 0,66 37000 44000 0,0034
619/9 9 20 6 0,30 2,50 1,10 35000 42000 0,0070
609 9 24 7 0,30 3,40 1,40 30000 36000 0,0130
629 9 26 8 0,30 4,60 2,00 28000 33000 0,0180
639 9 30 10 0,60 5,10 2,40 25000 30000 0,0330

Podane wskazniki predkosci dotycza fozysk w wersji otwartej. Dla fozysk z uszczelnieniami stykowymi nalezy przyjac od 50% do 60 % podanej wartosci.
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CZESCTECHNICZNA

BLASZKI OCHRONNE | USZCZELNIENIA

Blaszki ochronne i uszczelnienia zapobiegaja wyciekowi smaru z tozyska, a takze
przedostawaniu sie pytu, wody i innych zanieczyszczen do jego wnetrza.

tozyska kulkowe Timken z blaszkami ochronnymi sa dostepne w wersji zjedna (Z) lub
dwoma blaszkami (ZZ) zabezpieczajacymi przed gruboziarnistymi zanieczyszczeniami.
tozyska z pojedyncz blaszkg umozliwiaja uzupetnienie smaru od strony otwartej.

BLASZKI OCHRONNE I USZCZELNIENIA

Uszczelnione tozyska kulkowe sa dostepne w wersji z jednym lub dwoma
uszczelnieniami stykowymi dla zwiekszenia ochrony w trudnym $rodowisku pracy.
Uszczelnienia Timken sa wykonane z wysokiej jakosci kauczuku nitrylowego NBR
wzmocnionego wktadka ze stali niskowegloweji sa przystosowane do standardowych
temperatur roboczych.

Ponizsza tabela przedstawia gtéwne cechy blaszek ochronnych i uszczelnien.

TABELA 6. CECHY BLASZEK OCHRONNYCH | USZCZELNIEN £0ZYSK KULKOWYCH TIMKEN

o Blaszki ochronne Uszczelnienia bezstykowe Uszczelnienia stykowe
1ill RZi2RZ RSi 2RS
Konstrukcja
Materiat Niskoweglowa stal ttoczona Kauczuk NBR ze stalowym wzmocnieniem Kauczuk NBR ze stalowym wzmocnieniem
Predkos¢ Wysoka Wysoka Nizsza niz w wersji z blaszkami i bezstykowej
Temperatura robocza -50 do +120°C -40 do +120°C -40 do +120°C

Zdolnos¢ utrzymywania smaru Dobra Lepsza niz w wersji z blaszkami Doskonata

Odpornos¢ na pyt Dobra Lepsza niz w wersji z blaszkami Doskonata
Moment tarcia Niski Niski Wyzszy niz w wersji z blaszkami i bezstykowej

UWAGA: Powyzsze zakresy temperatur roboczych dotycza standardowych fozysk zakrytych i uszczelnionych. W przypadku koniecznosci pracy w wyzszych
temperaturach mozna rozwazy( alternatywne fozyska, smary lub uszczelnienia. W tym celu prosze skontaktowac sie z inzynierem firmy Timken.

WSKAZNIKI PREDKOSCI
PREDKOSC TERMICZNA

Predkos¢ termiczna jest predkoscig w okreslonych warunkach pracy, przy ktérej
zachowana jest réwnowaga cieplna w tozysku. Warunki pracy Scisle okresla norma
IS0 15312: 2003. Réwnowaga cieplna oznacza rownowage pomiedzy cieptem
wytwarzanym przez tozysko a cieptem odprowadzanym ztozyska za poérednictwem
obudowy i watu. Norma ta dotyczy zaréwno fozysk pracujacych w kapieli olejowej,
jak i tozysk wypetnionych smarem w ilosci 30%. Nie dotyczy to ciepfa odbieranego
przez obieg $rodka smarnego. Norma ta nie obejmuje takze ciepta generowanego
przez uszczelnienia.

Obliczenia predkosci termicznej wedtug normy 1S0 15312 bazuja na nastepujacych
zatozeniach:

Temperatura otoczenia tozyska wynosi 20°C.
Dopuszczalna temperatura miedzy tozyskiem a obudowa wynosi 70°C.
Smarowanie olejem lub smarem.

dla fozysk poprzecznych smarowanych olejem: olej o lepkosci 1S0 VG 32

dla fozysk poprzecznych smarowanych smarem:
smar o lepkosci ISOVG 150

Przy obciazeniach tozysk poprzecznych przyjmuje sie luz normalny (CO/CN).

Dla tozysk poprzecznych stosuje sie obcigzenie wynoszace 5% nosnosci
statycznej (C;,).

Przy okresleniu wartosci predkosci termicznej przyjmuije sie, ze tozysko zostato
wystarczajaco dotarte. W procesie docierania moze dochodzi¢ do skokowego wzrostu
temperatury przekraczajacego dopuszczalny limit. Proces docierania zwykle trwa od
10 do 36 godzin.

Standardowe materiaty fozysk i $rodki smarne mogq pracowac w temperaturze
przekraczajacej 100°C. Dlatego tez dla obliczer wartosci predkosci termicznej zatozono
dopuszczalng temperature wynoszaca 100°C. Aby uzyskacinformacje na temat tozysk
o predkosciach wyzszych niz podane w katalogu, nalezy skontaktowac sie z Inzynierem
Sprzedazy firmy Timken.

PREDKOSC GRANICZNA

W przypadku niektdrych rodzajéw i rozmiaréw tozysk kulkowych, zachowanie kosza
moze stanowi¢ czynnik ograniczajacy predkos$¢ robocza tozyska. W przypadku takich
tozysk, zamiast predkosci termicznej obliczanej wedtug normy IS0 15312:2003
firma Timken publikuje predkosci graniczne tak, jak w przypadku fozysk kulowych
cienkosciennych lub bardzo matych.

W przypadku tozysk z uszczelnieniami stykowymi, predkos¢ limitowana jest takze
dopuszczalng predkoscia uszczelnienia. W ogdlnym ujeciu, dlatozysk z uszczelnieniem
stykowym przyjmuje sie predkos¢ od 50% do 60% publikowanej wartosci predkosci
dla tozyska otwartego.
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CZESCTECHNICZNA
TOLERANCJE £0ZYSK KULKOWYCH - SMAROWANIE

TOLERANCJE L0ZYSK KULKOWYCH

tozyska kulkowe sa produkowane w réznych wersjach oraz klasach doktadnosci, ktdre okreslaja tolerancje srednicy otworu, $rednicy zewnetrznej, szerokosci i bicia promieniowego.

Standardowe fozyska kulkowe Timken s3 produkowane w klasie normalnej P0 zgodnie z obowiazujaca norma 150 492. W zastosowaniach, w ktérych wymagana jest wieksza

precyzja pracy, zalecane s tolerancje P6 i P5.

Pojecie, odchytka” oznacza réznice pomiedzy wymiarem rzeczywistym a nominalnym mierzonym w danej ptaszczyZnie pomiaru. W przypadku tolerangji metrycznych wymiar
nominalny wynosi +0 mm. Odchytka jest zakresem tolerancji dla danego parametru wymiarowego. Rozrzut oznacza réznice pomiedzy najwiekszym a najmniejszym wymiarem

danego parametru dla pojedynczej ptaszczyzny pomiaru.

Tabele 7 8 przedstawiaja odpowiednio tolerancje pierscieni wewnetrznych i zewnetrznych tozysk kulkowych zwyktych.

TABELA 7. TOLERANCJE LOZYSK KULKOWYCH — PIERSCIEN WEWNETRZNY

Odchytka Odchylka | Odchytka |y, | Odchytka szero-
T RozrzuF ' blga ' bicia czota bicia kosci pierscienia
e oons szerokosci | promienio-| wzgledem o Wewnetrznego
wego otworu i zZewnetrznego
d Ad,, Vs K, S S DBs i ACs
powyzej  do PO PO, P6 PO P5 P5 PO,P6 | P5
mm mm pm pm pm pm um pm um
2,5 10 -8 15 10 7 7 -120 -40
10 18 -8 20 10 7 7 -120 -80
18 30 -10 20 13 8 8 -120 | -120
30 50 -12 20 15 8 8 -120 | -120
50 80 -15 25 20 8 8 -150 | -150
80 120 -20 25 25 9 9 -200 -200
120 150 -25 30 30 10 10 -250 -250
150 180 -25 30 30 10 10 -250 -250
180 250 -30 30 40 n 13 -300 -300
250 315 -35 35 50 13 15 -350 -350
315 400 -40 40 60 15 20 -400 -400
400 500 -45 50 65 - - -450 -
500 630 -50 60 70 - - -500 -
630 800 -75 70 80 - - -750 -
800 1000 -100 80 90 - - -1000 -
1000 | 1250 -125 100 100 - - -1250 -
1250 | 1600 -160 120 120 - - -1600 -

SMAROWANIE

tozyska kulkowe wymagaja zapewnienia wtasciwego smarowania w celu obnizenia
tarcia pomiedzy kulkami a biezniami oraz pomiedzy kulkami a koszem. Srodki smarne
pomagaja takze chronic fozyska, a w niektdrych przypadkach rdwniez zwiekszaja
odprowadzanie ciepta.

Wszystkie powierzchnie tozysk kulkowych Timken - zardwno otwartych,
jak i uszczelnionych/zakrytych z jednej strony, s3 zabezpieczone Srodkiem
antykorozyjnym. W przypadku tego typu tozysk uzytkownik koricowy dobiera
odpowiedni rodzaj oraz ilos¢ smaru wymaganego dla danego zastosowania.
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TABELA 8. TOLERANCJE £0ZYSK KULKOWYCH — PIERSCIEN ZEWNETRZNY

Rozrzut nachy-
Srednica Qd‘hy.'ka Rozrzut Odchy’f!(a l?icia Odchytka bicia lenia tworzacej
zewnetrzna Ty | szerokosci promiento- osiowego pow. zewn.
zewnetrznej wego wzgledem
ot

D AD,,, Vs Ke, Se S
powyzej  do PO PO PO P5 P5
mm mm Hm im pm pm pm
6 18 -8 15 15 8 8
18 30 -9 15 15 8 8
30 50 N 20 20 8 8
50 80 -13 25 25 10 8
80 120 -15 25 35 n 9
120 150 -18 30 40 13 10
150 180 -25 30 45 14 10
180 250 -30 30 50 15 n
250 315 -35 35 60 18 13
315 400 -40 40 70 20 13
400 500 -45 45 80 23 15
500 630 -50 50 100 25 18
630 800 -75 60 120 30 20
800 | 1000 -100 70 140 - -
1000 | 1250 -125 80 160 - -

tozyska kulkowe zakryte firmy Timken sa wstepnie napetnione smarem odpornym
na dziatanie wody oraz zapewniajacym stabilnos¢ chemiczng i mechaniczna.

Standardowe fabryczne napetnienie smarem dla wiekszosci tozysk kulkowych
zakrytych wynosi od 30% do 50% wolnej przestrzeni w tozysku. Taka ilos¢ smaru jest
odpowiednia dla wiekszosci zastosowan. Rodzaj i ilo$¢ wymaganego smaru zalezy
od warunkdw pracy i wielkodci tozysk. Na zyczenie klienta wiekszo$¢ tozysk mozna
napetni¢ innymi smarami odpowiednimi dla danych zastosowan.



CZESCTECHNICZNA

PASOWANIA -
Zazwyczaj przyjmuje sie, ze pierScienie tozyskowe obracajace sie powinny by¢ 6 17
pasowane ciasno. Pasowanie luZne moze prowadzi¢ do petzania lub obracania Zakes pasowa pé
pierécienia i zuzycia powierzchni wspdtpracujacej i odsadzenia. Zuzycie to moze Zakres dasnych né
prowadzi¢ do uszkodzenia fozyska, watu lub obudowy. tolerandji 5 M6
srednicy k6 m
Wybdr pasowania zalezy gtéwnie od ponizszych parametrow: Zew\:lg:lrllnej " k5 Nominalny otworfozyska
-
Klasa doktadnosci fozyska. he hs Toleranja otworu
\d
Pierscien obracajacy sie lub nieruchomy. g6 akres pasovia
Typ ukfadu (fozyska jedno- dwurzedowe). \J luznych
Rodzaj i kierunek obciazenia (state/oscylujace).
A
Okreslone warunki pracy takie jak obcigZenia udarowe, drgania, przeciazenie 7 Zakees pasowa
lub wysoka predkosc. luznych
Mozliwos¢ obrdbki gniazd (szlifowane, toczone lub rozwiercane). ¥ 67 Hg
Zakres
Przekrdj i materiat watu i obudowy. tolerandji W7 e - ,
$rednicy VAN ﬂmnalna sredn. zewn. fozyska
Sposéb montazu. otworu obudowy K6 K7 Tolerangja s’redni
. zewn.
Rys. 5 przedstawia schematyczny dobdr pasowan tozysk kulkowych na wale & N6 N7
i w obudowie, ktdry jest zgodny z przyjetymi normami i zasadami branzowymi. ) il
Pola oznaczone symbolami g6, h6 itp. oznaczaja Srednice watu/obudowy i zakresy ! rgz::la;;]wan
tolerangji dla poszczegdinych pasowar luznych i ciasnych, wymagane dla okreslonych

warunkdw obciazenia i obrotu pierécienia.

UWAGA

Nie nalezy podejmowac préby demontazu tozysk zintegrowanych. Komponenty mogq
ulec uszkodzeniu i wplynqc¢ na wydajnos¢ i trwatos¢ fozyska.

Nie nalezy miesza¢ komponentdw z réznych ztozeri fozyskowych. Moze obnizyc to trwatos¢
fozyska.

NIE UZYWAC NINIEJSZEGO KATALOGU JAKO MATERIALU DO PROJEKTOWANIA.
Niniejszy katalog nie stuzy do doboru fozysk dla nowych zastosowan. W przypadku
koniecznosci
doboru tozysk dla nowych zastosowari prosze zapoznac sie z katalogiem Timken
Engineering Manual (nr katalogowy 10424) lub skontaktowac sie z inzynierem firmy
Timken.

Nie wolno uzywac pary ani gorqcej wody do mycia fozysk, poniewaz metody te sprzyjajq
powstawaniu rdzy lub korozji.

Nie podgrzewac komponentdw otwartym ptomieniem.

Nie podgrzewac tozyska powyzej 120° C (250°F).

Rys. 5. Dobér pasowan dla watu i obudowy.

WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

Katalog ten przedstawia jedynie narzedzia analityczne i dane pomocne przy
wyborze produktow. Na parametry produktu skfada sie wiele czynnikéw
bedgcych poza kontrolq firmy Timken. Dlatego tez przydatnos¢ oraz mozliwos¢
zastosowania wybranych produktow powinna zostac kazdorazowo

zweryfikowana przez uzytkownika.

Produkty i ustugi Timken sq sprzedawane zgodnie z warunkami ograniczonej
gwarandgji. Szczegéfowe informacje mozna znaleZ¢ na stronie internetowej
http://www.timken.com/termsandconditionsofsale.

Aby uzyskac wiecej informacji na ten temat, nalezy skontaktowac sie

inzynierem firmy Timken.

Doftozylismy wszelkich starani, aby informacje zawarte w tej publikacji byty
doktadne, jednak nie ponosimy odpowiedzialnosci za bledy, pominiecia i inne

nieprawidtowosci.
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Bardzo wazna jest prawidfowa konserwagja i obstuga. Nalezy
zawsze przestrzegac instrukcji montazu i zapewnic odpowiednie
smarowanie.

PierScienie tozysk pasowane ciasno moga cechowac sie bardzo
duzym naprezeniami wewnetrznymi. Préba ich demontazu
poprzez przeciecie pierscienia moze doprowadzi¢ do nagtego
pekniecia elementu i odprysku metalowych fragmentéw.
Podczas demontazu tozysk nalezy zawsze uzywac odpowiednio
zabezpieczonych pras lub Sciagaczy tozyskowych oraz zawsze
stosowac odziez ochronng, w tym okulary ochronne.

UWAGA!
Zlekcewazenie ponizszych zaleceri moze
przyczynic sie do zniszczenia mienia.

Produkty zawarte w katalogu s przeznaczone do okreslonych
zastosowan. Ich uzycie w zastosowaniach innych niz te, do ktérych
59 przeznaczone, moze przyczynic sie do awarii lub krétszej
trwatosci urzadzen.

Stosowanie niewtasciwych pasowan tozysk moze przyczynic sie do
uszkodzenia urzadzer.

Nie nalezy stosowac uszkodzonych tozysk. Zastosowanie
uszkodzonego fozyska moze przyczynic sie do uszkodzenia
urzadzenia.

QR lub przejs¢ do strony timkencatalogs.squawgr.com.

ZGODN0SC

Zgodnoscz dyrektywq REACH Oleje, smary i podobne produkty marki Timken
sprzedawane w pojemnikach lub innych systemach smarowania podlegajq wymaganiom
euraopejskiej dyrektywy REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of
CHemicals) dotyczqcej bezpieczeristwa stosowania chemikaliow. Wszystkie importowane
srodki smarowe Timken muszq byc zarejestrowane w ECHA (European CHemical Agency).

Aby uzyskac dodatkowe informacje, nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem firmy
Timken.

Przedstawione w tym katalogu produkty firmy Timken mogq podlegac posrednio lub
bezposrednio normom i dyrektywom wydanym przez wtadze USA, Unii Europejskiej
iinne, w tym: DYREKTYWA REACH (WE 1907/2006, RoHS (20171/65/UE), ATEX (94/9/WE),
DYREKTYWA OZNAKOWANIE ,CE” (93/68/EWG), CONFLICT MINERALS (sekcja 1502 ustawy
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act).

W przypadku jakichkolwiek pytan lub wqtpliwosci dotyczqcych zgodnosci produktow
Timken z tymi lub innymi niewyszczegdlnionymi normami, nalezy skontaktowac sie
zinzynierem firmy Timken lub z Dziatem Obstugi Klienta.

Okresowo do katalogu wprowadzane sq aktualizacje. Najnowsza
wersja katalogu fozysk kulkowych Timken' znajduje sie na stronie
www.timken.com.

Wszystkie katalogi firmy Timken dostepne sg na stronie www.timken.com/catalogs.
W celu uzyskania interaktywnych wersji katalogu lub pobrania aplikagji na urzadzenia mobilne prosze zeskanowac kod
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